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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora
= Ustalenia miedzybranzowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

= Obowigzujgce normy, przepisy i standardy techniczne.

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla wymiany
oswietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w Katowicach.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

»  Wymiana oswietlenia ulicznego ul. Sokolskiej (od ul. Chorzowskiej do ul. Grazynskiego) wraz z
doswietleniem przejscia pieszo-rowerowego przez ul. Sokolska;

+ Wymiana oswietlenia ulicznego na ciggu pieszo-rowerowym na ul. Chorzowskiej wraz z
doswietleniem przystanku tramwajowego ,Katowice Steslickiego”;

*  Wymiana oswietlenia pomiedzy blokami przy ulicy Grazyhskiego 15-15A, 13-13A, 11-11A, 9-
9A, 7-7A oraz przy ulicy sokolskiej 46-48;

*  Wymiana o$wietlenia w wewnetrznych uliczkach, podwérkach, skwerach pomiedzy budynkami
itp. w kwartale ulic Grazynskiego, Morcinka, Korfantego, Chorzowskiej;

« Wymiana oswietlenia w wewnetrznych uliczkach, podwérkach, skwerach pomiedzy budynkami
itp. w zabudowaniach przy ul. Dunikowskiego;

*  Wymiana oswietlenia ulicznego przy ul. Bolestawa Czerwinskiego przy Placu Grunwaldzkim;

+  Wymiana oswietlenia ulicznego przy ul. Morcinka (od ul. Sokolskiej do ul. Korfantego);

1.3. Wymiana oswietlenia ulicznego ul. Sokolskiej (od ul.
Chorzowskiej do ul. Grazynskiego) wraz z doswietleniem
przejscia pieszo-rowerowego przez ul. Sokolska

Nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na wysokosci 8,5 m od strony drogi oraz na
wysokosci 6 m od strony chodnika. Nalezy zastosowa¢ oprawy LED przeznaczone dla o$wietlenia
ulicznego o parametrach 10000Im, 4000K, 60W. Dla oswietlenia chodnika oprawy o parametrach
6000Im, 4000K, 35W. Warunki oswietleniowe powinny spetniaé wymagania dla drogi klasy M4 tj.
$rednia luminancja 0,75 cd/m?, rownomiernosé catkowita 0,4, rownomierno$é wzdtuzna 0,6, ol$nienie
max 15%.

Nalezy réwniez doswietlic przejscie pieszo-rowerowe zgodnie z wymaganiami dla klasy drogi jak
powyzej. Lokalizacja stupdéw do doswietlenia zostata wskazana na rzucie. Nalezy utrzymac¢ warunki
oswietleniowe dla przejscia dla pieszych w klasie PC3 tj.: wartos¢ srednia natezenie oswietlenia w
ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych min 35Ix, rownomierno$¢ natezenia oswietlenia w
ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych min 0,35; warto$¢ srednia natezenia o$wietlenia w
ptaszczyznie poziomej min 35Ix; réwnomiernosé natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej min
0,35; pionowe natezenie oswietlenia (A,B,C, D, E, F) min 4Ix zgodnie z ,Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-4”. Zastosowaé oprawy
dedykowane dla przejs¢ dla pieszych 6000Im, 35W, 4000K.

Zasilanie dla doswietlenia przejscia dla pieszych doprowadzi¢ z najblizszych stupdw oswietleniowych.
Linie kablowag nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujgcych zasad:
» Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci

0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;
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» W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy ukfada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci
0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli

= Kable elekiroenergetyczne zabezpieczyé rurg ochronng w miejscu skrzyzowan zinnymi
sieciami;

= Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.

1.4. Wymiana oswietlenia ulicznego na ciggu pieszo-rowerowym na
ul. Chorzowskiej wraz 2z doswietleniem przystanku
tramwajowego ,,Katowice Steslickiego”

Oprawy oswietleniowe zlokalizowane na ciggu pieszo-rowerowym znajdujace sie na wysokosci 5 m
nalezy wymieni¢ na oprawy oswietleniowe w technologii LED. Oprawy o mocy 30 W, strumieniu
Swietlnym 7000 Im, temperaturze barwowej 4000K o szerokim rozsyle strumienia swietlnego.

W celu doswietlenia przystanku tramwajowego nalezy posadowi¢ dwa stupy w miejscach wskazanych
na rzucie oraz zmontowac¢ na nich oprawy o parametrach jako powyzej. Stupy doswietlajgce zostaty
zlokalizowane na trasie istniejgcego kabla w zwigzku z tym nalezy wykona¢ wcinke w istniejgcy kabel
oraz posadowi¢ stup oswietleniowy. Nalezy zastosowac¢ oprawy o parametrach 6000im, 4000K, 35W.

Linie kablowg nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

= Kable elektroenergetyczne uktadac¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci
0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

= W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy ukfada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci
0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli

= Kable elekiroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu skrzyzowan zinnymi
sieciami;

» Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.

1.5. Wymiana oswietlenia pomiedzy blokami przy ul. Grazynskiego
15-15A, 13-13A, 11-11A, 9-9A, 7-7A oraz przy ul. Sokolskiej 46-
48

Wymiana oswietlenia pomiedzy blokami przy ul. Grazynskiego 13-13A, 11-11A, 9-9A, 7-7A polega na
wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych zamontowanych na wysokosci 5 m na oprawy
oswietleniowe w technologii LED. Lokalizacja stupéw oswietleniowych pozostaje bez zmian. Na stupach
o$wietleniowych zlokalizowanych bezposrednio przy blokach mieszkalnych nalezy zastosowac oprawy
osSwietleniowe z takim rozsytem s$wiatta aby nie osSwietlaty budynkéw. W pozostatych przypadkach
nalezy zastosowac oprawy o szerokim rozsyle Swiatta aby o$wietli¢ jak najwiekszy obszar pomiedzy
blokami.

Pomiedzy blokami zlokalizowanymi przy ul. Grazynskiego 15-15A i ul. Sokolskiej 46-48 istniejgce
oswietlenie nie nadaje sie do modernizacji. W zwigzku z tym nalezy wykonaé¢ nowe oswietlenie zgodnie
z rzutem. Wysokos¢é stupdw oswietleniowych wynosi 5 m oprawy powinny by¢ takie same jak na
poprzednich placach. Linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKXS 5x25 mm?. Zasilanie z najblizszego
stupa oswietleniowego zgodnie z rzutem.

Parametry opraw 5000Im, 4000K, 30W.

Linie kablowg nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:
= Kable elektroenergetyczne uktadac¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci
0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;
» W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy ukfada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci
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0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac¢ co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli

= Kable elekiroenergetyczne zabezpieczyé rurg ochronng w miejscu skrzyzowan zinnymi
sieciami;

= Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.

1.6. Wymiana oswietlenia w wewnetrznych uliczkach, podwérkach,
skwerach pomiedzy budynkami itp. w zabudowaniach przy ul.
Dunikowskiego;

Wymiana o$wietlenia w zabudowaniach przy ul. Dunikowskiego polega na wymianie istniejgcych opraw
od$wietleniowych zamontowanych na wysoko$ci 5 m na oprawy oswietleniowe w technologii LED.
Lokalizacja stupéw oswietleniowych pozostaje bez zmian. Na stupach oswietleniowych zlokalizowanych
bezposrednio przy blokach mieszkalnych nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe z takim rozsytem
Swiatta aby nie oswietlaty budynkéw. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac¢ oprawy o
szerokim rozsyle swiatta aby oswietli¢ jak najwiekszy obszar pomiedzy blokami. Nalezy zastosowac
oprawy o parametrach 6000Im, 4000K, 35W.

1.7. Wymiana oswietlenia w wewnetrznych uliczkach, podwérkach,
skwerach pomiedzy budynkami itp. w kwartale ulic
Grazynskiego, Morcinka, Korfantego, Chorzowskiej;

Wymiana oswietlenia w kwartale ulic Grazynskiego, Morcinka, Korfantego, Chorzowskie polega na
wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych zamontowanych na wysokosci 5 m na oprawy
oswietleniowe w technologii LED. Lokalizacja stupéw oswietleniowych pozostaje bez zmian. Na stupach
oswietleniowych zlokalizowanych bezposrednio przy blokach mieszkalnych nalezy zastosowac oprawy
osSwietleniowe z takim rozsytem sSwiatta aby nie osSwietlaty budynkéw. W pozostatych przypadkach
nalezy zastosowac oprawy o szerokim rozsyle Swiatta aby os$wietli¢ jak najwiekszy obszar pomiedzy
blokami. Nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach 5000Im, 4000K, 30W.

1.8. Wymiana oswietlenia ulicznego przy ul. Bolestawa
Czerwinskiego przy Placu Grunwaldzkim

Nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na wysokosci 8 m na oprawy

oswietleniowe w technologii LED. Nalezy dotrzymaé warunkéw oswietleniowych wymaganych dla klasy

oswietlenia S2 1j.: srednie natezenie oswietlenia na poziomie 10Ix, minimalne natezenie oswietlenia 3Ix.
Zastosowacé oprawy o parametrach 10000Im, 4000K, 60W.

1.9. Wymiana oswietlenia ulicznego przy ul. Morcinka (od ul.

Sokolskiej do ul. Korfantego)
Nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na wysokosci 8 m. Nalezy zastosowac oprawy
LED przeznaczone dla oswietlenia ulicznego. Warunki o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania dla

drogi klasy M4 tj. érednia luminancja 0,75 cd/m?, réwnomierno$¢ catkowita 0,4, réwnomiernosé
wzdtuzna 0,6, ol$nienie max 15%. Zastosowac oprawy o parametrach 10000Im, 4000K, 60W.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego nalezy przeniesc, jeden ze stupdw oswietleniowych zgodnie z
rzutem oraz zastosowac dodatkowg oprawe skierowang w strone przejscia dla pieszych.

Nalezy zastosowaé oprawy o parametrach 10000Im, 4000K, 60W.

1.10. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w parku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
* Izolacja podstawowa,;
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i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

— Otwarcie wytagcznikéw nadprgdowych;

Urzagdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢é zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowiazuje nakaz przestrzegania przepisbw w odniesieniu do
wszystkich szczegétéw, ktdre nie mogly by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elekirycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesungt je tak by zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po
czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonawca powinien dostarczy¢é symulacje natezenia oswietlenia dla wybranych opraw w celu
weryfikacji poprawnosci ich doboru.

W istniejgcych stupach oswietleniowych jak i w ztgczach nalezy zweryfikowaé zabezpieczenia i w razie
koniecznosci dokonaé ich wymiany.

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ w porozumieniu z MZUiM Katowice.
Wszelkie przebudowy i kolizje poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYLACZNIE POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ZNAKI | CERTYFIKATY.
RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.
OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAC DO ARANZACJI WNETRZ |
UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.

f. INSTALACJE ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONA NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Poo oo
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3. Zaflaczniki

« Zestawienie materialowe
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4. Czes¢ rysunkowa

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Rzut ulicy Sokolskiej. Instalacja oswietlenia E-01 1:500
2 | Rzut ulicy Chorzowskiej. Instalacja o$wietlenia E-02 1:500
3 | Rzut przestrzeni pomiedzy blokami. Instalacja oswietlenia E-03 1:500
4 | Rzut w kwartale ulic. Instalacja o$wietlenia E-04 1:500
5 | Rzut przestrzeni przy ul. Dunikowskiego. Instalacja E-05 1:500
odwietlenia
6 | Rzut ulicy Bolestawa Czerwinskiego. Instalacja o$wietlenia E-06 1:500
7 | Rzut ulicy Morcinka. Instalacja oswietlenia E-07 1:500
8 | Schemat ideowy zasilania opraw. Ul. Grazynskiego, E-08 -
Sokolska
9 | Schemat ideowy zasilania opraw. Ul. Sokolska E-09 -
10 | Schemat ideowy zasilania opraw. Ul Chorzowska E-10 -
11 | Schemat ideowy =zasilania opraw. Ul. Bolestawa E-11 -
Czerwinskiego, Morcinka
12 | Schemat ideowy zasilania opraw. E-12 -
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r rysunku: E-02 RZUT ULICY CHORZOWSKIEJ.
’ INSTALACJA OSWIETLENIA.

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

. FUH TELNET-Service
skala: 1:500 ul. Chorzowska, Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl

MAJ Wymiana o$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w

data: 2022 Katowicach

; . upr. nr ins Mi
projektant: SLK/ASEG/PWOEHZ mgr inz. Michat Kretek 4#%
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel M




nr rysunku:

E-03

RZUT PRZESTRZENI POMIEDZY BLOKAMI.
INSTALACJA OSWIETLENIA.

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

skala:

1:500

ul. Grazynskiego, Sokolska, Katowice

data:

MAJ
2022

Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
Katowicach

FUH TELNET-Service
41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl

projektant:

upr. nr
SLK/4506/PWOE/13

mgr inz. Michat Kretek
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opracowat:

mgr inz. Jakub Paruzel
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robert.telnet@vp.pl

FUH TELNET-Service
41-103 Siemianowice Slaskie

Korfantego, Chorzowska,

RZUT W KWARTALE ULIC
INSTALACJA OSWIETLENIA.
PROJEKT WYKONAWCZY
Katm;wce
mgr inz. Michat Kretek
mgr inz. Jakub Paruzel

Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
Katowicach

ul. Grazynskiego, Morcinka,

E-04
1:500

upr. nr
SLK/4506/PWOE/13

faza projektu:

nr rysunku:
projektant:
opracowat:
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nr rysunku:

E-04

RZUT W KWARTALE ULIC.
INSTALACJA OSWIETLENIA.

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

skala:

1:500

ul. Grazynskiego, Morcinka, Korfantego, Chorzowska,
Katowice

data:

MAJ
2022

Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
Katowicach

FUH TELNET-Service
41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl

projektant:

upr. nr
SLK/4506/PWOE/13

mgr inz. Michat Kretek

e

opracowat:

mgr inz. Jakub Paruzel
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ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl

FUH TELNET-Service
41-103 Siemianowice Slaskie

Katowice

5

Morcinka.

PROJEKT WYKONAWCZY
Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
Katowicach
mgr inz. Michat Kretek
mgr inz. Jakub Paruzel

RZUT ULICY CZERWINSKIEGO | MORCINKA.
INSTALACJA OSWIETLENIA
ul. Bolestawa Czerwinskiego,
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slup nr S2

slup nr S3
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zlqcza o$wietleniowego
S 5x25 YAKXS 5x25 YAKXS 5x25 YAKXS 5x25
nr rysunku: E-08

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY
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e . FUH TELNET-Service
: I. k Sokolska Katowice .
skala: ul. Grazyfiskiego, Sokolska Katow 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: MAJ Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
. 2022 Katowicach.
f . upr. nr ins i
projektant: | b mgr inz. Michat Kretek 4(%
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




p nr S7

stup nr $1
stup nr S2
shy

Wymiana oprawy'} Wymiana oprawy Wymiana oprawy\

projektowana oprawa rojektowana oprawa projektowana oprawa
LEDB(]WiSSW/(i LED BOW i 35W LED 60W i 35W

Re
e

= n = n = 0
2 g‘ 2 g‘ 2 g‘
iz iz iz
2 2 2
25 25 25
Wymiona ztqcza 4A Wymiana ztqcza 4A Wymiana ztqcza 4A
stupowego slupowego stupowego
[ ] [ ]

LED 35W LED 35W LED 35W
g .g .g
g g 3 g
= 3|5 HAlss HA|ss
= g @ © 2 ‘;v 8 ‘;v
=2 2 2
it =I5t al i
!el. .!e!. .!e!.
4A Ziqcze 4A Ziqcze 4A Ziqcze
slupowe stupowe stupawe
N N \ N\
YAKXS 5x25 YAKXS 5x25
nr rysunku: E-09 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW

®

faza projektu: PROJEKT WYKONAWGZY %
-SERV

FUH TELNET-Service

skala: - ul- Sokolska Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: MAJ Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
ata: 2022 Katowicach.
f . upr. nr in i
projektant: | WPLOF mgr inz. Michat Kretek 4(%

opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W
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®
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
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data: MAJ Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
ata: 2022 Katowicach.
f . upr. nr ins i
projektant: | WPLOF mgr inz. Michat Kretek 4(%
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W

Wymiana zlqcza

Wymiana okablowania w stupie
YKYzo 32,5

s

Wymiana ziqcza

o

Wymiana okablowania w stupie
YKYzo 32,5

Hes




stup nr S1

oprawa LED 60W

8m

2YKYz0 3x2,5 \G

o — |
N —
-
>

/
Do najizszegp  — o

ziqcza oswietleniowego

YAKXS 5x25
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW
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PROJEKT WYKONAWCZY

®

L

s . . FUH TELNET-Service
: I. Bolest C ki Morcinka Katowice .
skala: ul. bolestawa L.zerwinskiego, ore 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: MAJ Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
ata: 2022 Katowicach.
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projektant: | b mgr inz. Michat Kretek 4(%
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W
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nrrysunku: | E-12 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
skala: Katowice
data: MAJ Wymiana os$wietlenia ulicznego w dzielnicy Koszutka w
ata: 2022 Katowicach.
projektant: SLK/;EQPCVEDEHZ mgr inz. Michat Kretek
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel
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