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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG

Obiekt : KEPINY 37

UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ PLYTAMI DROGOWYMI dz. 87 W M. KEPINY WIELKIE, GMINA ELBLAG

Inwestor : Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag



UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ PLYTAMI DROGOWYMI dz. 87 W M. KEPINY WIELKIE, GMINA ELBLAG

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : KEPINY 37

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 2023-10-13 Str.: 1
| Lp. | Kod CPV | Opis dziatu
1 Roboty drogowe
Symbol : 00
1.1 Roboty przygotowawcze
Symbol : 000
12 Roboty ziemne
Symbol : 100
1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
Symbol : D-08.07
14 Podbudowy
Symbol : D-04.01
1.5 Nawierzchnie
1.6 Roboty wykonczeniowe

Symbol : D-06.01

- Koniec wydruku - - -



UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ PLYTAMI DROGOWYMI dz. 87 W M. KEPINY WIELKIE, GMINA ELBLAG

Budowa: GMINA ELBLAG
obiekt : KEPINY 37

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2023-10-13 Str.: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
11 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - 0,217 km
tyczenie trasy i granic pasa drogowego
(217) 11000 = 0,217
Razem = 0,217 km
2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,217 km
(217) 11000 = 0,217
Razem = 0,217 km
3 D-09.01.02 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: duzej gestosci wraz ze zniszczeniem 0,012 ha
systemu korzeniowego.
(115.00) /10000 = 0,012
Razem = 0,012 ha
4 D-09.01.02 Wykoszenie terendw zielonych i poboczy 0,030 m2
(60 +40) *3 /10000 = 0,030
Razem = 0,030 m2
5 D-01.02.01 Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejacego terenu (zgodnie z 1,000 szt.
wykazem i pozwoleniem na wycinke)
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
1.2 Roboty ziemne
6 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. lll gr. do 15 cm wraz z 100,735 m3
rozplantowaniem i zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i nadanie spadkow
projektowych nawierzchni z kruszywa w celu przygotowania podtoza pod utozenie ptyt)
jezdnia gtéwna i zjazdy: 153*45%1.1%01 = 75,735
pobocza, nawigzania: 250.00*0.1= 25,000
Razem = 100,735 m3



UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ PLYTAMI DROGOWYMI dz. 87 W M. KEPINY WIELKIE, GMINA ELBLAG

1. Roboty drogowe
1.2. Roboty ziemne

Data : 2023-10-13 Str.: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
7 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-lll z transportem urobku na nasyp 65,400 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (Z DOKOPU, WYKONAWCY)

jezdnia: 218*2*0.15= 65,400
Razem = 65,400 m3
1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
8 D-06.04.01 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60 cm oraz profilowaniem i 115,000 m
zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy
115.00 = 115,000
Razem = 115,000 m
1.4 Podbudowy
9 D-04.02.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1 051,900 m2
kategoria gruntu: I-IV (profilowanie jezdni i uformowanie podtoza pod pobocza)
jezdnia gtéwna i zjazdy: 153*45%1.1 = 757,350
jezdnia: 9*45*11= 44,550
pobocza, nawigzania: 250.00 = 250,000
Razem = 1051,900 m2
10 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po 801,900 m2
zageszczeniu: 10 cm
jezdnia gtéwna i zjazdy: 153*45%1.1= 757,350
jezdnia: 9*45*1.1= 44,550
Razem = 801,900 m2
1.5 Nawierzchnie
11 D-05.04.01 Ukladanie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 688,500 m2
3,0m2
jezdnia glowna i zjazdy: 153*45= 688,500
Razem = 688,500 m2
12 D-05.04.01 Przetozenie drég kotowych i placow, z plyt drogowych zelbetowych: petnych o pow.1 szt. 40,500 m2
ponad 3,0 m2

jezdnia: 9*45= 40,500
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1. Roboty drogowe
1.5. Nawierzchnie

Data : 2023-10-13 Str.: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 40,500 m2
1.6 Roboty wykonczeniowe
13 D-06.03.01a Pobocza i nawigzania z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, C 90/3 frakcji 0- 250,000 m2
31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
pobocza, nawigzania: 250.00 = 250,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 250,000 m2
14 D-05.03.04 ANALOGIA: Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubosci: 20 cm - jezdnia gtéwna 12,000 m2
(uzupetnienie klinéw migdzy ptytami)
12.00 = 12,000
Razem = 12,000 m2

--- Koniec wydruku --



