Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.43.2022 Zatgcznik nr 9 do SWZ

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Obsluga systemow technicznych zaopatrzenia w wode i zrzutu $ciekéw w 22 Bazie
Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

PODZIAL ZAMOWIENIA z uwagi na polozenie:

- Obstuga sieci wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami technicznymi

w kompleksie lotniskowym - Krasnoteka.

- Obstuga sieci wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami technicznymi

w kompleksie lotniskowym - Pruszcz Gdanski.

I11. OPIS USLUGI - kompleks lotniskowy w Krasnolece:

1. OGOLNY OPIS SYSTEMOW:

Systemy wodno-kanalizacyjne w 22. BLT w Malborku sktadajg si¢ z trzech
niezaleznych elementow wraz z przypisanymi do nich urzadzeniami technicznymi,
ktore tworzg lokalnie, integralne Sieci zaopatrzenia w wode i zrzutu $ciekow i sg to:

a. System zaopatrzenia w wodg¢ z uje¢ wlasnych wraz siecig wodociggowa na lotnisku
w Krolewie Malborskim i obiekcie technicznym w Lasowicach Wielkich.

b. System zrzutu $ciekéw do wilasnej oczyszczalni, zbiornikdw bezodpltywowych
wraz  z siecig i przylaczami Kanalizacji sanitarnej na lotnisku w Krolewie
Malborskim i obiekcie technicznym w Lasowicach Wielkich.

Cc. System kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig wod opadowych na lotnisku
w Krolewie Malborskim.

1.1.SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODE Z UJEC WLEASNYCH,
SZCZEGOLOWY OPIS:

a. Stacja uzdatniania wody bud. nr 146 wraz z gtéwnym ujeciem wody ( dwie studnie
glebinowe) 1 siecig wodociggowa w kompleksie 6010 Lotnisko Krolewo
Malborskie. Stacja uzdatniania wody : proces technologiczny polega na otwartym
napowietrzaniu wody , chemicznym utlenianiu azotu amonowego roztworem
podchlorynu sodu. Filtracja dwustopniowa — I st. ztoze zwirowo-braunsztynowe, Il
st. wegiel aktywny. Woda uzdatniona pompowana jest do podziemnego zbiornika
wody czystej 50 m3. Wydajnos¢ stacji wynosi 20 m3/h. Woda do sieci pompowana
jest przez zestaw pomp sieciowych ci$nieniowych. Stacja pracuje w cyklu
potautomatycznym.

Stacja uzdatniania wody poprzez sie¢ wodociggowa zasila w wode¢ do celow
socjalno-bytowych 27 budynkéw, w tym 5 budynkow z calodobowg obstugs.
Ponadto woda wykorzystywana jest do napetniania i uzupetniania zbiornikow
p.poz, ktore zlokalizowane sg na trzech sktadach MPS, a w sezonie letnim woda
jest wykorzystywana przez shuzby lotniskowe do schtadzania powierzchni
betonowych w czasie wysokich temperatur. W trakcie ¢wiczen lotniczych (tzw.
lotéw) oraz w okresie pelnienia przez lotnisko Malbork dyzuru bojowego,
dostawa wody do celow socjalno-bytowych 1 ratowniczych jest niezbedna.
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Wszystkie budynki kompleksu sa wyposazone w wodomierze, odczyt zuzycia
wody nieuzdatnionej jest mierzony w studniach, wody uzdatnionej na wyjs$ciu w
stacji uzdatniania wody.

Srednie roczne zuzycie wody w kompleksie 6010 wynosi ok. 15 000 m3.

Laczna dlugos¢ sieci wodociggowej wynosi 7 666 mb. Sie¢ wykonana w
technologii mieszanej (stal, Zeliwo, PCV, PE), $rednica od fi 40 do fi 200 mm.

b. Stacja uzdatniania wody bud. nr 150 wraz z lokalnym ujgciem wody w kompleksie
6010 Lotnisko Krolewo Malborskie. Stacja uzdatniania wody : proces
technologiczny — woda pompowana jest pompa glebinowa ze studni do hydrofora,
ci$nienie utrzymywane jest przez kompresor bezolejowy. Woda nastepnie
przechodzi proces uzdatnienia przez filtr automatyczny typ FER 1354Y oraz
sterylizator do wody UV 30

Woda przeznaczona do celow socjalno-bytowych i p.poz. Obiekt posiada
zbiornik p.poz. o pojemnoséci 100 m3, hydrant zewnetrzny. Srednie roczne zuzycie
wody uzdatnionej wynosi 70 m3.

c. Hydrofornia bud. 24 wraz z lokalnym ujgciem wody w kompleksie 6010
,Bombosktad”, Nowa Wie§ Malborska. Hydrofornia wyposazona jest w zbiornik
hydroforowy o pojemnosci 250 1 oraz pompg ssaco tloczaca SK 0 mocy 1,5 kW
do pompowania wody ze studni.

Ujecie wiercone glebinowe o glebokosci 16 m, wyposazone w pompe zewnetrzng
zamontowang w budynku nr 24 o mocy 1,5 kW, sie¢ wodociggowa PE fi 63, 25
mb.

Woda przeznaczona jest do celéw socjalno-bytowych i p.poz. Obiekt posiada dwa
zbiorniki p.poz. o pojemnosci 100 m3 kazdy , lacznie 200 m3. Srednie roczne
zuzycie wody w obiekcie wynosi 176 m3.

d. Stacja uzdatniania wody budynek nr 5 wraz z lokalnym ujeciem wody
w kompleksie 5429 Lasowice Wielkie. Stacja uzdatniania wody : proces
technologiczny — woda pompowana jest pompa glebinowa ze studni o glebokosci
27,5 m. znajdujacej si¢ w budynku, poprzez inzektor do hydrofora 500 1, ci$nienie
utrzymywane jest przez sprezarke . Woda nastepnie przechodzi proces uzdatnienia
przez filtr automatyczny typ EKOIDEA ODE -130/G ze ztozem katalitycznym, sie¢
wodociagowa fi 32, 25 mb, hydrant p.poz zewngtrzny.

W celu zwigkszenia stopnia oczyszczenia wody na instalacji w budynku
zatozony jest sterylizator do wody UV 30 oraz dwa filtry przeplywowe.
Woda przeznaczona jest do celow socjalno-bytowych i p.poz. Srednie roczne
zuzycie wody wynosi ok. 1 000 m3.

1.1.1. Wymagany zakres czynno$ci umowy:

a. Zabezpieczenie obiektow wodociggowych przed dostgpem 0so0b trzecich,
wykonanie i utrzymanie zabezpieczen i oznaczen stref sanitarnych uje¢ wody i
obiektow wodociggowych odpowiednimi znakami informacyjnymi.

b. Odczyty i prowadzenie rejestracji produkcji wody, pomiar na wodomierzach
glownych i w budynkach.

c. Po zamontowaniu licznikow energii elektrycznej, odczyt i rejestracja zuzycia
energii elektrycznej na obiektach stuzacych zaopatrzeniu w wode.

d. Biezaca kontrola prawidlowo$ci dziatania urzadzen energetycznych, pomp,
systemoOw sterowania 1 zasilania.
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e. Utrzymywanie jakosci wody zgodnie z obowigzujacymi  normami,
przeprowadzenie okresowych badan jakosci wody zgodnie 2z norma,
dezynfekowanie wody w miarg¢ potrzeb.

f. Wykonywanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu w ramach kosztu zawartej
umowy wynikow okresowych oraz kontrolnych badan (po stwierdzeniu przez
ktorakolwiek ze stron nieodpowiedniego z przepisami sktadu jakosci wody) w
terminie do 7 dni od pobrania probek lub powiadomienia przez Zamawiajacego o
nie odpowiedniej jakosci wody stwierdzone wynikiem badan WOMP.

g. Niezwtoczne podjecie czynno$ci zabezpieczajacych w przypadku powstania awarii
lub usterek technicznych na sieciach, urzadzeniach i obiektach, zaktocajacych
ciaglos¢ dostaw. Czas reakcji do 1 h. Podjecie dziatan naprawczych do 2 h od
momentu ich zlokalizowania ( robocizna w ramach umowy, materialty do naprawy
optacane na podstawie faktur zakupu).

h. Wykonywanie wszystkich czynnosci eksploatacyjnych wymaganych przez DTR
urzadzen zainstalowanych w obiektach zaopatrzenia w wod¢ m.in. phukanie
zbiornikow , ptukanie filtréw w SUW, kontrola lamp UV, sprezarki, pompy itp.

i. Usuwanie okresowe osadow w odstojnikach popluczyn z pomocg wozu
asenizacyjnego i odwozenie go na oczyszczalnie Sciekow.

J. Zgtaszanie do Infrastruktury koniecznosci wykonania pilnych prac remontowych
celem uniknigcia dekapitalizacji obiektow 1 urzadzen.

k. Kontrola stanu ogodlnego obiektow wodociggowych odnotowywana w ksigzce
eksploatacji systemu.

I. Niezwloczne powiadamianie stuzb technicznych Infrastruktury lub SOI
o stwierdzonych nieprawidlowos$ciach 1 awariach systemu wodociagowego.

m. Wykonanie kontroli stanu technicznego (roczne, piecioletnie) wynikajace
z Ustawy Prawo Budowlane budowli , instalacji i sieci.

n. Wykonywanie pomiaréw ochronnych w urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

0. Utrzymanie w sprawnosci technicznej hydrantoéw p.poz

p. Scista wspotpraca ze Zleceniodawcg w przypadku utrzymania w petnej sprawnosci
technicznej wynikajacej z przepisOw p.poz., stacjonarnych systemow gasniczych
zlokalizowanych na sktadach MPS ( 3 szt.).

g. Utrzymanie w czysto$ci pomieszczen stacji uzdatniania wody, hydroforni, studni
oraz innych pomieszczen przekazanych do obstugi.

r. Zatozenie i prowadzenie Ksigzki eksploatacji studni, zbiornikow oraz hydroforni
z dokonywaniem wpiséw o wykonanych czynno$ciach, przegladach i naprawach.

Materiaty eksploatacyjne:

Zleceniobiorca w kosztach eksploatacyjnych musi uwzgledni¢ koszty materialow
eksploatacyjnych m.in.: podchloryn sodu, wegiel aktywny do filtrow, zwirki do
filtrow, ztoza katalityczne, oleje do sprezarek oraz inne materiatly niezbedne do
codziennego,

prawidtowego utrzymania systemu zaopatrzenia w wode.

1.1.2. Czynnos$ci Konserwacyjne:

a. Oczyszczanie i uzupehlnianie stwierdzonych w czasie codziennych przegladow
ubytkéw powtok malarskich urzadzen i zbiornikow.
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o

Wymiana zuzytych uszczelek polaczen srubowych oraz uszczelek przy wlazach

i otworach rewizyjnych.

Kontrola sprawno$ci zaworow.

Okresowy przeglad urzadzen pompowych.

Systematyczna kontrola urzadzen i sieci wraz z hydrantami i innymi budowlami.

Utrzymanie nalezytego stanu instalacji technologicznych i elektrycznych.

Drobne naprawy i remonty bez wylaczania z sieci.

Utrzymanie studni oraz ich ogrodzen w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym,

uszczelnianie obudowy studni przed naptywem wod gruntowych, malowanie

wapnem cembrowiny.

I. Kontrola  zabezpieczen i zamkni¢¢ studni oraz innych obiektow systemu
zaopatrzenia ( ewentualna ich naprawa) w wode w celu zabezpieczenia ich przed
dostepem 0s6b postronnych i mozliwoscia skazenia wody.

j. W okresie wegetacyjnym wykaszanie traw i utrzymanie zieleni wokot i na
obiektach, utrzymywanie dojazdu do obiektow zimg od$niezanie drog i chodnikow
z posypaniem ich piaskiem wlacznie.

k. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym ogrodzen obiektoéw zaopatrzenia

SQ "D o0

w wodg.
I. Utrzymywanie uje¢ wody i stacji oraz ich otoczenia w czystosci i porzadku.
m. Staly monitoring zuzycia wody przez uzytkownikbw — o pojawiajacych

si¢ nieprawidtowos$ciach niezwlocznie informowac Infrastrukture.
n. Konserwacja potaczen srubowych.

UWAGA: Pracownicy zajmujacy si¢ bezposrednio pracami konserwacyjnymi na
stacjach uzdatniania wody i1 hydroforniach powinni spetnia¢ wymogi zdrowotne
stawiane o0sobom zatrudnionym przy produkcji zywnosci oraz $wiadectwa
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji uprawniajace do zajmowania si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci grupa 1 pkt. 2,10.

1.2. SYSTEM ZRZUTU SCIEKOW DO WEASNEJ OCZYSZCZALNI
I ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH.

a. Biologiczna oczyszczalnia $ciekow bytowo-gospodarczych bud. nr 147 wraz z
siecig kanalizacji sanitarnej w kompleksie 6010 Lotnisko w Krolewie Malborskim:
Opis technologii oczyszczalni - $cieki socjalno-bytowe do oczyszczalni  sg
doprowadzane dwoma kolektorami z kierunku Portu lotniczego grawitacyjny i
grawitacyjno-ttocznym z kierunku hangaréw. Scieki przeptywaja poprzez studnie
krat koszowych do przepompowni, skad pompami przepompowywane sg do studni
rozpreznej i piaskownika nastepnie grawitacyjnie przeptywaja do osadnika Imhoffa
1 dalej do ztoza biologicznego BIOCLER a stamtad do kanatu odprowadzajacego
oczyszczone $cieki do  rzeki Stary Nogat. Osady z osadnika Imhoffa okresowo
wylewane sg na poletko ociekowe gdzie obsychaja. Oczyszczalnia wyposazona jest
w licznik przeptywu $ciekow. Praca oczyszczalni jest czgéci zautomatyzowana.
Sredni roczny zrzut $ciekéw do oczyszczalni wynosi ok. 12 000-15 000 m3.

b. Przepompownia $ciekow  zlokalizowana przy budynku nr 102/6010:
przepompownia sktada si¢ ze zbiornika wykonanego z kregéw betonowych 0
pojemnosci 10 m3. W zbiorniku znajduje si¢ uktad sterujacy poziomem $ciekow
wraz z pompg ci$nieniowg. Do zbiornika splywaja $cieki z kierunku hangarow
kolektorem grawitacyjnym o srednicy 200 mm. Pompa przepompowuje s$cieki do
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kolektora PE 80 mm. do pierwszej studni na terenie oczyszczalni, przed
pompownig. Praca przepompowni jest w pelni zautomatyzowana.
Przepompownia wody gruntowej przy budynku nr 204 w MPS 11 3.

. Zbiorniki bezodptywowe:

e 7b. bezodptywowy betonowy 8 m3 przy budynku nr 24/6010.

e 7b. bezodptywowy betonowy 25 m3 przy budynku nr 119/6010.
e 7Zb. bezodpltywowy betonowy 20 m3 przy budynku nr 108/6010.
e 7b. bezodptywowy betonowy 15 m3 przy budynku nr 73/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 15 m3 przy budynku nr 107/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 20 m3 przy budynku nr 125/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 55 m3 przy budynku nr 120/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 20 m3 przy budynku nr 28/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 3 m3 przy budynku nr 150/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 9 m3 przy budynku nr 139/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 6 m3 przy budynku nr 131/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 6 m3 przy budynku nr 172/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 10 m3 przy budynku nr 173/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 2 m3 przy budynku nr 204/6010.
Zb. bezodptywowy betonowy 20 m3 przy SD nr 1/5429 Lasowice.

Na terenie kompleksu sa zlokalizowane sg trzy gldwne ciagi sanitarne.
Grawitacyjny z kierunku Portu lotniczego 0 $rednicy od 150 do 250 mm,
grawitacyjny z kierunku hangaru nr 2 o $rednicy 150-200 mm, grawitacyjny z
kierunku budynku nr 6 ( H 1) do studni przepompowni przy budynku 111, od
przepompowni tloczny o $rednicy 80 mm. PE. Laczna dlugos¢ kolektorow
sanitarnych wynosi 2 364 mb.

1.2.1. Obstuga codzienna:

Oczyszczalnia $ciekow:

a.

Zabezpieczenie obiektu oczyszczalni Sciekow przed dostgpem o0soOb trzecich,
wykonanie 1 utrzymanie zabezpieczen i oznaczen obiektow oczyszczalni $ciekow
odpowiednimi znakami informacyjnymi.

. Odczyty i prowadzenie rejestracji ilosci odprowadzanych $ciekow, na liczniku

zamontowanym w studzience rewizyjnej.
Odczyt 1 rejestracja zuzycia energii elektrycznej urzadzen elektrycznych
oczyszczalni §ciekéw ( po zamontowaniu licznikow przez Zamawiajgcego).

. Biezace prowadzenie ksigzki eksploatacji oczyszczalni, w ktorej nalezy dokonywaé

wpiséw dotyczacych wykonywanych czynnosci.

Biezaca kontrola prawidlowosci dzialania urzadzen energetycznych, pomp,
systemoOw sterowania 1 zasilania.

Prowadzenie optycznej kontroli poprawno$ci funkcjonowania poszczegoélnych
urzadzen oczyszczalni ( raz na dobeg).

. Okresowe czyszczenie krat koszowych z zatrzymanych w nich grubszych

zanieczyszczen tzw. skratek ( raz na dwa dni).

. Okresowe czyszczenie zbiornika wyréwnawczego przepompowni $ciekdw

z zalegajacych, przypadkowych zanieczyszczen ( w miare potrzeb).
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ot

Okresowe oproznianie piasku i1 zawiesiny ziarnistej z cze$ci osadowej piaskownika
przez wypompowanie ich na poletko osadowe ( raz na dwa tygodnie).

Usuwanie osadu z komory osadowej osadnika Imhoffa ( raz na dwa miesiace).
Zbieranie osuszonego osadu z poletka ociekowego z przeznaczeniem ich do
rolniczego wykorzystania.

Usuwanie substancji ropopochodnych z zainstalowanego osadnika w separatorze
olejow i benzyn ( obecny koszt to okoto 2000 zt netto rocznie).

.Dbanie o estetyke terenu oczyszczalni i bezposredniej strefy ochrony sanitarnej

a w szczegdlnosci: wykaszanie traw na rowie odprowadzajacym $cieki, koszenie
trawy na terenie oczyszczalni, utrzymanie w czysto$ci ogrodzenia i bram
wjazdowych, utrzymanie w czystosci drog i chodnikow na terenie oczyszczalni
oraz na drodze dojazdowej.

. Biezace odmulanie oraz utrzymanie rowu odprowadzajacego oczyszczone $cieki

do rzeki Stary Nogat ( facznie z ewentualnym umacnianiem brzegéw).
Wykonywanie badan okresowych S$cieckow 1 osadow  odpltywajacych
z oczyszczalni ( min. 2 razy w roku).

Przepompownia $ciekow:

Zabezpieczenie  obiektu przed dostgpem  o0s6b  trzecich, wykonanie
1 utrzymanie zabezpieczen i oznaczen przepompowni $ciekow odpowiednimi
znakami informacyjnymi.

Codzienne ogledziny stanu urzadzen zainstalowanych w studni przepompowni oraz
samej studni.

Okresowe sprawdzenie stanu osadéow w studni i poinformowanie Zamawiajacego
o koniecznosci usunigcia osadéw z dna studni.

Kolektory sanitarne i zbiorniki bezodplywowe:

Biezace ogledziny studzienek rewizyjnych 1 usuwanie nagromadzonego osadu.
Utrzymywanie okolicy studzienek rewizyjnych w nalezytej czystosci, wykaszanie
trawy.

Dbato$¢ o szczelne 1 bezpieczne zamknigcie wlazow do studzienek rewizyjnych.

. Biezace ogledziny stanu zbiornikow bezodptywowych, dbatos¢ o wiasciwe

1 bezpieczne zamknigcie zbiornikow.
Utrzymanie czystosci w okolicy zbiornikow z wykaszaniem traw wigcznie, rowniez
na drogach dojazdowych do nich.

1.2.2. Konserwacja — dotyczy wszystkich elementow systemu:

a.

Oczyszczanie 1 uzupelnianie stwierdzonych w czasie codziennych przegladow
ubytkow powtlok malarskich urzadzen 1 zbiornikow.

. Wymiana zuzytych uszczelek polaczen srubowych oraz uszczelek przy wilazach

I otworach rewizyjnych.

Kontrola sprawnosci zaworow.

Okresowy przeglad urzadzen pompowych.

Systematyczna biezaca kontrola urzadzen i sieci wraz ze studzienkami rewizyjnymi
innymi budowlami systemu oraz wykonywanie prac konserwacyjnych.
Utrzymanie nalezytego stanu instalacji technologicznych i elektrycznych.

g. Drobne naprawy 1 remonty bez wylgczania z sieci.
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h. Utrzymanie studzienek rewizyjnych oraz zbiornikow bezodptywowych i ich
otoczenia w nalezytym stanie technicznym , malowanie wtazow i1 pokryw.

I. Kontrola zamknig¢¢ studni oraz innych obiektow systemu odprowadzania $ciekow
(ewentualna ich naprawa) celem zabezpieczenia ich przed dostepem o0sob
postronnych.

j. Utrzymywanie dojazdu do obiektow zimg od$niezanie drég i chodnikéw
z posypaniem ich piaskiem wiacznie.

k. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym ogrodzen wraz z wykaszaniem traw
i chwastow ( na zewnatrz ogrodzenie takze 1m szeroko$ci) , wykaszanie traw
1 innej roslinnosci zielonej na terenie ogrodzonych obiektow zaopatrzenia w wodg
1 zrzutu $ciekow.

I. Stala kontrola ilosci odprowadzanych $ciekéw, zgodnie z pozwoleniem,

0 pojawiajacych si¢ nieprawidtowos$ciach niezwlocznie informowac¢
Infrastrukture.
1.3. PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH, ZBIORNIKI

Z PRZEPOMPOWNIA BAK-12 | 14:

Opis systemu:

Pompownia jest przeznaczona do przepompowywania wod powierzchniowych
oraz melioracyjnych z terenu lotniska. Wody przechwytywane przez drenaz sa
doprowadzane dwoma kolektorami do studni zbiorczej, z ktorej przepompowywane sg
do rowu odwadniajagcego. W pompowni znajdujg si¢ dwie zatapialne pompy typu
PR 500, pracujace wedlug ustalonego algorytmu. Zatgczanie i zatrzymywanie pomp
odbywa si¢ w =zaleznosci poziomu wody w zbiorniku . Pomiar poziomu jest
wykonywany bezkontaktowa metoda ultradzwickowa.

Praca pomp sterowana jest z rozdzielni sterowniczej gdzie zastosowano petna
automatyke poprzez zamontowanie ultradzwickowego systemu pomiarowego Nivu-
Master. Pompy posiadajg migkki rozruch poprzez falowniki.

Sie¢ deszczowa podziemna wykonana z rur betonowych i kamionkowych
o dtugosci 8 950 mb. i srednicy od 100 do 350 mm.

Obstuga codzienna:

a. Zabezpieczenie obiektu przed dostgpem o0sob trzecich, utrzymanie zabezpieczen
i oznaczen obiektu odpowiednimi znakami informacyjnymi.

b. Zatozenie i biezace prowadzenie ksigzki eksploatacji pompowni, w ktorej nalezy
dokonywa¢ wpisow dotyczacych wykonywanych czynnosci.

c. Biezagca kontrola prawidtowos$ci dzialania urzadzen energetycznych, pomp,
systemoOw sterowania 1 zasilania.

d. Prowadzenie optycznej kontroli poprawnosci funkcjonowania poszczegélnych
urzadzen pompowni ( raz na dobg).

e. Okresowe czyszczenie studni zbiorczej z zalegajacych, przypadkowych
zanieczyszczen ( w miarg potrzeb).

f. Dbanie o estetyke terenu pompowni 1 bezposredniego otoczenia, a8 w szczegdlnosci:
wykaszanie traw na terenie pompowni i wokdt ogrodzenia ( min. 2 m na
zewnatrz ogrodzenia), utrzymanie w czysto$ci ogrodzenia, bram 1 furtek,
utrzymanie w czystosci drog 1 chodnikdéw na terenie pompowni oraz na
drodze dojazdowej.
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0.

Przeglad okresowy stanu studni, wpustow ulicznych, przy kanalikéw od rur
spustowych 1 oczyszczanie ich w miarg potrzeb.

Konserwacja:

-0 ao0oC

S @

V.

Oczyszczanie 1 uzupelnianie stwierdzonych w czasie codziennych przegladow
ubytkéw powtok malarskich urzadzen, rur i innych elementéw technicznych.
Okresowy przeglad urzadzen pompowych.

Utrzymanie nalezytego stanu instalacji technologicznych i elektrycznych.

Drobne naprawy i remonty bez wylaczania z sieci.

Kontrola zamknig¢ studni oraz innych obiektow systemu.

Utrzymywanie dojazdu do obiektow zimg od$niezanie drég i1 chodnikow
z posypaniem ich piaskiem wiacznie.

Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym ogrodzenia.

. Wykaszanie traw i innej roslinnosci wewnatrz ogrodzenia na catlym terenie

pompowni.

. Wykaszanie roslinno$ci oraz utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wylotow

wod opadowych zlokalizowanych na terenie lotniska.
OPIS USLUGI - kompleks lotniskowy w Pruszczu Gdanskim:
OGOLNY OPIS SYSTEMOW:

System zaopatrzenia w wode¢ z ujecia wlasnego wraz ze studnia, hydrofornia,
zbiornikami retencyjnymi  oraz siecia wodociggowa na lotnisku w Pruszczu
Gdanskim.

System zrzutu $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekdw oraz
zbiornikow bezodptywowych z przytaczami kanalizacji sanitarnej na lotnisku
w Pruszczu Gdanskim oraz w obiekcie technicznym Grabiny Zameczek.

1.1. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODE Z UJECIA WLASNEGO:

Ujecie wody — studnia artezyjska obudowana komora, polaczona podziemnym
rurociggiem z dwoma zbiornikami retencyjnymi, w ktorych znajdujg si¢ zawory
ptywakowe odcinajace doptyw wody ze studni. Zbiorniki potaczone sa dwoma
niezaleznymi rurociggami ze stacjag pomp w pobliskim budynku hydroforni.
Hydrofornia bud. nr 10, zestaw pomp zasysa wode¢ ze zbiornikow, tloczac ja do
sieci poprzez zainstalowane hydrofory. Z uwagi na dobrg jako$¢ wody bez
uzdatniania jest ttoczona bezposrednio do sieci.

Woda przeznaczona jest do celéw socjalno-bytowych i p.poz. Srednie roczne
zuzycie wody wynosi ok. 8 000 m3.

1.1.1. Obstuga codzienna:

a.

Zabezpieczenie obiektéw wodociggowych przed dostgpem o0so6b trzecich,
wykonanie i utrzymanie zabezpieczen i oznaczen stref sanitarnych uje¢ wody i
obiektow wodociggowych odpowiednimi znakami informacyjnymi.

Odczyty i prowadzenie rejestracji produkcji wody, pomiar na wodomierzach.

Po zamontowaniu licznikdw energii elektrycznej, odczyt i rejestracja zuzycia
energii elektrycznej na obiektach stuzacych zaopatrzeniu w wodg.
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. Biezagca kontrola prawidlowosci dzialania urzadzen energetycznych, pomp,

systemoOw sterowania i zasilania.

Utrzymywanie  jakoSci wody zgodnie z obowigzujacymi  normami,
przeprowadzenie okresowych badan jakosci wody zgodnie z norma,
dezynfekowanie wody w miar¢ potrzeb.

Wspoéltpraca ze stuzbami technicznymi SOI w Pruszczu Gdanskim w zakresie
poprawnej eksploatacji sieci wodociggowe;.

. Wykonywanie wszystkich czynno$ci eksploatacyjnych wymaganych przez DTR

urzadzen zainstalowanych w obiektach zaopatrzenia w wode m.in. kontrola pracy
sprezarki, pomp itp.

. Zgltaszanie poprzez SOl w Pruszczu Gdanskim do Infrastruktury konieczno$ci

wykonania pilnych prac remontowych celem unikni¢cia dekapitalizacji obiektow
1 urzadzen.

Zatozenie 1 prowadzenie Ksigzki eksploatacji studni, zbiornikéw oraz hydroforni
Z dokonywaniem wpiséw o wykonanych czynnos$ciach, przegladach i naprawach.
Niezwloczne powiadamianie stuzb technicznych Infrastruktury lub SOI
o stwierdzonych nieprawidlowos$ciach i awariach systemu wodociggowego.

Materialy eksploatacyjne:

Zleceniobiorca w kosztach eksploatacyjnych musi uwzgledni¢ koszty materiatlow
eksploatacyjnych m.in.: podchloryn sodu, oleje do spr¢zarek oraz inne materialy
niezbedne do codziennego prawidlowego utrzymania systemu zaopatrzenia w wodg.

1.1.2. Konserwacja:

a.

oo

0 Q

Oczyszczanie i uzupehianie stwierdzonych w czasie przegladow ubytkow powtok
malarskich urzadzen, rur, zawordéw i innych elementow systemu.

. Wymiana zuzytych uszczelek potaczen srubowych oraz uszczelek przy wihazach i

otworach rewizyjnych.
Kontrola sprawnos$ci zaworow.

. Okresowy przeglad urzadzen pompowych.

Systematyczna kontrola urzadzen i sieci wraz innymi budowlami (obudowy studni,
zbiorniki, ogrodzenia itp.).
Utrzymanie nalezytego stanu instalacji technologicznych i elektrycznych.

. Drobne naprawy i remonty bez wytaczania z sieci.
. Utrzymanie studni oraz zbiornikow i ich ogrodzen w nalezytym stanie technicznym

I sanitarnym, uszczelnianie obudowy studni przed naptywem wod gruntowych,
malowanie wapnem cembrowiny.

Kontrola  zabezpieczen 1 zamknie¢ studni oraz innych obiektow systemu
zaopatrzenia ( ewentualna ich naprawa) w wod¢ w celu zabezpieczenia ich przed
dostgpem 0s0b  postronnych 1 mozliwos$cig skazenia wody.

W okresie wegetacyjnym wykaszanie traw i utrzymanie zieleni wokét i na
obiektach, utrzymywanie dojazdu do obiektow zima odsniezanie drog i chodnikow
Z posypaniem ich piaskiem wiacznie.

. Dwa razy w roku ( nie rzadziej niz raz na sze$¢ miesiecy) przeprowadzi¢ mycie

kazdego z dwoch zbiornikow retencyjnych.
Prowadzi¢ eksploatacj¢ zbiornikow naprzemiennie w celu utrzymania wilasciwej
jakosci wody.
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m. Przeprowadza¢ przynajmniej raz w tygodniu dezynfekcje wody w zbiornikach
retencyjnych konsumpcyjna dawka chloru.

UWAGA: Pracownicy zajmujgcy sie bezposrednio eksploatacja 1 pracami
konserwacyjnymi na systemie zaopatrzenia w wod¢ powinni spetnia¢ wymogi
zdrowotne stawiane osobom  zatrudnionym przy produkcji zywno$ci oraz
swiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku  eksploatacji  uprawniajagce  do
zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci grupa 1 pkt. 2,10.

1.2. SYSTEM ZRZUTU SCIEKOW DO SIECI ZE ZBIORNIKAMI
BEZODPLYWOWYMI:

a. Przepompownia $ciekow.
b. Zbiorniki bezodptywowe.
c. Kolektory i studzienki sanitarne.

Przepompownia $ciekéw :

a. Zabezpieczenie obiektu przed dostgpem  o0s6b  trzecich, wykonanie
1 utrzymanie zabezpieczen 1 oznaczen przepompowni Sciekdw odpowiednimi
znakami informacyjnymi.

b. Codzienne ogledziny stanu urzadzen zainstalowanych w studni przepompowni oraz
samej studni.

€. Okresowe sprawdzenie stanu osadow w studni 1 poinformowanie Zamawiajacego
o koniecznosci usunigcia osadow z dna studni.

d. Odczytywanie comiesigczne ilosci zrzutu $ciekow do przepompowni i
przekazywanie ich do SOI.

e. Niezwloczne informowanie SOI o zwigkszonym naplywie Sciekbw mogacym
swiadczy¢ o awarii systemu wodociggowego.

Zbiorniki bezodptywowe:

Zb. bezodptywowy betonowy 7 m3 przy budynku nr 15/6034.

Zb. bezodptywowy betonowy 8 m3 przy budynku nr 19/6034.

Zb. bezodptywowy betonowy 2 m3 przy budynku nr 28/6034.

Zb. bezodptywowy betonowy 6 m3 przy budynku nr 29/6034.

Zb. bezodptywowy betonowy 2 m3 przy budynku nr 46/6034.

Zb. bezodptywowy betonowy 15 m3 przy budynku nr 53/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 14 m3 przy budynku nr 105/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 14 m3 przy budynku nr 111/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 18 m3 przy budynku nr 115/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 16 m3 przy budynku nr 124/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 13 m3 przy budynku MPS/6034.
Zb. bezodptywowy betonowy 4 m3 DRL Grabiny Zameczek.

Kolektory sanitarne i studzienki sanitarne:

a. Biezace ogledziny studzienek rewizyjnych i usuwanie nagromadzonego osadu.
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VI.
. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na biezgco

. Utrzymywanie okolicy studzienek rewizyjnych w nalezytej czystosci, wykaszanie

trawy.
Dbato$¢ o szczelne i bezpieczne zamknigcie wtazow do studzienek rewizyjnych.

. Biezace ogledziny stanu zbiornikow bezodptywowych, dbatos¢ o wiasciwe

1 bezpieczne zamknigcie zbiornikow.
Utrzymanie czystosci w okolicy zbiornikéw z wykaszaniem traw wlgcznie, rowniez
na drogach dojazdowych do nich.

INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY:
Niezwloczne usuwanie awarii i1 usterek technicznych powstatych na sieciach,
urzadzeniach i obiektach, ktére zakldcalyby ciaglos¢ pracy systeméw i innych
urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu odprowadzania
sciekow.

. Wykonywanie wszystkich czynnosci eksploatacyjnych wymaganych przez DTR

urzadzen zainstalowanych w oczyszczalni i przepompowni $ciekow.

. Zghaszanie do Infrastruktury koniecznosci wykonania pilnych prac remontowych

obiektow i urzadzen celem uniknigcia ich dekapitalizacji.

Wykonanie kontroli stanu technicznego (roczne, pigcioletnie) wynikajace
z Ustawy Prawo Budowlane budowli , instalacji we wszystkich przekazanych do
eksploatacji systemach.

. Wykonywanie pomiaréw ochronnych w urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami we wszystkich systemach.

. Zleceniobiorca jest zobowiazany do uzyskania w terminie 30 dni od dnia

podpisania umowy o eksploatacje systemu odprowadzania Sciekow, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami na terenach wojskowych ,
oraz zezwolenie na transport materialow niebezpiecznych.

. Zleceniobiorca kazdorazowo przedstawi na zgdanie Zamawiajacego, dokumenty

potwierdzajace legalno$¢ sktadowania odpadéw lub ich utylizacji na uprawnionym
sktadowisku odpadow.

. Wszystkie koszty zwigzane z normalng eksploatacjg systemu (np. skladowanie,

wywoz 1 utylizacja odpadow powstatych w trakcie eksploatacji systemu
odprowadzania $ciekdw , uzyskiwanie niezbednych pozwolen, czyszczenie filtrow
zwirkowych, katalitycznych, wymiana z16z w tych filtrach, sktadowanie, wywoz 1
utylizacja odpadow powstatych w trakcie eksploatacji systemu zaopatrzenia w
wode ponosi¢ bedzie Zleceniobiorca. Zleceniobiorca nie bedzie ponosi¢ kosztow
energii elektrycznej, nie mniej jednak jest zobowigzany do racjonalnego
gospodarowania energia elektryczng oraz woda.

REMONTY:

o koniecznos$ci wykonania remontow w systemie.
Decyzje o przeprowadzeniu remontu podejmuje Zamawiajacy.

. Remonty wynikajace z prowadzenia niewlasciwej eksploatacji lub nie wykonania

na czas wskazanych czynnosci przegladowych 1 konserwacyjnych w catosci
obcigzaja Zleceniobiorce.

VIl. AWARIE:

1.

W przypadku wystapienia awarii Zleceniobiorca niezwlocznie (max. do czasu
okreslonego w ofercie od momentu jej powstania lub zgloszenia) przystapi do
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usuwania awarii jednoczesnie  oszacuje koszty zakupu potrzebnych czesci
I powiadomi Zamawiajgcego.

2. Koszt usunigcia awarii lezy po stronie Zleceniobiorcy, Zamawiajacy ponosi
wylacznie koszty zakupu materialow lub czg¢$ci zamiennych niezbednych do jej
usunigcia.

3. W przypadku powstania awarii, ktorej usuni¢cie wigze si¢ z koniecznoscig zlecenia
specjalistycznej firmie w celu utrzymania praw gwarancyjnych, zamawiajacy na
podstawie refaktury optaci caty koszt naprawy.

4. W przypadku powstania awarii, ktorej szacowany koszt zakupu materialow
przekroczy 15000 zi, Zleceniobiorca zabezpiecza teren oraz miejsce awarii,
decyzje o ewentualnym zakupie czgsci lub materialdéw podejmuje Zamawiajacy.

VIIl. WARUNKI NIEZBEDNE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA.

1.  Zatrudnienie:

a. Zleceniobiorca jest zobowiazany zatrudni¢ na terenie Zamawiajacego
2 pracownikéw na umowe o prace do obstugi codziennej systemu zaopatrzenia
w wode (1 peten etat) oraz systemu zrzutu $ciekow ( 1 pelny etat). Miejsce pracy
lotnisko w Krolewie Malborskim oraz obiekt techniczny w Lasowicach Wielkich.
Praca w godzinach 7.30-15.30 od poniedziatku do pigtku.

b. Zleceniobiorca jest zobowiazany zatrudni¢ na terenic Zamawiajacego
1 pracownika na umowg¢ o prace lub zlecenie do obstugi codziennej systemu
zaopatrzenia w wode (0,5 etatu) praca 4 h dziennie. Miejsce pracy lotnisko w
Pruszczu Gdanskim.

c. Posiadanie 100% zastgpowalnosci doswiadczonego personelu  obslugowego,
nadzoru ruchowego i technologicznego, stuzb technicznych i utrzymania w okresie
urlopowym lub absencji pracownika.

IX. OBSLUGA TECHNICZNA:

a. Posiadanie wtasnego akredytowanego laboratorium badawczego wg PN-EN 1SO
17025:2005/PN-EN ISO/IEC 17025, zastgpujaca normg¢ europejska PN-EN 45001
lub podpisang umowe na obsluge przez takie Laboratorium w okresie trwania
umowy eksploatacji z 22. Bazg Lotnictwa Taktycznego.

b. Posiadanie wlasnego dzialu nadzoru technologicznego w szczego6lnosci posiadanie
technologa oczyszczalni $ciekow.

c. Rozporzadzanie wlasciwym sprzetem z aktualnymi badaniami technicznymi oraz
certyfikatami bezpieczenstwa (jesli sg3 wymagane) takim jak: samochdd
specjalistyczny WUKO, koparka, beczkowéz itp. ( wiasny lub wynajety).

UWAGA:
a) z uwagi na rozlegly teren oraz zréznicowanie techniczno-uzytkowe systemow,
zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej  wszystkich obiektow.
Nie spelnienie tego wymogu nie moze by¢ przyczyng wnoszenia uwag przez
Eksploatatora po podpisaniu umowy,
b) do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezala konserwacja elementow
zbiornikow bezodplywowych oraz sprawdzenie poziomu nieczystosci w nich
zgromadzonych, a takze powiadomienie Zamawiajacego o KkoniecznoS$ci ich
oproznienia,
C) rodzaj i ilo§¢ urzadzen wymagajacych wykonania pomiarow elektrycznych we
wszystkich przekazanych do eksploatacji systemach z podzialem:

a) bud. Nr 5 hydrofornia w Lasowicach Wielkich
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- gniazda szt. 7

- oSwietlenie pkt. 2

- silnik pompy szt.6

- rozdzielnia szt.3

b) bud. Nr 146 hydrofornia na Lotnisku w Kroélewie

- gniazda szt. 20

- oswietlenie pkt. 11

- silnik pompy szt. 18

- rozdzielnia szt. 3

¢) bud. Nr 10hydrofornia na lotnisku w Pruszczu

- gniazda szt. 7

- oSwietlenie pkt. 6

- silnik pompy szt. 12

- rozdzielnia szt. 3

d) przepompownia Sciekow na Lotnisku Pruszcz Gdanski

- gniazda szt. 1

- silnik pompy szt. 6
d) Zamawiajacy dysponuje pelna dokumentacja i planami podziemnego systemu wod.-
kan. przekazanego do obslugi 0 charakterze zastrzezonym,
W trakcie trwania umowy nie przypadnie termin wykonania przegladu 5 — letniego
budynkow i instalacji przekazanych do eksploatacji.
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