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Budowa chodnik na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1623) oSwiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy budowa chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci
Drzycim branza drogowa opracowany na zlecenie Gminy Drzycim, ul. Podgérna
10, 86-140 Drzycim sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

upraw a ddloror ik
budow oAb ‘ Yotami
kongir, osci
Uupr.bud 4\
cztonek Oy o)

/" N/ —‘\414 e |
STV USOMPWOK/ g
\' PV KUP/BO/0202/09



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0012/09
KUPOIIB/KK-0055-0025/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w'budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Januszowi Grabowskiemu
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 listopada 1975 r. w Chetmnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0030/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski 4 (7
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Otrzymujq:

1. Pan Janusz Grabowski
ul. Wojska Polskiego 69B/9
86-105 Swiecie

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2TW-K3E-HPD *

Pan Janusz Grabowski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0202/09

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 3/10f, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Budowa chodnik na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.

s

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim zgodnie z

zawartg umowa z dnia 07 grudnia 2017 r. w oparciu o:

2.

mapeg sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia ze zleceniodawca,

pomiary uzupetniajagce w terenie wykonane przez projektanta,

uzgodnienia branzowe,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.407) w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — trans projekt 1979,

Przedmiot inwestycji — zakres robét.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.

Projektowany chodnik ma dtugos¢ 56,05. Zakres robét obejmuje wykonanie chodnika z

kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz ze schodami.

Zakresem objeto roboty drogowe polegajace na:

wykonaniu rob6t pomiarowych,

wykonaniu robét ziemnych,

ustawieniu obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
wykonaniu muru oporowego typu ,L” z elementéw prefabrykowanych,
wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,

utozeniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

wykonaniu robdt wykoriczeniowych,

wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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3. Opis stanu istniejacego.

W  miejscu projektowanego chodnika w chwili obecnej znajdujg sie tereny nie
zagospodarowany. Teren ten znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie cmentarza oraz
Kosciota Rzymskokatolickiego Matki Bozej Pocieszenia. Teren cmentarza w stosunku do
terenu objetego budowg potozony jest wyzej od 0,90 do 1,30 m i oddzielony jest murem
kamiennym. Wody opadowe odprowadzone s3 poprzez naturalne spadki terenu w kierunku
ulicy Szkolnej. Na przedmiotowym terenie nie wystepuje uzbrojenie podziemne, ktére

mogtoby kolidowa¢ z planowang inwestycjg.

4. Podstawowe zatozenia do projektu.

e Szeroko$¢ chodnika—1,2 m,

e Spadek poprzeczny chodnika — brak,

e Spadek podtuzny chodnika — 6,0%,

¢ Nawierzchnia chodnika — kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego,

e Ograniczenie chodnika i schodéw — obrzeze betonowe 8x30x100 cm,

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wybraniu gruntéw nieprzydatnych do celéw budowlanych

oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdéw.

6. Konstrukcja nawierzchni.

a) konstrukcja chodnika:

e kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
e podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm,

e warstwa ods3aczajaca z piasku gr.10 cm,

Obramowanie chodnika i schodéw nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30x100 cm
na tawie betonowej C8/10 o wymiarach 10x21 cm z oporem 10x18 cm.

Do wykonania schodéw nalezy zastosowa¢ mur oporowy typu ,L” o wymiarach:
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7.

- 180 cm — 1 szt.
- 150 cm — 1 szt.
- 105 cm - 1 szt.
-80 cm — 1 szt.

Elementy nalezy ustawié¢ na tawie betonowej C12/15 grubosci 15 cm.
Do ograniczenia schodéw od strony muru oporowego nalezy zastosowac balustrady.

Szczeg6t schoddw przedstawiono na rys. nr 5.

Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie

spadku podtuznego wynoszacego 6 % z odprowadzeniem wod opadowych w kierunku ul.

Szkolnej.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu opracowano na podstawie miedzy innymi nizej wymienionych

przepiséw:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 62
poz. 627),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (tj. Dz.U. 2008 Nr 199 r. poz. 1227),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2003 Nr 80 poz. 717),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz.
163),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 ,Prawa budowlanego” nalezy rozumieé¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych ,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu, czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzone;j
inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np: zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze

dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw, ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

Zakres projektowy stanowi budowe chodnika na dziatce nr 186/1 o tacznej dtugosci 56,05 m
wraz ze schodami. W ramach wykonanej dokumentacji projektowej rozpatrzono
zagadnienia:
1. z branzy drogowe;j:

- budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

- budowa muru oporowego z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie schoddw.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr: 186/1, na ktérych zostaty
zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne do budowy chodnika.

Dziatka nr: 188/3 objeta jest obszarem oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 43 ,Ustawy o
drogach publicznych”, poniewaz nie zostat spetniony warunek zachowania odlegtosci
obiektéw budowlanych od projektowanej zewnetrznej krawedzi drogi gminnej (chodnika) —
ktéry powinien wynosi¢ 6,0 m(droga gminna w terenie zabudowy).

W ramach inwestycji zostanie zbudowana od nowa konstrukcja projektowanego chodnika.
Budowa nowej nawierzchni wptynie na poprawe bezpieczeristwa ruchu pieszych oraz

wptynie na poprawe komfortu zycia mieszkancow.
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Budowa elementéw infrastruktury drogowej z uwagi na wasko liniowy charakter ich budowy,
ptytkie wykopy oraz oddalenie od przylegtych posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla
srodowiska.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zatem zmian, ktére
bedy ograniczaty dostgp terenéw przylegtych do pasa drogowego. Realizacja
zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwigkszenia zakresu oddziatywania obiektu w
odniesieniu do stanu obecnego, zas w niektérych aspektach (poziomy drgan, zapylenie)
sytuacja ulegnie widocznej poprawie. Inwestycja nie wplynie zatem negatywnie na
$rodowisko naturalne. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania nowych
elementéw (obiektéw), ktére bedg oddziatywaty na tereny zlokalizowane poza obszarem
inwestycji.

W trakcie budowy drogi pojawia sie przejSciowe uciazliwosci zwigzane z typowym
oddziatywaniem budowy i emisjg zanieczyszczenn podczas realizacji rob6t budowlanych —
zagrozenia dla stanu powietrza, wptyw na klimat akustyczny i poziomy drgan wynikaé beda
przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i srodkéw transportu. Majgc na uwadze, ze
ucigzliwosci te beda miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonywania prac
budowlanych i ustang po zakoriczeniu robdt, okresowy niekorzystny wptyw robdt na
otoczenie nalezy uznac¢ za zjawisko tymczasowe, typowe dla kazdej budowy.

W $wietle informacji oméwionych powyzej informuje, ze obszar oddziatywania zamierzone;j

inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.
Nr 121 poz.1137 rozdz.2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14, ustalono zakres uzgodnien:

- w projektowanym obiekcie substancje palne nie wystepuja,

- zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

- drogi pozarowe — bezposredni dostep do obiektow poprzez istniejgce drogi.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw p.poz.
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10. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Projektowana droga jest poza strefg eksploatacji gérnicze;j.

11. Informacja o obszarach chronionych.

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najblizszego obszaru z wykazu ,,Natura 2000”.

12. Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry stanowi
odrgbne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczeristwa ruchu w trakcie wykonywania rob6t budowlanych poprzez wczeéniejsze
przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczacych usprawnienia ruchu pojazdéw i

utatwienia korzystania z drogi.

Opracowat

Inz.

uprawnienie
budowlanym
konstiruR
upr.bud.n
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Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia budowlanego.

(wg ustawy Prawo Budowlane art.34 ust.3 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 156, poz.1118
z22006r.)

1. Wstep

Charakterystyke ekologiczng przedsiewzigcia budowlanego wykonano w oparciu o:
—umowe z Gming Drzycim z dnia 07.12.2017 r.

— plan zagospodarowania terenu,

— projekt wykonawczy budowy chodnika w miejscowosci Drzycim.

2. Opis planowanego przedsiewziecia
Rozpatrywane przedsiewzigcie to budowa chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci

Drzycim.

2.1. Cel charakterystyki.

Celem charakterystyki jest odniesienie sie do:

a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy chodnika na:
— Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
— dobra materialne i dobra kultury,
— wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami.

b) mozliwosci oraz sposéb zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

c) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan

technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobdéw korzystania z nich.

2.2. Stan istniejgcej drogi.

W  miejscu projektowanego chodnika w chwili obecnej znajdujg sie tereny nie
zagospodarowany. Teren ten znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie cmentarza oraz
Kosciota Rzymskokatolickiego Matki Bozej Pocieszenia. Teren cmentarza w stosunku do
terenu objetego budowg potozony jest wyzej od 0,90 do 1,30 m i oddzielony jest murem

kamiennym. Wody opadowe odprowadzone s3 poprzez naturalne spadki terenu w kierunku
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ulicy Szkolnej. Na przedmiotowym terenie nie wystepuje uzbrojenie podziemne, ktére

mogtoby kolidowac z planowang inwestycj3.

2.3. Zakres przedsiewziecia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.
Projektowany chodnik ma dtugos¢ 56,05. Zakres robét obejmuje wykonanie chodnika z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz ze schodami.
Zakresem objeto roboty drogowe polegajgce na:

e wykonaniu robdt pomiarowych,

e wykonaniu robdt ziemnych,

¢ ustawieniu obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

¢ wykonaniu muru oporowego typu ,L” z elementéw prefabrykowanych,

e wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,

e utozeniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

e wykonaniu robét wykonczeniowych,

¢ wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

3. Opis elementdw przyrodniczych srodowiska.

Obszar objety robotami to budowa chodnika z kostki brukowej betonowej. Bezposrednie
otoczenie stanowig istniejgce gospodarstwa domowe oraz tereny cmentarza.

Analizowany teren nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionego krajobrazu lub
otulinach parkéw krajobrazowych i rezerwatéw przyrody.

W otoczeniu projektowanej drogi gminnej nie wystepujg udokumentowane stanowiska
rodlin i zwierzat chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepujg tu ostoje ptakéw

legowych lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

4. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na §rodowisko.

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krotkoterminowe oddziatywanie na $rodowisko
zwigzane z budowgq chodnika oraz dtugoterminowe zwigzane z jego eksploatacja.

Do zagrozen tych nalezga:

—zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do ulepszenia podtoza, wykonania

podbudowy i nawierzchni,
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—zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozace materiaty po
uktadanych warstwach i drogach dojazdowych,

—zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdéw transportowych, opary
benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejéw,

—zanieczyszczenie gruntu i wod paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzetu,
niechlujstwa operatoréw lub ztego stanu technicznego maszyn i pojazdéw,

~hatas i drgania wywotane przez pracujace maszyny i pojazdy dowozgce materiaty,

—zmiana zakresu sptywu wéd opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni jezdni.

Po wybudowaniu chodnika ruch pieszych powinien odbywaé sie w sposéb ptynny,

zlikwidowane zostang czynniki wtérne (zapylenie, odpady itp.)

Zagrozenia po wybudowaniu powinny by¢ znacznie ograniczone w pordéwnaniu ze stanem

istniejacym i prognozg ruchu.

5. Dziatania powodujgce zmniejszenie szkodliwego oddziatywania na §rodowisko.

Zagrozenia krétkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sa zwykle niewielkie, ale moga

by¢ uciazliwe dla mieszkancow z sgsiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

—ograniczenie robdt do godzin dziennych,

—stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

—dobrg organizacje robdt i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez
wykonywania pracy (na luzie),

—utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),

—nie przetadowywanie i ograniczenie obrotéw silnikow,

Realizacja robdt objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,
zwigzane z eksploatacjg drogi przez mieszkaricow w stosunku do stanu istniejgcego.
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wptynie na:

—zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzacego od nawierzchni (z nawierzchni z kostki
betonowej w trakcie ruchu jest znacznie mniejsze niz z ttuczniowej, brukowej czy
gruntowej),

—zZmniejszenie zanieczyszczenia woéd opadowych (nawierzchnia z kostki betonowej nie jest
wyptukiwana).

Przy przyjetej konstrukcji nawierzchni, spadkéw podtuznych i poprzecznych, poboczy zmiana
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odptywéw wody opadowej nie ulegnie zwigkszeniu ponad dotychczasowy sptyw i nie

przekroczy jej 0 20%.

7. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

7. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych.

Gtowng przyczyng ewentualnych konfliktéw spotecznych zwigzanych z projektowanym

przedsigwzigciem sa zagrozenia interesdw oséb trzecich podlegajacych ochronie prawne;.

Interesy oséb trzecich podlegajace ochronie prawnej obejmuja miedzy innymi:

—zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych,

—ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, Srodkéw tacznosci,

—ochrone przed ucigzliwosciami,

—ochrone przed zanieczyszczeniami.

Projektowane przedsiewzigcie realizowane jest na wniosek spotecznoéci lokalnej i

uwzglednia w swych rozwigzaniach elementy ochrony prawnej oséb trzecich.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia, bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi oraz

mieszkancéw przylegtych siedlisk, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem

drogowym.

Projekt nie narusza elementéw przyrodniczych istniejgcego srodowiska na danym terenie.

Roboty bedg realizowane w obrebie projektowanego pasa drogowego.

Konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsigwzieciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Budowa chodnika na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim.

W opracowaniu wskazano zagrozenia krotkoterminowe wystepujace w trakcie realizacji

przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.

Wskazano, ze po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenia zwigzane z

eksploatacja obiektu.
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9. Zrédta informaciji

Podstawga opracowania niniejszej charakterystyki byty:

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 z 2003r., poz. 717)

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy — prawo budowlane oraz o zmianie
innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

—Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z
pozniejszymi zmianami.

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62,
poz. 627) z pézniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych  kryteridw  zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

—Metody prognozowania zanieczyszczeh komunikacyjnych powietrza — 10S Warszawa

—Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa, wprowadzone do stosowania
od dnia 01.08.1999 roku zarzadzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych

Opracowat:
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Przebudowa drogi na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Drzycim polegajgca na budowie chodnika.
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