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Budowlane_tazienka_,Srodkowa_poziom +1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
REMONT SANITARIATOW W BUDYNKU KOSZAROWYM - POZIOM +1 SRODKOWA
1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/0354-07 2m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| TZKNBK XI Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/1402-90
60 m2 60,000
6*2,2*2 m?2 26,400
RAZEM 86,400
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
4,38*4,76 m2 20,849
4,74*4,76 m2 22,562
0,24*1 m?2 0,240
1*0,2*2 m?2 0,400
RAZEM 44,051
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
2,81*2 m 5,620
RAZEM 5,620
5/KNR-W 4- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?
d.1/01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,61%(4,38+4,76+4,38+4,76+4,74+4,76+4,74+4,76) m?2 134,581
RAZEM 134,581
6/KNR-W 4- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?2
d.1]01 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
4,38*4,76 m2 20,849
4,74*4,76 m2 22,562
0,24*1 m?2 0,240
1*0,2*2 m?2 0,400
RAZEM 44,051
7|KNR-W 4- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1|01 0348-02 piennej
6*2,2*0,25 m3 3,300
RAZEM 3,300
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m?3
d.1/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
86,04%0,015 m3 1,291
44,051*0,02 m3 0,881
134,581*0,015 m3 2,019
44,051*0,015 m3 0,661
3,3 m3 3,300
2,81*2*0,04*0,2 m3 0,045
RAZEM 8,197
9/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m?3
d.1/1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
8,152 m3 8,152
RAZEM 8,152
10 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw rozbiérkowych t
d.1|analiza indy-
widualna
8,152%1,9 t 15,489
RAZEM 15,489
2 Roboty murowe, tynki, sufity, posadzki, izolacje
11|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2/0103-02
2,81*1,6*2 m?2 8,992
RAZEM 8,992
12| KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?
d.2/0105-01
21,4 m?2 2,800
RAZEM 2,800
13|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.2/0104-02
4,74*1,7 m?2 8,058
RAZEM 8,058
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 zebrowane o sr. 8-14 mm - dozbrojenie nowych Scianek
analogia
3*3*1,5*0,395/1000 t 0,005
3*6*4,74*0,398/1000 t 0,034
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RAZEM 0,039
15|KNR-W 4- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.2|01 0716-02 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3,61%(4,38+4,76+4,38+4,76+4,74+4,76+4,74+4,76) m2 134,581
2%1,4*2 m2 5,600
0,1*(2+1,4) m?2 0,340
RAZEM 140,521
16|KNR-W 4- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?2
d.2|01 0716-04 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o po-
wierzchni ponad 5 m2
4,38%4,76 m2 20,849
4,74*476 m2 22,562
0,24*1 m2 0,240
1*0,2*2 m?2 0,400
RAZEM 44,051
17|KNR-W 4- Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych ce- m2
d.2|01 0719-04 mentowo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o po-
wierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu
140,521 m?2 140,521
RAZEM 140,521
18| KNR-W 4- Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych ce- m2
d.2|01 0719-09 mentowo-wapiennych na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach
i spocznikach schodowych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu
44,051 m?2 44,051
RAZEM 44,051
19| TZKNBK XI UtoZenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego o grubosci 3.5  |m?
d.2|0704-79 cm zatartego na ostro
44,051 m?2 44,051
RAZEM 44,051
20/KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji | m?2
d.2|0102-02 z.o. no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01;Obudowy o
41. pow.mniejszej niz 5 m2.
2*4,6 m?2 9,200
RAZEM 9,200
21|KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - m?2
d.2/0302-02 jednowarstwowy na ruszcie podwdjnym
4,38*4,76 m2 20,849
4,74*4,76 m?2 22,562
RAZEM 43,411
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.2/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4,38*4,76 m2 20,849
4,74*4,76 m2 22,562
2*4,6 m2 9,200
RAZEM 52,611
3 Posadzki z plytek i licowanie $cian
23|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex |m?2
d.3/0114-01 8 recznie Eurolanem TG 5
44,051+111,248 m?2 155,299
RAZEM 155,299
24|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.3/0115-02 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny
4,38*4,76 m2 20,849
4,74*4,76 m2 22,562
0,24*1 m2 0,240
1*0,2*2 m?2 0,400
RAZEM 44,051
25|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.3/0115-03 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
3*4,74 m2 14,220
3*4,76 m2 14,280
3%4,38 m2 13,140
2,1*4,72 m2 9,912
2,1*4,72 m2 9,912
3*4,76 m2 14,280
3*4,74 m2 14,220
3%4,38 m2 13,140
2%1,4*2 m2 5,600
0,1*1,4 m2 0,140
0,2*(1,6+1,6+2,81)*2 m?2 2,404
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RAZEM 111,248
26/ KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne | m?
d.3/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
111,248 m?2 111,248
RAZEM 111,248
27|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3/0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60cm i
60x60cm zgodnie z ktadami $cian.
111,248 m?2 111,248
RAZEM 111,248
28/ KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- | m?
d.3/0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
44,05 m?2 44,050
RAZEM 44,050
29|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.3/0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
44,05 m?2 44,050
RAZEM 44,050
30/KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w za-|m
d.3/0104-03 prawie klejowej cienkowarstwowej
(1,6+1,6+2,81)*2+1,4+1,4+2+2 m 18,820
RAZEM 18,820
31|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.3/0507-04
1*2 m 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR AT-22 Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki typu gres. szt.
d.3/0103-03
uwaga pod
tablica.
312 szt. 36,000
5 szt. 5,000
2*4 szt. 8,000
RAZEM 49,000
33|KNR 9-26 Dostawa i montaz - Odptyw liniowy na wymiar, rynienka z poziomym kot- |m
d.3/0101-01 nierzem z kazdej strony,ruszt przystosowany do wklejenia ptytki, syfon fi
analogia 50mm czyszczony od gory z koszyczkami do tapania wtoséw, podwdjna
komora zapobiegajgca zatykaniu, wysoko$¢ zabudowy 62 mm do
kotnierza,mankiet uszczelniajgcy w zestawie, materiat stal nierdzewna -
kwasoodporna AlSI304+ABS
3+3,5+0,5+0,5+3,2 m 10,700
RAZEM 10,700
4 Stolarka drzwiowa, kabiny systemowe
34|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni | m?2
d.4/1017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone. Wypehienie ptyta wiérowa wzmocnio-
na wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona ptyta HDF. Skrzydta uzupet-
nione intarsjami w kolorze srebrnym o szerokosci 6mm, boki skrzydta po-
kryte tasmg ABS, Okleina CPL HQ 0,2 beton, zamek pod wkiadke paten-
towa, podciecie, 3 zawiasy 3D, wzmocnienie pod samozamykacz, klamka
z szyldem, oscieznica regulowana bezprzylgowa z listwami 80m, fgczenie
opasek 90 stopni
0,9*2,1*3 m?2 5,670
RAZEM 5,670
35/KNNR 7 Kabiny i gabloty aluminiowe W C - Ptyta kompaktowa HPL gr. 10 mm, pro- |m?2
d.4|0507-02 file aluminiowe anodowane, zawiasy ze staku nierdzewnej w otulinie z po-
liamidu (funkcja domykania przy <20 stopniach otwarcia), gatka z poliami-
du, poliamidowa rozetka WC z ocznacznikiem (otwa
1,42*4*2,01 m2 11,417
3*2,01 m?2 6,030
RAZEM 17,447
36|KNNR 7 Kabiny i gabloty aluminiowe NATRYSKI - Ptyta kompaktowa HPL gr. 10 |m?
d.4/0507-02 mm, profile aluminiowe anodowane, zawiasy ze staku nierdzewnej w otuli-
nie z poliamidu (funkcja domykania przy <20 stopniach otwarcia), gatka z
poliamidu, poliamidowa rozetka WC z ocznacznikiem (otwarte, zamkniete),
$cianka drzwiowa z uszczelkg PCW tlumigca odgtosy zamykania drzwi,
nézki regulowane z poliamidu, wysoko$¢ konstrukcji standardowa: +- 2010
mm wigczajgc 150-170 mm przeswitu nad podtoga. Skrzydta drzwiowe
wzmochione poprzecznymi panelami
3,91*2,01 m2 7,859
1,45*2,01*3 m2 8,744
RAZEM 16,603
37|KNR BC-02 Parapet betonowy GRC gr 2 cm m
d.4/0524-01
analogia
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2,91*2 m 5,820
RAZEM 5,820
5 Wyposazenie
38 Dostawa i montaz - blat z ptyt mineralno - akrylowych m2
d.5|analiza indy-
widualna
3,5+3 m?2 6,500
RAZEM 6,500
39 Dostawa i montaz - lustro 2x60x150cm i 2x60x220 cm m?2
d.5|analiza indy-
widualna
2*0,6*1,5+2*0,6*2,20 m? 4,440
RAZEM 4,440
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