SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot zamowienia:

Prace remontowe w budynku Wydzialu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kollataja w Krakowie, przy al. 29 listopada 46, 31-425 Krakow
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Grupy robot:
453300009 - Instalacje sanitarne

Data opracowania:  pazdziernik 2022 r.

Opracowujacy: Aleksander Zuradzki - instalacje sanitarne
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Prace remontowe w budynku Wydzialu Le$Snego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kolataja w Krakowie, przy Al. 29 listopada 46, 31-425 Krakow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$¢ wykonania
robdt, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych zakresow robot.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie n/w zadan:
1/ Remont pomieszczenia o numerach od 127 I pigtrze budynku niskiego

2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

Pom 127

- Dostawa i montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres udzielonej
gwarancji klimatyzatorow — 2 sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnetrznych $ciennych wraz z instalacja wewnetrzng prowadzong
w zabudowie. Jednostke zewnetrzng montowac na dachu budynku na konstrukcji wsporczej
typu ,,Big-foot”.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie $ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowacé
zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split 0 mocy nominalnej 3,5 kW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajgcy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewngtrznej nascienne;.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW
Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeplyw powietrza jedn. wewn. chlodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5
m3/min
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8. Poziom ci$nienia akustycznego przy chlodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (4 biegi) 19/27/35/41

Jednostka zewnetrzna

Zakres pracy chlodzenie: -10-48 st.C
Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
Czynnik chtodniczy: R32

. Maksymalna dtugos¢ instalacji: 15m

. Maksymalna r6znica pozioméw: 7m
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)
SCOP (grzanie) 4,0 (A+)
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- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik rob6t sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na liste cztonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych

materialow



