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OCZKA 15x15cm
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POZIOM TERENU

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH :
1.         ROBOTY ZIEMNE -  zdjęcie warstwy ziemi w rejonie 
fundamentu F2 wraz z ukształtowaniem skarpy i rozplantowaniem 
ziemi.
Objętość ziemi : 8 m³
2.         FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pyłu i mchu, 
wykonanie warstwy wyrównawczej z jednoskładnikowej zaprawy 
regeneracyjnej. Po wyschnięciu wykonać 2x powłokę malarską z 
farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Górną 
powierzchnię fundamentu wyprofilować ze spadkiem 0,5 % w 
kierunku na zewnątrz.
Objętość warstwy wyrównawczej - 0,2 m³
Powierzchnia do pokrycia farbą - 2,5m²
3.         FUNDAMENT F2   - oczyszczenie fundamentu z pyłu, ziemi, 
oczyszczenie istniejącego zbrojenia, odbudowa fundamentu stosując 
dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy  zabezpieczającej oraz 
warstwy zczepnej stosując jednoskładnikową zaprawę cementowo - 
polimerową zawierającą mikrokrzemionkę. Górną powierzchnię 
fundamentu wyprofilować ze spadkiem 0,5 % w kierunku na 
zewnątrz. Po wyschnięciu wykonać 2x powłokę malarską z farby 
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora
Obj. warstwy wyrównawczej - 0,5 m³
Powierzchnia do pokrycia farbą - 2,5m²

4.         SŁUPY S1 i S2 - oczyszczenie powierzchni z pyłu i mchu, 
wykonanie warstwy wyrównawczej z jednoskładnikowej zaprawy 
regeneracyjnej. Konstrukcję stalową - 4 ceowniki o wysokości 
100mm wraz z mocującymi śrubami zdemontować i po oczyszczeniu 
i zabezpieczeniu antykorozyjnym założyć ponownie. Kątowniki 
zabezpieczające naroża słupa należy oczyścić i pomalować.
Obj. warstwy wyrównawczej - 0,5 m³
Masa stali zbrojeniowej - 5 kg
Pow. do pokrycia farbą - 1,25 m³
Po wyschnięciu części betonowe zabezpieczyć 2x powłoką malarską z 
farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .
5.         BELKA B  - oczyszczenie powierzchni belki z pyłu i mchu, 
wykonanie warstwy wyrównawczej z jednoskładnikowej zaprawy 
regeneracyjnej. Po wyschnięciu wykonać powłokę malarską z farby 
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Elementy stalowe 
belki oczyścić i pokryć 2x farbą ochronną do metalu.
Obj. warstwy wyrównawczej - 0,1 m³
Powierzchnia do pokrycia farbą - 2,25 m²
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LEGENDA:

POWIERZCHNIE BETONU 
WYMAGAJĄCE RENOWACJI

KONSTRUKCJA STALOWA
DO RENOWACJI
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POZIOM TERENU 
STAN PROJEKTOWANY
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DOTYCZY PODPÓR:  P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-91, P-92, P-94, P-95, P-96, P-97, P-101,
  P-102, P-104, P-105, P-107, P-108, P-115, P-118, P-119, P-120, P-121, P-123.


