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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH :
1. ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi
w rejonie fundamentu F wraz z uksztattowaniem
skarpy i rozplantowaniem ziemi.
=% Objetos¢ ziemi : 1 m3
2. FUNDAMENT F - oczyszczenie fundamentu
Z pytu i mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z
jednosktadnikowej zaprawy regeneracyjnej. Po
_I_ wyschnieciu wykonaé 2x powtoke malarska z farby
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olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora.
GOrng powierzchnie fundamentu wyprofilowac ze
spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz.

Objeto$¢ warstwy wyréwnawczej - 0,2 m3
Powierzchnia do pokrycia farba - 12,5 m2

0$ RUROCIAGU 3. ’B'ELKA B - beIka'z dwdch ceownikéw o

r wysokosci 180mm rozstawionych na 250 mm. Belke
oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen oraz pokryé
2x farbg ochronna do metalu.

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,25 m?

-I_ Masa belki - 174 kg
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DOTYCZY PODPOR: P-89, P-90, P-93, P-98, P-99, P-100, P-103, P-106, P-109,
P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-116, P-117, P-122.

Inwestor:

LEGENDA: Przedsi¢biorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.0.
BIELSKO — BIALA, ul. Grazynskiego 108

WYMAGAJACE RENOWACII stalego PS 16 do punktu stalego PS 22
przy ul. Michala Grazynskiego w Bielsku-Bialej.
KONSTRUKCIA STALOWA REMONT PODPOR STALOWYCH I ZELBETOWYCH

Nrrys

[[]  POWIERZCHNIE BETONU
‘Wymiana izolacji termicznej na rurociagach sieci napowietrznej od punktu

DO RENOWACII i PODPORY SLIZGOWE TYPU B B-03
SZCZEGOLY REMONTU =
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