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ZAKRES ROBOT REMONTOW_YC_H : o o 4, SLUPY S11i S2 - oczyszczenie powierzchni z pytu i mchu,
L. ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
fl_Jndfamentu F2 wraz z uksztattowaniem skarpy i rozplantowaniem regeneracyjnej. Konstrukcje stalowa - 4 ceowniki o wysokosci
85 85 élte;]n;,lc.oéé Ziemi : 8 m3 100mm wraz z mocujgcymi $rubami zdemontowac i po oczyszczeniu
. . . i zabezpieczeniu antykorozyjnym zatozy¢ ponownie. Kgtowniki
F1 F2 2 EUNDAMENT F,1 - oczyszezenie fundamgntu z pytu i mchu, zabezpieczajgce naroza stupa nalezy oczyscic¢ i pomalowad.
—— | —r — — wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy Obi. Warstwy Wyréwnawczei - 0.5 m3
=i | | M _I_ regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykonac¢ 2x powtoke malarska z MaJs.a stali \Qgrojgniowej 5 Iig !
il : 1L | | I I - A farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gorna Pow. do pokrydia farbg - 1,25 m3
7 | j Eo W|erkzchn|e funda]cmentu wyprofilowac ze spadkiem 0,5 % w Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczy¢ 2x powtoka malarska z
< < S2 |erun u na zewnatrz. , ) 5 farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .
60 | 60 | Ob]e_;toschw_ars;wy vsll(er\_anawbcze] N 0,22m 5. BELKA B - oczyszczenie powierzchni belki z pytu i mchu,
;OWIerZCFlr;II?lDzEI(IDEI\:YrC?Zar 3-2,5m ie fund ¢ 1. ziemi wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
) o - Oczyszczenie fundamentu z pytu, ziemi, regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ powtoke malarska z farby
oczyszczenie |str_1|e]_alcego zbrOJgnla, odbudowa fur?dam_entu_ stosujac olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Elementy stalowe
dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy zabezpieczajgcej oraz belki oczyécic i pokryé 2x farba ochronng do metalu
warstwy zczepnej stosujac jednosktadnikowg zaprawe cementowo - Obj. warstwy wyréwnawczej - 0,1 m? '
| polimerowg zawierajacg mikrokrzemionke. Gorng powierzchnie Povx;ierzchnia do pokrycia farba . 2 25 m2 ™" Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA Sp. 7 o.0.
B fundamentu wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku na ! BIELSKO — BIALA, ul. Grazynhskiego 108
Zewna.trZ' Po WYSChleCIU Wykonac 2x pOWJ{Oke mala rSka zfa rby Tm\’Vymiana izolacji termicznej na rurociagach sieci napowietrznej od punktu
@ @ olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora stalego PS 16 do punktu stalego PS 22
Ob] warstwy wyréwnawczej - 0,5 m3 przy ul. Mic’hala Grazynskiego w Bie.lsku—Bialej.
Powierzchnia do pokrycia farba - 2,5m?2 REMONT PODPOR STALOWYCH I ZELBETOWYCH
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DOTYCZY PODPOR: P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-91, P-92, P-94, P-95, P-96, P-97, P-101, SZCZEGOLY REMONTU B-02
P-102, P-104, P-105, P-107, P-108, P-115, P-118, P-119, P-120, P-121, P-123. nl;g“K“k“ e e N 1:50
specjalnosc Konstr.-inzynieryjna Podpis: 1:20
upr.bud.nr 347/70




