DANE TECHNICZNE

Przedmiotem aukcji  są materiały poligraficzne z nadrukiem firmowym wykonane zgodnie z poniższymi warunkami.
KOPERTA BIAŁA C5 (162x229), z nadrukiem opłata pobrana samoklejąca z paskiem

KOPERTA BIAŁA C5 (162x229), z okienkiem po prawej stronie, z nadrukiem opłata pobrana samoklejąca z paskiem

Elementy koperty to znak firmowy wraz z danymi teleadresowymi, umiejscowione w lewym górnym narożniku, w górnym prawym narożniku znak „opłata pobrana” zgodnie z przedstawioną treścią, nadruk litery F.
Na kopertach tych będą również umieszczane napisy o treści reklamowej, ustalane każdorazowo przez Zamawiającego napisy te mogą być umieszczane na przedniej lub tylnej stronie koperty.

Kolorystyka nadruku na kopertach to (odpowiedniki w załącznikach): 

· Pantone 280 C 

· Process Cyan C

· Pantone 221

· Panton 129 C

· Panton 152 C

· Panton 390 C

Zastosowany krój czcionki na kopertach: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze.

Technologia wydruku może być dowolna. Dopuszczalne jest wykonanie elementu na spadzie koperty w taki sposób, że widoczny jest on również na tyle koperty, z zastrzeżeniem, że musi być on na przodzie w szerokości od 3 do 5 mm i na tyle koperty również w szerokości od 3 do 5 mm. Nie dopuszczalne jest, aby pasek z przodu koperty (w przypadku, gdy element zostanie wykonany tylko z przodu) był oddalony od jej krawędzi nawet o 1 mm (występuje efekt świecenia, który jest niedopuszczalny).

Wymogi produkcyjne zakładają druk kopert w standardzie Business Super.

Nadruk opłaty pobranej umieszczony w prawym górnym rogu.

KOPERTA BIAŁA C4 (229x324), z nadrukiem opłata pobrana samoklejąca z paskiem

KOPERTA BIAŁA C4 (229x324), z nadrukiem opłata pobrana samoklejąca z paskiem, z okienkiem

Elementy koperty to znak firmowy wraz z danymi teleadresowymi, umiejscowione w lewym górnym narożniku, w górnym prawym narożniku znak „opłata pobrana” zgodnie z przedstawioną treścią, nadruk litery F.
Na kopertach tych będą również umieszczane napisy o treści reklamowej, ustalane każdorazowo przez Zamawiającego napisy te mogą być umieszczane na przedniej lub tylnej stronie koperty.

Kolorystyka nadruku na kopertach to (odpowiedniki w załącznikach): 

· Pantone 280 C 

· Process Cyan C

· Pantone 221

· Panton 129 C

· Panton 152 C

· Panton 390 C

Zastosowany krój czcionki na kopertach: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze.

Technologia wydruku może być dowolna. Dopuszczalne jest wykonanie elementu na spadzie koperty w taki sposób, że widoczny jest on również na tyle koperty, z zastrzeżeniem, że musi być on na przodzie w szerokości od 3 do 5 mm i na tyle koperty również w szerokości od 3 do 5 mm. Nie dopuszczalne jest, aby pasek z przodu koperty (w przypadku, gdy element zostanie wykonany tylko z przodu) był oddalony od jej krawędzi nawet o 1 mm (występuje efekt świecenia, który jest niedopuszczalny).

Wymogi produkcyjne zakładają druk kopert w standardzie Business Super.

Nadruk opłaty pobranej umieszczony w prawym górnym rogu.

PAPIER LISTOWY (firmowy) A4 – papier ekologiczny Natural offset 90g, 

Na kompozycję papieru listowego składają się następujące elementy: znak firmowy umieszczony w lewym górnym rogu, stopka adresowa u dołu strony oraz pięciokolorowy pasek ozdobny na spadzie prawej krawędzi. Element ozdobny ułożony jest według zasad przedstawionych w załączonych plikach. W stopce, poza informacjami obligatoryjnie wymaganymi przez przepisy prawa, muszą się znaleźć również dane teleadresowe według wzoru. Papier listowy przygotowany jest w następujących kolorach: 

· Pantone 280 C 

· Process Cyan C

· Pantone 221

· Panton 129 C

· Panton 152 C

· Panton 390 C

Zastosowany krój czcionki: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze. 

Technologia wydruku może być dowolna, jednak potwierdzeniem wymaganej dokładności musi być wydruk przykładowych materiałów stanowiących potwierdzenie wymogów technicznych. Nie dopuszczalne jest, aby pasek ozdobny był oddalony od krawędzi kartki nawet o 1 mm (występuje efekt świecenia, który jest niedopuszczalny).

PAPIER LISTOWY UNIJNY (firmowy) A4 – papier ekologiczny Nautilius Classic 90g
Na kompozycję papieru listowego unijnego składają się następujące elementy: znak firmowy umieszczony w na środku do góry, znaki unijne umieszczone na górze stopka adresowa u dołu strony. Zastosowany krój czcionki: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze. Technologia wydruku może być dowolna, jednak potwierdzeniem wymaganej dokładności musi być wydruk przykładowych materiałów stanowiących potwierdzenie wymogów technicznych.

PAPIER OKAZJONALNY A4 -  papier ekologiczny, Nautilius Classic 90g
Na kompozycję papieru listowego składają się następujące elementy: znak firmowy umieszczony w lewym górnym rogu oraz pięciokolorowy pasek ozdobny na spadzie prawej krawędzi. Element ozdobny ułożony jest według zasad przedstawionych w załączonych plikach .

Papier listowy przygotowany jest w następujących kolorach : 

· Pantone 280 C 

· Process Cyan C

· Pantone 221

· Panton 129 C

· Panton 152 C

· Panton 390 C

Zastosowany krój czcionki: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze. 

Technologia wydruku może być dowolna, jednak potwierdzeniem wymaganej dokładności musi być wydruk przykładowych materiałów stanowiących potwierdzenie wymogów technicznych. Nie dopuszczalne jest, aby pasek ozdobny był oddalony od krawędzi kartki nawet o 1 mm (występuje efekt świecenia, który jest niedopuszczalny

BLOCZEK NA NOTATKI – MAŁY Natural offset 80g, 

Bloczek na notatki 100 x 100 mm, ma spełniać zarówno funkcję materiału biurowego jak i gadżetu reklamowego. Logotyp umieszczony jest w lewym górnym rogu, a stopka adresowa u dołu strony treść zgodnie ze wzorem).
Kolorystyka nadruku na bloczku to: Pantone 280 C i Process Cyan C. 

Krój czcionki: Myriand Pro w wielkości oraz stylu przedstawionym we wzorze. 

Bloczek drukowany na papierze offsetowym 80g/m2, klejenie wzdłuż górnego grzbietu. 

Format bloczku: 100 x 100 mm

Liczba karteczek w bloczku: 500 kartek

Na drukach firmowych mogą być również umieszczane napisy o treści reklamowej, ustalane każdorazowo przez Zamawiającego
Dostawca zobowiązany jest do przysłania plików graficznych do akceptacji przez Dział Zakupów każdorazowo przed wydrukiem materiałów poligraficznych.

