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do zasilania biletomatu _
SKALA - 1 : 500 m

E-00 | Uklad sieci: TN

OZNACZENIA

- projeklowane przylacze energetyczne n.n, 0,4 kV i
- projektowany biletomat ZTM
- projektowane zlacze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja SA.

17_Melgiewska_(WSEI 02)




LUBLIN 2017

hyeal| Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
e-mail: maz@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

MAZ-0Z-1.604.216.2017 Lublin, 12.10.2017 r.

WOLTEKO s.k.
ul. Junoszy 14/33, 20-058 Lublin

Odpowiadajgc na pismo, przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy speti¢
podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg przytgcza energetycznego n.n.
0,4 kV do zasilania biletomatu przy ul. Metgiewskiej w Lublinie:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 3 m od pni drzew, a w
szczegolnosci przy drzewach:

- robinie akacjowe — 2 szt. 0 obw. pni 80 cm; 110 cm

- Swierki - 4 szt.o obw. pnia 91 cm, 50 cm, 60 cm, 50 cm;

- modrzewie - 2 szt. o0 obw. pnia 87 cm, 60 cm;

- lipy — 2 szt. 0 obw. pni: 127 cm, 110 cm

nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub metoda

przewiertu pod stalym nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i

pielegnacji drzew ozdobnych. O powotaniu inspektora nalezy pisemnie powiadomié

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni UM Lublin przynajmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem prac.

2. Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawié
| zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

3. Na czas trwania robo6t pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (tekturg falistg lub deskami).

4. W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odktadaé ziemi pochodzacej z wykopu oraz
poruszac sie ciezkim sprzetem budowlanym.

5. Teren wokot drzew, ktore utracity czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa
$ciotki.

*zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznaé odlegtos¢

mierzong obrebem korony powiekszona o 1 m.

*deski zabezpieczajgce pien nie mogq opierac si¢ o nabiegi korzeniowe drzew

Jednoczesénie informujg, ze wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku _ich

prowadzenia.

(RN Chitekt Zieleni
Otrzymuije: ( Y AKLA
1. Adresat Hanna Pawlikowska
2. aa. ‘
mr V

Numer dokumentu Mdok: 310281/10/2017/W Strona 1z 1




Lublin, dnia 06-07-2017 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN Wojewddztwo: lubelskie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin Powiat: m.Lublin
tel.: 81 4662100, fax 81 4662101 Jednostka ewidencyjna: 066301_1, Lublin

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny: GD-OI-1.6642.2167.2017

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 06-07-2017 08:58:19

Obreb ewidencyjny: Hajdéw [Nr 001 3]
Osoby: 5
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa

1 "AUTO BROKER" SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 432536387 G227
NIP: 9462374745
siedziba: ul. Melgiewska 10, 20-209 Lublin

2 GMINA LUBLIN REGON: 431019514 NIP: 9462575811 G173
siedziba: pl. Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
3 POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW OKREGOWY ZARZAD W LUBLINIE - ROD "PIONIER" G173
siedziba: ul. Stanistawa Leszczyniskiego 15, 20-069 Lublin
4 SKARB PANSTWA G6,G227
) Zarzad Drog i Mostow w Lublinie G6
siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
Dzialki: 4
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
~ AN
: - i - b5 07 %0
2 10/3 5 G173
. bl i s Z up. PREAGCNTA MIASTA
4 10/9 5 G227
mar inz«Wioleta Fiude
Inspektor Wydziaiu Geoderi
Sporzad. ioleta Fluder 4

data i podpis cwcS.\ &:.5»,...::5?\ organ

Strona 121




114 | Zaorski Janusz
zam. ul. Oratoryjna 9/14, 20-881 Lublin

G192

115 | Zaorski Zbigniew Filip
zam. ul. Wajdeloty 14/20, 20-604 Lublin

G192

116 | Zaremba Zygmunt Marian

zam. ul. Metgiewska 7/9/1/71, 20-209 Lublin
Zaremba Teresa

zam. ul. Metgiewska 7/9/1/71, 20-209 Lublin

G192

117 | Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

G277

118 | ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH W LUBLIN
9461886466
siedziba: ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

IE REGON: 430783940 NIP:

G192

119 | Zgtobicki Jerzy

zam. ul. Metgiewska 7/9/1/108, 20-209 Lublin
Motyka-Zglobicka Maria Bogumita

zam. ul. Bartosza Glowackiego 17, 20-060 Lublin

G192

120 | Zietek Karolina Aleksandra
zam. ul. Melgiewska 7/9/1/29, 20-209 Lublin

G192

121 | Zelechowski Grzegorz
zam. ul. Melgiewska 7/9,1/59, 20-209 Lublin

G192

122 | Zydek Zenon Krzysztof

zam. ul, Melgiewska 7/9 Bl.1m9 , 20-209 Lublin
Zydek Czestawa Zofia

zam. ul. Bronowicka 12/7, 20-301 Lublin

G192

123 | Zyjwoda Elwira Matylda
zam, ul. Melgiewska 7/9/1/73, 20-209 Lublin

G192

Dziatki: 4
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 1718 7 G202
2 1/42 7 G192
3 1/44 7 G277
4 1162 7 G277

Sporzadzit(a): Stanistawa Mizjotek-Arteniuk

Strona 6 2 6




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
- budowa przytacza energetycznego n.n.0,4 kV do zasilania biletomatu przy ul. Metgiewskiej (WSEI 02) w Lublinie

2. Podstawa opracowania projektu

- umowa z Inwestorem.

- warunki przylaczenia wydane przez RE Lublin - Miasto

- mapa geodezyjna w skali 1 : 500 dla celow projektowych

- Decyzja Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin
- Wytyczne Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa.
- PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Katalog kabli elektroenergetycznych.

- Prawo Budowlane i inne przepisy zwiazane z projektowaniem i budowa linii.

4. Zakres prac projektowych.

Projekt obejmuje budowe przylacza energetycznego n.n. 0,4kV typu YKY 4x25 od projektowanego zlgcza
kablowego ZK-2L2+1L00+2P (wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.) usytuowanego na dzialce nr 1/62 do
projektowanego biletomatu ZTM usytuowanego na dzialce nr 2.

9. Opis projektowanych linii kablowych.
Ukfad pracy sieci linii niskiego napiecia: TN.

Trase projektowanej przytacza energetycznego n.n. 0,4 kV pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500 (wg
rys. nr E-02). Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kabla.
Projektowany kabel ukiada¢ na glebokosci min. 70 ¢cm na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie przysypaé gruntem
rodzimym warstwg 15 cm. Ziemie starannie wyrownaé i ubié, ulozy¢ folig ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego.
Kabel uklada¢ linig falistq z zapasem ( 1-3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunig¢ gruntu. Przy skrzyZowaniu z istniejacym uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ w rurze typu DVK 75.
Istniejace kable teletechniczne przy skrzyzowaniu z projektowanym kablem energetycznym chroni¢ w rurze
dwudzielnej typu A 110 PS. Przejécie kabla pod droga nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze typu
SRS 75 na glebokosci min 1,2m (liczac od powierzchni jezdni do gémej krawedzi rury ochronnej). Na odcinku ,A-B’,
,C-D" w poblizu istniejacego drzewostanu prace wykonywac recznie oraz metoda tunelowania (w rurach DVR 75) nie
naruszajac istniejacych korzeni. Na ulozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne Oki rozmieszczone
w odstepach co 10 m oraz przy wejéciu do zlacza. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny
linii, 0znaczenia kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla. Caloéé robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢
zgodnie z PN-76/E-05125.

9.1. Warunki prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew.
- Wszystkie prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 3m od pni drzew, a w szczegdlnosci przy drzewach:
e robinie akacjowe - 2 szt. 0 obwodzie pni 80cm; 110cm
e Swierki -4 szt. o obwodzie pnia 91cm, 50cm, 60cm, 50cm
e modrzewie - 2szt. 0 obwodzie pnia 87cm, 60cm
e lipy -2 szt. o obwodzie pni 127¢m, 110 cm
nalezy wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub metoda przewiertu pod stalym nadzorem
inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnaciji drzew ozdobnych
- Podczas wykonywania robot nie wolno uszkodzié korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o grubosci powyzej 3 cm
nalezy bezwzglednie pozostawic i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
- Na czas trwania robét pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi (tekturg falista lub
deskami). Deski zabezpieczajace pien nie moga opierat si¢ 0 nabiegi korzeniowe drzewa.
- W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odklada¢ ziemi pochodzacej z wykopu oraz poruszaé sie ciezkim
sprzgtem budowlanym.
- Teren wokot drzew, ktdre utracily cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $ciotki.
- Za zasigg wystepowania systemu korzeniowego drzewa nalezy uzna¢ odleglo$¢ mierzona obrebem korony
powigkszong o 1m.




6. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.
W tablicy bezpiecznikowej biletomatu przewod PEN rozdzielié na ochronny PE oraz neutralny N ~ miejsce
rozdziatu skutecznie uziemic. Z tablicy bezpiecznikowej wyprowadzié oddzielnie przewody PE i N. W instalacji za
wylacznikiem roznicowo-pradowym nie wolno faczy¢ przewodu neutralnego N z przewodem PE.
Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé wylacznik
ochronny réznicowo - pradowy IAn = 30 mA. Dia prawidiowego dzialania wylgcznika nalezy wykona¢ sie¢
przewodow ochronnych przylaczonych do uziomu ochronnego.

7. Uwagi koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb mozliwie maksymalnie ograniczajacy szkody powstale w wyniku
prowadzonych prac.

Teren po prowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu urzadzen
podziemnych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Catosé robot zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z
PN-76/E-05125.




nr umowy: 46/ZTM/2017

WOLTEKO

Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Spétka komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33; tel./fax 81 743-92-79
NIP 712-330-28-19, KRS: 0000586389

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
»INFORMACJA”

Nazwa ' PROJEKT PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO N.N. 0,4KV DO ZASILANIA
Inwestycji: BILETOMATU PRZY UL. MELGIEWSKIEJ (WSEI 02)
W LUBLINIE - DZIALKA NR 2
w ramach projektu pn. ,, Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla pélnocnej czesci
LOF wraz z budowq systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”

Adtes | Obrgb ewidencyjny 13 Hajdow, ark, 7; jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin
Inwestycii: ] o Cal ~ Dralka nr2 1/62 e
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin
Branza: ELEKTRYCZNA
Nmmvo_ autorski: | _3_@ i ‘JmNs_mxo S B zm %,&s.:_%; e D _uo%_m N
Projektowat: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 Q
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz KuSmierczyk |  LUB/0217/PWOE/06 H

Lublin, pazdziernik 2017r. numer umowy: 46/ZTM/2017 Egz. Nr




Czgs¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Zakres robot:

a) Budowa przytacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu

Kolejno$c¢ realizacii:

- Wytyczenie trasy linii kablowej nn przez stuzby geodezyjne

- Wykonanie rowu kablowego na glebokosci 0,8m i szerokosci dna wykopu od 0,4m z jednoczesnym
zabezpieczeniem wykopu tasma ostrzegawcza ( bialo-czerwong )

- Zgloszenie do odbioru poszczegolnych robot

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

- kable eNN, eSN
- wodociag
- gaz
- kanalizacja teletechniczna
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- chodnik
- ulica
- drzewa
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie budowy przylacza energetycznego nn nalezy uzyska¢ wezeniejsze wylaczenia napigcia na danej linii oraz
przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ brak obecnoci napigcia. Miejsce prac odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé bialo —
czerwong taSma ostrzegawcza,

W ftrakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zwrocié szczegolng uwage na miejsca gdzie projektowana linia
kablowa krzyzuje sie z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, w miejscach tych prace wykonywacé recznie. Wykopany
row kablowy nalezy sukcesywnie zabezpieczaé tasma ostrzegawcza,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych robét oraz wskazaé miejsca
wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone
szkolenie. Nalezy rowniez zwrocic uwage, aby osoby wykonujace poszczegdine prace posiadaly aktualne badania (lacznie z
badaniami wysokosciowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgloszeniu w Dyspozycji Ruchu Rejonu
Energetycznego Lublin - Miasto oraz po dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w
Rejonie Energetycznym Lublin - Miasto.

Projektant:




Obliczenia elektryczne

biletomat 17
1.Dane do obliczen:
Kabel YKY 4% 25 mm?
Dlugos¢ kabla 148 m
Wspt. mocy cos j 0,93
Moc przytaczeniowa 2 kW
Moc szczytowa 2,00 kw
2.0bliczenia zabezpieczenia:
N Ps o a0
o= U*cos @ 0,214 A
Przyjmuje zabezpieczenie 10 A
3.0bliczenia spadku napiecia:
Przewodno$¢ 56 MS/mm
Reaktancja 0,3 W/km 2007 o
Prad obliczeniowy 94 A AU, = T “Lx(Rcosp+ X sing)
Spadek napiecia 0932 %

4.Dobér kabla wg. PN-91/E-05009/43

ls- prad obliczeniowy lg= 94 A

Iz- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla YKY  4x 25 mm? = 128 A

kg6 - Wsp. poprawkowy dla przewodéw ulozonych czesciowo w przepustach ko= 0,74xlz= 95 A
wg. katalogu producenta

In- Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego l,= 10 A

|- Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego (1,45xl,) ly= 15 A

Wrunki:

a A< L Al I [A 94A < 10 A < 95A  Warunek spetniony

b) L [A] < 145x1;[A] 15 A < 145x 95 = 186 A  Warunek speiniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tab. Nr 2

Lp. |Nazwa materiatow J.m._ | llosé Uwagi
1 2 3 4 5

1. |Kabel YKY 4x25 m 148

2. |RuraDVR 75 m 35

3. |RuraDVK 75 m 16

4. |RuraA110PS m 27

5. |Rura SRS 75 m 48

6. |Platy termokurczliwe RM 92 szt 30

7. |Ptaty termokurczliwe RM 122 szt 18

8. |Opaska oznacznikowa szt 16

9. |Folia niebieska szer. 02 m N

10. |Piasek md. 6,5

11. |Koncéwka kablowa KA 25 szt 8

12. [Palczatka termokurczliwa AK4 4-35 szt 2

13. |Tabliczka opisowa mata kpl 2

14. |Rozigcznik izolacyjny SV316 szt 1

15. |Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 m 15

16. [Pret uziemiajacy f 17,2 1=3m szt 2

17. |Sruba ocynk. M10x25+N+2PO+PS kpl 6
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Spétka z ograniczonq odpowiedzialno$cig Spétka komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel /ffax 81 743-92-79

ROFERLOn: Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

OBIEKT:
Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu
przy ul. Metgiewskiej (WSEI 02) w Lublinie
- dziatka nr 2
w ramach projektu pn. “Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zhiorowej dla péinocnej cze$ci LOF
wraz z budowg systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej"

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA A
Projektowal: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 E P
Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Kusmierczyk [LUB/0217/PWOE/06 b

. Schemat przylacza energetycznego n.n. 0,4 kV mwoo
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Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu
przy ul. Melgiewskiej (WSEI 02) w Lublinie
- dziatka nr 2

w ramach projektu pn. "Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla ptnocnej czgsci LOF

wraz z budowq systemu biletu elekirycznego komunikacji aglomeracyjriej"
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BRANZA ELEKTRYCZNA L
Projektowak: | mgrinz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 I\ s
Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Kusmierczyk [LUB/0217/PWOE/06 ki N
; Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4 kV S0
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MAT-GEQ
Mateusz Szuraf

ul Meddliondw 8/73, 20~486 Lublin
tel 603-975~13
NP 946265~ 12-98 Regon 365969422

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Jedh. ewid. 066301 _1Lublin
ul. Melgiewska

czgsei dziatek 10/ 3(obr. 13-Hajdow ark.5)
i /18, 1/62(obr. 13-Hajdow ark.7)

Niniejszq mapg wykonano na podstawie zoktualizowanej
w obszarze objetym zarmdwieniem mapy zasadhiczej

w skali 1500 wg stanu na dzier 07.09.2017 r.
Ksiggi Wieczystej nie badano.
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~— - projektowane przylacze energetyczne n.n. 0,4 kV

- projektowany biletomat ZTM
- projektowane zlgcze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.

- istniejace ztacze kablowe
L 1) - projektowana rura oslonowa DVK 75
Bl T - projektowana rura oslonowa SRS 75
F - projektowana rura ostonowa dwudziéina A 110 PS
LOml__ - projektowana rura oslonowa DVR 75
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jpAGSice Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

OBIEKT:
Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu
przy ul. Melgiewskiej (WSEI 02) w Lublinie
- dziatka nr 2
w ramach projektu pn. “Niskoemisyjna sie¢ komunikécji zbiorowej dia péinocnej czesci LOF
wraz z budowq systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA L
Projektowal: | mgrinz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 E
Sprawdzi: mgr inz. Tomasz Ku$mierczyk [LUE/0217/PWOE/06 ﬁ

L]
WRZESIEN 2017 Profil poprzeczny skrzyzowania rys.ne
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A LUBELSKA
“«.. OKREGOWA

4 A song O — N w >

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/25/09

Lublin, dnia 26 maja 2009r.

DECYZJA

Na  podstawie art. 24 ust | pkt. 2 ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, n2ynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz L\ > 2007 » Nr 5. poz.42, z péin :m./, ant. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art, 14 ust. 1 pkt§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane / fekss jednolity: Dz U 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 : péin :m. ', oraz § 12,
§ 15 1§ 24ust. 1 rozporzadzema Misustra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwic © Dz U 2 2006 ¢ Nr 83, poz. S78/ 1 an. 104 § | Kodeksu postepowama administracyjnego Dz U

2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pozn 2m

stwierdzamy, ze¢

Pan Artur Radostaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979r. w Lublinie

otrzvmal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadania stony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
A2 U 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 pozn. zm. - odstepuje sig od uzasadnienaa deeyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

. Zgodmie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane - podstawe do wykonywanin samodzietnych funkegi technicznych
w budownictwie stanowr wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
whasciwe) izby samorzadu zawodowego

2. Od ninigjsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjne; Polskie Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
2t posrednictwem  Lubelskiej ( kregowe)  lzby Inzynierdw Budownictwn w L ublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

| — A o
7 Celonek L= :.X:nr Preewodmczicy
Ch O\ P4 ) 7 7" / Sktadu Orzekgacego OKK
VAN A - 4,
N v/\?q, { [ \ 7 . %\\% [

mgrwiz. Maria Kdsler _:m-.\zs I \Ea Wozniak drinz xc?u& \—_«.J,_;r_

/

Otrzymuga:

d_. Fan Artur Golonka
“ul. Rozana 4/50,
20-538 Lublin
Glowny Inspektor
Nudzoru Budowlanego
I oaa

tJ




Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgydzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.l i 5 oraz art. |3 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.] 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Iransportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak: sicci, instalacje i urzgdzenia

clektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodn y
Sktadu Orzegaacego OKK

Aoy

dring. Bélesphw Horvaski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VR3-RVG-CLX *

Pan Artur Radostaw Golonka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0312/09

adres zamieszkania ul. R6zana 4/50, 20-538 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBE LSKA
OKREGOWA

LBNNNDT  Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 1.
~ATL="T INZYNIEROW -

=11 | BUDOWNICTWA
LOINB.OKK.7131/26 — 7132/ 102 /06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5. poz.42, z pétn. zml, art. 13 ust. | pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.l126 z pdin. zm. |/, oraz § 3ust.l,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 8171 wzwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji techmricznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz KUSMIERCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 11 pazdziemika 1976 r. w Krasnymstawie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0217/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjncgo
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

L. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy —Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budowmictwic stanowi wpis do ceatralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za  poérednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz, Maria Kosler

Otrzymuja:

% Pan Tomasz Kusmicrczyk
ul. Kawaleryjska 2/24
20-552 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a




II.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz KUSMIERCZYK

Namocy art. 12 ust.1 c_a.w i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elcmentéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 3 ust.11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. Nr 96, poz. 817 /,
nini¢jsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnoéci,
- projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skladu Orzgkajacego OKK.

dr int. Horynski
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Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

LUB-LWT-JIM-JZL *

Pan Tomasz Kusmierczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0050/07

adres zamieszkania ul. Kawaleryjska 2/24, 20-552 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




