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w ramach projektu pn. , Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla pétnocnej czesci

LOF wraz z budowq systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”
Adres  Obreb ewidencyjny 15 Konstantynow, ark. 1; jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin
nwestyoll: — L LR
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa t.okietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

Branza: ELEKTRYCZNA
,N.mwv@‘.msoa&m Imie i nazwisko zEEms:_% ‘ ‘. Podpis
Projektowat: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 Z
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Ku$mierczyk |  LUB/0217/PWOE/06 Nﬂ\

Lublin, pazdziernik 2017r. numer umowy: 46/ZTM/2017 Egz.Nr 5




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

. Spis zawarto$ci.
O$wiadczenie.
Warunki przylaczeniowe.

» e =

. Uzgodnienia:

- Decyzja Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w Lublinie
Wykaz wiascicieli.

Opis techniczny.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Informacja.

® N o o

. Obliczenia.
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10. Zestawienie materialow.
11. Rysunki:
Rys. nr E-01 - Schemat przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Krasnickiej
(Zwycieska 02) w Lublinie - dziatka nr 33/3, 33/4
Rys.nr E-02 - Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Krasnickiej
(Zwycigska 02) w Lublinie - dziatka nr 33/3, 33/4: skala 1 : 500
12. Uprawnienia.




Lublin 05-10-2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994r "Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2013r
poz.1409, z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze opracowany Projekt Budowlano-Wykonawczy
przytacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomaty przy al. Krasnickiej (Zwycigska 02) w
Lublinie, dziatka nr 33/3, 33/4 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Artur Golonka - upr. Nr LUB/0014/POOE/09

0N

Sprawdzajacy branzy elektrycznej;
mgr inz. Tomasz Kusmierczyk - upr. Nr LUB/0217/PWOE/06




WP-1
(wz 01,07.2015)

‘e

PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 30-06-2017 .
17-C1/5/00858
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-C1/UP/00858 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN

Pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1

20-109 LUBLIN

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
Al. Krasnicka 25 20-718 Lublin

Warunki przytaczenia nr 17-C1/WP/00858 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: biletomat (przystanek autobusowy Zwycieska 02)
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowogé Lublin, Al Krasnicka, nr dz. 33/3,33/4

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu m_mESm:mianN:mno (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pbin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 21-06-2017, okreéla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN YAKY 4x120mm? relacji: stacja transformatorowa K-757 + 2qcze

ZK-3a Al Kraénicka.,
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4. Rodzaj przylacza: wybudowa¢ ztacze kablowo-pomiarowe ZK-2L2+3L00+4P z usytuowaniem przy
zgloszonym obiekcie w miejscu  ogéinie dostepnym | dogodnym do obstugi, zasilanie
projektowanego ztacza wyko Poprzez przelotowe wpiecie w linig kablowa nN YAKY
4x120mm? relacji: stacja transfor ztacze ZK-3a Al. Krasnicka (przy szafce
oswietlenia S20 757) ; szczegd techniczne nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w RE
Lublin-Miasto

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: zgodnie z pkt.4

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zacza pomiarowego do miejsca odbioruy wybudowa¢ zalicznikowy linie zasilajgca
spetniajacg wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi Zmianami,

7. Miejsce zainstalowania uktadu no::mqoéo-ﬂoN:nNmaoimmo” lacze kablowo-pomiarowe nN ZK+P,
8. Wymagania dotyczace  uktadu uoBmmqoso-BN_mnNmaoimmo isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

o




9.

10.

1.

12

13

14

15,

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okre$lone w
wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 10 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy sieciq elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. kolidujace urzadzenia nalezy przebudowa¢ po trasie bezkolizyjnej ; w celu
okreslenia ,Umowy o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ do RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- na powyisze opracowac dokumentacje projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy budowy

urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe,

- zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty ; zastosowac zfgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

Uwagi dodatkowe: szczegély techniczne uzgodnié w Zakladzie Energetycznym przed

przystgpieniem do prac projektowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu | jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace na

zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przyfgczenie.

Warunki przylgczenia opracowat: ngmmwAN:
MALEK MAREK tel. 81 445 1127 Kie'\wnik Wydziatu

Przytgizaniy i Rozwoju
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.703.2017 Lublin, dnia 01.09.2017r,

DECYZJA

spraw nalezacych do kompetenciji zarzadcy drég na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
Al. Krasnicka 25
20-718 Lublin

zezwalam na lokalizaci

przytacza energetycznego nn 0,4 kv
W pasie drogowym al. Krasnickiej — drogi wojewoddzkiej
tj. na dziatkach nr ewid. 33/3, 33/4 (obr. 15, ark. 1)

zgodnie z Zaznaczong trasg na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng czes$cig niniejszej decyzji

- ha podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne (Dz.U.z 2015 poz. 520 z p6zn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentagiji
projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- Sposob odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
W pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym.

przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przylacza wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
Z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.

Wyadziat Opinii i Uzgodnie tel.: +48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 2




3. Zezwolenie na lokalizacje przylacza wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
Z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2016 1. poz. 1440 z pézn.zm.). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami naliczone bedg stosowne optaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego al. Krasnickiej (dziatki nr ewid. 33/3, 33/4 - obr. 15, ark. 1) na cele budowlane
zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw przylacza energetycznego nn 0,4 kV.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

iasta Lublin
EKTORA

w w Lublinie
| _ﬁ\z..zC:.._

Z up. Prezydents

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong lokalizacjg przytacza

Otrzymuijg:
1. Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie

20-718 Lublin, al. Krasnicka 25
za posrednictwem etnomocnika
WOLTEKO Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33

2. ala

al. Krasnicka — K-049

Znak sprawy: IU-DE.4310.703.2017 Lublin, dnia 01.09.2017r.
Strona2 z 2
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CZERWIE(

‘

acja | mgr 3.~., Artur Golonka

2017

01_Kraénicka_(Zwycieska 02)

OZNACZENIA

- projektowane przylacze energetyczne n.n. 0,4 kv
- projektowany biletomat 2 TM

- projektowane zlacze kablowe Wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.

folm), - projektowana rura oslonowa DVK 50

WOLTEKO
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig Spotka komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel.ffax 81 743-92-79

Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraénicka 25, 20-718 Lublin

przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Kragnickiej
(2wycigska 02) w Lublinie - dziatka nr 33/3, 33/4

ich projoktu pn. "Niskoemisyjna siec komunikacji zbiorowej dla potnocnej czoscl LOF
wraz z budowg systemu bilety olektrycznego komunikacfi aglomeracyjnej”

PROJEKT BUDOWLANY
 ELEKTRYCZNA

 |wsworarooess
- mgrinZ. Tomasz Kusmierczyk LUB/0217/PWOE/06 .

A

Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4 kv rys.nr
do zasilania biletomatu przy al, Krasnlkcie] (Zwycieska 02) | ™= o~ /™




GD-DP.6630.815.2017

Lublin, dn. 08.09.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.815.2017

Na podstawic art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z2015r.

poz. 520 z pozn. zm..)

Przedmiot narady:
Lokalizacja:
Whnioskodawca:

Przewodniczyey:
Migjsce narady:
Oplata nr:

Sposdb przeprowadz.:
Data wplywu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:
Charakterystyka:

UWAGI:

przylacze energetyczne NN do zasilania biletomatu

Aleja Kragnicka/ Zwycigska w Lublinic

WOLTEKO SPOLKA 7 OGRANICZONA Av_v_.ﬁvi__.“_vx_>_‘ZCWA._\/ SPOLKA
KOMANDY TOWA ul. Klemensa Junoszy 14/33

20-058 Lublin

Kicrownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta Lublin przy ul. Wicniawskicj 14, pok. 511 (Vp)
12857/17/0

stacjonarny

07.09.2017

08.09.2017

08.09.2017

Usytuowanie projektowanych sicci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie 7 uwagami.

I. Uzgodnione usytuowanie sicci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez.
jednostki uprawnione do wykonywania prac gcodezyjnych.

2. W rejonie istnicjgeych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,

uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sicci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebicgu za ewentualne
uszkodzenie sicci w trakcie prac ziemnych odpowicdzialnos¢ ponosi zarzadzajacy dang siccig.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenic uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidziec wykonanic zblizen i skrzyzowarn 7 innymi urzadzeniami zgodnic 7
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istnicjgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
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GD-DP.6630.815.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjncj

Nazwa instytucji

Wydzial Architektury

i Budownictwa

UM. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin
Zarzad Drog i Mostow

w Lublinie

NETIA S.A. w Lublinic
PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny

Lublin Miasto.

PSG Sp. 7.0.0. w Warszawie
Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Lublinic
Migjskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji

w Lublinie Sp. zo.0.
Lubelskie Przedsi¢cbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Lublinie

Biuro Migjskiego Architekta
Zicleni U.M. Lublin
Migjskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.

Uwagi

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

o




P CLTETrrrrrYen

roj. kabel eNN - Ny

proj. ZK-2L2+3L00+4P

W opracowania . @ %
PGE Dystrybucja SA. / —proj. biletomat ZTM
., o 2,0kW
\ ,,_,
1} 4 ,

I !

\ ‘ \ ) |

Spbtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spéika komandytowa ,,, Wi L ,. | \
20-058 Lublin, ul. Junosty 14/33, tel./fax 81 743-92-79

INWESTOR: ,

Gmina Lublin, Plac Kibla Wladyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
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OBIEKT:
Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Kragnickiej
(Zwycigska 02) w Lublinie - dzialka nr 33/3, 33/4

w ramach projektu pn. "Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla péinocnej czgéci LOF y
wraz z budowq systomu biletu olekrycznego komunikacji aglomeracyjne)" ! i \

i _;._ . _ o ”

PROJEKT BUDOWLANY |
BRANZA ELEKTRYCZNA |
Inwentaryzacja: | mgr inz. Artur Golonka LUB/OO14/POOENY |

Sprawdzif; mgr inz. Ssm.mN Ku$mierczyk LUB/0217/PWOE/06

CZERWIEC 2017 Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4 kv fys.nr
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OZNACZENIA

- projektowane przylacze energetyczne n.n. 0,4 kV

- projektowany biletomat ZTM

- projektowane zlacze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.
- projektowana rura oslonowa DVK 50
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Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa

1 18/4 2 G4

2 24 1 G214

3 26/1 1 G8

4 27 1 G181

5 30/2 1 G20

6 33/3 1 G4

7 33/4 1 G4

8 60/5 2 G20

9 60/8 2 G19
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
budowa przylacza energetycznego n.n.0,4 kV do zasilania biletomatu przy al. Kraénickiej (Zwycieska 02) w
Lublinie

2, Podstawa opracowania projektu
- umowa z Inwestorem.

- warunki przylaczenia wydane przez RE Lublin - Miasto

- mapa geodezyjna w skali 1 : 500 dla celow projektowych

- Decyzja Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa.
- PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Katalog kabli elektroenergetycznych.

Prawo Budowlane i inne przepisy zwigzane z projektowaniem i budowa linii.

4. Zakres prac projektowych.

Projekt obejmuje budowe przylacza energetycznego n.n. 0,4kV typu YKY 3x6 od projektowanego zlacza
kablowego ZK-2L2+3L00+4P (wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.) usytuowanego na dzialce nr 33/3 do
projektowanego biletomatu ZTM usytuowanego na dziatkach 33/3 i 33/4.

9. Opis projektowanych linii kablowych.
Uktad pracy sieci linii niskiego napiecia: TN-C.

Trase projektowanej przylacza energetycznego n.n. 0,4 kV pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500 (wg
rys. nr E-02). Przed przystapieniem do wykonawstwa rob6t dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy kabla.
Projektowany kabel uktadac na glebokosci min. 70 cm na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie przysypac gruntem
rodzimym warstwa 15 cm. Ziemie starannie wyrownac i ubic, utozy¢ folie ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego.
Kabel uktadac linig falistq z zapasem ( 1-3% diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunig¢ gruntu. Na ulozony kabel w ziemi zalozy¢ opaski informacyjne Oki rozmieszczone w odstepach co 10 m
oraz przy wejsciu do zlgcza. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenia kabla,
znak uzytkownika, rok ulozenia kabla. Calo$¢ rob6t zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z PN-76/E-
05125.

6. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

W tablicy bezpiecznikowej biletomatu przewod PEN rozdzielic na ochronny PE oraz neutralny N — miejsce
rozdziatu skutecznie uziemic. Z tablicy bezpiecznikowej wyprowadzié oddzielnie przewody PE i N. W instalacji za
wytgcznikiem roznicowo-pradowym nie wolno faczy¢ przewodu neutralnego N z przewodem PE.

Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé wylgcznik
ochronny réznicowo - pradowy 1An = 30 mA. Dia prawidtowego dziafania wytacznika nalezy wykona¢ sie¢
przewodow ochronnych przytaczonych do uziomu ochronnego.

7. Uwagi koricowe.

Roboty nalezy prowadzié w sposob mozliwie maksymalnie ograniczajacy szkody powstale w wyniku
prowadzonych prac.

Teren po prowadzonych robotach nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. W poblizu urzadzen
podziemnych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Calo$¢ robot zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z
PN-76/E-05125.




nr umowy: 46/ZTM/2017

WOLTEKO

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp6tka komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33; tel./fax 81 743-92-79
NIP 712-330-28-19, KRS: 0000586389

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
»INFORMACJA”

Nazwa i PROJEKT PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO N.N. 0,4KV DO ZASILANIA
Inwestycj: BILETOMATU PRZY AL. KRASNICKIEJ (ZWYCIESKA 02)
W LUBLINIE - DZIALKA NR 33/3, 33/4
w ramach projektu pn. ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla péinocnej czesci
LOF wraz z budowa systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”

Adres | Obreb ewidencyjny 15 Konstantynow, ark. 1: jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin
..:immaa_._" LT | ~ Dziatka nr: 33/3, 33/4 )

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa t okietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

Branza: ELEKTRYCZNA

Zespot autorski: | miginazwisko | N :vwms:_ms  Podpis
Projektowat: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09 Z

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Ku$mierczyk| LUB/0217/PWOE/06 H

Lublin, pazdziemik 2017r. numer umowy: 46/ZTM/2017 Egz. Nr




Czes¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow
Zakres robot:

a) Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu

Kolejnosc¢ realizacii:

- Wytyczenie trasy linii kablowej nn przez stuzby geodezyjne

- Wykonanie rowu kablowego na glebokosci 0,8m i szerokosci dna wykopu od 0,4m z jednoczesnym
zabezpieczeniem wykopu tasma ostrzegawcza ( biato-czerwonq )

- Zgtoszenie do odbiory poszczegdinych robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- kable eNN

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Inwestycja nie bedzie stwarzala zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje 2agrozeih oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie budowy przylacza energetycznego nn nalezy uzyskaé wezesSniejsze wylaczenia napiecia na danej linii oraz
przed rozpoczeciem prac sprawdzié brak obecnosci napigcia. Miejsce prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowat bialo —
czerwong tasma ostrzegawcza,

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zwrocié szczeg6lng uwage na migjsca gdzie projektowana linia
kablowa krzyzuje sie z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, w miejscach tych prace wykonywac recznie. Wykopany
row kablowy nalezy sukcesywnie zabezpieczac tasmg ostrzegawcza,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych robé6t oraz wskazaé miejsca
wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pismie przeprowadzone
szkolenie. Nalezy rowniez zwrdcié uwage, aby osoby wykonujace poszczegolne prace posiadaly aktualne badania (facznie z
badaniami wysoko$ciowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w Dyspozycji Ruchu Rejonu
Energetycznego Lublin - Miasto oraz po dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w
Rejonie Energetycznym Lublin - Miasto.

Projektant:
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Obliczenia elektryczne

biletomat 01
1.Dane do obliczen:
Kabel YKY 3 «x 6 mm?
Dtugos¢ kabla 6 m
Wspt. mocy cos 0,93
Moc przytaczeniowa 2 kW
Moc szczytowa 2,00 kW
2.0bliczenia zabezpieczenia:
Ps 2,00
o= = ! =
E U*cos o 0,214 ik
Przyjmuje zabezpieczenie 10 A
3.0bliczenia spadku napigcia:
Przewodno$é 56 MS/mm
Reaktancja 0,3 W/km 2007 )
Prad obliczeniowy 9,4 A AU, = o #Lx(Rcosp+ X sing)
Spadek napiecia 0,140 %
4.Dobér kabla wg. PN-91/E-05009/43
ls - prad obliczeniowy | = 94 A
Iz- Obcigzalnosé pradowa diugotrwata kabla YKY 3x 6 mm? Iz=
In- Prad Znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego Ih=
|- Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (1,45xl,) l,=
Wrunki:
a A< I, Al < [A] 94A < 10 A < 56 A  Warunek spelniony
b) L [A] < 1,45x1,[A] 15 A < 1,45x 56 = 81 A  Warunek spefniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tab. Nr 2

Lp. |Nazwa materialow J.m._ | llogé Uwagi_
1 2 3 4 5

1. |Kabel YKY 3x6 m 6

2. |Opaska oznacznikowa szt 2

3. _[Folia niebieska szer. 02 m 2

4. |Piasek md, 0,2

9. |Koncowka kablowa KA 6 szt 6

6. |Palczatka termokurczliwa AK3 4-35 szt s

/. _|Tabliczka opisowa mata kpl 2

8. _|Rozigcznik izolacyjny SV316 szt 1

9. [Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 m 13

10. _|Pret uziemiajacy f 17,2 1=3m szt 2

11. _[Sruba ocynk. M10x25+N+2PO+PS kpl 6
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WOLTEKO

Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia Spétka komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel /fax 81 743-92-79

INWESTOR: Gmina Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

OBIEKT:

Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Kraénickiej
(Zwycigska 02) w Lublinie - dziatka nr 3313, 3314
wramach projektu pn. "Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla poinocnej czesci LOF
wraz z budowa systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej"

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKO NAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ai
Projektowat: mgr inz. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Kusmierczyk (LUB/0217/PWOE/06
WRZESIEN 2017 Schemat przylacza energetycznego n.n. 0,4 kv rys.nr

do zasilania biletomatu przy al. Kragnikciej (Zwycigska 02)
SKALA - na dzialce nr 33/3, 33/4 m |o ‘_
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WOLTEK
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoscig Spéika komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel./fax 81 743-92-79

| :
BRRIN: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

OBIEKT:

Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Kra$nickiej
(Zwycigska 02) w Lublinie - dziatka nr 33/3, 33/4
w ramach projektu pn. “Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla péinocnej czeéci LOF
wraz z budowa systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”

OZNACZENIA

1>N> ~—— - -projektowane przylacze energetyczne n.n. 0,4 kv

e - projektowany biletomat ZTM
2 - projektowane zlgcze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.

" PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowal; mgr inZ. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Kusmierczyk |LUB/0217/PWOE/06

!
WRZESIEN 2017 Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4 kV rys.nr
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™ LUBELSKA

“~. OKREGOWA
| 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/25/09

Lublin, dnia 26 maja 2009r.

DECYZJA

Zn?;..ini.,on?u&:ﬁ._ 1r.u:a_=;,wsa=§_m n:.&::.N.xx:.:Z:ES.»._NF.: zawodowych architcktow, in2ynienow
budownictwa omz wrbanistow <Dz (1 : 2001 » Nr 3. poz. 42, : poin :mJ, ant. 13 ust, 1 pkt. 1 art. 14 ust. 1 pkt,§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / feksr Jednolity: Dz U & 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = poin zm. (, oz § 12,
§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzema Mimistra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic / Dz U 2 2006 1. Nr 83, poz. $78 / 1 an. 104 ¥ | Kodeksu postepowama administracyjnego / Dz U

2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 2 pozn 2m

stwierdzamy, ze

Pan Artur Radostaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu postgpawania administracyjnego
Dz Uz 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péan, zm. odstepuie sig od uzasadnienia decyzp

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie de VZji.
POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane - podstawe do wykonywaniu samodzielnych funkeyi technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na tiste czlonkow
whasciwe) izby samorzadu zawodowego

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne Polskiey 1zhy Inzynierow Budownictwa  w Warszawie,
za posrednictwem  Lubelskicj Okrggowe) Izby Inzynierow Budowmictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od duty jej dorgezenia.

o

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodmcziey
Sktadu ( :Ncrm“sﬁ.m: OKK
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drinz ‘Bofeshh m_«.ﬁ:_zr
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Otrzymuja:

/ Pan Artur Golonka
“ul. Rozana 4/50,
20-538 Lublin
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
wspecjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

Namocy art. 12 ust.l pkt.1i S oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnosciq | niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryezne i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwa jowe sieci

trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

dring. Béles
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VR3-RVG-CLX *

Pan Artur Radostaw Golonka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0312/09

adres zamieszkania ul. Rézana 4/50, 20-538 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBELSKA
OKREGOWA

. & B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

LOIIB.OKK.7131/26 - 7132/ 102 / 06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 200/ r. Nr 5. poz.42, z pétn. zml, art. 13 ust. | pkt. 112 ,at. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane / fekst Jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.l126 z poin.zm./, oraz § 3ustl,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 8171 w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. W sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwic / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § I Kodeksu postgpowania
administracyjncgo / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz KUSMIERCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Krasnymstawie
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0217/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste cztonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Mania Kosler

Otrzymujy:

Q Pan Tomasz Kusmicrczyk
ul. Kawaleryjska 2/24
20-552 Lublin

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz KUSMIERCZYK

I. Namocy art. 12 ust.1 Ea.w i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnicnia stanowig podstawg do:

- projcktowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

II. Namocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz, U. Nr 96, poz. 817 /,
nini¢jsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skladu Orzgkajacego OKK.




ZYNIEROW

DOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-LWT-JIM-JZL *

Pan Tomasz Kusmierczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0050/07

adres zamieszkania ul. Kawaleryjska 2/24, 20-552 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




