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techn.
1|45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
i | Instalacja wodociggowa zasilajgca zbiornik retencyjny
1/KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
d.1./01 0212-04 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
0,60"1,41725,37 m3 21,463
RAZEM 21,463
2|KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1.{0501-06
1
0,60%25,37 m2 15,222
RAZEM 15,222
3|KNR-W 2- Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) |szt.
d.1.[18 0802-02 na istniejacych rurociggach o ér. 100 mm
1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-03/ PEHD) o ér. zewnetrznej 100 mm - interpolacja
104
25,37 m 25,370
RAZEM 25,370
5(S-219 Potaczenia rur polietylenowych o ér.nom. 110 mm za pomoca ksztaltek |zlgcz.
d.1.(1100-09 elektrooporowych
1
2,00 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|/0501-09
1
0,6070,30"25,37 m3 4,567
RAZEM 4,567
TIKNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.]19 0102-01 sztucznego
1
25,37 m 25,370
RAZEM 25,370
8|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m?3
d.1.|01 0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1
poz.1-(poz.2*0,20+poz.6) m3 13,852
RAZEM 13,852
9/KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczhymi; grunty sypkie kat. |- m3
d.1./01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
1[s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.8 m3 13,852
RAZEM 13,852
10|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.{01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0210-03 odlegto$¢ 10 km lub na odklad; grunt kat. I-1l
poz.1-poz.8 m3 7.611
RAZEM 7,611
11| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 80-110 mm -1
1 prob.
1,00 200m 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
12/ KNR-W 2- Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
1
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 |odec.
d.1.{18 0707-01 mm 200m
1
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
14|KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych ¢ $rednicy do 150 mm |otw,
d.1./0204-08 w Scianach betonowych o grubosci do 20 cm
1
1,00 otw. 1,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny. 42246




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
15|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm  |kpl.
d.1.|0108-02 z. do wodomierzy skrzydetkowych - hydrofornia lub pompownia
1(sz.3.3.
9903-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 20 mm - hydrofornia lub pom- szt.
d.1./0118-01 z. pownia
11sz.3.3.
9903-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wiérnym zanieczyszczeniem, |szt.
d.1.)/0132-03 typ EA; $r. nominalna przytgczy 1"
1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2- Filtr wodny o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./15 0411-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub  [szt.
d.1.|/0113-04 cieptej o $r. nominalnej 25 mm
1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja nawadniajgca ze zbiornikiem retencyjnym
20|[KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3
d.1./01 0212-04 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2
0,60"0,75"457,85+15,00"8,00"3,30 m3 602,033
RAZEM 602,033
21|KNR 2-28 Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1./0501-06
2
0,60*457,85+15,00*8,00 m2 394,710
RAZEM 394,710
22|KNR-W 2- Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|18 0510-02
2
15,00*8,0070,10 m3 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-01 PEHD) o ér. zewngtrznej 63 mm
2
427,49 m 427,490
RAZEM 427,490
24|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-02 PEHD) o sr. zewnetrznej 75 mm
2
30,36 m 30,360
RAZEM 30,360
25(5-219 Polgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 756 mm za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.1./1100-07 elektrooporowych - kolano 90 st. o $r. nom. 756 mm
2
1,00 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
26/5-219 Potgczenia rur polietylenowych o §r.nom. 75 mm za pomocag ksztattek |zigcz.
d.1./1100-07 elektrooporowych - kolana 45 st. o §r. nom. 75 mm
2
1,00 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
27(S-219 Potaczenia rur polietylenowych o ér.nom. 75 mm za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.1./1100-07 elektrooporowych - trojnik odgatezny redukcyjny o ér. nom. 75 mm
2
1,00 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
28|5-219 Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 83 mm za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.1./1100-06 elektrooporowych - kolano 45 st. 0 $r. nom. 63 mm
2
12,00 zlgcz. 12,000
RAZEM 12,000
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29|5-219 Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za pomocy ksztattek |ztacz.
d.1./1100-06 elektrooporowych - tréjnik odgatezny redukcyjny o ér. nom. 63 mm
2
10,00 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
30[S-219 Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm za pomoca ksztaltek |zlgcz.
d.1./1100-06 elektrooporowych - mufa redukcyjna o $r. nom. 63 mm
2
1,00 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2
0,60%0,30*457,85 m3 82,413
RAZEM 82,413
32|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.|/19 0102-01 sztucznego
2
457,85 m 457 850
RAZEM 457,850
33|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-{m3
d.1./01 0222-01 legtosé do 10 m w gruncie kat. |-l
2
poz.20-(poz.21*0,20+poz.31+poz.22+100) m3 328,678
RAZEM 328,678
34|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |m3
d.1.]01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2|s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.33 m3 328,678
RAZEM 328,678
35/|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2/0210-03 odlegtos¢ 10 km lub na odktad; grunt kat. -1l
poz.20-poz.33 m3 273,355
RAZEM 273,355
36| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1.]18 0704-01 PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm -1
2 prob.
3,00 200m 3,000
-1
prob.,
RAZEM 3,000
37|KNR-W 2- Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./18 0708-01 200m
2
3,00 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 |odc.
d.1.{18 0707-01 mm 200m
2
3,00 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
39 Dostawa i montaz zbiornika na wode o pojemnosci 50 m3 wraz z wyko- |kpl.
d.1. kalk. wias- naniem fundamentu i dostawg oraz uruchomieniem pompy zatapialnej
2/na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Dostawa i montaz urzagdzen nawadniajgcych i wykonanie sterowania | kpl.
d.1. kalk. wtas-
2|na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym
41|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o scianach za- |m?
d.1./01 0802-01 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci
3 do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
1,00*2,50*452,52 m3 1131,300
RAZEM 1131,300
42|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m?3
d.1.|01 0212-04 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
3
15,00"8,00"4,10 m3 492,000
RAZEM 492,000
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43|/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1./0501-06
3
1,00"452,52+15,00*8,00 m2 572,520
RAZEM 572,520
44|KNR-W 2- Podtoza betonowe o gruboéci 10 cm m3
d.1./18 0510-02
3
15,00*8,00*0,10 m3 12,000
RAZEM 12,000
45|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy m
d.1.{18 0408-06 umocnione
3|z.s2.3.4.
9908
25,33 m 25,330
RAZEM 25,330
46|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./18 0408-05
3
51,54 m 51,540
RAZEM 51,540
47 |KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./18 0408-04
3
93,17 m 93,170
RAZEM 93,170
48 | KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
3
79,60 m 79,600
RAZEM 79,600
49 |KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
3
202,88 m 202,880
RAZEM 202,880
50(KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.|0804-05
3
poz.45 m 25,330
RAZEM 25,330
51 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 315 mm m
d.1.{0804-04
3
poz.46 m 51,540
RAZEM 51,540
52/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
3
poz.47 m 93,170
RAZEM 93,170
53|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
3
poz.48 m 79,600
RAZEM 79,600
54|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1./0804-01
3
poz.49 m 202,880
RAZEM 202,880
55/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
3
1,00%0,70*poz.45+1,00*0,62*poz.46+1,00*0,55*poz.47+1,00*0,50*poz. |m3 234,054
48+1,00*0,46*poz.49
RAZEM 234,054
56|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.{19 0102-01 sztucznego
3
452,52 m 452,520
RAZEM 452,520
57 |KNR-W 2- Raboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki [m3
d.1.|/01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3/0210-03 odlegtos¢ 10 km lub na odktad; grunt kat. -1l
poz.43*0,20+poz.55+poz.42-(poz.44+150) m3 678,558

-
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RAZEM 678,558
58|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze- |m
d.1./0101-01 rokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obciazenia
3 A15
201,00 m 201,000
RAZEM 201,000
59/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub kpl.
d.1.|0201-01 tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do
3 300 mm,; klasa obcigzenia A15
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
60KNR 9-20 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o $red-|szt.
d.1./0307-01 nicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wiaz na piers-
3 cieniu odcigzajacym
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
61 Dostawa i montaz zbiornika na wode o pojemnosci 75 m3 wraz z wyko- |kpl.
d.1.|kalk. wias- naniem fundamentu
3/na
1,00 kpl. 1,000
[RAZEM 1,000
1.4 Kanalizacja deszczowa tloczna
62|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25  |m3
d.1./01 0212-04 m3 na odklad w gruncie kat. IIl
4
0,60"1,20"264,62+2,00*2,00*2,90 m3 202,126
RAZEM 202,126
63|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?
d.1./0501-06
4
0,60%264,62+2,00%2,00"1 m2 162,772
RAZEM 162,772
64 | KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-04 PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
4
261,08 m 261,080
RAZEM 261,080
65|5-219 Potgczenia rur polietylenowych o sr.nom. 110 mm za pomocg ksztaitek zlacz.
d.1.{1100-09 elektrooporowych - kolano 45 st. o $r. nom. 110 mm
4
6,00 zlgez. 6,000
RAZEM 6,000
66| KNR-W 2- Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
4
3,54 m 3,540
RAZEM 3,540
67| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
4
0,60"0,30%264,62 m3 47,632
RAZEM 47,632
68|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./19 0102-01 sztucznego
4
264,62 m 264,620
RAZEM 264,620
69 KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.1./01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
4
poz.62-(poz.63*0,20+p0oz.6) m3 165,005
RAZEM 165,005
70 KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I- |m3
d.1.|01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
4|s.sz.2.5.2.
9907-03
poz.69 m3 165,005
RAZEM 165,005
71 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.]01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
4(0210-03 odlegtos¢ 10 km lub na odklad; grunt kat. I-11
poz.62-poz.69 m3 37,121
RAZEM 37,121
72 KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
4 préb.
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1,00 200m 1,000
-1
prab.
RAZEM 1,000
73|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.1.,0804-01
4
3,54 m 3,540
RAZEM 3,540
74 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér, 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|/18 0513-01 kopie o gtebokosci 3m
4
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane fo- [kpl.
d.1.{18 0201-03 lig aluminiowa o $r. 100 mm z nasuwkg
4
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
76 Przepompownia wod deszczowych - dostawa, montaz | uruchomienie kpl.
d.1.|kalk. wias-
4/na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000]
1.5 Instalacja drenarska boiska
77 KNR-W 2- Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow o gtebokosci do 0,6 m i sze- [m
d.1./01 0702- rokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
5/0201
920,00 m 920,000
RAZEM 920,000
78/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.|01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5/z.0.2.8.3. odleglosé 10 km lub na odklad; grunt kat. I-Il (z dodatkiem za oczysz-
0210-04 czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
0.40*0,60*920,00 m3 220,800
RAZEM 220,800
79/KNR 9-11 Drenaz powierzchniowy poziomy - geowtoknina drenazowa m2
d.1.0302-01
5
2,00*920,00+0,40"0,60*18 m2 1844,320
RAZEM 1.844,320
80|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym |m3
d.1.|/0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
5
0,40*0,15*920 m3 55,200
RAZEM 55,200
81|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 100 |'m
d.1./0703-04 z. mm - rury z gotowg otuling
5/sz. 3.4.
457,00 m 457,000
RAZEM 457,000
82|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym |m3
d.1./0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
5
0,40%0,25%920,00 m3 92,000
RAZEM 92,000
83/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1./0610-01 przygotowaniem kruszywa
5
| 0,4070,207920,00 m3 73,600
\ |RAZEM 73,600
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