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GMINA MIEJSKA

PRUSZCZ GDANSKI
83-000 Pruszcz Gdansk|
ul. Grunwaldzka 20 UZGODNIENIE GK.7012.51.2021
Regon 191674919, NIP593-02-06-827  zdnia 19 listopada 2021 r.

Uzgadnia si¢ bez uwag projekt kanalizacji deszczowej pn. ,, Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej
nr 3 przy ul. Jana Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdarniski”, w zwigzku z wnioskiem zlozonym przez

Spotke APA ARCHES sp. z o.0. sp.k., ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznan .

Uzgodnienie moze stuzy¢ przy zalatwianiu formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowg i stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla potrzeb realizacji

przedmiotowego zadania.

Ostemplowany pieczecig Urzedu Miasta projekt budowlany stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego

uzgodnienia.
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1. Czes$¢ formalno-prawna

1.1. Warunki techniczne na odprowadzenie woéd opadowych do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji Rozbudowa
budynku Szkotly Podstawowej nr 3 (...) z dnia 03.09.2021r. 0 numerze
GK.7011.20.2021



$3-000 Pruszez Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827 Pruszcz Gdanski, 03 wrzesnia 2021 r.

GK.7011.20.2021

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej dla inwestycji Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ulicy Matejki
w Pruszczu Gdanskim, dziatki nr 91 i 92 obreb 12.

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski.

1. Wigczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dokonaé¢ do studni, znajdujgce;j sie
bezposrednio przed przepompownig wod opadowych, o rzednych 10.59/6.77.

2. Ustala sig limit zrzutu wod opadowych w ilosci 15 I/s, pozostatg ilo§é wéd opadowych
nalezy retencjonowac na terenie wnioskowanej dziatki.

3. Zaprojektowaé zbiornik podziemny na czyste wody opadowe zebrane z dachéw
o pojemnosci Vmin=10m3 wyposazony w autonomiczny system podlewania zieleni.
Zagtebienie lub konstrukcja zbiornika musi zapewni¢ mozliwoéé najazdu pojazdéw typu
ciezkiego.

4. W przypadku chodnikéw oraz $ciezek rowerowych wymaga sie zastosowania
rozwigzann  zapewniajgcych lokalng retencie i przekierowanie  odptywu
powierzchniowego z uszczelnionej nawierzchni na teren przydroznej zieleni ti.
obnizenie trawnika w stosunku do chodnikéw zgodnie ze zréwnowazong gospodarka
wodami opadowymi.

5. Zaleca sig do obliczen natezenia deszczu przyjaé wartosci min. 174 dm3/s*ha.

6. W celu zmniejszenia ilosci wod opadowych zaleca sig aby parkingi i miejsca
postojowe wykonaé z nawierzchni azurowych.

7. Projektu budowlany wymaga uzgodnienia z gestorem sieci tj. Gming Miejskg Pruszcz
Gdanski.

8. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.

ZASTEPCA B ISTRZA

ds. kom/igfliphon
7,

(4 »
aczkowski

Radosiay

Urzgd Miasta w Pruszczu Gdariskim | Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 | ul. Krotka 4
83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 775-99-12, fax. 58 306-32-67
WWW.pruszcz-gdanski.pl
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2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji-senitarneh
3. Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne

e uzgodnienia branzowe
e katalogi urzadzen
e uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogfoszenia

jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

e Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Opinia geotechniczna dla projektu koncepcyjnego pomieszczen sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim, ul. Matejki 1
e Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej dla inwestycji Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 (..) z dnia

03.09.2021r. o numerze GK.7011.20.2021

3.1. Normy

Spis norm wykorzystanych przy opracowaniu projektu wykonawczego:

e PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej -- Polietylen (PE) --

Czesc 7: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

oraz pozostate obowigzujgce normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.
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4. Zalozenia projektowe

Wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dokona¢ do studni znajdujacej sie przed
przepompownia wéd opadowych.

Zaprojektowano studnie z regulatorem przeptywu w ilosci 15 I/s.

Zaprojektowano dwa zbiorniki o pojemnosci 10 m3, gdzie jeden stuzy do magazynowania wody
na cele podlewania zieleni.

Przyjeto natezenie deszczu w iloéci 174 dm3/s*ha.

Wszystkie studnie wykona¢ z 1,0m osadnikiem.

Zdemontowang armature (rury, ksztattki, zawory) nalezy poddac utylizacji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét uzbrojenia nie wykazanego na rysunku
IZ_200 nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

5.1. Projektowane rozwigzania

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia inwestycji za pomocg szczelnego systemu

kanalizacyjnego. Wszystkie wody opadowe z terenu przedmiotowej inwestycji s3 odbierane
zdachow. Wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dokona¢ do studni znajdujacej sie przed

przepompownig wod opadowych. Na instalacji nalezy wykona¢ zbiornik retencyjny i regulator

przeptywu — zgodnie z warunkami technicznymi.

PRUSZCZ GDANSKI - bilans wéd opadowych stan projektowy

zakres A[m? f[-] q [I/s/ha] Q[l/s)
dach 2509,94 0,9 174 39,31
utwardzone 8556,82 0,9 174 134,00
zielen 8875,14 0,2 174 30,89
suma 19941,90 204,19
REGULATOR PRZEPLYWU

Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeptywu:

.
@) _

v" maksymalna dyspozycyjna wysokoé¢ spietrzenia ™ Hmax=2,0 m
obliczeniowa wysoko$¢ cisnienia nad regulatorem ? h =1,96 m
maksymalnej wartosci odptywu z regulatora Qmax = 15 dm?3/s
srednica rury wylotowej DN = 200 PVC

AN RN

wysokos¢ spietrzenia mierzona nad dnem studzienki regulatora
wysoko$¢ spietrzenia mierzona nad osig otworu wlotowego do regulatora

Zasada dziatania projektowanego regulatora przeptywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez kréciec wlotowy umieszczony w wiekszej podstawie stozka,

dzieki czemu nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predko$¢ obwodowa zwieksza sie wraz ze
zblizaniem sie strugi cieczy do osi stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowej wytwarza sie

rdzen powietrzny, ktéry zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dtawigc przeptyw.




Zasade dziatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym ,wyptyw z matego otworu
niezatopionego” opisanego zaleznoscia:

G i EEEh

Q - natezenie przeptywu [m3/s]

K — wspotczynnik wydatku [-], wyznaczany doswiadczalnie

F — powierzchnia przekroju otworu wlotowego regulatora [m?]
g — przyspieszenie ziemskie [m/s?]

h — wysoko$¢ spietrzenia wody w zbiorniku retencyjnym [m]

gdzie:

Ustalenie wymiardw projektowanego regulatora przeptywu:
» $rednica otworu wlotowego d1 - 84 mm
» $rednica otworu wylotowego d2 - 130 mm
» $rednica komory wirowej (stozka) D - 320 mm
» wysokos¢ komory wirowej hs - 160 mm
» krociec adaptacyjny d2/DN- 130/200 PVC

RYSUNEK Przekrdj regulatora przeptywu

L2

DN

T

d1

RYSUNEK Rzut regulatora przeptywu




Tabela z wynikami obliczeri oraz wykres przepustowosci regulatora w funkcji spietrzenia wody.

h fm] Q's]
0,04 22
0,10 34
0.20 48
0,30 59
040 6.8
0,50 7.6
0.60 83
0,70 90
0.80 96
090 10,2
1.00 10,7
1,10 113
1,20 11,8
1,30 122
1,40 127
1,50 131
1,60 13,6
1,70 14,0
180 144
1,90 148
1,96 15,0
2,00 15,2
210 15,6
220 15,9
2,30 16,3
240 16,6
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5.2. Rozwigzania materialowe

Przewiduje sie wykonanie studni, jako betonowych oraz tworzywowych wtazowych z osadnikiem
1,0 m. Studnie tego typu sg podstawowymi studniami przewidzianymi do wykorzystania w niniejszej
inwestycji. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyte przykrywajacq i pierscienn odcigzajacy. Projektuje sie
zbiorniki betonowe.

Na powyzsze elementy w miare potrzeb zastosowac poliuretanowe pierscienie dystansowe.

Studzienki betonowe, nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych,
z zastosowaniem, jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45
(C35/45 — wg PN-EN-206-1) — wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nie mniejsza niz 40MPa,
wytrzymatos$¢ na zginanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregéw) nie mniejsza niz
30kN/m, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: szeroko$¢ rozwarcia do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45, maksymalna zawartos$¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach takze
w kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowac¢ cement siarczanoodporny zgodnie
z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych
z normg EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposob prawidtowy nie zaktéca przenoszenia obcigzen
i podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,zejScie” do pozycji petnego i skutecznego
konstrukcyjnie podparcia. Dzigki temu dynamiczne odziatywujgce sity nie spowodujg tu tzw.
»dobicia” ztgczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wiazu. Czesci denne studni nalezy wykonaé,
jako monolityczne. Powierzchnie s$cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling
plastyczna.

Stopnie ztazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U
w otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny
by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny byé pokryte warstwa
tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie ztazowe wykonane byto
w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. Przejscia
kanatéw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Przejscia szczelne powinny zapewniaé elastyczne
potaczenie dennica-rura. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W celu osiggniecia normowych wtasciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementéw nalezy bezwzglednie stosowac srodek smarny. Bez ,,smaru” szorstki beton zamka dolnego
nie przesunie sie po elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne ztozenie elementéw studzienki.
Prawidtowo umieszczona uszczelka zapewnia przenoszenie obcigzern miedzy kregami studzienki -
petne konstrukcyjne podparcie na catej powierzchni styku. Odpowiednia charakterystyka
geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to przede wszystkim bezwzgledna kotowos¢
przekroju poprzecznego oraz réwnolegtos¢ ptaszczyzn ztgcza gérnego dennic i dolnego oraz gérnego
kregéw i zweiek. Zachowanie tych dwéch parametrow pozwoli na réwnomierne, obwodowe
rozfozenie sit dziatajgcych na studzienke i eliminacje naprezer punktowych, ktérych wystepowanie



skutkuje powstawaniem sit rozciggajacych, powodujgcych w konsekwencji pekanie kregéw -
montazu kregéw nalezy pomiatac o sprawdzaniu ich wypoziomowania.

W przypadku uktadania studni na gruntach sypkich wystarczajacg formg posadowienia jest
dodatkowe dogeszczenie podioza w strefie montazu studzienki 1s=0,98. W przypadku uktadania
studzienek w jezdni zageszczenie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem cigezkich
zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdéw najezdzajacych na pokrywy studzienek
posadowionych na stabo zageszczonym poditozu powodowatyby jego dodatkowe zageszczenie
i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienka mozna uzna¢ za prawidiowe, jezeli
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2, 1s=0,98.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka sytuacja wiasciwy poziom
dna uzyska¢ nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach
spoistych o odpowiedniej nosnosci (grunty w stanie zwartym, po6t zwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usuniety grunt zastgpi¢ zwirem, pospoétka lub
dobrze zageszczonym piaskiem Is=0,98. Posadowienie studzienki na stabych gruntach (grunty spoiste
w stanie plastycznym, miekko plastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy. W takim
przypadku nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze
zageszczalnym gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem. Studzienke
mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wiegkszy obszar stabego
podtoza. Do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00.
W przypadku czeSciowej wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego
za pomocg geowtdkniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna
by¢ potgczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur o dtugosci okoto 0,5m.

Na studzienkach wykona¢ wtazy zeliwno-betonowe o $rednicy 600mm, klasy D400 zabezpieczone
przynajmniej dwoma ryglami.
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Rysunek. Wtaz zeliwny D400
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Wiasciwosci:

witazy kanatowe z betonem, klasa D400,

spetnia wymagania normy PN-EN 124:2000,

pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200,

dostepne wysokosci korpusu: H115, H150,

gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie > 50mm,

pokrywa wypetniona betonem,

klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,

klasa ekspozycji betonu: XF4,

klasa mrozoodpornosci betonu: F150,

system zabezpieczajacy pokrywe (2 rygle), przeciw kradziezowe,
pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie, przeciw obrotowi w korpusie
(pozycjonowanie)

korpus przystosowany do kotwienia w podtozu,

przeswit > 600mm,

Zwienczenia witazéw kanatowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000 okre$lajacej
grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca

zabudowy.

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonac z rur PCV, taczonych kielichowo na uszczelke.
Rury powinny posiadac uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukfadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Podczas taczenia rur nalezy scisle
stosowac sie do zaleceri Producenta. Kaskady kanatowe nalezy wykonywac¢ dla studzienek wtazowych
w przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy rzedna przylacza a rzedna kinety w studzience
przekracza 0,5m. Kaskade mozna wykonywaé:

e wewnatrz studzienki, jesli Srednica wewnetrzna studzienki jest 21200mm
e nazewnatrz studzienki dla studzienek 1200mm.

Kaskada na zewnatrz studzienki powinna by¢ sprowadzona do dna studzienki.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujag sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji. W miejscach szczegélnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
préobne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kolektoréw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej i wodociggédw w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji
deszczowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcjg Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia rob6t, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejéc dla pieszych ustawic¢ kfadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i giebokosci
bezpoérednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od
dolnego konica odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
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zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Zgodnie z normg PN-02205:1998 Zasypki wykopdw na instalacje, ktory mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiane gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng, wodociggami o $rednicy
wiekszej lub réwnej Dz90 oraz w miejscu wtaczenia do istniejgcej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

5.4. Umocnienie scian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnienn pionowych scian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robot powinien przedstawié¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowann poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowann przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaly oraz zabezpieczaé¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna
krawedz umocnier powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wéd deszczowych. Nie mozna usuwaé umocnieri pionowych Scian wykopow po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zadang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.5. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizaciji.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw, kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczonej trasy kanatéw dokonac przekopdw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia.
Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestoréw tych urzadzen. Przed przystapieniem do robdt nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwac
nadzor autorski.
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5.6. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Dokfadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkdw wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwréci¢é uwage, aby szerokosé
mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢
zabezpieczenia przej$¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan kanatéw z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

5.8. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

5.9. Uwagi konicowe

— Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.

— Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wszystkie parametry dla kanalizacji deszczowej przyjete w projekcie okreslono na podstawie
elementéw wykonanych z PVC — U klasy S litych SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej.

— Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

— Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosic jg
do odbioru technicznego.

— Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

— Cato$é robdt nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne iPrzemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

— Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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— Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

— Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

— Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

— Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zwfaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie zprojektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowa¢ rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym
etapie prac, a do ktérego nastgpi wiaczenie zgodnie z niniejszg dokumentacja.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Przepisy BHP dotyczqce prowadzenia robot

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagrozenia mogqce wystqpic podczas realizacji robot

Porazenia pradem elektrycznym:

a) Zrdédta zagrozenia:

koryta kablowe biegnace w sasiedztwie instalacji,

rozdzielnia elektryczna,

sprzet spawalniczy: zabezpieczenie butli tlenu i acetylenu; przestrzeganie odpowiednich
odlegtosci pomiedzy ptomieniem a butlami gazowymi (min 1 m), odpowiednia
kolorystyka i dtugos$¢ przewodéw gazowych (min 5 m); sprawdzenie stanu reduktoréw
i odpowiednie wykonanie zaciskow,

elektronarzedzia: szlifierka katowa,

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy

Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiada¢ sprawng
instalacje przeciwporazeniowga. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Bezwzglednie obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez
nieuprawnione osoby.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym

c) zrédto zagrozenia

transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,
transport urzadzen instalacyjnych,

montaz elementéw,

d) stopien zagrozenia - duzy

Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywa¢ maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozér Techniczny (wcigganie kanatéw i urzadzen
wentylacyjnych). Dobiera¢ nalezy obcigzenie do parametréw maszyn roboczych.
Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne technicznie.

Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych

a) rddta zagrozenia

dZwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)

b) stopien zagrozenia - duzy
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— Maszyny muszg obstugiwa¢ bezwzglednie operatorzy posiadajgcy aktualne $wiadectwa
kwalifikacji. Pracownikéw pracujacych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢
z okresleniem zagrozen.

Hatas
a) irédlo zagrozenia
— diwig samojezdny,
— elektronarzedzia,
b) stopien zagrozenia - $redni.
— Stosowac nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajace atesty ochronniki stuchu takie
jak: wkiadki przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe

Upadek na ptaszczyznie
a) irédto zagrozenia
— podesty,
— ciggi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - $redni
— Zwrb6ci¢ nalezy szczegbdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych doj$é, utrzymywaé
w porzadku i czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowaé obuwie robocze.

Czesc opisowa
Zakres robot

Przewidywany zakres prac:
— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Mozliwe jest réwniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i rurociggami.
Sposéb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robét

Instruktaze nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowaé
wpisem w ksigzce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednic:

a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,

c) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego uzywania rusztowan,

f) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

g) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczeg6lnosci:
— udzielania pierwszej pomocy,
— sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -
— powiadamiania stuzb ratowniczych,
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Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straz pozarna - 998

Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytacznie sprzet sprawny technicznie
z wykwalifikowang obstuga posiadajacy aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Plac budowy:

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po protokdlarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora.
Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem
tablicami informacyjnymi:

11

UWAGA!! UWAGA!!

Teren budowy PRACA NA
WYSOKOSCI

Na okres nocny zapewnic¢ o$wietlenie placu budowy
Zatrudnienie:

Do robét budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikdéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

UWAGI:

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej informacji do planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia bez akceptacji projektanta stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku nr 24 poz. 83 zzm.).

Opra&)ww
Y :
Szymon&( jczak

Upr. Nr WKP/0131/PO0S/08
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7. Zestawienie materialow

UWAGA

Przed zaméwieniem wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

Zestawienie rozpatrywac fqcznie z czescig opisowq i rysunkowq dokumentacji.

i b Kanalizacja deszczowa

LP Nazwa llos¢ Jednostka Wezet
1 Rura PVC 200 240 m

2 Rura PVC 300 51 m

3 Rura PVC 400 27 m

4 Rura PVC 500 2 m

5 Rynna fi 100 mm 18 kpl

6 Wopust (przeciwzalewowy) 1 kpl

7 Regulator przeptywu q=15I/s 1 kpl

8 Zbiornik V=10m3 2 kpl

9 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,64 m 1 kpl D2
10 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,96 m 1 kpl D3
11 Studzienka éred. 1,2 m, wys. 4,20 m 1 kpl D4
12 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,70 m 1 kpl D5
13 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,72 m 2 kpl D6;D7
14 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,36 m 1 kpl D8
15 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,59 m 1 kpl D9
16 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,31 m 1 kpl D10
17 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,38 m 1 kpl D11
18 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,40 m 1 kpl D12
19 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,46 m 1 kpl D13
20 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,61 m 1 kpl D14
21 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,54 m 1 kpl D15
22 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,56 m 1 kpl D16
23 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,28 m 2 kpl D17;D28
24 Studzienka $red. 2 m, wys. 4,09 m 1 kpl D18
25 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,41 m 1 kpl D21
26 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,44 m 1 kpl D22
27 Studzienka s$red. 1,2 m, wys. 2,55 m 1 kpl D23
28 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,51 m 1 kpl D24
29 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,59 m 1 kpl D25
30 Studzienka éred. 1,2 m, wys. 4,50 m 1 kpl D26
31 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,34 m 1 kpl D27
32 Studzienka $red. 0,6 m, wys. 2,50 m 1 kpl D31
33 Studzienka $red. 0,6 m, wys. 2,99 m 1 kpl D32
34 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 3,07 m 1 kpl D33
35 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 4,44 m 1 kpl D34
36 Piasek - podsypka i obsypka 150 m3
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Tl Demontaze
LP Nazwa llos¢ Jednostka
1 rura kd110 47 m
2 rura kd200 14 m
3 studnia 3,05m kpl
4 studnia 3,82m kpl
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8. Spis rysunkow

NR | NR RYS NAZWA RYS SKALA
1 | 1Z_200 | ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE 1:500

2 | 1Z_201 | PROFIL ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100:200
3 | 1Z_202 (ZBIORNIK 10m3
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