
24 me MP 15 w ZSP 14 Malowanie korytarzy , klatek schodowych
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa
opisu

Spec, techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

1 Element 1

1 KNRw 0401
1216-0100

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Zabezpieczenie
podlog foliq

221,8700 t /  m2

Obmiar:
221,8700

2 KNRw 0401
1202-0900

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Zeskrobanie i zmycie
starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podlogi ponad 5
m2

103,6500 m2

Obmiar:
103,6500

3 KNRw 0401
1202-0900

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Zeskrobanie i zmycie
starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podlogi ponad 5
m2

73,5200 t /  m2

Obmiar:
73,5200

4 KNRu 0202
1134-0200

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie
podlozy pionowych preparatami griituj cymi "CERESIT CT
17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

73,5200 m2

Obmiar:
73,5200

5 KNRu 0202
1134-0101

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie
podloiy poziomych preparatami grutuj cymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

103,6500 C/  m2

Obmiar:
103,6500

6 KNR 0202
2009-0400

[ MGPIB 1999R ] - Tynki wcwnQtrzne jednowarstwowe,
grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane r eznie na
stropach, na podlozu z tynku.

103,6500 m2

Obmiar:
103,6500

7 KNR 0202
2009-0200

[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewn trzne jednowarstwowe,
grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane r eznie na
Scianach, na podloiu z tynku.

73,5200 m2

Obmiar:
73,5200

8 KNR 0202
1505-0300

[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie zjednokrotnym
zagruntowaniem, podloZy gipsowych farbq emulsyjnq "polinit".

latex

103,6500 m2

Obmiar:
103,6500

9 KNR 0202
1505-0300

[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, podloiy gipsowych farba cmulsyjnq "polinit".

latex

73,5200 m2

Obmiar:
73,5200

10 KNR 0401
1206-0300

[ WYD. 1 1988R. ] - Jednokrotne malowanie starych tynkow
vvewnetrznych scian farbami olejnymi zjednokrotnym
szpachlowaniem

143,7800 LZ m2

Obmiar:
143,7800

11 Analiza
wlasna:

worek 1,0000 £/ /  SZt.

Obmiar:
1,0000
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