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115.93 | Studnia betonowa DN1000, z regulatorem przepfywu
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PROJEKTOWANY POZIOM TERENU
ISTNIEJACY POZIOM TERENU
———— PR OJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

UWAGI

1. PRZYLACZE KANALIZACJ DESZCZOWEJ WYKONAC NA PODSTAWE
ODREBNEGO OPRACOWANIA UZGODNIONEGO Z ZARZADCA SIECI — MPWIK S.A.

2. OSTATECZNE RZEDNE POKRYW STUDNI DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEGO
POZIOMU TERENU NA ETAPIE ROBOT DROGOWYCH.

INWESTOR  FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW

Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu | STAPIUM:

uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugowsg - osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny PW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
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TYTUL RYSUNKU NR RYS.:

Kanalizacja deszczowa - profile podtuzne

1S.04




	 Arkusz1

