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Projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu

4. PODSTAWA ORAZ ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

4.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem na wykonanie opracowania,

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

e Decyzja pozwolenia na budowe nr 1362/2020, zn. WAB-B3.6740.1110.2019.B3.JG-5, wydana przez Prezydenta
Wroctawia w dniu 07.04.2020r.,

e  Aktualne normy i przepisy budowlane, a w szczegélnosci:

e Ustawa z dnia 7.07.1994: ,Prawo budowlane”; Tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, poz 1118 (tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.: ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”; Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 (z pdzniejszymi zmianami),

e orazinne wymienione w tekscie.

4.2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wokét projektowanego os$rodka
opiekunczo-rehabilitacyjnego Fundacji Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci przy ul. Sottysowickiej we Wroctawiu (dz. nr
14/8 oraz 14/1, AM-6, obr. Sottysowice).

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektu zagospodarowania terenu (wedtug
PN-I1SO 9836/1997)

- powierzchnia czynna biologicznie 855,9 m?,

- dtugos$¢ opasek przy budynku ok.82,0m,

- taczna dtugosc ogrodzen zewnetrznych ok.102 m,

- faczna dtugosc ogrodzen wewnetrznych ok. 13 m.
5. STATUS PRAWNY ZMIAN

Zmiany w zagospodarowaniu terenu mozna podzieli¢ na trzy czesci:

1. zmiany w zagospodarowaniu terenu na dziatce nr 14/8 wprowadzone na zyczenie Zamawiajgcego - zgodnie z
zapisami Art. 36a.Prawa budowlanego sg to zmiany nieistotne, ktére nie wymagajg zmiany pozwolenia na
budowe.

a. korekty lokalizacji i dtugosci ogrodzen panelowych,

b. zmiana nawierzchni opaski przy budynku z ptyt chodnikowych na kamienna wodoprzepuszczalna,

c. wprowadzenie dodatkowych elementéw matej architektury w postaci hustawki koszowej, piaskownicy,
tawek, wolnostojacej beczki na deszczéwke do podlewania recznego, a takze wolnostojacych niskich
terenowych opraw oswietleniowych,

d. zmiana lokalizacji miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych,

e. wygrodzenie szafki technicznej przy pompowni,

f. rezygnacje z technicznych studni terenowych,

g. zwiekszenie wycieraczek podtogowych przed drzwiami wejsciowymi,

h. wprowadzenie zabezpieczen (podziemnych ptyt odcigzajacych) na trasach kanalizacji deszczowej,

i. korekty przebiegu chodnikéw dla ruchu pieszego,

j.  zmiana lokalizacji placu zabaw,

k. zmiana sposobu utwardzenia terenu na placu zabaw i przed drzwiami balkonowymi na nawierzchnie
bezpieczne,

. tymczasowe zaniechanie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej na drodze
wewnetrznej wynikajace z planowanej reorganizacji strefy wjazdowej, ktéra zostanie docelowo
umieszczona réwniez na dziatce nr 14/1,

m. zmiana typu ogrodzenia posesyjnego od strony ulicy wraz ze zmiang lokalizacji furtki wejsciowej i bramy
rozwieranej dwuskrzydtowe;j,

n. zmiana lokalizacji Smietnika.

2. zmiany w zagospodarowaniu terenu na dziatce nr 14/1 wprowadzone na zyczenie Zamawiajacego - zgodnie z
zapisami Art. 29. 2. 20) Prawa budowlanego s3 to dziatania inwestycyjne, ktére nie wymagaja uzyskania
pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia.

a. budowa ogrodzenia posesyjnego o wysokosci do 1,8 m.

6. CHODNIKI | DROGI WEWNETRZNE

6.1. Konstrukcja nawierzchni na drogach wewnetrznych
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla drég wewnetrznych:
e przyjmuje sie kategorie ruchu KR1.
e pochylenie podtuzne w kierunku nawierzchni istniejacej jezdni ul. Sottysowickiej,
e pochylenie poprzeczne dostostosowane do uktadu nawierzchni istniejacej.
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Projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu

e Projektowany przekréj drogowy w strefie zjazdu sgsiedniego:
— nawierzchnia $cieralna - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym - gr.8cm
— podsypka piaskowa - gr. 3cm
—podtoza G1 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa w zalecanym uktadzie warstw:
—warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 - gr. 25,0 cm,
—warstwa spodnia z pospétki stabilizowanej mechanicznie frakcji 0-31,5mm, wsp. filtracji k > 8 m/dobe
- gr.20,0 cm,
— geowtdknina wzmacniajaca, gramatura 90 g/m2
—grunt rodzimy.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is)=0,95 (dla kategorii KR1-KR2). Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu
podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998
rysunek 3.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci i
zageszczona tak, aby po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;j.

Uwaga: w przypadku niemoznosci osiggniecia zaktadanego modutu sprezystosci ze wzgledu na strukture
gruntu rodzinnego jako warstwe spodnig nalezy zastosowac ptyte z betonu chudego o gr. 15 cm.

6.2. Konstrukcja nawierzchni na chodnikach, utwardzen przed wyjsciami z pokoi oraz na

placu zabaw
Projektowany przekréj drogowy w strefie chodnikéw:
— nawierzchnia $cieralna - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym - gr.bcm
—  podsypka z piasku kamiennego - gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 - gr. 15cm

Projektowany przekréj drogowy w strefie utwardzen przed wyjsciami z pokoi:
— nawierzchnia $cieralna - lastryko prefabrykowane ptukane mrozoodporne i antyslizgowe -
gr.dcm
—  podsypka z piasku kamiennego - gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 - gr. 15cm

Projektowany przekréj drogowy w na placu zabaw:
— nawierzchnia amortyzujgca - ptyty z granulatu EPDM w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym -
gr.dcm
—  podsypka z miatu kamiennego - gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 5-32 - gr. 15cm

6.3. Krawezniki i obrzeza

Jako zakonczenie nawierzchni drogowej projektuje sie "wtopione" krawezniki betonowe najazdowe o
wymiarach 12x22cm oraz krawezniki proste 12x30 cm; wzdtuz budynku odciecie nawierzchni z obrzezy
betonowych 6x20cm.

Jako zakonczenia nawierzchni chodnikowych projektuje sie obrzeza betonowe 6x20cm.

Zaktada sie osadzenie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych z odporem.

6.4. Dobér nawierzchni

Do wykonania nawierzchni przyjeto:
- nawierzchnie drogowe - kruszywo kamienne tamane zageszczane d=15 cm,
- nawierzchnia chodnikowa wewnetrznych ciggéw pieszych - kostka betonowa wibroprasowana d=6,0 cm,
- nawierzchnia na miejscowych utwardzeniach przed wyjsciami z pokoi - ptyty chodnikowe z lastryko
ptukanego w kolorze wybranym przez Zamawiajacego, gr. 4 cm,
- nawierzchnia na placu zabaw- bezpieczna amortyzujaca upadek z systemowych ptyt z granulatu EPDM,
- nawierzchnia w miejscu miejsca ustawienia pojemnikow na odpady - ptyta betonowa zacierana o gr. 15 cm,
- opaski przy Scianach budynku - nasyp kamienny - kamien rzeczny na membranie blokujacej przerost
korzeni.
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6.5. Elementy towarzyszacego uzbrojenia terenu

Nalezy doprowadzi¢ oddzielne kanaty rurowe DVR 40 do zewnetrznych elementéw zagospodarowania
terenu wymagajacych zasilania elektrycznego, a takze w razie potrzeby wykonac¢ instalacje uziemiajace -
zgodnie z wytycznymi projektéw branz elektrycznych.

Odwodnienie placu manewrowego nalezy wykonaé zgodnie z zapisami projektu wykonawczego branzy
instalacje sanitarne w postaci odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wody do pierwszej studni za
podziemnym zbiornikiem retencyjnym.

Nad kanatami kanalizacji deszczowej nalezy utozyé ptyty odcigzajgce stosujgc ptyty typu Jomb o
wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm.

6.6. Oznaczenia miejsc postojowych
Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez ustawienie pionowego oznakowania - tabliczki z numeracja
i wskazaniem na miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

7. OGRODZENIA

7.1. Ogrodzenie posesyjne - wzdtuz ul. Sottysowickiej

Projektowane ogrodzenie to ogrodzenie palisadowe , z wolnostojacych stupkéw stalowych o przekroju 40x80 mm,
rozstawionych osiowo co 150 mm, kotwionych mechanicznie do tawy betonowej.

Wszystkie elementy metalowe systemu s3 zabezpieczone powtoka cynku i pomalowane proszkowo w kolorze
antracytowym.

W linii ogrodzenia zaktada sie:

- montaz bramy rozwieranej dwuskrzydtowej o szer. przejazdu min. 4,2m,

- montaz furtki dla ruchu pieszego zamykanej na zamek.

Wykonanie bramy i furtki:

- wypetnienie, prety pionowe - profil zimnogiety zamkniety o przekroju 20x20x2 mm, wysokos$¢ 1200 mm,

- wypetnienie, prety poziome - profil zimnogiety zamkniety o przekroju 40x30x2 mm, dtugos¢ skrzydta bramowego,

- stupy i prety pionowe zakoriczono systemowymi kotpakami z PCV lub blachy,

- rozstaw osiowy pretéow pionowych maks. 120 mm.

taczna dtugosé projektowanego ogrodzenia wynosi ok. 25 mb.

7.2. Ogrodzenie wzdtuz granic dziatki - odcinki oA-oB, oC-oD, oF-0G, oG’-oH, oH’-ol

Projektowane ogrodzenie to ogrodzenie typu panelowego, z pretow stalowych zgrzewanych, mocowane do
stupdw w rozstawie osiowym 2,57m, zaktadana wysoko$¢ od poziomu terenu maks. ok. 1,8 m. Ogrodzenie nalezy
wykonaé bez podmuréwek (podwalin) przy zastosowaniu paneli wykonanych z drutéw stalowych okragtych jako siatki
zgrzewane proste oraz giete z przettoczeniem wysokosci 1,73m. Panele zgrzewane, jednostronnie zakonczone ostrymi
pionowymi koncéwkami o dtugosci 30 mm. Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu
profilowania, druty o S$rednicy 500 mm. Montaz do stupkdw za pomocg systemowych obejm metalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze antracytowym.

Wszystkie elementy metalowe systemu s3 zabezpieczone powtoka cynku i pomalowane proszkowo w kolorze
antracytowym.

Do montazu stupow ogrodzeniowych projektuje sie monolityczne betonowe fundamenty punktowe z betonu
C12/15 o wymiarach 30x30x80cm, montaz stupéw poprzez zakotwienie w fundamencie monolitycznym.

Uwaga: odcinki oF-0G, oG’-oH znajduja sie na dziatce sasiedniej nr 14/1.

taczna dtugosé projektowanego ogrodzenia wynosi ok. 102 mb.

7.3. Ogrodzenie wewnetrzne na terenie dziatki - odcinek oD-oE

Projektowane ogrodzenie to ogrodzenie typu panelowego, z pretéw stalowych zgrzewanych,
mocowane do stupéw w rozstawie osiowym 2,57m, zaktadana wysokos$¢ od poziomu terenu maks. ok. 1,3m.
Ogrodzenie nalezy wykonaé bez podmuréwek (podwalin) przy zastosowaniu paneli wykonanych z drutow
stalowych okragtych jako siatki zgrzewane proste oraz giete z przettoczeniem wysokosci 1,23m. Panele
zgrzewane, jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi koncéwkami o dtugosci 30 mm. Uwaga - zaktada
sie montaz paneli z ostrymi koncéwkami do dotu. Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w
miejscu profilowania, druty o $rednicy 5,00 mm. Montaz do stupkéw za pomocg systemowych obejm
metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze antracytowym.

Projektuje sie pojedynczg furtke dla ruchu pieszego zamykang na zamek.

Wszystkie elementy metalowe systemu sg zabezpieczone powtoka cynku i pomalowane proszkowo w
kolorze antracytowym.
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Do montazu stupéw ogrodzeniowych projektuje sie monolityczne betonowe fundamenty punktowe z
betonu C12/15 o wymiarach 30x30x80cm, montaz stupdéw poprzez zakotwienie w fundamencie
monolitycznym.

taczna dtugosé projektowanego ogrodzenia (wraz z furtka) wynosi ok. 12,7 mb.

7.4. Ogrodzenie wewnetrzne na terenie dziatki - odcinek oL-oM-oN-00
Wokoét szafki technicznej pompowni wéd deszczowych planuje sie wykonanie zabezpieczenia przed
dostepem o0séb postronnych przy zastosowaniu ogrodzenia tego samego typu co opisane w pkt. 7.3..

7.5. Murek terenowy w strefie wejscia
Zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego w strefie wejscia nalezy wykona¢ murek terenowy o wysokosci
ok. 0.7m, przykryty czapka kamienng lub drewniana.

8. NASADZENIA | ROBOTY AGROTECHNICZNE

8.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, ktére nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji czesdci projektu
Zwigzanej z nasadzeniami zieleni, obejmuja:

e zebranie $mieci, kamieni (gruzu) z terenu objetego opracowaniem,

e wywiezienie $Smieci oraz materiatu z koszenia, gatezi i zagrabionych lisci,

e spulchnienie ziemi oraz dowiezienie ziemi urodzajnej w strefach projektowanych nasadzen (drzewa,

krzewy i byliny, powierzchnie trawnikéw),
e inne prace porzadkowe.

8.2. Szczegbtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni
8.2.1. Wykaz projektowanych roslin

Projektowane gatunki roslin przedstawiono w uktadzie tabelarycznym.
Obok podstawowych informacji dotyczacych nazwy gatunku (tacinska i polska), w tabeli podano
proponowang liczbe sztuk, gesto$¢ sadzenia oraz podstawowe informacje dotyczace budowy i wymaganh
danego gatunku.

Tab.1. Wykaz projektowanych roslin - ogréd wewnetrzny

Nr Takson liczba Rozstaw Uwagi
na a
mapie [nazwa facifiska i polska] [sztuk]
[m]
1 Malus xpurpurea 3 3 Niewielkie drzewo, dorastajace do 5 m wysokosci, o koronie
'Makowieckiana' zaokraglonej, prawie kulistej, do$¢ gestej. Liscie czerwone,
Jabton purpurowa latem czerwonawe. Kwiaty rézowoczerwone, duze, o
‘Makowieckiana’ srednicy 5 cm. Owoce liczne, purpurowoczerwone. Drzewo
odporne na mréz; stanowisko stoneczne i pétcieniste; gleby
zyzne do przecietnych

Projektowane krzewy

2 Cotoneaster divaricatus 30 2/m2 Gesto ugateziony krzew; liscie ciemno zielone;
Irga rozkrzewiona jesienne przebarwienie pomaranczowe, bardzo
dekoracyjne; kwiaty biato rézowe, VI, owoce
czerwone; stanowisko stoneczne lub czesciowo
zacienione; toleruje wszystkie zyzne, ogrodowe
gleby, petne storice oraz pétcien

3 Rosa AUScat 110 | co 30cm | Kwiaty sa biate, potpetne, szeroko otwarte, duze,
Réza angielska 1rzad Srednicy okoto 9 cm, skupione po kilka na szczytach
pedow, przyjemnie pachnace; kwitnie nawet juz od
konca maja przez kilka tygodni i potem powtarza
mniej obficie do jesieni; liscie soczyscie
ciemnozielone, btyszczace, pomarszczone, jak u rézy
pomarszczonej, gesto osadzone na bardzo
kolczastych, wzniesionych, szarobrunatnych,
jasnych pedach; liscie przebarwiajg sie jesienia na
z6tto; odmiana tolerancyjna na stabe gleby, susze,
zasolenie, cze$ciowe zacienienie

4 Viburnum lantana 20 1,5x1,5 | Szybko dorastajacy krzew; kwiaty pachnace, biate,
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Kalina hordowina m zebrane w pétkuliste kwiatostany do 10 cm $r., VI;
owoce bardzo dekoracyjne, jaskrawoczerwone, od
VI, w petni dojrzatosci czarne; gleby lekko kwasne
do mocno zasadowych

5 Philadelphus coronarius 50 Gesto ugateziony, zwarty, sztywno wyprostowany krzew. U
jasminowiec wonny starszych roslin zewnetrzne gatezie roztozyste i obwisajace.
Osiaga 1,5 m wys. Liécie jajowate, ostro zakonczone,
drobno zagbkowane, ciemnozielone z biatokremowym,
nieregularnym marginesem. Na pedach nie kwitnacych liscie
moga miec ok. 9 cm dt., na pedach kwiatowych sa
drobniejsze, nie dtuzsze jak 5 cm. Zdarzaja sie liscie
catkowicie biate. Kwiaty kremowobiate, pojedyncze, 3,5 cm
ér., ztozone z czterech ptatkdéw korony i kilkunastu ztotych
precikow w centrum, przyjemnie pachnace, skupione po 5-9
szt., V-VI. Owoce nieokazate. Stanowisko stoneczne lub
poétcieniste. Najlepiej rosnie na glebach gliniastych,
przepuszczalnych, wapiennych lub obojetnych. Roslina
wytrzymata na susze, warunki miejskie i zanieczyszczenia

przemystowe
6 Hedera helix 50 co 1,0m | Zimozielone pnacze,; liscie skérzaste, ciemnozielone,
Bluszcz pospolity zimozielone; nie lubi gleb suchych i kwasnych;

najlepiej rosnie w cieniu lub pétcieniu

Projektowane rosliny zielne

7 Narcissus jonquilla 200 20/m2 | Rosliny cebulaste, kwitnace - w zaleznosci od

Narcyz zonkil odmiany - od marca do maja, stanowiska pétcieniste,
gleby: wilgotne, przepuszczalne, zyzna préchniczno-
gliniasta ziemia o odczynie lekko zasadowym

8 Trawy ozdobne 50 2/m2 Trawy bylinowe o wtasciwosciach dekoracyjnych wg
wyboru Inwestora.

opisy gatunkéw na podstawie: e-katalogu roslin Zwigzku Szkétkarzy Polskich (https://www.e-
katalogroslin.pl/)

8.2.2. Jakos¢ materiatu szkétkarskiego
Jako$¢ materiatu  roslinnego powinna by¢ zgodna z zaleceniami Zwiazku Szkétkarzy
Polskich(Grabczewski 2013). Dostarczone sadzonki powinny byé zdrowe, wyréwnane oraz powinny
pochodzi¢ z licencjonowanej szkétki oraz by¢ zgodne z polska norma, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone (korona symetryczna),
e przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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Roéliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢
wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci
nadziemnej. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Tab.2. Wymagania jako$ciowe proponowanych roslin

Takson . Rozstawa . . Wysokos¢ e L
Nr [nazwa tacinska iezog roslin quemn’llf sadzonki Uiy R JaI§OSC|owe
. [sztuk] wielkosé Uwagi
i nazwa polskal [m] [cm]
Projektowane drzewa
1 Malus xpurpurea 3 3 balot min. 350 | - obwdd pnia mierzony na
‘Makowieckiana' wys. 100 cm: min 10 cm
Jabton purpurowa - Pa min. 200
‘Makowieckiana’ - $rednica bryty
korzeniowej: min 60 cm
- pokréj symetryczny
Projektowane krzewy i rosliny okrywowe
2 Cotoneaster divaricatus 30 2,0x2,0 min. 60- 80 min. 3 pedy szkieletowych
Irga rozkrzewiona C3 uksztattowane 10 cm nad
bryta korzeniowa
3 Rosa AUScat 110 co 30cm min min. 3 pedy szkieletowych
Réza angielska 1rzad C3. 30- 40 uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowa
4 Viburnum lantana 20 1,5x1,5 min.
Kalina hordowina m C7,5/ 80 -100 | symetryczny pokréj
mat kop
5 Philadelphus coronarius 50 1,5x1,5 min.
jasminowiec wonny m C7,5/ 80 -100 | symetryczny pokréj
mat kop
6 Hedera helix 50 co 1,0m min min. 3 pedy szkieletowych
Bluszcz pospolity CS. 60- 80 uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowa
Projektowane rosliny zielne
7 Narcissus jonquilla 200 20/m2 Materiat - cebula zdrowa, bez
Narcyz zonkil kopany uszkodzen mechanicznych,
nieprzesuszona
8 Trawa ozdobna bylina 50 2/m2 min. - sadzonka zdrowa, bez
C3 uszkodzen mechanicznych,
nieprzesuszona

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia
Teren, na ktéorym sadzone beda rodliny nalezy odpowiednio przygotowac pod nasadzenia poprzez,

oczyszczenie go ze wszelkich nieczystosci. Zaleca sie wykonanie zabiegu zamulenia dotéw (przelanie duza
iloscia wody) w celu sprawdzenia przesigkalnosci gleby, a takze wykluczenia niesprzyjajacych warunkéw
glebowych - zageszczonej warstwy gleby. W przypadku obsadzania powierzchni zadarnionych zaleca sie
catoséciowe usuniecie darni, a po posadzeniu krzewdw wysypanie catosci terenu korg na gteboko$é min. 5cm.

Prace ziemne

Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i
odprowadzanie wody).

Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
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Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora - jesien i wiosna.

Ziemia do sadzenia
Ziemia do sadzenia krzewdéw powinna posiadaé nastepujace cechy:
e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
e ziemia nie moze by¢ zasolona,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
e Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i
powinna by¢ mieszanka mineralno-organiczna.

Kora
Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewdéw), powinny spetniac¢
nastepujace kryteria:

e kora, powinna by¢ przekompostowana, mielone i sterylne (tzn. pozbawione czesci
nierozdrobnionych, innych materiatéw pochodzenia organicznego np. nasion chwastéow, zarodnikéw
grzybow)

e odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

e do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych lub

e frakcja kory do 8cm z przewagg frakcji 2- 6cm.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

8.2.3. Wytyczne dotyczqgce sadzenia drzew i krzewow
Sadzenie roslin

W projekcie ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne
przewidziano sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe roslin.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew.
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywaé wedtug nastepujgcego schematu:
e wygrabienie lisci,

usuniecie darni

wykopanie dotéw (gtebokosc 0,90m, srednica min. 1,5m),

zaprawienie dotow ziemia urodzajng lub torfem (w zaleznosci o wymagan gatunku),

posadzenie roslin,

uformowanie mis pod drzewami,

wysypanie pod misy kory

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowa¢ w przypadku krzewéw i roslin zielnych.
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywaé wedtug nastepujacego schematu:
e wygrabienie lisci,
oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
usuniecie darni,
przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej (w zalezno$ci o wymagan gatunku) i/lub dodanie
piaski w celu rozluZnienia struktury gleby,
posadzenie roslin,
e wysypanie kory

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

e pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesieri lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢, ktéra umozliwi im prawidtowy wzrost i rozwdj,
zaleca sie, aby wielko$¢ dotu byta 2-3 razy wieksza od bryty korzeniowej sadzonej rosliny,
dét zaleca sie zaprawié ziemig urodzajng lub zyznga,
podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,
doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
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$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca
koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo spulchnié szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom
przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i
mocowania,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkétce;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwa,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemia,

na spod nalezy nasypac¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy
dotu nalezy ziemie delikatnie ubi¢,

nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o srednicy 50-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ - dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowac za pomoca drewnianych palikdw (3 szt. na drzewo);

nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa za pomoca gumowego podktadu w miejscu mocowania tasm, aby
nie doszto do uszkodzenia kory na pniu;

ziemie pod drzewem $ciétkujemy 5cm warstwg przekompostowanej kory lub zrebkéw drzewnych,
pozostawiajac jednak wokét pnia wolng od sciétki przestrzen o $Srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw
Wymagania ogélne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskaé okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawa
dotéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkotce / w pojemnikach,

po posadzeniu roslin nalezy ugniesc ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosline) oraz wykonac zagtebienia
(misy) wokét nich,

zagtebienia wokot drzewa powinny miec ok. 70-80cm $rednicy,

misy powinny miec ok. 5-7 cm gtebokosci, w ktérych nalezy roztozy¢ 5cm warstwe kory,

warstwa kory nie moze przekracza¢ 10cm, zbyt duza ilo$¢ hamuje doptyw odpowiedniej

ilosci tlenu do systemu korzeniowego rosliny.

Wymagania dotyczace sadzenia roslin zielnych
Wszystkie rosliny zielne powinny by¢ sadzone w uzgodnieniu z Inwestorem, zwtaszcza w zakresie lokalizaciji,
gatunku i odmiany.

wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)
powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju,

do czasu uptywu kresu gwarancji w szkétce powinny znajdowaé sie rosliny zapasowe, przeznaczone
do ewentualnej wymiany.

cebulki powinny by¢ zywotne i wolne od choréb i szkodnikow,

bez sladéw uszkodzen.

Wytyczne dotyczace trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

grunt rodzimy nalezy wymieszac z warstwa piasku (15cm) w celu rozluZnienia struktury gleby,
ziemia urodzajna (5cm) powinna by¢ rozscielona réwna warstwa na spulchnionym wczes$niej gruncie,
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi i piaskiem oraz starannie wyréwnana.

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2
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e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa pod warunkiem dostosowania do warunkéw
siedliskowych miejsca

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, koszenie trawnikéw przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow Polski mozna przyjacé pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu,
przy czym czestos$¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
e chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o
selektywnym
e dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczyc¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

W ramach renowacji trawnikéw nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion dla trawnikéw ekstensywnych.

7.2.4. Pielegnacja roslin w okresie trwania robét i okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot
e systematyczne podlewanie roslin - minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
e wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdéw (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),
e koszenie trawnikow rekreacyjnych

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Pielegnacja roslin w okresie gwaranciji
Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji obejmuje:

e systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w

tygodniu),

e wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin,

e uzupetnianie kory, zwiru kamiennego pod grupami roslin lub w obrebie misy korzeniowej warstwa o

grubosci 5cm,

e odchwaszczanie terenu,

e regularne koszenie i podlewanie trawnikéw rekreacyjnych,

e w przypadku trawnikéw ekstensywnych koszenie moze odbywaé sie dopiero po przekwitnieciu i

wydaniu nasion czyli p6Zznym latem (sierpien)

e przycinanie nasadzonych roslin zgodnie ze sztuka ogrodnicza odpowiednio dla gatunku i na
uzgodniona wysokos$¢ (w okresie pielegnaciji nalezy prowadzi¢ sukcesywna korekte wysokosci
pomiedzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupetniajacymi),
ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin,
zabezpieczenie na okres zimowy,
wywoz biomasy na sktadowisko biomasy,
wywoz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.
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7.2.5. Zestawienia i bilans projektowanej zieleni

Tab.3. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej

projektowane drzewa 3 sztuk
projektowane krzewy 210 sztuk
projektowane rosliny pnace 50 sztuk
projektowane rosliny zielne 250 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewow 200,00m?
powierzchnia projektowanych ro$lin zielnych 60,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika do zatozenia ok. 870,00m?
powierzchnia terenu do uporzadkowania ok. 870,00m”
powierzchnia terenu do wyréwnania ok. 870,00m”

Tab. 4. Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin)

l.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

1

Kora

4,00m°

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykonczenia powierzchni nalezy uzyc¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.

Uwaga: kory nie stosowa¢ pod rosliny zielne; warstwa kory 5cm

Ziemia urodzajna

125,00m°

0,70m° pod 1 drzewo

0,15m° na jeden krzew

0,01m® na jedna rosline zielng

Warstwa humusu o gr. min. 0,1 m na terenach zdewastowanych pracami
budowlanymi.

Uwaga: wokét orzecha wtoskiego nie nalezy podnosié¢ poziomu terenu!

Paliki drewniane

9 szt.

Drzewa umocowac za pomoca min. 3 palikdéw i 3 belek poprzecznych;
palik powinien by¢ zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt
prosty i sztywny, nie moze dotykaé pnia i pedéw; dtugosc palika nalezy
dobra¢ odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzewa -
optymalnie paliki majg wysokos$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa
(ok. 150 - 250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie doszto do
uszkodzenia kory

Tasma do palikowania

9,00mb

3,0mb na jedno drzewo

Worek do kropelkowego

podlewania

3 szt.

9. WYPOSAZENIE DODATKOWE
9.1. Wyposazenie dodatkowe - system do podlewania ogrodu

System do podlewania ogrodu nalezy dostosowac do aranzacji nasadzen..

9.2. Wyposazenie dodatkowe - wycieraczki do obuwia

Przed gtownymi drzwiami wejSciowymi nalezy zamontowaé systemowe wycieraczki do obuwia, o

wymiarach 60x40 cm, z krawedzig ze stali ocynkowanej, zakryte rusztami ze stali ocynkowanej, z osadnikami
bezodptywowymi z polimerobetonu, w ilosci po dwie wycieraczki przed kazdym wejsciem.
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9.3. Wyposazenie dodatkowe - stojaki na rowery

Przed budynkiem zaktada sie ustawienie dwéch stojakéw na rowery, wykonanych z rur stalowych,
cynkowanej ogniowo. Stojaki nalezy zakotwic¢ do podtoza. Wymiary pojedynczego stojaka: dtugo$¢ 1400 mm,
wysokos¢ 300 mm i szerokos$¢ 300 mm.

W celu montazu stojakéw zaktada sie utozenie w warstwie podbudowy zasadniczej prefabrykowanych
fundamentéw betonowych ze stopni blokowych z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x35x100cm
(zabezpieczenie przeciw wandalizmowi) - w ilosci po dwa obok siebie na dtugosci 4,0m.

9.4. Wyposazenie dodatkowe - piaskownica

Na placu zabaw nalezy zamontowaé odporng na warunki atmosferyczne piaskownice z elementéw
betonowych o wymiarach 310 x 310 cm, wykonczong od géry oktadzing drewniana.

Woypetnienie piaskownicy powinno siega¢ 30 cm od powierzchni siedziska i nalezy je wykona¢ piaskiem
rzecznym ptukanym.
parametry techniczne piaskownicy:

- ciezar 1 elementu betonowego piaskownicy - 270 kg,

- ciezar catkowity piaskownicy - 3000 kg,

- wymiar konstrukcji zewnetrznej betonowej - 3080 x 3080 mm,
- gteboko$¢ bez wypetnienia - 600 mm.

9.5. Wyposazenie dodatkowe - hustawka koszowa
Na placu zabaw zakfada sie dostawe i montaz hustawki koszowej o nastepujacych parametrach
technicznych:
- strefa bezpieczenistwa 21,00 m2,
- dtugosc¢ 1,95 m,
- szerokos¢ 3,20 m,
- wysoko$¢ catkowita 2,40 m,
- wysoko$¢ bezpiecznego upadki (HIC) 1,30 m.

Urzadzenie powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci
ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- tancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcéw;

- wytrzymate atestowane siedzisko;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm;

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

9.6. Wyposazenie dodatkowe - zamykana wiatka smietnikowa
W strefie wjazdu (za trafostacja) planuje sie ustawienie prefabrykowanej zamykanej wiaty $mietnikowej o
nastepujacych parametrach:
- szerokos¢ ok. 3m,
- gteboko$¢ ok. 2m,
- wysoko$¢ catkowita z przodu ok. 2,3m,
- wysoko$¢ catkowita z tytu ok. 2,0m,
- konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zabezpieczonych przeciwkorozyjnie i malowanych w kolorze
czarnym,
- pokrycie na dachu z blachy trapezowej w kolorze szarym lub antracytowym,
- azurowa obudowa $cian i okucia w kolorze szarym lub antracytowym z paneli pionowych,
- zamykane drzwi rozwierane,
- montaz na prefabrykowanych fundamentach punktowych,
- teren pod wiatg utwardzony kostka betonowa (nawierzchnia Ch2).

9.7. Wyposazenie dodatkowe - oswietlenie terenowe

Zamawiajagcy oczekuje wykonania dodatkowego o$wietlenia terenowego przy zastosowaniu
dedykowanych niskich lamp ogrodowych w obudowie betonowej w iloéci 10 sztuk.
Dane techniczne:
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wymiary

zrédto Swiatta
ciepto Swiatta

zasilanie
uziemienie
montaz

0,7 x0,1 x 0,1 m (wys. x szer. x gt.),

diody LED, IP67;

biata ciepta;

1 faz, 230V,

tak,

na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

System do oswietlenia ogrodu nalezy dostosowa¢ do aranzacji nasadzen.

9.8. Wyposazenie dodatkowe - beczka na deszczéwke do podlewania recznego
Zamawiajacy oczekuje dostawy i podtaczenia do istniejacej instalacji wody deszczowej wolnostojacej
beczki na deszczéwke o pojemnosci 500 I.

10. KOLORYSTYKA

Zatozenia kolorystyczne:

nawierzchnia placu - jasnoszara,

nawierzchnia gtéwnych ciggdw pieszych- jasnoszara,
nawierzchnia pozostatych ciggéw pieszych - ciemnoszara,
ruszt kratki do czyszczenia obuwia - ocynk,

ruszt odwodnienia liniowego - czarny,

stojaki rowerowe - szare,

oznaczenia drogowe - biate,

krawezniki i obrzeza - szare.

11. CZESC GRAFICZNA
nr rysunku temat skala
PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu 1/500

str. 13




/AN

B/ 4

v -

v pfe

) 2 o
1o/ 7
=111lb

T 1T L L T

- 115.90
13.40

/
&

..........

.......

..............

o

/ &
0%

i o ;
) W 10s 124 Godseidyy X 24
g/ '.‘%fe%,"? s i,
A G,
%
8

s

%7

S

W ”¢&
}« 0%
‘W

- R
.
it i

3o /7
@

v v v v

R

/ ‘I{MII A
o
L

,;e, s
oo S 2

R Lo
i i )

3
‘)‘{?f‘h L

555
IR '”:’ ’%?(g
5 :%??fz,,,.%m%
;%’%?"Ww.éfff i, “
s ef%“?f" R i SO0l

4
skt

K ,f.” ¢% ;@,’fﬁ%rf‘
N

\
"”;gm;%\//
i
R y?}ff"f"m
A ;m‘,,;'
TS i
O g5 & ,f 190044,
'gm@%,” nlg % RS nss
e s %g 455050
s o ,,,;_‘!"r? B i el 4‘" s

ey Dr2 |
o)
T a5
55 5%
1254

<l
i,
AR IR 795 % %‘»’. i /
i 7‘"!'””%%72%%5) . G
ey
X2
i ]

X

IR

e ;

L el

S i W g

K o 000500

)

o )

" HR50o0ss

%

0”’ 7.

u‘ ¥ S
% 10000/ 12e ' 1549
&/f'/” /,‘: Sl
G iy

' 2 /”
) O, R e
‘\»\,’”"’W o
/ K V8 i
c s
< 1057/

/. 4 o
® »

.......

.........

[ 116.01

AT

(/
AT

LEGENDA

Granica dziatki budowlane]
nr 14/1 1 14/8, AM—6, obr. Softysowice

Teren dodatkowo wydzierzawiony
dofgczony do zagospodarowania

Obiekty kubaturowe:

|:| \s.tmejq[ca Sciany zewnetrzne
zinwentaryzowane
Elementy matej architektury:

&m wiata smietnikowa zamykana

2,0x3,0 m
projektowana lokalizacja
NWWWW\ stojaka na rowery

Elementy terenowe:

projektowane ogrodzenia
posesyjne

Hk hustawka koszowa
Pi piaskownica
ka1 fawka parkowa typ1
Mt murek terenowy o wys. 0,/m
Wyc wycieraczka z osadnikiem
Bd beczka na deszczowke 500!
iz g wybery westhrg o EFOM

TG teren czynny biologicznige
8pb49mM2]  (trawq, myosoydzem'\og ete.)
podziemne pfyty odcigzajgce nad kanglizacjg
(typu Yomb = otworowanie na korzenie
'

rojektowana linia zasilajgca oswietlenia
erenoweqo

® proponowana lokalizacja terenowej oprawy
oswietleniowe]j

Elementy drogowe projektowane:

projektowana nawierzchnia z wylewanej
masy betonowe]j

rojtektowomo nawierzchnia chodnikowa
ostka z pefng fugg

projektowana nawierzchnia drogowa
z kostki kamiennej 12x18cm

B s o) rojektowana nawierzchnia drogowa
i %J%ﬁ Fz) kjostki betonowej gr. 8 cm, gszmej

#

nawierzchnia kamienna na istniejgcym
zjezdzie publicznym (do zachowania

opaska tfuczniowa lub z kamienia
rzecznego

nawierzchnia terenowa przed drzwiami
tarasowymi antyposlizgowa mrozoodporna
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Projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu

12. ZALACZNIKI - INFORMACJE O STANDARDACH PRODUKTOWYCH

nr zatacznika  produkt
Betonowa lampa ogrodowa

Panele ogrodzeniowe

Brama rozwierana - od strony ulicy

Furtka dla ruchu pieszego - od strony ulicy

Furtka dla ruchu pieszego - ogrodzenia wewnetrzne
Ogrodzenie palisadowe - od strony ulicy

Zamykana wiata $mietnikowa

tawka parkowa - typ 1

tawka parkowa - typ 2

10 Husétawka koszowa

11 Piaskownica betonowa

12 Nawierzchnia bezpieczna

NvNoOoONONTUDdhOWDN R
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Zatacznik nr 1

Wymiary ®
wysokosé szerokosé

70crmy 50cm x szer. 10cm X 10 cm

gtlocm

grubosé wymiary oswietlenia

10cm lampa 70cm: wys. 50 x szer. 2cm

lampa 50cm: wys. 30 x szer2cm

waga
lampa 70cm: 14 kg lampa 50cm:
10 kg

Oswietlenie LED ®
Zasilanie ®

Informacje dodatkowe @

Betonowa lampa ogrodowa
Produkt w standardzie np.:
https://www.soled.pl/produkty/betonowa-lampa-led-do-ogrodu/
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Zatacznik nr 2

Panele ogrodzeniowe
Produkt w standardzie np.:
https://www.soled.pl/produkty/betonowa-lampa-led-do-ogrodu/

Zatacznik nr 3

Brama rozwierana - od strony ulicy
Produkt w standardzie np.:
https://www.wisniowski.pl/dla-domu/ogrodzenia-posesyjne/wzory/kolekcja-classic

Zatacznik nr 4
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Furtka dla ruchu pieszego - od strony ulicy
Produkt w standardzie np.:
https://www.wisniowski.pl/dla-domu/ogrodzenia-posesyjne/wzory/kolekcja-classic

Zatacznik nr 5
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Furtka dla ruchu pieszego - ogrodzenia wewnetrzne
Produkt w standardzie np.:
https://www.wisniowski.pl/dla-domu/ogrodzenia-posesyjne/wzory/kolekcja-classic
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Zatacznik nr 6

Dane techniczne

Ogrodzenie palisadowe - od strony ulicy
Produkt w standardzie np.:
https://nowoczesne-ogrodzenie.pl/oferta/ogrodzenie-pionowe-modern
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Zatacznik nr 7

Wiata smietnikowa stalowa zadaszona model Z1 MIKRO 2060x2060 mm

Wiaty émietnikowe do podstawowy element infrastruktury mieszkaniowe], zwiaszcza w edniesieniu do budownictwa wielorodzinnego, zakladéw pracy, urzedow 1 wszelkich
innych producentéw mas Smieciowych. Zamkniete wiaty chronig pojemniki przed niekorzystnymi warunkami atmaosferycznymi, ingerendja zwierzat, 2 zwhaszcza ptakow, takze
zapewniajg ich estetyczne przechowywanie oraz komponujg sie z otoczeniem.

Standardowe rozmiary pozwalajg przechowywad pojemniki ¢ pejemnosci 1100 |
Idealne rozwigzanie dla Spéidzielni Mieszkaniowej oraz dla przedsiebiorstw.

OFERTA DODATKOWA:
Po uzgodnieniu za dodatkowa opfata, dowdz | montaz wiat w calej Polsce.

Przedstawiona cena dotyczy wiaty o symbolu Z1 i wymiarach zewnetrznych 2060x2060
mm na jeden pojemnik o pojemnosci 1100 litréw jak na schemacie penizej.

Wiaty dostepne s3 w 2 modelach, prosimy wpisac w zamowieniu wybrany model,

Polecamy wiaty:

£2 wymiar 2060 x 3050 mm

2060x3050-mm/40143
Z3 wymiar 3050 x 4040

https://sklep378104.shoparena.pl/pl/p/Wiata-smietnikowa-stalowa-zadaszona-model-73-
3050x4040-mm /40144

Z4 wymiar 4040 x 5030 mm

https://sklep3738104.shoparena.pl/pl/pfwiata-smietnikowa-stalowa-zadaszona-model-Z4-
MAXI-4040x5030-mm/40145

PODSTAWOWE INFORMAC]E:

Wiata stalowa malowana proszkowe na dowolny kolor z palety RAL lub ocynkowana ogniowo
Sciany wiaty : panele z blachy poziome lub pionowe z blachy ecynkowane] malowane] proszkowe (poliweglanu kemorowego, siatki zgrzewane] Jna dowolny kolor z palety RAL
Dach wisty blacha trapezowa ocynkowana

Ozdobna attyka z blachy malowane] wys. 15 cm

Wysokosc wiaty w najwyzszym punkcie 230 cm

Drzwi rozwierane |ub przesuwne

Zamykana wiata Smietnikowa

Produkt w standardzie np.:
https://www.artbud.pl/pl/p/Wiata-smietnikowa-stalowa-zadaszona-2060x2060-mm-model-Z1-
MIKRO/40142
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Zatacznik nr 8

Opis

tawka parkowa drewniano-stalowa Zeus

Nowoczesna tawka parkowo miejska o nowoczesnej stylizacji. Ta awangardowa konstrukcja, o solidne] podstawie, jest odpowiedzig na coraz bardzie] wymagajgce potrzeby
rynku. Jej solidna podstawa sprawdzi sie w kazdym terenie, jednoczesnie zapewniajac uzytkownikowi maksymalny komfort wypoczynku. To alternatywny model nowopowstatej
fawki Horus, Awangardowy design sprawia iz jest to ponadczasowa | bardzo popularna konstrukgja. Zastosowanie najlepsze] jakosci materiatéw gwarantuje dhuga zywotnosc

produktu.

MONTAZ:

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

tawka w elementach do samodzielnego montazu.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Dhugose catkowita fawki - 180 cm
Szerokosc tawki — 60 cm
Wysokos¢ tawki - 77 cm

Diugosd siedziska - 170 cm
Szerokosc siedziska - 34,5 cm
Wysokosc siedzizka - 40 cm

DOSTEPNA KOLORYSTYKA DREWNA:

Tek Mahori Palisander

Wazne!

Warunki realizacji zamowienia i dostawy produktu:

Ztozenie przez klienta zaméwienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest
réwnoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zaméwienie wstepne.
Dopiere pe obliczeniu kosztow dostawy i przyjeciu ich przez zamawiajacego, sprzedawca
przystepuje do realizac)i zamdwienia.

tawka parkowa - typ 1
Produkt w standardzie np.:

https://www.artbud.pl/pl/p/Lawka-parkowa-drewniano-stalowa-Zeus/38166
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Zatacznik nr 9

Siedzisko z betonu architektonicznege "Tara" deco

Produkty z betonu architektonicznego to najnowszy trend w zagospodarowywaniu przestrzeni zurbanizowanych , parkdw, pasazy, ciggéw pieszych itp.
Elegancka prostota w polgczeniu z niezwykla funkcjonalnescia i trwatoscig tych wyrebdw sprawia ze s3 to produkty niezwykle popularne, nadajgce naszym
parkom, placom i ulicom niezwykle nowoczesnego klimatu | wizerunku.

tawka TARA jest naszg nowg propozycja wykonang w technologii betonu architektonicznego.
Charakteryzuje jg prosteta, elegancja i uniwersalnosé, dzieki czemu znajdzie zastosowanie w
wielu typach ciggdéw pieszych i terendw zielonych.

Oferujemy dwie wielkosci, dlugosc 100 i 200 cm, dostepne w wielu wariantach
kolorystycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary:100/200 x 40 x wys. 46,5 cm
Waga:210/340 kg

Ilos¢€ szt/paleta: 2/2

Waga palety:420/680 kg

Podana cena dotyczy siedziska ditugosci 100 cm w kolorze beton szary
Prosimy o wybér odpowiedniej dtugosci

Cena opcji kolorystycznych na zapytanie.

WZORY I KOLORY:

tawka TARA 200

2000

[ ]

i
- 2
Beton bialy Beton szary Beton barwiony Beton malowany 3

izl |

465

BETON BARWIONY:

BETDN BM}WION" BETON BARWIONY BE]UN BRRWIDN\’ BETON BARWIONY
CZERWONY ANTRACYT

tawka TARA 100

1000

400

465

.l

BETON MALOWANY:

B ™

tawka parkowa - typ 2
Produkt w standardzie np.:
https://www.artbud.pl/pl/p/Lawka-siedzisko-z-betonu-architektonicznego-Tara-deco-/27386
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Zatacznik nr 10

PARAMETRY TECHNICZNE:

-Strefa bezpieczenstwa 21,00 m2
-Dlugosc 1,95 m

-Szerokosé 2,20 m

-Wysokosc catkowita 2,40 m

-HIC 1,30 m
4 7,50 >
41,95 » ¥
) == g
[
&
o o o
— X
L

DODATKOWE INFORMACIE:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre moglyby umozliwic zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czesci ciala;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwalego materiatu na gorze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- tanicuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow;
- wytrzymate atestowane siedzisko;

- kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60 cm;

- urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Produkty BabyCom objete sa 5 letnig GWARANCIA.

Wszystkie zestawy zabawowe zgodne z norma PN-EN: 1176-1:2009

Wszystkie urzadzenia posiadajg certyfikaty zgodnosci z norma PM EM 1176 z TUV Rheinland, COBRABID-BEC.

TOVRheinland

Safety
Regular
Production
Surveillance

WwWw.tuv.com
D' 0000042503

Hustawka koszowa
Produkt w standardzie np.:

https://www.artbud.pl/pl/p/Hustawka-atestowana-bocianie-gniazdo-Swing-BABYCAM-/37114

str. 24




Projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu

Zatacznik nr 11

Opis

Piaskownica L 60/8, 310 x 310 cm to propozycja stworzona z myslg o najmtodszych uzytkownikach, o przestronnej i niezwykle bezpiecznej konstrukcji.
Stosujac naturalne materialty w postaci grysdw i zwirdw w potaczeniu z impregnowanym drewnam iglastym otrzymaliémy oryginalng forme, o bogatej i
wdziecznej kolorystyce.

Cena podstawowa prezentowana obok zdjecia dotyczy frakcji K.

Przy wyborze frakcji drobnej grysu, koszt wzrasta o 15% ceny podstawowej produktu

Stawiajac na wysoka jakosc i solidnosé wykonania zwrociliSmy szczegélng uwage na walory estetyczne, dzieki temu piaskownica idealnie komponuje z
otoczeniem i jest ciekawa ofertg dla zielonych placow zabaw, a odpornosé na warunki atmosferyczne pozweoli na jej wieloletnie uzytkowanie. Piaskownica
budowana jest z oSmiu elementéw betonowych diugosci 1500 mm kazdy w ukiadzie czworoboku czyli po dwa elementy na jeden bok, w ktorym wystepuje
jeden fundament krétszy oznaczony symbolem " L" (jako lewy przy rzucie z gory). Przed przystgpieniem do budowy piaskownicy istotnym jest wypoziomowanie
i wyréwnanie powierzchni na ktdrej zaistnieje, oraz zachowanie katéw 90 stopni we wszystkich czterech rogach konstrukcji podczas mentazu piaskownicy. Po
utozeniu czworoboku réwnego w poziomie i pionie nastepng czynnoscig jest montaz deskowania pionowego, przemiennie elementami ce do diugosci za pomocg
srub zamkowych M10 x 120 poprzez otwory umigjscowione w elementach w odlegtosci 450 mm od kazdej krawedzi. Montaz siedziska polega na utozeniu
elementdw na powierzchni poziomej wierzchniej konstrukcji z uwzglednieniem katow 90 stopni i przymocowaniu za pomaocg gwozdzi pierscieniowych 3,6 x 80
mm w ilosci 8 szt. na kazdy bok.

Piasek - wypetnienie piaskownicy powinne siegac 30 cm od powierzchni siedziska.

Ciezar 1 elementu betonowege piaskownicy - 270 kg

Ciezar catkowity piaskownicy - 3000 kg

Wymiar konstrukcji zewnetrznej betonowej - 3080 x 3080 mm
Glebokos< bez wypetnienia - 600 mm

Piaskownica betonowa

Produkt w standardzie np.:
https://www.artbud.pl/pl/p/Piaskownica-betonowa-z-siedziskiem-drewnianym-310x310-cm/7244
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Projekt wykonawczy

Zagospodarowanie terenu

Zatacznik nr 12

POLFLEX — nawierzchnia amortyzujaca upadki wykonana z najwyZszej jakosci granulatéw gumowych EPDM potaczonych klejem poliuretanowym, formowanych

w ptyty o wymiarach 500 mm x 500 mm

Grubosé nawierzchni wynosi od 20 mm do 125 mm w zaleznosci od jej zdolnosci do amortyzacji upadku.

Kazda plyta zbudowana jest z dwdch warstw.

Warstwy gdrnej - uzytkowej wykonanej z kolorowych granulatéw oraz warstwy dolnej - amortyzujgcej.
Mawierzchnia przeznaczona jest do mentazu na podbudowach betonowych i mineralnych.

Ptyty POLFLEX sa:

s kolorowe,

* eclastyczne,

s odporne na warunki atmosferyczne (storice, deszcz, snieg),
* odporne na wysokie i niskie temperatury,

® przepuszczalne dla wody

* latwe w montazu i serwisowaniu,

KOLORYSTYKA PEYT I WYSOKOSC BEZPIECZNEGO UPADKU:

Czerwony 3015 Jasny braz 1008
Zielony aott Malinowy 17
Brazowy 8024 Btekitny 5015
Bezowy 1001 Ecru 1018
Grafitowy 7015 Pertowy 1013
Patynowy 6000 Szary 7035
Granatowy 5003 Morski 5004
Pomaranczowy 2011 Miebieski 5017
Wiosenny a7 Szaroniebieski 5014
Fioletowy 2005 Turkusowy 5018
Malachitowy s . Bezpieczna wysokosé upadku (HIC)

Szmaragdowy 6025 Grubosé plyty HIC

r 42mm 1,5m

Zorty s 48mm 1.6m

Nawierzchnia bezpieczna
Produkt w standardzie np.:

https://www.artbud.pl/pl/p/Bezpieczna-nawierzchnia-na-plac-zabaw-500-x-500-mm-plyty-

amortyzujace/37266
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