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SPIS ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia projektanta i przynaleznos¢ do DOIIB

2. Warunki przytgczenia do sieci gazowej, pismo nr W542/0000034622/00001/2019/00000 z dnia
01.04.2019 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o. o.

3. Zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekéw, wdéd opadowych i roztopowych oraz okreslenie
warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, pismo nr
009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019 r. wydane przez MPWIK S.A.,

4. Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
wodociggowej, pismo nr 051125/19/KOU/JGo z dnia 18.12.2019 r. wydane przez MPWIK S.A.,

5. Uzgodnienie projektu budowy przytgcza kanalizacji deszczowej, pismo nr 028404/19/KOU/ZJa
Z dnia 08.08.2019 r. wydane przez MPWIK S.A.,

6. Uzgodnienie projektu budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej, pismo nr 016645/19/KOU/JGo z
dnia 22.07.2019 r. wydane przez MPWiK S.A,,

7. Karta techniczna regulatora przeptywu

8. Karta techniczna zbiornika zapasu wody deszczowej

9. Karta techniczna pompowni wod deszczowych

10. Karta techniczna central wentylacyjnych
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy SANITARNEJ dla
inwestycji PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ ZMIANA
SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA Z FUNKCJI MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ NA
FUNKCJE USLUGOWA - OSRODEK OPIEKUNCZO-REHABILITACYIJNY WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA przy ul. Sottysowickiej 58 we Wroctawiu,
zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Sottysowice.

Podstawa opracowania
[a] Podstawa formalna
- Umowa o prace projektowe z Inwestorem

[b] Podstawa merytoryczna

- Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego Geodete Waldemara Jarosz
z dnia 01.04.2019r.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg wynikbw badan podioza gruntowego
wykonana przez firme GEOTEST S.C., geolog uprawniony: mgr Zbigniew Jagosz,
Aleksander Kaczorowski z stycznia 2019 r.

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej, pismo nr W542/0000034622/00001/2019/00000
Z dnia 01.04.2019 r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o. o.

- Zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekéw, wod opadowych i roztopowych oraz
okreslenie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
pismo nr 009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019 r. wydane przez MPWIK S.A.,

- Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
wodociggowej, pismo nr 051125/19/KOU/JGo z dnia 18.12.2019 r. wydane przez MPWIK
S.A,

- Uzgodnienie projektu budowy przytgcza kanalizacji deszczowej, pismo
nr 028404/19/KOU/ZJa z dnia 08.08.2019 r. wydane przez MPWIK S.A,,

- Uzgodnienie projektu budowy przytacza kanalizacji sanitarnej, pismo
nr 016645/19/KOU/JGo z dnia 22.07.2019 r. wydane przez MPWIK S.A.

[c] Podstawa prawna

(1) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami)

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymi
zmianami)

(3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(z pézniejszymi zmianami)

(4) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. ( z pdzniejszymi
Zmianami)

(5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719)

(6) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129. z 23.10.1997 r., poz.
844 oraz Dz.U. Nr 91. z 28.06.2002 r., poz. 811 - zmiany obowigzujg od 29.06.2003 r.)

(7) Inne przepisy i Polskie Normy powotywane w opisie.

SIECI SANITARNE

Cel i zakres opracowania

Rozwigzania branzy sanitarnej zawarte w opracowaniu zagospodarowania terenu majg na
celu potgczenie projektowanego obiektu z przytgczami do sieci komunalnych: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania dla nastepujgcych zewnetrznych instalacji
sanitarnych:
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2.2

— Zalicznikowa zewnetrzna instalacja wodociggowa — od komory wodomierzowej do
budynku i hydrantu zewnetrznego,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, od studni przytgcza do budynku,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji i zbiornikiem
zapasu wody opadowej dla potrzeb podlewania zieleni.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

W zachodniej czesci dziatki o nr. ewidencyjnym 14/8 zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny
budynek wielorodzinny (obecnie pustostan), w czesci srodkowej dziatki stojg trzy tymczasowe
obiekty gospodarcze. Pozostaty teren dziatki jest nieutwardzony z istniejgcym drzewostanem.
Dziatka jest czesciowo ogrodzona. Dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio od strony ulicy
Soltysowickiej. Od strony zachodniej teren przylega do ulicy Sottysowickiej z pozostatych stron
graniczy z zabudowa jednorodzinng oraz dziatkg, na ktérej posadowiona jest stacja trafo.
Budynek mieszkalny przeznaczony jest do przebudowy, budynki gospodarcze do wyburzenia.

Dziatka jest uzbrojona w przytagcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej ikanalizaciji
deszczowej.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych przytgczy
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz unieczynnienia dotychczasowego przytgcza
kanalizacji deszczowej i budowy nowego.

Uwaga:

Opracowanie nie obejmuje swym zakresem budowy przylgcza wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przytacza gazu ziemnego wraz z szafkg elewacyjng
Z gazomierzem.

W/w nalezy wykona¢ w oparciu 0 szczegdtowe opracowania uzgodnione z zarzgdcg danej
sieci: MPWIK S.A. i PSG Sp. z 0.0.

2.3 Projektowane uzbrojenie terenu w infrastrukture technicznag
2.3.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona bedzie do projektowanego obiektu z komunalnej sieci wodociggowej
De160 mm PEHD zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2 dr),
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia i zapewnienia dostaw wody
wydanymi przez MPWIK S.A. (pismem nr 051125/19/KOU/JGo z dnia 18.12.2019 r.). Dla
potrzeb zasilenia projektowanego budynku oraz zewnetrznego hydrantu p.poz. przebudowane
bedzie istniejgce przytgcze wodociggowe.
Budowa przytgcza nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu i nalezy je wykona¢ na podstawie
otrzymanych warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej oraz odrebnej
dokumentacji uzgodnionej z zarzadca sieci — MPWIK S.A. Woda w projektowanym obiekcie
uzywana bedzie do celéw bytowych, technologicznych, wewnetrznego izewnetrznego
gaszenia pozaru.
Zlecono pomiar cisnienia w komunalnej sieci wodociggowej na najblizszym hydrancie
Zlokalizowanym w ulicy Softysowickiej. Z protokotu wynika, Zze cisnienie w sieci wynosi
0,40 MPa (w sytuacji, gdy zaden z hydrantéw komunalnych nie jest uzywany) i 0,30 MPa
(w sytuacji, gdy jeden hydrant komunalny jest uzywany) oraz jest wystarczajgce dla potrzeb
zasilenia instalacji wewnetrznych i hydrantu zewnetrznego na dzialce Inwestora. Spadek
ci$nienia na odcinku od przytgcza do hydrantu zewnetrznego qppoz. =36 m3/h:
przytgcze De90x5,4 SDR 17, L =2 m - dP = 0,10 mHO
odcinek od komory do hydrantu De90x5,4 SDR 17, L =12,5m - dP = 0,60 mH-0
5 zaséw DN80 - dP =5 - 0,15 kPa = 0,075 mH,0O
wodomierz DN65 - dP= 13,00 kPa = 1,3 mH.O
filtr DN8O - dP=8,04 kPa = 0,8 mH-0O

e zawor antyskazeniowy DN8O0 - dP= 70 kPa = 7,0 mH,O
Strata catkowita ci$nienia = 0,10+ 0,6 + 0,075+ 1,3+ 0,8 + 7,0 = 9,26 mH.O
Cisnienie przed hydrantem zewnetrznym DN80: 40 — 9,88 = 30,12 mH,0
Cisnienie przed hydrantem zewnetrznym DN80: 30 — 9,88 = 20,12 mH>0O
Wymagane cisnienie na wyptywie z hydrantu 200 kPa = 20 mH20O

str. ©




Projekt wykonawczy — budynek opiekuriczo-rehabilitacyjny

a) Woda na potrzeby bytowe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm
zuzycia wody:
e Poradnia stomatologiczna (5 os6b zatrudnionych) 5x16=80 dm?/d

e Hospicjum (15 tézek) 15x175=2625 dm?/d
e Biura Fundacji (16 zatrudnionych) 16x15=240 dm?d
e Lacznie 2945 dm®/d

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych i technologicznych wynosi okoto 3 m@/d.
Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie na wode okredlono na podstawie normy PN-92/B-
01706 i wynosi okoto 2,3 dm?/s.

b) Woda na potrzeby pozarowe
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu wynosi
20 I/s. Wg warunkéw technicznych przytgczenia i zapewnienia dostaw wody, wydanych przez
MPWiK Wroctaw (pismem nr 051125/19/KOU/JGo z dnia 18.12.2019r) woda pozarowa
w ilosci 10 I/s zapewniona jest z hydrantu DN80 na miejskiej sieci wodociggowej De160 mm,
przebiegajacej wzdtuz ulicy Sottysowickiej (inwestycja znajduje sie w zasiegu tego hydrantu).
Pozostate 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantu naziemnego
DN80 projektowanego na terenie niniejszej inwestycji — hydrant zasilony bedzie
z projektowanego przytacza wodociggowego.
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie na wode wynosi 2 I/s (przyjeto dwa
jednoczesnie dziatajgce hydranty wewnetrzne DN25: 2 - 1,0 I/s = 2,0 I/s).
Poczgwszy od komory wodomierzowej zaprojektowano podziemne odcinki zewnetrznej
zalicznikowej instalacji wodociggowej w kierunku projektowanego hydrantu pozarowego DN80
i budynku. Instalacje wodociggowg wykonac z rur i ksztattek PEHD SDR17 PE100-RC wg PN-
EN 12201-2+A1:2013-12 Cze$¢ 2 oraz PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Czes¢ 3.
Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant naziemny DN80
o wydajnos¢ 10 I/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Jako przykiadowy dobrano hydrant
typu H4 produkcji Hawle.
Na odgatezieniu w kierunku hydrantu naziemnego zamontowaé¢ zasuwe odcinajgcg. Zasuwa
bezdtawikowa z elastycznym zamknieciem, do zabudowy podziemnej, korpus z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563, zewnatrz i wewnatrz epoksydowany
zgodnie z EN 14901. Zaprojektowano zasuwe DN80 np. produkcji Hawle. Pod armaturg
zeliwng — zasuwg nalezy osadzi¢ bloki oporowe. Schemat montazowy wezta T2 przestawiono
na profilu podtuznym.
Przejscia instalacji przez posadzki nalezy wykonac jako szczelne z materiatow niepalnych, po
obu stronach przegrody.

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGOW
Zaprojektowano zastosowanie wykopdéw otwartych bez obudowy, oszalowania. Szerokos¢
wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony
wzdtuz wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Rury nalezy uktadaé
na podsypce tak, aby ich podparcie byto jednolite na catej dtugosci. Podsypka/ obsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e grubos¢ nie mniejsza niz 15 cm,

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 22 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wypetnianie wykopu nad obsypka - gruntem rodzimym warstwami grubo$ci 20 cm. Stopieh
zageszczenia podsypki iobsypki powinien wynosi¢ [s=1,0 dla gtebokosci do 1,2m od
powierzchni ternu, powyzej tej gtebokosci 1s=0,97. Dla okreslenia wskaznika zageszczenia
gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481. Montaz wykonaé nalezy w
temperaturze dodatniej (> +5°C). Do zasypania utozonego rurociggu przystgpi¢ po odbiorze i
inwentaryzacji geodezyjnej. W miare mozliwosci przewody nalezy montowa¢ na powierzchni
terenu i nastepnie opuszczaé je do wykopu po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przewdd
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powinien by¢ uktadany napisem fabrycznym do géry ze spadkami jak w czesci rysunkowe;.
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Rurociag ukfadac¢ na
wyrownanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem. W
wykopie nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po utozeniu przewodow nalezy
wykonaé obsypke z piasku do wysokosci goérnego sklepienia rury. Obsypke wykonywac
warstwami o grubosci 15 cm starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak, aby nie doszio do
przemieszczenia rury. Zasypke rurociggu wykona¢ z piasku do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury, zageszczajgc jg warstwami. Reszte wykopu zasypaé gruntem rodzimym,
warstwami o grubosci 20 cm.
Pod projektowang zasuwg nalezy wykonaé¢ betonowy blok oporowy z betonu klasy B20.
W czasie wykonywania bloku muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

o stopa bloku oraz tylna $ciana muszg by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,

¢ betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposob ciggty,

e przestrzen pomiedzy rurg a blokiem wypetnia sie betonem, ktory od bloku nalezy

oddzieli¢ dwoma warstwami folii lub papg bitumiczna.

Blok oporowy nalezy wyla¢ w wykopie w miejscu, w ktérym mozna go podeprzec
0 powierzchnie nienaruszonej gleby. Przestrzen pomiedzy blokiem oporowym, a rurg nalezy
wypefni¢ papa bitumiczng lub folig aluminiowa.

t ACZENIE RUROCIAGOW

Rurociggi z PEHD nalezy taczy¢é za pomocg muf do zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowo. Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji
montazowej producenta rur. Wykonane potgczenia nalezy poddac¢ kontroli jakosci zgrzeiny
zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych".

PROBY SZCZELNOSCI

Rurociggi nalezy poddac prébie hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-10725. Cisnienie préby
Ppr=1,5-Pr (ci$nienia roboczego), lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu prob
szczelnosci z uzyskaniem pozytywnych wynikow nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce
i rurociggi zasypac.

DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu,
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych
w rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
bakteriologicznym w terenowej stacji SANEPID. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac i poddac¢ probie bakteriologiczne;.

OZNAKOWANIE ARMATURY W TERENIE

Lokalizacje zasuw oznakowac¢ tablicami informacyjnymi zawieszonymi na trwatych elementach
zabudowy jak stupy, budynki trwate i nietrwate, elementy ogrodzen itp. - wg PN 86/B-09700.

OZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Rurociggi PEHD oznacza¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z PCV lub PE
0 szerokosci 22,5 cm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme uktadaC na obsypce rurociggu,
30 cm nad grzbietem rury. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i metalowych
elementéw armatury w komorze wodomierzowej i projektowanych budynkach.

SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Wystepujagce na trasie zewnetrznej instalacji wodociggowej uzbrojenie podziemne pokazano
na planie sytuacyjnym oraz profilach podtuznych.
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2.3.2

PRZEPISY SZCZEGOrOWE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw PEHD producenta rur.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” (wyd. |, wrzesien 2001 r.).

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane bedg do komunalnej kanalizacji sanitarne;
DN200 kam. zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2 dr) - zgodnie
Z otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia izapewnienia odbioru $ciekéw
wydanymi przez MPWIK S.A. (pismem nr 009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019 r.).

Dla potrzeb odprowadzenia s$ciekdw z projektowanego budynku przebudowane bedzie
istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu i nalezy je
wykona¢ na podstawie otrzymanych warunkéw technicznych przylgczenia do sieci
kanalizacyjnej oraz odrebnej dokumentacji uzgodnionej z zarzgdcg sieci — MPWIK S.A.
Szacowany maksymalny dobowy zrzut $ciekdw bytowych wynosi ok. 3 m?¥/d.

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek systemu PVC-U (wg PN-EN
1401-1:2009 Ilub PN-EN 13476-2:2008) SN8 (wg PN-EN ISO 9969), przeznaczone do
kanalizacji grawitacyjnej, fgczone kielichami z uszczelkami gumowymi typu DIN-Lock.

ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowano zastosowanie wykopéw otwartych bez obudowy, oszalowania. Szerokosé
wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony
wzdtuz wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Rury nalezy uktadaé
na podsypce tak, aby ich podparcie byto jednolite na catej dtugosci. Podsypka/ obsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (wg normy PN-EN 1610:2002):

e grubos¢ warstw wg wymagan producenta rur,

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 22 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wykop nalezy uksztaltowaé w sposéb umozliwiajgcy ciggte odpompowywanie naptywajgcych
wod gruntowych i opadowych do czasu wykonania izageszczenia zasypki. Ostateczng
technologie wykonania i zabezpieczenia wykopu okresli wykonawca do zastanych warunkéw.

MONTAZ

Rurociggi grawitacyjne z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek kielichowych
z uszczelkami gumowymi typu EPDM. Montaz sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po
sprawdzeniu stanu rur i ich oczyszczeniu. Rury opuszcza¢ nalezy do uprzednio
wyprofilowanego wykopu z ustalonym spadkiem. Przed montazem nalezy dokona¢ pomiaréw
niwelacyjnych weztéw charakterystycznych i potwierdzi¢ zadane spadki irzedne sieci.
Zasypanie wykopdéw zrealizowaC bezposrednio po zakonczeniu robot, przeprowadzeniu
stosownych prob i odbiorow oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Wypetnianie wykopu
nad obsypka - gruntem rodzimym warstwami grubosci 20 cm. Stopieh zageszczenia podsypki
i obsypki powinien wynosi¢ Is=1,0 dla gtebokosci do 1,0 m od powierzchni ternu, powyzej tej
gtebokosci Is=0,97. Dla okreslenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora
wg PN-88/B-04481.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

Wystepujgce na trasie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej uzbrojenie podziemne pokazano na
planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym.

PRZEPISY SZCZEGOLOWE

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robdt i uruchomieniu kanalizacji zewnetrznej
nalezy postepowac¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm Zeszyt 9. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
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2.3.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg do komunalnej kanalizaciji
deszczowej De400 mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2 dr),
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przylgczenia i zapewnienia odbioru waod
opadowych i roztopowych wydanymi przez MPWIiK S.A. (pismem nr 009825/19/KOU/JGo
z dnia 05.04.2019r.).
Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z projektowanego budynku zdemontowane
bedzie dotychczasowe przytgcze i wybudowane nowe.
Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu i nalezy je
wykona¢ na podstawie otrzymanych warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
kanalizacyjnej oraz odrebnej dokumentacji uzgodnionej z zarzgdcg sieci — MPWIK S.A.
Szacowana iloS¢ zbieranych woéd deszczowych przy zatozonym opadzie normatywnym
155 I/s*ha wynosi 14.3 I/s. Ponizej przedstawiono bilans wod deszczowych:

Powierzchnia IEEIETIE MEIAENE Wydajnos¢
. . : : Wsp. sptywu deszczu
Rodzaj powierzchni zlewni systemu
A [m?] w[-] | [l/[s-ha)] wg modelu qd [Us]
Bogdanowicz-Stachy

Dachy budynkéw 721,3 0,9 155 10,1
Dach zielony 74,7 0,4 155 0,5
Parking, drogi - 325,0 0,75 155 3,8
kostka kamienna

SUMA 14,3

Dla ograniczenia ilosci wod deszczowych odprowadzanych do komunalnego systemu
kanalizacji deszczowej do wartosci 2 I/s, zaprojektowano system retencji. System retencji
stanowi¢ bedzie pojemnos$¢ powstata w wyniku zastosowania przewymiarowanych w stosunku
do wymagan hydraulicznych podziemnych kanatéw prowadzgcych wody z dachow oraz
terenéw utwardzonych projektowanego obiektu. llos¢ prowadzonych przytagczem waod
deszczowych limitowana bedzie do zadanej wartosci wydajnoscig pompowni oraz regulatorem
wyplywu zamontowanym w studni oznaczonej jako D1r. Dodatkowo zaprojektowano zbiornik
wod deszczowych szarych o pojemnosci ok. 10 m3. Jednak zbiornik ten nie bedzie penit
funkgciji retencyjnej, poniewaz jego podstawowg funkcjg bedzie gromadzenie wod deszczowych
dla potrzeb gospodarczych - gtéwnie do podlewanie terenéw zielonych.
Niezbedna pojemosc¢ retencyjng wyliczono dla zatozen:

¢ Opad normatywny 155 I/s*ha,

o llos¢ wdd opadowych z projektowanego obiektu Q,=14,3 I/s,

e Biezacy odptyw przytgczem Qp=2,0 I/s,

e llos¢ wéd opadowych z projektowanego obiektu konieczna do przetrzymania Q=14,3 —

2,0=12,3 I/s,

e Czas przetrzymania w systemie retencyjnym t=15 min.
Niezbedna objetos$¢ retencyjna systemu wynosi: Vr=12,3 x 15 x 60=11,0 m3,
W/w objetos¢ wody przetrzymywana bedzie w czasie 15 min w rurociggach o srednicy De400
mm i dtugosci catkowitej 35,0 m oraz De500 i dtugosci catkowitej L=46 m.
Dla gromadzenia wod deszczowych do podlewanie terenéw zielonych dobrano zbiornik
polietylenowy typ NEO 10000l produkcji Rewatec. W zbiorniku nalezy zamontowa¢ pompe
zatapialng z wbudowanym czujnikiem cisnienia, wyposazong w ptywak oraz elastyczny waz
ssawny. Plywak bedzie stanowit zabezpieczenie przed suchobiegiem a ptywajgcy rurociag
ssawny zapewni pobieranie wody ze strefy klarownej zbiornika (pomiedzy zwierciadtem wody,
gdzie moze znajdowac sie zawiesina a dnem, gdzie moze wystepowac osad). Pompa bedzie
uruchamiana automatycznie, w momencie odkrecenia zaworu na zigczce do weza
ogrodowego. Dobrano pompe o wydajnosci 1,0 I/s i wysokosci podnoszenia 30 m, np. Multi X,

produkcji MPI.

Ponizej podstawowe parametry dobranego urzadzenia:
e wydajnos¢ 1.0 I/s (maks. 5,4 m3h)
e wysokos¢ podnoszenia 30 m (maks. 20 m)
e krociec ttoczny 1” GW
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o maksymalna gtebokos¢ montazu 15m

e zasilanie elektryczne 0.85 kW, 50 Hz, 230 V
e wymiary pompy d=98 mm, hgat =740 mm
e masa 11 kg

o maksymalne cisnienie 4.4 bara

e wbudowane zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem

Na rurociggu ttocznym w zbiorniku, przed pompg zamontowa¢ zawdr odcinajgcy oraz wykonac
odejscie z zaworem odcinajgcym, ktére umozliwi oproznienie instalacji z wody, np. na czas
zimy. Zaprojektowano reczny system podlewania zieleni. Pokrywa posiada zintegrowane
podwojne, mosiezne szybkozigcze do poboru wody z zaworami odcinajgcymi. Otwarcie
zaworu uruchomi pompe.

Za zbiornikiem wod deszczowych gromadzonych do celéw gospodarczych zaprojektowano
pompownie podnoszgcg wody deszczowe do przytgcza komunalnej kanalizacji deszczowe.
Wydajnos¢ pompowni ogranicza¢ bedzie ilos¢ wdd deszczowych odprowadzanych do
kolektora komunalnego do okreslonego w uzgodnieniu projektu przytacza (pismo
nr 028404/19/KOU/ZJa z dnia 08.08.2019 r.) limitu — 2 I/s. Jako przykltadowg dobrano
pompownie typu PD/1200 x 3,10/PD N-50/TP48Vv15/2D EU produkcji Ecol-Unicon
o wydajnosci 2 I/s.

Przytgcze oraz zewnetrzng kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur i ksztaltek systemu PVC-U
(wg PN-EN 1401-1:2009 lub PN-EN 13476-2:2008) SN8 (wg PN-EN ISO 9969), przeznaczone
do kanalizacji grawitacyjnej, taczone kielichami z uszczelkami gumowymi typu DIN-Lock. Na
zatamaniach tras zaprojektowano studnie betonowe, na wigczeniach przewodow
odptywowych (odwodnienie dachéw budynkéw) zaprojektowano studnie tworzywowe.
Wszystkie studnie betonowe wykona¢ wg PN-EN-1917: 2004 z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych.

Do zbierania wéd opadowych z terenow utwardzonych zaprojektowano odwodnienie liniowe
o dtugosci catkowitej 9,3 m z rusztem zeliwnym, klasa obcigzen D400, np. ACO Drain Multiline
V100 typ 0.0. Odptyw przez systemowg studzienke z osadnikiem.

REGULATOR PRZEPLYWU
Zaprojektowano regulator przeptywu o srednicy 160 mm o wydajnosci 2 |/s przy spietrzeniu
h=0,5 m, np. produkcji Aquantis. Regulator przeznaczony do montazu w studzience, na
wylocie. Regulator sktada sie z nastepujgcych elementow:

e dtawik ze stali nierdzewnej (otwor z przestong) osadzony w trojniku PVC-u 90- 160/160

mm,

e rura przelewowa 160 mm

e uszczelka gumowa in-situ 160 mm.
Studnie przeznaczong do montazu regulatora nalezy zaméwi¢ bez kinety z prefabrykowanymi
otworami wlotowym i wylotowym wykonanymi na odpowiednich rzednych.

POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

Dobrano systemowg pompownie $ciekdw o wydajnoéci 2,0 I/s, typ PD/1200 x 3,10/PD
N-50/TP48V15/2D EU produkcji Ecol-Unicon o nastepujgcych parametrach podstawowych:

e Wydajnos¢ Q=2,01/s

o Wysokos¢ podnoszenia Hp=2,6 m

e Praca pomp naprzemienna 1+1R (z mozliwoscig pracy w kaskadzie)
e Medium Scieki sanitarne

o Parametry zasilania P=1,5 kW, ~400 V, 1=2,50 A

e Srednica komory DN1200,

o Korpus pompowni beton C35/45.

Sterowanie pracg pompowni:
e bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekow
W pompowni,
e sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
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e pomiar poziomu Sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

¢ mozliwos¢ spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

e awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylgczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

e sygnalizacja optyczno — akustyczna standéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego,

e sygnalizacja pracy i awarii pomp,

e Zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp — realizowane przez sterownik PLC,

e mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-0-
Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu
400VAC.

Pompownia jako catos¢ posiada¢ powinna deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzgdzenia z ukladami

pompowymi.

ZBIORNIK ZAPASU WODY DLA POTRZEB PODLEWANIA ZIELENI

Zbiornik zaprojektowano jako polietylenowy, monolityczny, podziemny firmy Rewatec
0 pojemnosci catkowitej 10 000 | (10 m3). Wymiary zewnetrzne (dt.xszer.xwys.): 5,42 x 2,30 x
1,26 m. Wiaz rewizyjny o srednicy 600 mm. Pokrywa wykonana z twardego polietylenu
Zz podwdjng Sciankg, posiada zintegrowane podwodjne, mosiezne szybkozigcze do poboru
wody. Masa 340 kg.

Wilot/ wylot ze zbiornika wykonany zostanie na etapie prefabrykacji poprzez przejscia szczelne
dla rur PVC o s$rednicy 160 mm, na rzednych okreslonych na profilach podtuznych.

STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE
Na zatamaniach kanatéw zaprojektowano systemowe studnie DN1000, DN800 wg PN-EN-
1917:2004, np. produkcji TB MATBET z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych uszczelnianych pierscieniami SBR lub EPDM. Studnie spetnia¢ powinny
nastepujgce kryteria:

o klasa ekspozycji XAl
beton klasy C40/50, wodoszczelny (W-8) i mrozoodporny (F-150)
nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu
beton powinien by¢é zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
(o parametrach jw.)

e do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie

z PN-EN 197-1
e stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania
PN-EN 681-1

¢ kinety prefabrykowane ze szczelnymi otworami przytgczeniowymi dla rur PVC.
Studnie kanalizacyjne sadowi¢ na fundamentach betonowych (beton klasy C15/20)
o wymiarach przekraczajgcych wymiar studni o 25 cm z kazdej strony, dopuszcza sie
sadowienie na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej. Grubos¢ fundamentéw 25 cm.
Zwienczane typowymi wiazami zeliwnymi z pokrywami o $rednicy 600 mm w klasie obcigzen
wg PN-EN 124, np. produkcji Stgporkow-Meier typ Ecoroad. Studnie wyposazone bedag
w stopnie ztazowe, stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane
w uktadzie drabinkowym. Elementy studni konfigurowane bedg w sposdb umozliwiajgcy
regulacje zwienczenia pokrywy w nawierzchni w zakresie +/- 10 cm od wartoéci projektowane;.
Ostateczna regulacja wysokosci posadowienia pokryw zostanie wykonana na etapie robot
drogowych wykonania nawierzchni utwardzonych. Zalecane jest wykonanie regulacji przez
wykonawce nawierzchni.
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ROBOTY ZIEMNE
Zaprojektowano zastosowanie wykopdéw otwartych bez obudowy, oszalowania. Szerokos¢
wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony
wzdtuz wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Rury nalezy uktada¢
na podsypce tak, aby ich podparcie byto jednolite na catej dtugosci. Podsypka/ obsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania (wg normy PN-EN 1610:2002):

e grubos¢ warstw wg wymaganh producenta rur,

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 22 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wykop nalezy uksztattowa¢ w sposob umozliwiajgcy ciggte odpompowywanie naptywajgcych
woéd gruntowych i opadowych do czasu wykonania izageszczenia zasypki. Ostateczng
technologie wykonania i zabezpieczenia wykopu okresli wykonawca do zastanych warunkow.

MONTAZ

Rurociggi grawitacyjne z PVC-U nalezy taczy¢ za pomocg ksztattek kielichowych
z uszczelkami gumowymi typu EPDM. Montaz sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po
sprawdzeniu stanu rur i ich oczyszczeniu. Rury opuszczaé nalezy do uprzednio
wyprofilowanego wykopu z ustalonym spadkiem. Przed montazem nalezy dokona¢ pomiaréw
niwelacyjnych weztow charakterystycznych i potwierdzic zadane spadki irzedne sieci.
Zasypanie wykopdw zrealizowa¢ bezposrednio po zakohczeniu robot, przeprowadzeniu
stosownych préb i odbioréw oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Wypetnianie wykopu
nad obsypka - gruntem rodzimym warstwami grubosci 20 cm. Stopieh zageszczenia podsypki
i obsypki powinien wynosic¢ Is=1,0 dla gtebokosci do 1,0 m od powierzchni ternu, powyzej tej
gtebokosci Is=0,97. Dla okreslenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora
wg PN-88/B-04481.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

Wystepujace na trasie zewnetrznej kanalizacji deszczowej uzbrojenie podziemne pokazano na
planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym.

PRZEPISY SZCZEGOtOWE

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu kanalizacji zewnetrzne;j
nalezy postepowacC zgodnie z wymaganiami Polskich Norm Zeszyt 9. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

Przytacze gazu ziemnego

Dla projektowanej inwestycji wydane zostaty warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowe;j
przez Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 01.04.2019 pismem:
W542/0000034622/00001/2019/00000.

Zgodnie z ww. warunkami, dla potrzeb projektowanego obiektu doprowadzony zostanie gaz
ziemny z sieci gazowej Dn200, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Softysowickiej (dz. nr
23/2 dr). Przewiduje sie budowe przytgcza niskiego cisnienia De63 mm z rur i ksztattek PE100
RC SDR11, zakonczonego szafkg gazowg na elewacji budynku fundacji. W szafce gazowej
zlokalizowany bedzie kurek odcinajgcy oraz gazomierz. Granicg wiasnosci PSG Sp. z o.o.
bedzie kurek odcinajgcy zlokalizowany przed gazomierzem w szafce gazowej.

Budowa przylacza gazu nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu i wykona¢ je nalezy na
podstawie otrzymanych warunkow technicznych przytaczenia do sieci gazowej oraz odrebnej
dokumentacji uzgodnionej z zarzadcg sieci — PSG Sp. z 0.0.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Cel i zakres opracowania

Rozwigzania zawarte w opracowaniu majg na celu zapewnienie w projektowanym obiekcie
wyposazenia instalacyjnego (instalacji sanitarnych) niezbednego dla jego prawidtowego
funkcjonowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania dla nastepujgcych instalacji sanitarnych
w budynku:

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

Instalacja wody bytowej zimnej,

Instalacja zimnej wody dla celéw przeciwpozarowych,

Instalacja wody bytowej cieptej, przygotowywanej centralnie,

Instalacja cyrkulacji cieptej wody bytowe;j,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja skroplin z klimatyzatorow, wentylacyjnych chtodnic i wymiennikdw ciepta,

Instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachow,

Instalacja grawitacyjnego odwodnienia dachu zielonego.

Instalacje grzewcze:

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania 65/50°C z kottownig opalang gazem ziemnym,
Instalacja ciepta technologicznego 65/45°C dla zasilania wodnych nagrzewnic central
wentylacyjnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej:

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla budynku
hospicjum,

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla budynku
administarcyjnego,

Indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z zespotow toalet, WC, szatni,
kuchni hospicjum, brudownikéw, pomieszczenia odpaddéw medycznych oraz mycia tézek i
sprzetu.

Instalacje klimatyzacii:

Instalacja klimatyzacji miejscowej typu VRF dla pokoi pacjentow i gabinetéw lekarskich,
Instalacja klimatyzacji miejscowej typu VRF dla pomieszczen biurowych fundacii,

Instalacja klimatyzacji miejscowej typu SPLIT dla hallu wejsciowego.

Instalacje technologiczne:

Instalacja gazu zasilajgca kottownie gazowa.

Instalacje wodne

Woda doprowadzona bedzie do projektowanego obiektu z komunalnej sieci wodociggowej
De160 mm PEHD zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Softysowickiej istniejgcym,
przebudowywanym przytgczem wodociggowym.

Poczawszy od komory wodomierzowej zaprojektowano podziemne odcinki zewnetrznej,
zalicznikowej instalacji wodociggowej, prowadzonej w kierunku projektowanego budynku.
Instalacje wodociggowg nalezy wprowadzi¢ do budynku w pomieszczeniu technicznym, na
parterze czesci fundacji. Woda wewnatrz obiektu uzywana bedzie do celéw bytowych,
technologicznych (zasilenie nawilzaczy parowych, mycie t6zek, mycie sprzetu, uzupetnianie
ubytkdow ztadu instalacji grzewczej) oraz wewnetrznego gaszenia pozaru. Zapotrzebowanie
wody do celéw bytowych i technologicznych wynosi okoto 3 m®/d. Maksymalne sekundowe
zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie normy PN-92/B-01706 i wynosi okoto
2,3dm%/s. Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie na wode wynosi 2 I/s (przyjeto
dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty wewnetrzne DN25: 2 x 1,0 I/s = 2,0 I/s).

Po wejsciu do budynku instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje wody bytowej oraz pozarowe;j,
obstugujgcej hydranty wewnetrzne.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Na odgatezieniu instalacji wody bytowej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa DN5O0,
gwarantujgcy odciecie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gasniczej np. typu VV300
produkcji Honeywell.
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Ze wzgledu na koniecznos¢ opomiarowania zuzycia wody zimnej osobno dla budynku A i B za
zaworem pierwszenstwa instalacje nalezy rozgatezi¢ na 3 czesci:

- woda zimna doprowadzona do przyboréw sanitarnych w budynku A (hospicjum),

- woda zimna doprowadzona do przyboréw sanitarnych w budynku B (fundacja),

- woda zimna doprowadzona do kottowni do stacji uzdatniania oraz podgrzewacza

CWU.

Na odgatezieniach wody do poszczegdlinych budynkéw nalezy zamontowac podliczniki —
wodomierze wielostrumieniowe suchobiezne typu GMDM-I produkcji BMeters. Pomiar iloSci
wody zimne] na potrzeby podlewania zieleni nalezy zrealizowa¢ wodomierzem
jednostrumieniowym suchobieznym typu GSD8-RFM produkcji BMeters. Dobrane wodomierze
przystosowane do montazu modutu radiowego Wireless M-BUS, modut magistralowego
M-BUS Line zgodnie z PN-EN13757 oraz modutu z nadajnikiem impulséw. Wodomierze
nalezy zamontowac w pozycji poziomej. Przed i za wodomierzem nalezy zlokalizowa¢ zawory
odcinajgce kulowe, umozliwiajgce demontaz urzgdzenia. Przeptywy nominalne oraz srednice
dobranych urzadzen opisano w czesci rysunkowej opracowania.
Zimna woda zasilata bedzie réwniez nawilzacze elektrodowe uktadéw wentylacji AHU 01
i AHU 02, zlokalizowane w maszynowniach na trzeciej kondygnacji, w poblizu obstugiwanych
central. Do nawilzaczy nalezy doprowadzi¢ wode rurociggiem 20x2,5mm i zamontowaé¢ zawor
odcinajgcy. Podtgczenie nawilzacza elastycznym wezem %" dostarczanym w komplecie z
urzgdzeniem.
Gléwne rozprowadzenie wody zimnej przewidziano na parterze pod stropem,
w przestrzeni sufitbw podwieszanych, a nastepnie dwoma pionami gtéwnymi (po jednym dla
kazdej z czeéci budynku) dla wyzszych kondygnacji. W obrebie weztéw sanitarnych rurociggi
instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian wewnetrznych
budynku, w przestrzeni $cian instalacyjnych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gtéwne
poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzi¢ ze
spadkiem, zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalacji. Wszystkie
podejscia do przyborow nalezy wykonaé jako podtynkowe zakonczone zaworami kgtowymi.
Podigczenia armatury wyptywowej przyboréw za pomocg wezykéw elastycznych w oplocie
stalowym.
Instalacje wody bytowej zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych, tworzywowych PE-
RT/AI/PE-RT, fgczonych przez zigczki zaciskowe, np. systemu Mepla produkcji Geberit.
Przewody zasilajgce nawilzacze parowe na kondygnacji poddasza zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych, przeznaczonych do wody pitnej, tgczonych przez zaprasowywanie.
Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku typowymi, systemowymi zawiesiami np.
produkcji Hilti. Wszystkie uchwyty dla rur stalowych wyposazone w podktadki gumowe.
Rozstaw zamocowan wg Warunkoéw Technicznych Robét Budowlanych oraz wg Wytycznych
Producenta rur. Przepusty Scienne/stropowe nalezy wypei¢ niepalng piankg montazowa.
Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
atestowanymi masami i oznakowac. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci
tych przegréd. Kompensacja wydluzen termicznych przez zastosowanie kompensacii
naturalnej.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie systemowymi izolacjami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o grubosci
9mm.
Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robdét i uruchomieniu instalacji nalezy
postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r.).

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla obu czesci budynku — hospicyjnej (czes¢ A)
i administracyjno-biurowej (czes¢ B) — odbywaé sie bedzie wspdlnie w podgrzewaczu
pojemnosciowym typu Storatherm Aqua Heat Pump produkcji Reflex. Podgrzewacz
wyposazony bedzie w dwie wezownice, z czego jedna (dolna), zasilana bedzie
z powietrznej pompy ciepta, a druga (gérna) z projektowanej kottowni gazowe;.
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Podstawowe zrodio cwu stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta produkcji Mitsubishi
Electricc Pompa ciepta sklada¢ sie bedzie =z jednostki zewnetrznej typu
PUHZ-SW160YKAR1 oraz modutu wewnetrznego typu EHSE-YM9ECR2.

W przypadku zwiekszonego poboru cwu, braku mozliwosci zapewnienia wymaganej
temperatury cwu przez pompe ciepta lub awarii pompy ciepta woda bytowa dogrzewana
bedzie przez projektowang kaskade kottdw. Przygotowanie cwu przez kottownie
zaprojektowano w priorytecie. Szczegotowy opis sytemu przygotowania cwu opisano w czesci
opisu dotyczgcej instalacji grzewczych, w punkcie ,Instalacja przygotowania cwu”.

Dla zabezpieczenia instalacji cwu dobrano naczynie przeponowe wzbiorcze oraz zawor
bezpieczehstwa na przytgczu zimnej wody do podgrzewacza pierwszego stopnia.

Dobdér zaworu bezpieczenstwa

Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa:

G=0,16-V, kG/h

V — catkowita pojemnos¢ wodna podgrzewacza cieptej wody (1), V=500 |
G=0,16-500= 80 kG/h

Srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d = 4G
3,14-1,59 - ac - /(L1ps — p2) - ¥

ac - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy, a.=0,20

p1 - ciSnienie dopuszczalne podgrzewacza (kG/cm2=Dbar), p1=6 bar

p2 - cisnienie na wylocie zaworu (przy wylocie do atmosfery p,=0) (kG/cm2), p.=0

y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczonej tej wody [kG/m?],
y =983,2 kG/m?

4-80
d= = 2,0 mm
3,14-1,59-0,20-/(1,1- 6 — 0) - 983,2

Dobrano zawdr bezpieczenstwa 2115 SYR firmy Husty, o $rednicy krééca wlotowego %"
i ciSnieniu otwarcia 6 bar.

Dobér naczynia wzbiorczego
Dane:
- pojemnos¢ zasobnika Vs,=500lI,
- maksymalna temp. wody w podgrzewaczu tmax=70°C,
- wsp. rozszerzalnosci termicznej czynnika €=0,0244 (przy tmax=70°C),
- ci$nienie wstepne w naczyniu po=3,7bar,
- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax=10bar.
Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

e (pmax + 0'5) ' (pO + 1’3)
P (pO + 1) ' (pmax —Po — 0'8)

(104 0,5) - (3,7 + 1,3)
(3,7 +1)-(10—3,7—0,8)

Vo =Vs

V, = 500 0,0244 - = 24,8dm3

Z katalogu firmy Reflex dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DD 25
o pojemnosci catkowitej 25 dm?. Srednica naczynia 280mm, masa 3,7kg, przytagcze DN20.
Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej

d=0,7*V,=0,7*24,8=17,36 mm
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Przytgcze rury wzbiorczej do naczynia wzbiorczego DN20 spetnia powyzszy warunek. Przed
naczyniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy z mozliwoscig spusty  wody
z naczynia. Na zaworze zamontowac ostone i zaplombowac.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ opomiarowania zuzycia wody cieptej osobno dla budynku A i B za
podgrzewaczem pojemnosciowym instalacje nalezy rozgatezi¢ osobno na dwa budynki. Na
odgatezieniach wody do poszczegolnych budynkdéw nalezy zamontowa¢ podliczniki —
wodomierze wielostrumieniowe suchobiezne typu GMDM-I produkcji BMeters. Dobrane
wodomierze przystosowane do montazu modutu radiowego Wireless M-BUS, modut
magistralowego M-BUS Line zgodnie z PN-EN13757 oraz modutu z nadajnikiem impulséw.
Wodomierze nalezy montowa¢ pozycji poziomej. Przed i za wodomierzami nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, umozliwiajgce demontaz urzgdzenia. Przeptywy
nominalne oraz srednice dobranych urzgdzen opisano w czesci rysunkowej opracowania.

Dla zapewnienia komfortu korzystania z cieptej wody bytowej zaprojektowano instalacje
cyrkulacji, ktérg nalezy prowadzi¢ réwnolegle z rurociggami wody cieptej. Instalacje nalezy
zréwnowazy¢ hydraulicznie przez zastosowanie na jej odgatezieniach zawordéw cyrkulacyjnych
typu MTCV(B) dn15 produkcji Danfoss. Nastawy projektowanych zaworéw opisano w czesci
rysunkowej opracowania. Zaprojektowane zawory umozliwiajgce przeprowadzenie dezynfekciji
termicznej.

Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszany bedzie przez pompe typu ALPHA2 25-40 N 130
produkcji Grundfos. Parametry dobranego urzgdzenia:

—  przeptyw obliczeniowy 0,19m%h,

— wysokos¢ podnoszenia 1,55 mH20,

— przytgcze rurowe 17,

— zasilanie elektryczne 18W/230V/50Hz,
- masa 2,15kg.

Przed pompg nalezy zamontowac¢ filtr sitkowy, a za pompa zawor zwrotny gwintowany. W celu
umozliwienia konserwacji urzgdzenia przed i za pompg nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce.

Gltoéwne rozprowadzenie wody cieptej i cyrkulacji przewidziano na poddaszu budynku B pod
stropem, w przestrzeni sufitdw podwieszanych, a nastepnie dwoma pionami gtéwnymi (po
jednym dla kazdej z czesci budynku) dla nizszych kondygnacji. Doprowadzenie wody od
zrodfa, do czesci hospicjum pod stropem pietra. W obrebie weztdéw sanitarnych przewody
instalacji wodociggowej wody cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Scian wewnetrznych
budynku, w przestrzeni $cian instalacyjnych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gtéwne
poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ ze spadkiem,
zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalacji. Wszystkie podejscia do
przyborow nalezy wykona¢ jako podtynkowe zakonczone zaworami katowymi. Podigczenia
armatury wyptywowej przyboréw za pomocg wezykow elastycznych w oplocie stalowym.
Instalacje wody bytowej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych,
tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT, fgczonych przez ztgczki zaciskowe, np. systemu Mepla
produkcji Geberit. Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku typowymi,
systemowymi zawiesiami np. produkcji Hilti. Rozstaw zamocowan wg Warunkow
Technicznych Robét Budowlanych oraz wg Wytycznych Producenta rur. Przepusty
scienne/stropowe nalezy wypetnié niepalng piankg montazowa. Przejscia instalacji przez
przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi masami i oznakowac.
Klasa odpornosci ogniowej (El) réwna klasie odpornosci tych przegrod. Kompensacja
wydtuzen termicznych przez zastosowanie kompensacji naturalnej.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie systemowymi izolacjami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK,
0 grubosci zgodnej z tabelg ponize;j:

Rodzaj przewodu Grubosé¢ otuliny
Przewody o $rednicy zewn. 16,0 mm 20 mm
Przewody o $rednicy zewn. 20,0 mm 20 mm
Przewody o $rednicy zewn. 26,0 mm 30 mm
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Przewody o $rednicy zewn. 32,0 mm 30 mm
Przewody o $rednicy zewn. 40,0 mm 30 mm
Przewody o srednicy zewn. 50,0 mm 40 mm
Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania | 50% powyzszych
przewodow wymagan

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji nalezy
postepowac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r.).

Instalacja hydrantow wewnetrznych
Budynek podzielony jest na nastepujgce strefy w kategoriach zagrozenia ludzi:
— czes$¢ biurowo-administracyjna — ZL 1ll, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna
344,5m?
— czes$é hospicyjna — ZLII, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna 439,1m?2,
w podziale na dwie strefy pozarowe.
Dla czesci biurowo-administracyjnej nie przewiduje sie instalacji hydrantéw wewnetrznych.
Dla czesci hospicyjnej (budynek A) przyjeto 4 hydranty DN25, po dwa na kazdej kondygnac;ji:

— minimalna wydajnos¢ hydrantu DN25: 1,0 dm3/s

— minimalne cisnienie na hydrancie: 0,2 MPa

— jednoczesnos¢ poboru wody: 2 hydranty/kondygnacje
— dtugos¢ weza w szafce hydrantowe;j: 25m

— zasieg rzutu pradu gasniczego: 3m

— dysza pradownicy @10mm

Zasieg zaprojektowanych hydrantow jest wystarczajgcy dla ochrony catej powierzchni danej
kondygnaciji. Hydranty nalezy montowac¢ w podtynkowych szafkach hydrantowych tak, aby o$
zaworu znajdowata sie na wysokosci H=135cmz0,1m ponad poziomem posadzki. Hydranty
nalezy oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) tablica 12.

W scenariuszu ochrony przeciwpozarowej zaktada sie jednoczesne dziatanie hydrantow
wytgcznie w jednej strefie pozarowej w czesci ZL || we wstepnej fazie rozwoju pozaru, na
kazdg strefe przyjeto po dwa hydranty. W scenariuszu nie zaklada sie rownoczesnego
zaproszenia ognia w dwoch strefach. Zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWIK
wymagana minimalna wydajno$¢ hydrantow (2dm®s) bedzie zapewniona z sieci
wodociggowe.

Doptyw wymaganej ilosci wody przy cisnieniu dyspozycyjnym dla hydrantow wewnetrznych,
uwzgledniajgc opory przeptywu przytgcza i instalacji wewnetrznej z armaturg, zapewniony
zostanie z sieci wodociggowe;.

Na instalacji przeciwpozarowej, bezposrednio za odgatezieniem nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA uniemozliwiajgcy cofanie sie wody do instalacji bytowe;j.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200:1998, fgczonych potgczeniami gwintowanymi skrecanymi. Gtéwne rozprowadzenie
rurociggow przewidziano pod stropami poszczegdlnych kondygnacji, w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Do mocowania rurociggdéw nalezy stosowaé systemowe uchwyty i zawiesia
np. produkcji Hilti. Rozstaw zamocowan wg Warunkéw Technicznych Robdét Budowlanych
oraz wg Wytycznych Producenta rur. Wszystkie uchwyty dla rur stalowych wyposazone w
podkfadki gumowe. Przepusty Scienne/stropowe nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych niepalng piankg montazows.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano w ukfadzie pierscieniowym.
Projektowane piony instalacji pozarowej nalezy spigé na najwyzszej kondygnacji, dla
zapewnienia dwukierunkowego doptywu wody do hydrantow.

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji nalezy
postepowac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r.).
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Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane bedg do komunalnej kanalizacji sanitarnej
DN200 kam. zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sottysowickiej - istniejgcym,
przebudowywanym przylgczem kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przytgcze o srednicy
150 mm kam. zakonczone studnig rewizyjng na dziatce Inwestora. Studnia stanowi granice
przytacza kanalizacji sanitarnej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej nie jest ujeta
W niniejszym opracowaniu.

Szacowany maksymalny dobowy zrzut $ciekdéw bytowych wynosi ok. 3 m?¥/d.

Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne podposadzkowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 systemu KG produkcji Magnaplast, tgczonych kielichowo na uszczelke wargowa,
gumowg z EPDM. Na odcinku podposadzkowym prowadzonym przez komunikacje, z uwagi
na jego dtugo$¢, zaprojektowano szczelne rewizje oczkowe w komorach betonowych
40x40x25 cm, w odlegtosciach ok. 15 m. Rewizje w postaci wyprowadzonych od tréjnikéw
pionowych zakorkowanych odcinkéow nalezy zwienczy¢é w posadzce szczelnymi pokrywami
400x400mm, wykonanymi ze stali nierdzewnej, przeznaczonymi do wypetnienia ptytkami
ceramicznymi w standardzie posadzki.

Instalacje nadposadzkowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP Magnaplast tgczonych
kielichowo na uszczelke wargowa, gumowg z EPDM. W zakresie bialego montazu nalezy
stosowac rury koloru biatego.

Rury zbiorcze, odprowadzajgce scieki sanitarne od poszczegdlnych przyborow nalezy
prowadzi¢ w sciankach instalacyjnych, bgdz w przestrzeni sufitu podwieszanego kondygnacji
ponizej.

Na wysokosci ok. 0,5m nad posadzkg parteru na pionach nalezy zamontowac rewizje. Nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy do otwordw rewizyjnych. Wskazane piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi De160. Wpusty kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano jako pionowe Dn100 typu Practicus systemu 125, dwuczesciowe
PP/ABS z syfonem i kratkg z ttoczonej blachy nierdzewnej z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Wopusty posadzkowe zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zapachdw do pomieszczen —
syfonami suchymi Multistop produkcji Kessel.

Nadposadzkowe przewody kanalizacji nalezy mocowaé¢ do przegrod budynku typowymi
uchwytami z obejmg z przektadkg gumowa. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ i oznakowaé. Klasa odpornosci ogniowej (El) réwna klasie
odpornosci tych przegrod.

Montaz instalacji, badania, odbior robét i uruchomienie instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odwodnienia dachéw budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng deszczowg
podcisnieniowg. Zaprojektowano system Quick Stream produkcji Wavin.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekow deszczowych odprowadzanych
podcisnieniowo z potaci dachowych budynku obliczone przy zatozeniu miarodajnego
natezenia deszczu 300 dm?/s-ha i W=0,9, wynosi: Qd = 19,51 dm?/s.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg podci$nieniowg bedg sie sktada¢ 3 piony spustowe
prowadzone wewnagtrz budynku, obstugujgce podgrzewane wpusty dachowe: dla potaci dachu
hospicjum dobrano 4 wpusty, a dla dachu dwukondygnacyjnej i trzykondygnacyjnej czesci
fundacji po jednym wpuscie.

Jedynie dach zielony nad kondygnacjg parteru bedzie odwadniany w sposob grawitacyjny, ze
wzgledu na mata powierzchnie i niewielki sptyw wod opadowych. Obliczeniowe sekundowe
natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych grawitacyjnie z potaci dachu
zielonego obliczone przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu 300 dm®/s-ha i W¥=0,4,
wynosi: Qd = 0,5 dm?/s.

Scieki deszczowe odbierane bedg podgrzewanym wpustem dachowym dn100,
przystosowanym do dachéw zielonych typu ACO Spin. Nastepnie wody opadowe zbierane
beda pionem, ktéry bedzie kierowat je do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
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Wszystkie rurociggi instalacji odwodnienia dachu, (gtéwne poziome przewody odptywowe,
piony spustowe) wykonane beda z rur i ksztattek z PEHD SDR26. Zaizolowane zostang
cieplnie otuling z kauczuku o grubosci s=9mm, aby zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na rurach
podczas opadow przy niskich temperaturach zewnetrznych. U podstawy piondéw
zaprojektowano systemowe rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
deszczowej w wypadku ich niedroznosci.

Montaz instalacji, badania, odbiér robdét i uruchomienie instalacji nalezy wykonaé zgodnie
Zz wymaganiami Polskich Norm, Wytycznymi Producenta Systemu Quick Stream oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 12.

Instalacja skroplin

Skropliny z wewnetrznych jednostek klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Wigczenia instalacji skroplinowych do pionow kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
z zastosowaniem syfonow suchych.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez odprowadzi¢ kondensat z central
wentylacyjnych (tace ociekowe) i nawilzaczy parowych. Kondensat, ktéry opuszcza nawilzacz
podczas ptukania oraz wykraplajgcy sie w lancach moze mieé¢ temperature dochodzgca do
90°C. Dla wychtodzenia goragcej wody przed odprowadzeniem jej do kanalizacji nalezy
stosowac zbiorniki schtadzajgce przelewowe, dedykowane przez producenta nawilzacza.
Zbiornik nalezy lokalizowaé bezposrednio pod nawilzaczem.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu realizowane
bedzie bezposrednio na potaé dachowa.

Instalacje skroplinowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP, igczonych kielichowo,
dodatkowo klejonych. Prowadzenie instalacji skroplinowych zaprojektowano w przestrzeni
sufitow podwieszanych ze spadkiem w kierunku piondéw kanalizacyjnych, nie mniejszym niz
1%. Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw $ciennych oraz w miejscach, w ktoérych nie
ma mozliwosci prowadzenia instalacji ze spadkiem skropliny podnoszone bedg za pomoca
pomp membranowych typu PAC-SK01DM-E, produkcji Mitsubishi Electric. Wysokos¢ ttoczenia
skroplin 850mm.

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
atestowanymi masami i oznakowaé. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci
tych przegrod.

Instalacje grzewcze

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepto. W/w wykonano
w oparciu o normy PN EN 12831 oraz EN ISO 6946.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- temperatura zewnetrzna w okresie grzewczym -18°C
- temp. w pomieszczeniach biurowych, socjalnych 20°C
- temp. w pokojach pacjentow i tazienkach z natryskami 24°C
- temp. w szatniach z natryskami 24°C
- temp. w gabinetach lekarskich, zabiegowych, pomieszczeniu

rehabilitacji, pokojach dziennych w czesci hospicjum 24°C
- temp. w komunikacji 20°C
- temp. w pomieszczeniach technicznych, porzadkowych, magazynach  16°C
- temp. w kottowni, pomieszczeniu hydrofora 16°C
- temp. w pomieszczeniu odpadéw medycznych 12°C
- temp. w pomieszczeniu elektrycznym 5°C.

Zapotrzebowanie na ciepto w projektowanym obiekcie wynika z potrzeb ogrzewania
pomieszczen (pokrycie strat statycznych), przygotowania powietrza wentylacyjnego
(nagrzewnice central wentylacyjnych) oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Zapotrzebowanie na ciepto budynku pokryte zostanie przez projektowang kottownie gazowa,
zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu. Szczegotowe dane dotyczace
projektowanej kottowni znajdujg sie w punkcie Kottownia gazowa.
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Catkowita moc cieplna dostarczana do projektowanego budynku wyniesie 90kW.
Dla projektowanego budynku zaprojektowano trzy obiegi pompowe w uktadzie zamknietym:
- obieg centralnego ogrzewania, mocy 45,8kW, przeptyw 2,68m?h, parametry czynnika
65/50°C,
- obieg ciepta technologicznego zasilajgcy nagrzewnice wodne central wentylacyjnych,
mocy 45,6kW, przeptyw 2,00m?/h, parametry czynnika 65/45°C,
- obieg przygotowania cwu — podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami, jako
drugi stopien przygotowania cwu (wezownica gérna), moc 50kW, przeptyw 1,75m?/h.
Obieg ciepta technologicznego pracowat bedzie ze statymi parametrami wody grzewcze;.
Zmienne parametry obiegu centralnego ogrzewania sterowane beda pogodowo. Obieg
przygotowania cwu zaprojektowano w priorytecie w stosunku do obiegu centralnego
ogrzewania. Z tego wzgledu oraz z faktu, ze gtdwnym zrodiem cwu bedzie pompa ciepta mocy
obiegu przygotowania cwu nie uwzgledniono w bilansie mocy kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania w systemie wodnym,
zamknietym, dwururowym, pompowym zasilanym z wiasnej kottowni gazowej. Instalacja
pracowaé bedzie z  parametrami nominalnymi  wody  grzewczej  60/45°C,
z regulacjg pogodowa. Instalacja centralnego ogrzewania pokryje straty statyczne budynku.
Instalacja zaczyna¢ sie bedzie w pomieszczeniu kottowni od rozdzielacza obiegow
grzewczych. Dla instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano pompe obiegowg typu
MAGNA 3 25-80 produkcji Grundfos. Parametry dobranego urzgdzenia:

- przeptyw obliczeniowy 2,68m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia 5,21 mH20,

- przytgcze rurowe 177,

- zasilanie elektryczne 116W/230V/50Hz,
- masa 4,81kg.

Przed pompg nalezy zamontowacé filtr sitkowy, a za pompg zawor zwrotny gwintowany. W celu
umozliwienia konserwacji urzgdzenia, przed i za pompg nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce.

Dla obiegu centralnego ogrzewania dobrano zawor tréjdrogowy mieszajgcy typu HRB 3
produkcji Danfoss. Srednica dobranego zaworu dn40, kvs=25,0m3h. Zawér wspétpracuje
z sitownikiem elektrycznym typu AMB 162.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji przewidziano w komunikacji, w przestrzeni sufitow
podwieszanych oraz pionami w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacje
zaprojektowano w wigkszosci jako rozdzielaczowa, z doprowadzeniem przewodow do
grzejnikbw w warstwach posadzki. Czes¢ grzejnikdw zasilona bedzie bezposrednio
Z instalacji prowadzonych pod stropem, a nastepnie w bruzdami $ciennymi.

Instalacje nadposadzkowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych, tworzywowych
PE-RT/AI/PE-RT, fgczonych przez zaprasowywanie, np. systemu Mepla produkcji Geberit.
Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku typowymi, systemowymi zawiesiami np.
produkgciji Hilti. Rozstaw zamocowan wg Warunkow Technicznych Robét Budowlanych oraz wg
Wytycznych Producenta rur. Przepusty Scienne/stropowe nalezy wypemié¢ niepalng piankg
montazowg. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ atestowanymi masami i oznakowaé. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna
klasie odpornosci tych przegrod. Kompensacja wydtuzen termicznych przez zastosowanie
kompensacji naturalnej. W najwyzszych punktach instalacji nalezy stosowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi, a w najnizszych zawory
spustowe umozliwiajgce odwodnienie instalacji.

Zaprojektowano rozdzielacze 17, ktére nalezy zlokalizowa¢ w szafkach podtynkowych lub
natynkowych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. Podposadzkowe
podejscia do poszczegodlnych grzejnikbw zaprojektowano z przewodow wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT srednicy 16x2,25, np. systemu Mepla produkcji Geberit.

Dla hydraulicznego zréwnowazenia instalacji zastosowane bedg zawory réwnowazgce
utrzymujgce statg réznice cisnien w obiegu. Dobrano automatyczne zawory rownowazgce typu
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ASV-PV produkcji Danfoss. Zawory nalezy montowaé na przewodzie powrotnym, na kazdym
odejsciu do rozdzielacza lub grupy grzejnikdw. Na przewodach zasilajgcych nalezy montowac
wspotpracujgce z zaworami réwnowazgcymi zawory typu ASV-BD produkcji Danofoss.
Nastawy i srednice zaworow opisano w czesci rysunkowej opracowania.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe COSMO zaworowe
produkcji V&N, zasilane od dotu, z podejSciami systemowymi od Sciany. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. DANFOSS RAW o zakresie nastaw 16-28°C.
Dodatkowo na gatgzkach powrotnych wszystkich grzejnikéw nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce ze spustem — RLV firmy Danfoss (proste). Na kazdym podejsciu pod grzejnik
nalezy zamontowac rozety maskujgce.

Instalacje nalezy izolowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
systemowymi izolacjami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK.

Rodzaj przewodu Grubosé¢ otuliny
Przewody o srednicy zewn. 16,0 mm, utozone w posadzce 6 mm
Przewody o srednicy zewn. 16,0 mm 20 mm
Przewody o srednicy zewn. 20,0 mm 20 mm
Przewody o $rednicy zewn. 26,0 mm 30 mm
Przewody o srednicy zewn. 32,0 mm 30 mm
Przewody o srednicy zewn. 40,0 mm 30 mm
Przewody o srednicy zewn. 50,0 mm 40 mm
Przewody o srednicy zewn. 63,0 mm 50 mm
Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania | 50% powyzszych
przewodow wymagan

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji nalezy
postepowac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd. I, maj 2003 r.).

Instalacja ciepta technologicznego

Projektowana kottownia gazowa przygotowywa¢ bedzie réwniez wode grzewczg dla
nagrzewnic, zamontowanych w centralach wentylacyjnych. Zaprojektowano pompowy obieg
ciepta technologicznego o statych parametrach czynnika grzejnego tz/tp=65/45°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji wynosi 41,7kW.

Instalacja obiegu C.T zaczyna¢ sie bedzie w pomieszczeniu kottowni od rozdzielacza . Dla
obiegu ciepta technologicznego zaprojektowano pompe obiegowg typu MAGNA3 25-60
produkcji Grundfos. Parametry dobranego urzgdzenia:

- przeptyw obliczeniowy 2,00m%/h,

- wysokos¢ podnoszenia 5,24 mH20,

- przylgcze rurowe 17,

- zasilanie elektryczne 84W/230V/50Hz,
- masa 5,27kg.

Przed pompa nalezy zamontowac filtr sitkowy, a za pompg zawdr zwrotny gwintowany. W celu
umozliwienia konserwacji urzadzenia przed i za pompg nalezy zamontowaC zawory
odcinajgce.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji przewidziano w komunikacji, w przestrzeni sufitow
podwieszanych oraz pionami w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Instalacje
zaprojektowano z rur wielowarstwowych, tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT, fgczonych przez
zaprasowywanie, np. systemu Mepla produkcji Gebrit. Mocowanie do elementéw
konstrukcyjnych budynku typowymi, systemowymi zawiesiami np. produkcji Hilti. Rozstaw
zamocowan wg Warunkow Technicznych Robdét Budowlanych oraz wg Wytycznych
Producenta rur. Przepusty Scienne/stropowe nalezy wypemié niepalng piankg montazowa.
Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
atestowanymi masami i oznakowac. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci
tych przegréd. Kompensacja wydluzeh termicznych przez zastosowanie kompensaciji
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naturalnej. W najwyzszych punktach instalacji nalezy stosowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce z wbudowanymi zaworami odcinajgcymi, a w najnizszych zawory spustowe
umozliwiajgce odwodnienie instalacji.

Kazdg nagrzewnice centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w indywidualny wezet
regulacyjny sktadajgcy sie z pompy obiegowej na przewodzie zasilajgcym, zaworu typu PIBCV
na przewodzie powrotnym, filtra, zaworu zwrotnego, armatury odcinajgcej oraz zespotu
termometréw i manometréw wg ponizszego schematu:

L~

Dla zabezpieczenia pracy pompy obiegu ciepta technologicznego i zapewnienia minimum 10%
przeptywu w instalacji, przed kazdym wezlem przytgczeniowym nagrzewnicy przewidziano
spiecie zasilania z powrotem. Na spince nalezy zamontowaé reczny zawdr réwnowazgcy typu
LENO MSV-BD LF dn15 produkcji Danfoss. Nastawa zaworu na spince przed weztem centrali
AHU-01 (cze$¢ administracyjna) wynosi 0,8, zas przed weziem centrali AHU-02 (czesé
hospicyjna) wynosi 1,4.

Dla nagrzewnic dobrano pompy typu ALPHA2 produkcji Grundfos oraz zawory réownowazgce
typu AB-QM produkcji Danfoss. Srednice i nastawy zaworéw opisano w czesci rysunkowej
opracowania.

Parametry pompy obstugujgcej centrale AHU 01 (fundacja) — ALPHA2 25-40 130:

- przeptyw obliczeniowy 0,95m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia 0,95 mH20,

- przytgcze rurowe 17,

- zasilanie elektryczne 18W/230V/50Hz,

- masa 2,02kg.
Parametry pompy obstugujgcej centrale AHU 02 (hospicjum) — ALPHA2 25-40 130:

- przeptyw obliczeniowy 1,05m%h,

- wysokos¢ podnoszenia 1,14 mH20,

- przytgcze rurowe 1%,

- zasilanie elektryczne 18W/230V/50Hz,

- masa 2,02kg.

Przy kompletowaniu automatyki centrali zawor trojdrogowy nalezy zastgpi¢ dobranym
zaworem AB-QM i wytgczy¢ go z dostawy centrali wentylacyjnej. Zawory AB-QM nalezy
wyposazy¢ w sitowniki typu AME 100 NL 24V/24s/130N, sygnat sterujgcy 0-10V.

Instalacje nalezy izolowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
systemowymi izolacjami z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,035W/mK.

Rodzaj przewodu Grubosé¢ otuliny
Przewody o $rednicy zewn. 32,0 mm 30 mm
Przewody o $rednicy zewn. 40,0 mm 30 mm
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3.4.3

Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji nalezy
postepowac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd. I, maj 2003 r.).

Przed zaizolowaniem rurociggéw nalezy wykonac prébe cisnieniowg na zimno przy cisnieniu
réwnym 1,5 cisnienia roboczego.

Instalacja przygotowania cwu

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu typu
Storatherm Aqua Heat Pump produkcji Reflex. Podgrzewacz wyposazony bedzie w dwie
wezownice, z czego jedna (dolna), zasilana bedzie z powietrznej pompy ciepta, a druga
(dolna) z projektowanej kottowni gazowej. Podstawowe parametry dobranego podgrzewacza:

- pojemnosc¢ 469,

- $rednica z izolacjg 750mm,

- wysokos¢ z izolacjg 1961mm,

- masa netto 235kg,

- powierzchnia grzewcza 1,6m? (w. dolna), 4,3m? (w. gérna),
- przytgcze wody zimnej i cieplej 17,

- przytacze cyrkulacji Ya",

- przylgcza obiegéw grzewczych 17747,

- klasa efektywnosci energetyczne;j B.

Podgrzewacz nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu kottowni.

Podstawowe zrédto cwu stanowié¢ bedzie powietrzna pompa ciepta produkcji Mitsubishi
Electric, ktéra przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy zasilajgcy dolng wezownice
podgrzewacza. Pompa ciepta skiadaé¢ sie bedzie z jednostki zewnetrznej typu
PUHZ-SW160YKAR1 oraz modutu wewnetrznego typu EHSE-YMO9ECR2. Parametry
dobranych jednostek:

Jednostka zewnetrzna PUHZ-SW160YKAR1:

- nominalna moc grzewcza (A2/W55) 16,0kW,
- zasilanie elektryczne 5,1kW/400V/50Hz,
- strumien powietrza 140m?3/min,
- zakres pracy w trybie przygotowania cwu -20+35°C,
- czynnik grzewczy R410A,
- przylgcza czynnika grzewczego ciecz 3/8”, gaz 17,
- wymiary (WxSxG) 1338x1050x370mm,
- masa 136kg,
- poziom mocy akustycznej 78dB(A).
Jednostka wewnetrzna EHSE-YM9ECRZ2:
- zasilanie elektryczne 9,0kW/400V/50Hz,
- przeptyw wody max. 61,5l/min, min. 5,0l/min,
- przylgcza wody grzewczej 177,
- wymiary (WxSxG) 950x600x360mm,
- masa netto 62kg,
- poziom mocy akustycznej 45dB(A).

Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowa¢ na dachu dwukondygnacyjnej czesci budynku
fundacji. Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowac na $cianie w pomieszczeniu kottowni.
Pomiedzy jednostkg zewnetrzng, a wewnetrzng nalezy wykonac instalacje freonowg z rur
chtodniczych miedzianych, bezszwowych, zgodnych z normg EN 12735-1, przystosowanych
dla gazéw chtodniczych R-410A z preizolacjg zabezpieczajgcg przed kondensacjg i stratami
energii, odporng na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Obieg wody grzewczej miedzy pompg ciepta a podgrzewaczem wymuszany bedzie przez
elektronicznie sterowang pompe zabudowana w jednostce wewnetrznej pompy ciepta
(hydromodut).
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3.4.4

W przypadku awarii pompy ciepta lub niedostatecznych parametréw cwu ciepta woda bedzie
dogrzewana przez projektowang kottownie gazowg. W tym celu od rozdzielacza w kottowni
zaprojektowano obieg fadowania podgrzewacza cwu z kotta, ktéry zasilat bedzie gorng
wezownice podgrzewacza. Obieg czynnika grzewczego wymuszany bedzie przez
elektronicznie sterowang pompe typu ALPHA2 25-40 130 produkcji Grundfos. Parametry
dobranego urzgdzenia:

- przeptyw obliczeniowy 1,75m3h,

- wysokos¢ podnoszenia 0,7 mH20,

- przyfgcze rurowe 1777,

- zasilanie elektryczne 18W/230V/50Hz,
- masa 2,02kg.

Przed pompg nalezy zamontowacé filtr sitkowy, a za pompg zawdr zwrotny gwintowany. W celu
umozliwienia konserwacji urzadzenia przed i za pompg nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w priorytecie w stosunku do obiegu centralnego
ogrzewania.

Instalacje pomiedzy jednostkg wewnetrzng pompy ciepta, a dolng wezownicg podgrzewacza
cwu oraz pomiedzy rozdzielaczem w kottowni, a gorng wezownicg podgrzewacza nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg PN-80/H-74244,
gwintowanych.

Kottownia gazowa

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto projektowanego obiektu zaprojektowano kottownie
gazowg mocy 90kW. Kottownia przygotowaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 65/45°C
dla pokrycia strat statycznych, przygotowania powietrza wentylacyjnego o odpowiednich
parametrach oraz przygotowania cwu (drugi stopien).

Kottownie zaprojektowano w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu, na poddaszu budynku
administracyjnego. Kottownia opalana bedzie gazem ziemnym GZ-50. Instalacje kottowni wraz
z instalacjg grzewczg zaprojektowano w systemie wodnym pompowym zamknietym
dwururowym.

Dobrano dwa kotty gazowe kondensacyjne, nascienne Evodens Pro AMC 45 produkcji
DeDietrich z modulowanymi palnikami ze wstgepnym zmieszaniem, wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Kotty dostarczone zostang w ukfadzie kaskadowym, przeznaczonym do montazu
na scianie pomieszczenia w szeregu. Dobrano system kaskadowy typu LW/2xAMC PRO 45
produkcji DeDietrich. Podstawowe elementy systemu:

- dwa kotty gazowe kondensacyjne,

- sprzegto hydrauliczne,

- kolektor podtgczenia kottdw zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania
i powrotu c.0. @65mm, przewody zasilania gazem @50mm i kotnierze,

- modulowane pompy obiegu pierwotnego,

- zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu
(zawor napetniania i oprozniania, zawér odcinajgcy, zawdr zwrotny, zawor
bezpieczenstwa) oraz zaworem gazowym,

- wspornik do montazu nasciennego,

- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy S-BUS miedzy kottami.

Parametry dobranych kottow:

- znamionowa moc cieplna 42,4kW (przy 50/30°C),
- zasilanie elektryczne 79W/230V/50Hz,

- dopuszczalne ci$nienie robocze 4bary,

- wymiary korpusu kotta 500x500x750 (DxSxW),
- masa catkowita 53kg,

- pojemnos¢ wodna kotta 43|,

- przyfgcza kotta 17,

- przylgcze gazu Ya",

- masowe natezenie przeptywu spalin 69kg/h,
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- odprowadzenie spalin/doprowadzenie powietrza 80/125mm.

Przed kaskada kottéw nalezy zachowac¢ minimum 1m wolnej przestrzeni oraz minimum 0,15m
z kazdego boku. Kotty zawieszone bedg w rzedzie na Scianie w pomieszczeniu kottowni.
Kotly nalezy zasili¢ gazem ziemnym GZ-50 z szafki gazowej na elewacji budynku. Wymagane
cisnienie gazu na przylgczu 20mbar. Srednica przytgcza 3/4”. Przed kazdym kottem na
przytaczu gazu zamontowaé zwor odcinajgcy kulowy, filtr do gazu, manometr oraz presostat.
Do kottéw nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V/50Hz.
Jeden z kottow, jako kociot prowadzgcy, nalezy wyposazy¢ w konsole sterowniczg DIEMATIC
Evolution, a drugi, pracujgcy jako kociot podrzedny nalezy wyposazyé w konsole iniControl.
System kaskadowy wyposazony bedzie w sprzegto hydrauliczne. Za sprzeglem nalezy
zlokalizowa¢ filtroodmulnik typu TerFOM50 produkcji Termen, $rednica 159mm oraz
rozdzielacz obiegéw grzewczych.
Kottownia zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania, mocy 45,8kW, przeptyw 2,68m?3/h, parametry czynnika
65/50°C,
- obieg ciepfa technologicznego zasilajgcy nagrzewnice wodne central wentylacyjnych,
mocy 45,6kW, przeptyw 2,00m3/h, parametry czynnika 65/45°C,
- obieg przygotowania cwu — podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami, jako
drugi stopien przygotowania cwu (wezownica gorna), moc 50kW, przeptyw 1,75m3h.

Odprowadzenie spalin z kottéw i doprowadzenie powietrza do spalania

Spaliny z projektowanych kottdw odprowadzane bedg indywidualnymi koncentrycznymi
systemami powietrzno-spalinowymi @80/@3125 - wykonanymi ze stali kwasoodpornej 1.4301,
systemu TURBO produkcji Wadex. Kominy nalezy wyprowadzi¢ ok. 0,5m ponad pofa¢ dachu.
Powietrze dla potrzeb spalania gazu dla kottébw doprowadzane bedzie tym samym systemem,
poprzez rure zewnetrzng systemu dwusciennego.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Dla kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang. Wywiew powietrza
odbywaé¢ sie bedzie kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach, zakohczonym
nasadg obrotowg typu Turbowent @150, produkcji DARCO.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie przez przeciwpozarowy zawdr odcinajgcy @125
typu mcr ZIPP produkcji Mercor. Dobrano zawér z mechanizmem sterujgco-wyzwalajgcym
typu RST+EKP24, ztozonym ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego 72°C oraz
wyzwalacza elektromagnetycznego, uruchamianego zdalnie przerwa prgdowg (zdjecie
napiecia zasilania). Wyzwalacz termiczny petni zawsze funkcje nadrzedng i zapewnia
uzyskanie pozycji bezpiecznej zaworu (jego zadziatanie) bez wzgledu na dziatanie
wyzwalacza elektromagnetycznego. Zawor nalezy doposazyC w wytgczniki krarnncowe WK1
sygnalizujgce stan pracy zaworu (otwarty/zamkniety).

Zawor nalezy zamontowac w Scianie zewnetrznej REI120 pod oknem, wspotosiowo do okna,
na wysokosci 0,25m nad posadzkg pomieszczenia, mierzac do osi zaworu. Do zaworu nalezy
przytgczy¢ kanat typu Spiro o $rednicy 125mm i po stronie zewnetrznej zakohczy¢ go siatka.
Dla potrzeb wentylacji kottowni przewidziano dwie wymiany powietrza zewnetrznego na
godzine.

Neutralizacja skroplin ze spalin

Odptyw kwasnych skroplin z kominéw zaprojektowano poprzez kotty do instalacji kanalizaciji
sanitarnej, po przepuszczeniu przez stacje neutralizacji kondensatu grawitacyjng typu DN2
produkcji DeDietrich.

Skropliny od kottéw do stacji neutralizacji nalezy doprowadzi¢ instalacjg zbiorczg wykonang z
PP. Waz odptywowy ze stacji wyprowadzi¢ w poblize wpustu posadzkowego kanalizacji
sanitarnej. Weza odptywowego nie nalezy fgczy¢ bezposrednio z rurg kanalizacyjng, aby
unikng¢ przedostania sie zakazen z kanalizacji do neutralizatora. Odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Na przewodzie doptywowym
nalezy zastosowac syfon.

Zabezpieczenie pracy kotta
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Kottownia przeznaczona jest do pracy w systemie zamknietym. Projektowane urzadzenia
wyposazone bedg w automatyke zapewniajgcg bezpieczng i ekonomiczng prace urzadzen.
Instalacja kottowa zabezpieczona bedzie przed wahaniami cisnienia i niekontrolowanym
przyrostem objetosci czynnika grzewczego przez zastosowanie zaworéw bezpieczenstwa
i naczynia przeponowego wg PN-B-02414. Kotty nalezy wyposazy¢ w zawory bezpieczenstwa
SYR 1915 Dn25. Dla zabezpieczenia ztadu przed wahaniami cisnienia w instalaciji
zaprojektowano cisnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex NG50 o pojemnosci catkowitej 50dm?,
zgodnie z wymogami PN-91/B-02414. Przed naczyniem nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajgcy
z mozliwoscig spustu wody z naczynia. Na zaworze zamontowac¢ ostone i zaplombowac.
Cisnienie robocze kottowni zaprojektowano na wartos¢ P,=0,25 MPa. Cisnienie otwarcia
zawordw bezpieczenstwa kottéw nalezy ustawi¢ na wartos¢ Pow= 0,30 MPa. Dodatkowo na
rurociggach zasilajgcych wychodzacych z kazdego kotta, nalezy zamontowac urzgdzenia
zabezpieczajgce przed brakiem wody - zgodnie z normg PN-EN 12828. Zaprojektowano
ograniczniki minimalnego poziomu wody w instalacji produkcji SYR typ 933.1.

Dobor zaworéw bezpieczenstwa dla kottow

Minimalng przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m = 3600 * N /r= 3600 *90 /2164 = 149,72 kg/h

gdzie:

N — trwata moc cieplna kottow, kW

r — ciepo parowania wody przy cisnieniu p, przed zaworem bezpieczenhstwa, kd/kg

p1 — cisnienie doptywu pary = 1,1 * p, (maksymalne ci$nienie w instalacji), MPa
p.=1,1*p=1,1*0,3=0,33 Mpa

Powierzchnia kanatu dolotowego do zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-81/M-35630:
A =m/10*K*0,9*a,*(p1+0,1) = 149,72 / 10*0,53*0,9*0,67%(0,33+0,1) = 108,95 mm?
gdzie:

m - minimalna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa, kg/h

K — wspotczynnik poprawkowy, K=0,53

ar;, — rzeczywisty wspoétczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p1 — cisnienie doptywu pary = 1,1*p, (maksymalne ci$nienie w instalacji), MPa

Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

d=@4*A/m=11,8 mm

Dobrano zawoér bezpieczenstwa 1915 SYR firmy Husty o $rednicy kro¢ca dolotowego 1”
i ciSnieniu otwarcia zaworu 0,3 MPa.

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla obiegu kottowego

Dobér naczynia wzbiorczego przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym po

Po=pst + 0,2 =0,18 + 0,2 =0,38 bar

gdzie:

pst — cidnienie hydrostatyczne w instalacji

pst = H/g = 1,75/9,81 = 0,18 bar

Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu przeponowym pmax - CiS$nienie dopuszczalne
w najstabszym elemencie pomniejszone o 0,5 bar.

Pmax=3 —0,5=2,5 bar

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczono z zaleznosci:

Vu=V*p*AV =1,10* 999,73 * 0,0196 = 21,55 dm?

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji — 1,10 m?

p — gesto$¢ wody w temp. poczatkowej 10°C — 999,73 kg/m?

AV - przyrost objetosci wtasciwej wody przy ogrzaniu od temperatury poczatkowej 10°C do
temperatury zasilania instalacji 65°C — 0,0196

Minimalng pojemnosc¢ catkowitg naczynia wzbiorczego obliczono z zaleznosci:

Vo =Vu* (Pmax + 1)/ (Pmax - Po)=21,55*(2,5+1)/(2,5-0,38) = 35,58 dm?®

Z katalogu firmy Reflex dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze NG 50 o pojemnosci
catkowitej 50 dm3. Srednica naczynia 409mm, masa 9,0kg, kréciec DN20.

Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej
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3.5

d=0,7*V,=0,7*21,55=151mm
Przytacze rury wzbiorczej do naczynia wzbiorczego DN20 spetnia powyzszy warunek.

Uzupetnianie ztadu instalacji grzewczych

Ubytki wody w instalacji uzupetniane bedg recznie wodg uzdatniong. Dla uzdatniania wody
wodociggowe] zaprojektowano zestaw Aqua Pearl Black 20 produkcji BWT. Podstawowe
parametry staciji:

- nominalna $rednica przytacza dn20,

- przeptyw nominalny 1680 I/h,

- cisnienie robocze 1,0/8,0 bar,

- potaczenie elektryczne 230V/50Hz,

- wymiary (WxSxG) 804x270x480 mm
- masa 65 kg.

Stacje nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Przewodem stalowym nierdzewnym
dn20 nalezy doprowadzi¢ do stacji wode surowg. Na doptywie wody surowej nalezy
zamontowaé zawor odcinajgcy, zawodr zwrotny, zawér do poboru prébek oraz manometr.
Przed zmiekczaczem nalezy réwniez zamontowac filtr wstepny o skutecznosci filtracji
90+100um z systemem samoptukania np. BWT Protector BW. Wode zmigkczong nalezy
doprowadzi¢ do rozdzielacza powrotu obiegow grzewczych. Na przewodzie wody
zmiekczonej, za stacjg uzdatniania nalezy zamontowaé manometr, zawor poboru probek,
zawér odcinajgcy oraz zawdr zwrotny. Podczas montazu i uruchomienia urzgdzenia nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta.

Waz poptuczyn oraz wagz przelewu awaryjnego, wchodzgce w sktad dostawy urzadzenia,
nalezy odprowadzi¢ w poblize wpustu posadzkowego kanalizacji sanitarnej. Miedzy koncowka
weza, a wpustem zachowac¢ min. 4 cm przerwy powietrznej. Weze nalezy zamocowac w taki
sposobb, aby w czasie intensywnego wyptywu nie poruszaty sie. Do stacji nalezy doprowadzi¢
zasilanie elektryczne 240V 50Hz.

Rurociggi i armatura

Rurociaggi instalacji kottowej wraz z rozdzielaczami nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
przewodowych ze szwem wg PN-80/H-74244, igczonych przez spawanie. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do odpowietrznikéw.
Rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zawordw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ w poblize
kratki sciekowej. Po zamontowaniu instalacje kilkakrotnie przeptukaé.

Armature tgczy¢ z zastosowaniem potgczehn gwintowanych i kotnierzowych (powyzej DN50).
Uzbrojenie instalacji w osprzet i armature przedstawiono na schemacie kottowni. Mocowanie
typowymi uchwytami do przegréd budynku. Dla pomp montowanych na rurociggach nalezy
przewidzie¢ dodatkowe mocowania. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie
odpornosci tych przegrod.

Instalacja gazowa i system detekcji gazu
Instalacja gazowa zaczynaC sie bedzie od kurka gtéwnego budynku, zlokalizowanego
w szafce nasciennej na elewacji budynku fundaciji. Instalacja zasila¢ bedzie kottownie gazowg
o mocy 90 kW, zlokalizowang na poddaszu budynku administracyjnego (budynek B). Gaz
wykorzystywany bedzie do celéw grzewczych, tj. do ogrzewania pomieszczen, ogrzewania
powietrza wentylacyjnego i przygotowania c.w.u. Zapotrzebowanie na gaz wynosi¢ bedzie
maksymalnie ok. 10 m%/h.
W szafce gazowej przytgcza zlokalizowany bedzie kurek odcinajgcy oraz gazomierz. Granicg
wiasnosci PSG Sp. z 0.0. bedzie kurek odcinajacy (kurek gtéwny budynku) zlokalizowany
przed gazomierzem w szafce gazowej. Przy szafce gazowej przytgcza zaprojektowano szaftke
nascienng stalowg o wymiarach 0,6x0,6x0,25 m, w ktérej zamontowa¢ nalezy automatyczny
zawor odcinajgcy systemu detekcji gazu. Wysoko$¢ montazu szafki powinna umozliwic¢
montaz kurka gtdwnego na wysokosci powyzej 0,5 m od poziomu terenu. W szafce nalezy
zamontowac:

- kurek odcinajgcy DN50, np. typu WK2a produkc;ji Efar,

- automatyczny zawor odcinajgcy MAG-3 DN50, np. typu ZBK-50k produkcji Flama Gaz.
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Szczegdt wykonania szafki gazowej przestawiono na schemacie o nr IS-30.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie. Przed
kazdym kottéw zamontowane bedg kurki odcinajgce oraz filtry gazu. Mocowanie instalacji do
elementéw konstrukcyjnych budynku wykonaé systemowymi, niepalnymi zawiesiami
ttumigcymi drgania np. produkcji Hilti.

Dla zabezpieczenia pomieszczenia kottowni wykonac¢ system detekcji gazu, z automatycznym
odcieciem doplywu gazu oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczng, np. system Gazex

System skiadac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

- detektory gazu umieszczone nad odbiornikami gazu (kotty),

- automatyczny zawédr odcinajgcy umieszczony w szafce gazowej

zewnetrznej budynku,

- centrala sterujgca systemem detekgji,

- sygnalizator optyczno-akustyczny informujgcy o aktywacji systemu.
Sygnalizator optyczno-akustyczny zlokalizowaé w miejscu widocznym dla personelu —nad
drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia kottowni. Schemat systemu detekcji gazu ziemnego
przestawiono na rysunku o nr 1S.30.

przy S$cianie

Instalacje wentylacyjne
Dla wentylowania pomieszczen obiektu zaprojektowano dwa gtowne systemy wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Pierwszy system obstugiwat bedzie pokoje oraz gabinety
w czesci hospicjum (budynek A), a drugi obstugiwat bedzie pomieszczenia biurowe
i pomocnicze w czesci fundacji (budynek B). Dla toalet i szatni oraz, ze wzgledu na charakter
pomieszczen, dla kuchni hospicjum, pomieszczenia odpadéow medycznych, brudownikow,
pomieszczenia mycia sprzetu i pomieszczenia mycia tézek zaprojektowano indywidualne
systemy wentylacji wywiewnej. Przyjeto warunki zewnetrzne:

- Zima: -18°C, RH=100% (wg warunkéw PN-82 B-02403)

- Lato: +32°C, RH=45% (dla doboru uktadow klimatyzacji).
Dla wszystkich systemoéw wentylacji pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
przyjeto petne strumienie powietrza swiezego (zewnetrznego). llos¢ powietrza wentylujgcego
jest zalezna od ilosci oséb i/lub charakteru pomieszczen. Zyski ciepta lokalne zostang
zniwelowane dzieki pracy central wentylacyjnych oraz lokalnych jednostek klimatyzaciji.
Przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:

Obszar/ Pomieszczenie Terr_lpere},tura Tempera}ura Wilgotnosé,

zima, °C latem, °C %

Pokoje pacjentéw min. 24 max. 26 min. 40%

Gabinety lekarskie, zabiegowe min. 24 max. 26 min. 40%

Po_mieszczenia biurowe, pokoje min. 20 max. 26 min. 40%

dzienne

Szatnie min. 24 NC NC

t azienki z natryskami min. 24 NC NC

WC pracownikoéw biurowych i min. 20 NG NG

personelu

Pom. socjalne min. 20 NC NC

Klatki schodowe, komunikacja min. 20 NC NC

Magazyny, pom. techniczne, min. 16 NC NC

pom. porzgdkowe '

Kottownia, h_ydrofor, _ min. 16 NC NC

maszynownie wentylacyjne

Odpady medyczne min. 12 NC NC

Pomieszczenia elektryczne min. 5 NC NC

Przyjeto ilosci powietrza wentylujgcego wg ponizszej tabeli:
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Obszar/ Pomieszczenie wymian na Uwaygi
godzine, 1/h
Pomieszczenia biurowe, InsthaCJa rnetchanl_c;nz_a_ nawiewno-
) : 2 wywiewna; nie mniej niz 30 m3/h
pokoje dzienne
na osobe.
Gabinety lekarskie,
zabiegowe, dyzurki 2
pielegniarek
Rehabilitacja 4

Nawiew powietrza do pokoju,
Pokoje pacjentéw 15 wywiew przez przylegtg tazienke
systemem indywidualnym.
Minimum 50m3/h na kazdg miske

tazienki i WC S ustepowa i 30m3/h na kazdy pisuar.

Szatnie 4 Indywidualna wentylacja wywiewna.

Natrysk, pokéj kapielowy 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.

Kuchnie 4 Wywigw z kuchni hospicjum
indywidualny.

Brudowniki 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.

Mycie sprzetu 5 Indywidualna wentylacja wywiewna.

Pom. odpadéw medycznych 10 Indywidualna wentylacja wywiewna.
Instalacja mechaniczna nawiewno-

Pom. socjalne 3 wywiewna nie mniej niz 30 m3/h na
osobe.

Pomieszczenia techniczne i 1

magazyny, hydrofor

Komunikacja 1

Kottownia 2 Instalacja wywiewna hybrydowa

Klatki schodowe 0,5 Instalacja wywiewna hybrydowa

Zatozenia projektowe sporzgdzono na podstawie polskich norm i przepisow. Dla

wymiarowania urzgdzen przyjeto wartosci bardziej restrykcyjne. W biurach przyjeto minimalny
strumien powietrza zewnetrznego ze wzgledéw higienicznych réwny 30m®h na osobe.
Systemy wentylacji bytowej wyposazone bedg w wysokosprawne ukfady odzysku ciepta
z powietrza usuwanego. Wentylacja realizowana bedzie w catosci powietrzem zewnetrznym,
bez recyrkulacji. Pomieszczenia przeznaczone do ciggtego przebywania ludzi wentylowane
bedg statg wartosScig strumienia wentylacyjnego w godzinach pracy. Pomieszczenia szatni
z weztami sanitarnymi wentylowane bedg intensywnie w godzinach pracy administracji.
W pozostatych okresach wentylowane bedg strumieniem obnizonym, utrzymujgc wymagang
temperature w pomieszczeniu. Pomieszczenia WC w budynku administracji wentylowane
bedg w godzinach pracy pracownikéw biurowych w sposob ciggly, zas§ w pozostatych
okresach wentylowane bedg okresowo, dla przewietrzania pomieszczen. Pomieszczenia WC
w budynku hospicjum wentylowane bedg w sposdb ciggty.

Ponizsze kryteria dostarczajg informacji do ogdlnego bilansu hatasu w pomieszczeniach na
potrzeby projektu dla systeméw wentylacji. Aktualne koncowe kryteria hatasu pomieszczen
beda zaleze¢ od poziomow hatasu w tle i hatasu urzadzen w poszczegolnych przestrzeniach.
Projektowane poziomy hatasu w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych/
klimatyzacyjnych:

Maksymalny dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach (dB)
Biura, pomieszczenia  pacjentow,
. 40
gabinety
Pomieszczenia techniczne 55-60
Toalety, szatnie, wezly sanitarne 45
Pom. socjalne 45+50
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3.6.1 System wentylacji budynku hospicjum
System wentylacji budynku hospicjum pracowac¢ bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wydajnosci
Ln/Lw=3220/1760 m3/h, z udzialem powietrza zewnetrznego w ilosci 100%. Centrala
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorni, na trzeciej kondygnacji budynku
hospicjum. Pomieszczenia wentylowane bedg statg wartoscig strumienia.
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej AHU-02:
- wydajno$¢ nawiewu 3220 m3/h, sprez dyspozycyjny 300Pa,
- wydajnos¢ wywiewu 1760 m3/h, sprez dyspozycyjny 300Pa.
Sktad centrali:
- blok czepni z przepustnicg wewnetrzng,
- filtr kieszeniowy nawiewu M5,
- krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci 59,3%, z wanng ociekowg
i odkraplaczem,
- wentylator nawiewny z wytgcznikiem serwisowym, pobdér mocy 1,50kwW, 400V/50Hz,
- chiodnica freonowa, czynnik R410A, moc catkowita 11,15kW, chtodzenie od
parametrow 32°C 45% do temperatury nawiewu tnl=24°C, z wanng ociekowg
i odkraplaczem,
- nagrzewnica wodna o mocy 23,88 kW, =zasilana wodg grzewczg 65/45°C
z projektowanej kottowni, podgrzew od 1,9°C do temperatury nawiewu tnz=24°C,
Z termostatem przeciwzamrozeniowym,
- filtr kKieszeniowy nawiewu drugiego stopnia M7,
- komora nawilzania, strumien pary 25,87 kg/h, z wanng ociekowa,
- filtr kKieszeniowy wywiewu G4,
- wentylator wywiewny z wytgcznikiem serwisowym, pobér mocy 0,75kW, 400V/50Hz,
blok wyrzutni z przepustnicg wewnetrznag.
Wymlary dtug. x szer. x wys. 5765x750x1520 mm.
Ciezar sumaryczny 769 kg.
Dobrano centrale typu AF10 P40 (nawiew) AF07 P40 (wywiew) produkcji Frapol. Centrale
nalezy posadowiC na dostarczanej wraz z centralg ramie wysokosci 12 cm.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie we wiasny, kompletny system sterowania
umozliwiajgcy prawidtowg prace systemu wentylacyjnego i uzyskanie zaktadanych
parametrow powietrza.
Nagrzewnice wodng nalezy zasilic wodg grzewczg o parametrach 65/45°C
z projektowanego obiegu ciepta technologicznego. Szczegdtowy opis wezta regulacyjnego
nagrzewnicy przedstawiono w punkcie 3.4.2 Instalacja ciepta technologicznego. Dla chifodnicy
freonowej dobrano agregat skraplajgcy, ktory nalezy zlokalizowaé na dachu budynku
hospicjum. Szczegdtowy opis systemu chtodzenia przedstawiono w punkcie 3.7 Instalacje
klimatyzacji. Z wanien ociekowych wymiennika krzyzowego, chodnicy freonowej i sekdji
nawilzania nalezy odprowadzi¢ kondensat. Kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Szczego6towy opis odprowadzenia kondensatu przedstawiono w punkcie 3.3.3
Instalacja skroplin.
Para do sekcji nawilzania dostarczana bedzie z projektowanego nawilzacza elektrodowego.
Wilgotnos¢ powietrza przed nawilzaniem 4%, wilgotnos¢ powietrza po nawilzaniu 40%.
Zapotrzebowanie centrali na pare wynosi 25,87kg/h. Dobrano nawilzacz elektrooporowy typu
ElectroVap ELMC30 produkcji Devatec. Podstawowe parametry urzadzenia:

- nominalny strumien pary 30kg/h

- zasilanie elektryczne 22,57kW/400V/50Hz
- wymiary urzgdzenia (SxWxG) 550x680x272

- kréciec parowy 1x40mm

- waga urzadzenia petnego 37kg.

Nawilzacz nalezy zlokalizowa¢ na podkonstrukcji stalowej w maszynowni, w poblizu
obstugiwanej centrali, w odlegtosci nie wiekszej niz 3m od krééca sekcji nawilzania. Do
nawilzacza nalezy doprowadzi¢ wode zimng z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy opis doprowadzenia wody do urzadzenia przedstawiono w punkcie 3.2.1
Instalacja wodociggowa wody zimnej. Od nawilzacza nalezy odprowadzi¢ zrzut wody
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i podiagczy¢ go do instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegoétowy opis odprowadzenia
kondensatu przedstawiono w punkcie 3.3.3 Instalacja skroplin.

Kréciec pary znajdujgcy sie u gory nawilzacza nalezy podtgczy¢ do krécca sekcji nawilzania
centrali za pomoca elastycznego weza parowego @25mm, bedgcego w zakresie dostawy
nawilzacza. Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie montazu wezy
parowych.

W kanale nawiewnym nalezy zamontowac higrostat, ktéry w przypadku osiggniecia zadanej
wilgotnosci wytgczy nawilzacz. Higrostat nalezy zamontowaé nie blizej niz 4,5 m od lancy
parowe;.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne typu
Z-LVS, zas wywiew przez zawory wentylacyjne typu LVS produkcji TROX. Kréciec przytaczny
dopasowany do potgczen z przewodami okrggtymi.

Dla toalet pacjentow wykonany bedzie odrebny systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Powietrze do pomieszczen naptywaé bedzie z pokoi pacjentéw poprzez kraty transferowe w
drzwiach, a nastepnie usuwane bedzie przez wentylator kanatowy typu TD-1000/250 3V
produkcji Venture Industries i wyrzucane ponad dach. Dla zlokalizowanych w czesci
hospicjum: WC, brudownikéw, kuchni, pomieszczenia odpadéw medycznych oraz pokoju
kagpielowego przewiduje sie indywidualne systemy wywiewne. Doptyw powietrza z przylegtych
korytarzy przez kraty transferowe zamontowane w drzwiach. Wywiew realizowany bedzie za
pomocg typowych zaworow wywiewnych oraz wentylatorow dachowych lub kanatowych.

System wentylacji budynku fundacji
System wentylacji budynku fundacji pracowaé¢ bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wydajnoSci
Ln/Lw=3350/2200 m?/h, z udziatlem powietrza zewnetrznego w ilosci 100%. Centrala
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorni, na poddaszu budynku fundaciji.
Pomieszczenia wentylowane bedg statg wartoscig strumienia.
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej AHU-01:
- wydajnos$¢ nawiewu 3350 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa,
- wydajnoé$¢ wywiewu 2200 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa.
Sktad centrali:
- blok czepni z przepustnicg wewnetrzng,
- filtr kieszeniowy nawiewu G4,
- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci 62,7%,
- wentylator nawiewny z wytgcznikiem serwisowym, pobér mocy 2,20kW, 400V/50Hz,
- chiodnica freonowa, czynnik R410A, moc catkowita 10,81kW, chiodzenie od
parametrow 32°C 45% do temperatury nawiewu tnl=24°C, z wanng ociekowg
i odkraplaczem,
- nagrzewnica wodna o mocy 21,67 kW, zasilana wodg grzewczg 65/45°C
z projektowanej kottowni, podgrzew od 0,8°C do temperatury nawiewu tnz=20°C,
Z termostatem przeciwzamrozeniowym,
- filtr kieszeniowy nawiewu drugiego stopnia M7,
- komora nawilzania, strumien pary 11,14 kg/h, z wanng ociekowa,
- filtr kieszeniowy wywiewu G4,
- wentylator wywiewny z wytgcznikiem serwisowym, pobér mocy 0,75kW, 400V/50Hz,
blok wyrzutni z przepustnicg wewnetrzna.
Wymlary diug. x szer. x wys. 4605x750x1520 mm.
Ciezar sumaryczny 696 kg.
Dobrano centrale typu AF10 P40 (nawiew) AFO7 P40 (wywiew) produkcji Frapol. Centrale
nalezy posadowiC na dostarczanej wraz z centralg ramie wysokosci 12 cm.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie we wilasny, kompletny system sterowania
umozliwiajgcy prawidtowg prace systemu wentylacyjnego i uzyskanie zaktadanych
parametrow powietrza.
Nagrzewnice wodng nalezy zasili¢ wodg grzewczg o parametrach 65/45°C z projektowanego
obiegu ciepta technologicznego. Szczegdtowy opis wezta regulacyjnego nagrzewnicy
przedstawiono w punkcie 3.4.2 Instalacja ciepta technologicznego. Dla chtodnicy freonowej
dobrano agregat skraplajgcy, ktoéry nalezy zlokalizowaé na dachu budynku hospicjum.
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Szczegdbtowy opis systemu chiodzenia przedstawiono w punkcie 3.7 Instalacje klimatyzacji.
Z wanien ociekowych chodnicy freonowej i sekcji nawilzania nalezy odprowadzi¢ kondensat.
Kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Szczegdtowy opis odprowadzenia
kondensatu przedstawiono w punkcie 3.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Para do sekcji nawilzania dostarczana bedzie z projektowanego nawilzacza elektrodowego.
Wilgotnos¢ powietrza przed nawilzaniem 21%, wilgotnosé powietrza po nawilzaniu 40%.
Zapotrzebowanie centrali na pare wynosi 11,14kg/h. Dobrano nawilzacz elektrooporowy typu
ElectroVap ELMC15 produkcji Devatec. Podstawowe parametry urzadzenia:

— nominalny strumienh pary 15kg/h

— zasilanie elektryczne 11,29kW/400V/50Hz
— wymiary urzadzenia (SxWxG) 475x540%x217

— kréciec parowy 1x25mm

— waga urzadzenia petnego 25kg

Nawilzacz nalezy zlokalizowa¢ na podkonstrukcji stalowej w maszynowni, w poblizu
obstugiwanej centrali, w odlegtosci nie wiekszej niz 3m od krocca sekcji nawilzania.
Do nawilzacza nalezy doprowadzi¢c wode zimng z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Szczegdbtowy opis doprowadzenia wody do urzgdzenia przedstawiono w punkcie 3.2.1
Instalacja wodociggowa wody zimnej. Od nawilzacza nalezy odprowadzi¢ zrzut wody
i podtgczy¢ go do instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegétowy opis odprowadzenia $ciekéw
od nawilzacza przedstawiono w punkcie 3.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej. Nawilzacz
nalezy zasili¢ energig elektryczna.

Krociec pary znajdujgcy sie u goéry nawilzacza nalezy podtgczy¢é do krocca sekcji nawilzania
centrali za pomoca elastycznego weza parowego @25mm, bedacego
w zakresie dostawy nawilzacza. Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych producenta
odnosnie montazu wezy parowych.

W kanale nawiewnym nalezy zamontowac higrostat, ktéry w przypadku osiggniecia zadanej
wilgotnosci wytaczy nawilzacz. Higrostat nalezy zamontowacé nie blizej niz 3,5 m od lancy
parowej.

Nawiew powietrza do pomieszczeh realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne typu
Z-LVS, za$ wywiew przez zawory wentylacyjne typu LVS produkcji TROX. Kréciec przytaczny
dopasowany do potaczen z przewodami okragtymi. Wyjatek stanowig pomieszczenia biurowe
na pierwszym pietrze fundacji, zlokalizowane pod maszynownig. W uwagi na wydzielenie
pozarowe stropu maszynowni dla w/w pomieszczen przewidziano przeciwpozarowe zawory
odcinajgce, nawiewne/wywiewne, typu mcr ZIPP produkcji Mercor. Dobrano zawory
z mechanizmem sterujgco-wyzwalajgcym typu RST+EKP24, ztozonym ze sprezyny
napedowej, wyzwalacza topikowego 72°C oraz wyzwalacza elektromagnetycznego,
uruchamianego zdalnie przerwg pragdowg (zdjecie napiecia zasilania). Wyzwalacz termiczny
petni zawsze funkcje nadrzedng i zapewnia uzyskanie pozycji bezpiecznej zaworu (jego
zadziatanie) bez wzgledu na dziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego. Zawory nalezy
doposazy¢ w wytgczniki krahcowe WK1 sygnalizujgce stan pracy zaworu (otwarty/zamkniety).
Dla zlokalizowanych w czesci fundacji: pomieszczenia mycia sprzetu, WC, szatni
i pomieszczenia natrysku przewiduje sie indywidualne systemy wywiewne. Doptyw powietrza
z przylegtych korytarzy przez kraty transferowe zamontowane w drzwiach. Wywiew
realizowany bedzie za pomoca typowych zaworéw wywiewnych oraz wentylatoréw dachowych
lub kanatowych.

Systemy wentylacji indywidualnej wywiewnej
Indywidualne systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej zaprojektowano dla:
— pom. odpadéw medycznych H.133,
— pom. na butle tlenu medycznego H.135,
— pom. koncentratora tlenu H.134 (wywiew zza sprezarki),
— kuchni hospicjum H.107,
— pom. mycia sprzetu H.138 i H.224,
— zespotow toalet pacjentéw i WC personelu,
— brudownikow H.117 i H.205,
— pokoju kapielowego H.214,
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— zespotu szatni personelu,

— rozdzielni elektrycznej B.001.
Systemy wentylacji dla pom. butli tlenu medycznego, koncentratora tlenu i rozdzielni
elektrycznej opisano w odrebnych punktach ponizej.
Do pozostatych pomieszczen powietrze kompensacyjne doptywalo bedzie przez kraty
transferowe zamontowane u dotu drzwi wejsciowych, z przylegtych pomieszczen — korytarzy,
przedsionkow i pokoi pacjentow. Nastepnie usuwane bedzie ponad dach z wykorzystaniem
wentylatorow kanatowych typu TD produkcji Venture Industries. Wyjatek stanowi
pomieszczenie odpaddéw medycznych, dla ktérego przewidziano wywiew wentylatorem
osiowym $ciennym typu HXM-200 produkcji Venture Industries. Wywiew z pomieszczeh za
pomocg zaworow wentylacyjnych wywiewnych typu LVS produkcji TROX zamontowanych
w plaszczyznie sufitu podwieszanego lub $ciany oraz za pomoca krat wyciggowych
zamontowanych na kanatach.

System wentylacji rozdzielni elektrycznej B.001

Wg wytycznych z dnia 24.01.2020r. maksymalne zyski ciepta w pomieszczeniu rozdzielni
wynoszg 1,5kW. Zatozono, ze minimalna temperatura w pomieszczeniu wynosi¢ bedzie 5°C,
a maksymalna 40°C.

Doprowadzenie powietrza dla potrzeb pomieszczenia rozdzielni odbywaé sie bedzie
z ukfadu wentylacyjnego fundacji (centrala wentylacyjna AHU-01). Maksymalna temperatura
powietrza nawiewanego 24°C (w okresie letnim). Dla powyzszych zatozen przyjeto strumien
wentylujgcy réwny 280ms/h.

Dla odprowadzenia zuzytego powietrza przewidziano wyrzutnie $cienng o wymiarach
400x250mm, ktérg nalezy zlokalizowa¢ w Scianie zewnetrznej, na wysokosci 1,8m nad
poziomem posadzki pomieszczenia rozdzielni (0,75m nad poziomem terenu).

System wentylacji pomieszczenia koncentratora tlenu (sprezarkownia tlenu)

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi do pomieszczenia koncentratora tlenu nalezy
doprowadzi¢ 32m?®min (1920m?h) powietrza $wiezego z zewnatrz, dla chtodzenia sprezarki.
W tym celu przewidziano czerpnie powietrza 800x800mm typu WG-JZ-B produkgcji Trox, ktéra
stanowi kombinacje czerpni zewnetrznej i przepustnicy wieloptaszczyznowej. Predkosé
przeptywu powietrza w powierzchni przepustnicy netto 1,06m/s. Czerpnie nalezy zlokalizowac
nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia, wspétosiowo do drzwi, na wysokosci +2,2m nad
posadzkg pomieszczenia. Ze wzgledu na nieregularng i okresowg prace sprezarki czerpnie
nalezy wyposazy¢ w sitownik, ktéry otwierat bedzie czerpnie w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu rownej 40°C i zamykat po obnizeniu temperatury.
Rozwigzanie to zapobiegnie wychtadzaniu sie pomieszczenia w okresach przestoju.

Dla usuniecia zyskow ciepta od sprezarki przewidziano indywidualny system wywiewny
z elektronicznie sterowanym wentylatorem wyciggowym dachowym typu RF/EC-250/H
produkcji Venture Industries. Podstawowe parametry dobranego wentylatora:

— wydajnosc¢ 2210 m3/h (1920 m3/h + 15%)
— cisnienie statyczne 150Pa

—  zasilanie elektryczne 0,46kW/230V/50Hz

— $rednica kanatu 250 mm

- masa 10,0 kg

Kanat wywiewny 500x250mm nalezy sprowadzi¢ nad posadzke za sprezarkg
i zakonczy¢ siatkg. System wentylacji pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w termostat
i regulator predkosci. Sterowanie wydajnoscig systemu w zaleznoséci od temperatury
w pomieszczeniu. Maksymalna zaktadana temperatura w pomieszczeniu 40°C.

Dodatkowo w pomieszczeniu przewidziano wentylacje bytowg z dwukrotng wymiang
powietrza, obstugiwang z systemu wentylacji hospicjum. Nawiew i wywiew z pomieszczenia
zaworami wentylacyjnymi.

System wentylacji pomieszczenia butli tlenu medycznego (rozprezainia tlenu)
Dla pomieszczenia przewidziano wentylacje zapewniajgcg dwie wymiany powietrza
w ciggu godziny. Doptyw powietrza do pomieszczenia przewidziano grawitacyjnie kratg
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transferowg peczniejgcg (EI60) o wymiarach 100x100mm, zabudowang w drzwiach
wejsciowych na wysokosci 0,3m nad poziomem posadzki. Dobrano krate typu Tecsel
produkcji Mercor.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane czesciowo znad posadzki, a czesciowo spod stropu,
a nastepnie wywiewane indywidualnym wentylatorem kanatowym typu TD-250/100 produkcji
Venture Industries ponad dach. Podstawowe parametry dobranego wentylatora:

- wydajnosé 30 m?h

- cisnienie statyczne 100Pa

- zasilanie elektryczne 0,028kW/230V/50Hz
- $rednica kanatu 100 mm

-  masa 2,0 kg

W pomieszczeniu przewidziano sufit podwieszany w wykonaniu przeciwpozarowym. Kanaty
wentylacyjne przebiegajgce tranzytem przez pomieszczenie butli tlenu medycznego oraz
kanaty prowadzone do pomieszczenia koncentratora tlenu zaprojektowano w wolnej
przestrzeni sufitu podwieszanego. Na kanale wywiewnym usuwajgcym powietrze
z pomieszczenia butli tlenu, przy przejsciu przez sufit oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klape przeciwpozarowg typu mcr FID PRO /S produkcji Mercor. Klapa w pozycji
normalnej pracy jest otwarta. Zamkniecie klapy (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie zdalnie,
poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku
zdjecia napiecia zasilania (tzw. przerwa prgdowa). Klape nalezy wyposazy¢ w sitownik 24V
np. Belimo BFL24-T. Stosowaé¢ klape odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla danej
przegrody budowlanej.

System wentylacji kottowni

Dla kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang. Wywiew powietrza
odbywa¢ sie bedzie kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach, zakonczonym
nasadg obrotowg typu Turbowent @150, produkcji DARCO.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie przez przeciwpozarowy zawor odcinajgcy @125
typu mcr ZIPP produkcji Mercor. Dobrano zawér z mechanizmem sterujgco-wyzwalajgcym
typu RST+EKP24, zlozonym ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego 72°C oraz
wyzwalacza elektromagnetycznego, uruchamianego zdalnie przerwa pradowg (zdjecie
napiecia zasilania). Wyzwalacz termiczny petni zawsze funkcje nadrzedng i zapewnia
uzyskanie pozycji bezpiecznej zaworu (jego zadziatanie) bez wzgledu na dziatanie
wyzwalacza elektromagnetycznego. Zawor nalezy doposazy¢ w wytgczniki krancowe WK1
sygnalizujgce stan pracy zaworu (otwarty/zamkniety).

Zawor nalezy zamontowac¢ w Scianie zewnetrznej REI120 pod oknem, wspotosiowo do okna,
na wysokosci 0,25m nad posadzkg pomieszczenia, mierzgc do osi zaworu. Do zaworu nalezy
przytaczy¢ kanat typu Spiro o srednicy 125mm i po stronie zewnetrznej zakonczy¢ go siatka.
Dla potrzeb wentylacji kottowni przewidziano dwie wymiany powietrza zewnetrznego na
godzine.

Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;,
w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001. Pofgczenia kanatow okraglych z wykorzystaniem
ztgczek nyplowych, zabezpieczonych tasmag uszczelniajgcg. Potgczenia przewodow, ksztattek
i urzgdzen winny spetniaé wymogi normy PN-B-76002:1996. Wszystkie przewody/kanaty
wentylacyjne, jak réwniez zamkniecia ich otworéw rewizyjnych, nalezy wykonaé¢ z materiatow
niepalnych lub co najmniej nie rozprzestrzeniajgcych ognia, a ich izolacje cieplne i akustyczne
wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym zaprojektowano z blachy ocynkowanej typu Al,
klasa szczelnosci A. Kanaty i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej
typu Spiro z uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A. Podtgczenia zaworéw
wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych montowanych w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
wykonac kanatami typu Flex.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie. Rewizje powinny
by¢ zlokalizowane przy zmianie kierunku prowadzenia kanatoéw oraz przed urzgdzeniami. Na
odcinkach prostych rewizje nalezy montowa¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m. Na
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przewodach, na ktérych zamontowane sg przepustnice, klapy pozarowe, ttumiki i wentylatory
dostep powinien by¢ zapewniony po obu stronach w/w elementéw. Rewizje przewidziano przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 30 m,

- przy kolanach i tukach z kierownicami (z jednej strony),

- w przypadku zabudowy tatwo demontowanych elementow (kratki, nawiewniki) moga

one petni¢ funkcje otwordéw rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ otwory w suficie podwieszanym umozliwiajgce dostep serwisowy dla
wentylatorow kanatowych i otworow rewizyjnych. Rozstaw podpar¢ i podwieszen kanatow nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej ponize;:

Odstepy miedzy konstrukcjami

Srednica lub przekréj kanatu . :
podtrzymujgcymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 3
do D=1000 lub 1000x1000 max. 2,5
ponad D=1000 lub
1000x1000 max. 1,5

Kanaty wentylacyjne nalezy podwieszaé stosujgc systemy podparC i zawiesia wyposazone
w gumowe podktadki oraz posiadajgce atesty ITB. Wszystkie przewody nalezy zamocowac za
pomocg zawieszenh i wspornikéw np. Hilti, Niczuk Metal, Walraven lub rownowaznych.
Przejscia kanatow przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprzenoszgcymi drgan.
Zabezpieczenie akustyczne instalacji na kanatach nawiewnych i wywiewnych stanowi¢ bedg
ttumiki akustyczne:

- na kanatach prostokatnych ttumiki kulisowe typu MSA produkcji Trox,

- na kanatach okragtych ttumiki typu CB produkc;ji Trox.
Kanaty prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci
40 mm, Amin=0,035W/mK w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Kazde odgatezienie kanatow wentylacyjnych odchodzgce od trasy krytycznej, nalezy
wyposazyC¢ w przepustnice wieloptaszczyznowg (kanaty prostokatne) lub przepustnice typu
IRYS (kanaty Spiro) dla zrownowazenia hydraulicznego instalacji. Po zamontowaniu instalacji
wentylacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych
z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalaciji
nalezy wykonaé¢ przed zamknieciem sufitbw powieszonych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej.
Przejscia instalacji przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy wyposazyé w klapy
pozarowe:
a) dla kanatéw okragtych i prostokatnych o wysokosci 200mm i wiekszej:

- typu mcr FID S/S p/P produkcji Mercor dla kanatéw prostokatnych,

- typu mcr FID PRO /S produkcji Mercor dla kanatéw okragtych.
b) dla kanatéw prostokatnych o wysokosci 150mm:

- typu FKA2-EU produkcji Trox.
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte. Zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa)
odbywa sie zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng
powrotng w wyniku zdjecia napiecia zasilania (tzw. przerwa pradowa). Klapy nalezy
wyposazy¢ w sitowniki 24V np. Belimo BFL24-T. Stosowac klapy odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla danej przegrody budowlane;.
Wszystkie centrale wentylacyjne powinny by¢ dostarczone wraz z kompletnym systemem
sterowania- z niezbednymi zadajnikami, czujnikami i kablami. Zarbwno centrale wentylacyjne
jak i wentylatory powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.
Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze i uruchomieniu instalacji nalezy postepowac
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz wymaganiami ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét wentylacyjnych” Cobrti-Instal zeszyt nr 5 z wrzesnia 2002 r.
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3.7 Instalacje klimatyzacji

Dla usuniecia zyskéw ciepta z pokoi pacjentéw, gabinetow lekarskich i pomieszczenh
biurowych przewidziano instalacje klimatyzacji w oparciu o systemy Split i VRF (bezposrednie

R410A),
Mitsubishi

odparowanie czynnika
i nasciennego produkcji

z wewnetrznymi
Electric.

jednostkami  typu kasetonowego
Systemy zasilane bedg z agregatéw

zlokalizowanych na dachach budynkéw. Projektowane systemy klimatyzacji pokryjg lokalne
zyski ciepta od personelu i pacjentoéw, od nastonecznienia przegrod, od oswietlenia oraz od
urzagdzen elektrycznych. Agregaty skraplajgce zasilaty bedg réwniez chtodnice w dwéch
centralach wentylacyjnych AHUO1 i AHUO2. Zaprojektowano systemy klimatyzacji w oparciu o

urzgdzenia produkcji Mitsubishi.

Pomieszczenie hallu wejsciowego obstugiwane bedzie przez system typu Split, sktadajacy sie
z jednej jednostki wewnetrznej kasetonowej SLZ-M25FA. Parametry jednostki zewnetrznej

FFCO01 systemu Split — typ SUZ-M25VA:
Moc chfodnicza
- Czynnik chiodniczy
- Wspofczynnik efektywnosci SEER
- Zasilanie elektryczne
- Cisnienie akustyczne
- Wymiary (szer. x wys. x gt.)
- Masa

Pomieszczenia biurowe obstugiwane bedg przez system

2,5kW

R410A

6,3
0,65kW/230V/50Hz
450B(A)
800x550x285
30kg

typu VRF, sktadajgcy sie

z jednostek wewnetrznych kasetonowych i sciennych. Parametry jednostki zewnetrznej FFC02

systemu VRF —
Moc chfodnicza
- Czynnik chiodniczy
- Wspoiczynnik efektywnosci EER
- Zasilanie elektryczne
- Cisnienie akustyczne
- Wymiary (szer. x wys. x gt.)
- Masa

typ PUMY-P200YKM2R1:

22,4kW

R410A

3,7
6,05kW/400V/50Hz
56dB(A)
1050x1338x360
138Kkg

Pomieszczenia pokojow pacjentéw hospicjum obstugiwane bedg przez system typu VRF,
sktadajgcy sie z jednostek wewnetrznych kasetonowych. Parametry jednostki zewnetrznej
FFCO03 systemu VRF — typ PUMY-P200YKM2R1:

- Moc chfodnicza

- Czynnik chiodniczy

- Wspoiczynnik efektywnosci EER
- Zasilanie elektryczne

- Cisnienie akustyczne

- Wymiary (szer. x wys. x gt.)

- Masa

22,4kW

R410A

3,7
6,05kW/400V/50Hz
56dB(A)
1050x1338x360
138kg

Pomieszczenia gabinetow lekarskich obstugiwane bedg przez system typu VRF, sktadajgce
sie z jednostek wewnetrznych kasetonowych. Parametry jednostki zewnetrznej FFC04

systemu VRF —
Moc chfodnicza
- Czynnik chiodniczy
- Wspoiczynnik efektywnosci EER
- Zasilanie elektryczne
- Cisnienie akustyczne
- Wymiary (szer. x wys. x gt.)
- Masa

typ PUMY-P140YKME4R1:

15,5kwW

R410A

3,43
4,52kW/400V/50Hz
51dB(A)
1050x1338x360
125kg

Do sterownia urzgdzeniami dla kazdego klimatyzowanego pomieszczenia zastosowane beda

regulatory pokojowe.

Jako agregat skraplajgcy FFC AHUO1 dla chtodnicy zamontowanej w centrali AHUO1 dobrano
urzadzenie typu PUHZ-P125YKA, ktére nalezy zlokalizowa¢ na dachu.

- Moc chfodnicza
- Czynnik chtodniczy
- Zasilanie elektryczne

12,5kW
R410A
3,3kW/400V/50Hz
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4.2

4.3

- Cisnienie akustyczne 50dB(A)
- Wymiary (szer. x wys. x gt.) 1050x1338x370
- Masa 125kg

Jako agregat skraplajgcy FFC AHUO2 dla chtodnicy zamontowanej w centrali AHUO2 dobrano
urzadzenle typu PUHZ-P140YKA, ktore nalezy zlokalizowa¢ na dachu.

Moc chtodnicza 14,0kW
- Czynnik chtodniczy R410A
- Zasilanie elektryczne 3,3kW/400V/50Hz
- Cisnienie akustyczne 50dB(A)
- Wymiary (szer. x wys. x gt.) 1050x1338x370
- Masa 131kg

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur chtodniczych miedzianych, bezszwowych, zgodnych
z normg EN 12735-1, przystosowanych dla gazow chtodniczych R-410A z preizolacjg
zabezpieczajgcg przed kondensacjg i stratami energii, odporng na promieniowanie UV
i uszkodzenia mechaniczne.

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji sanitarnej budynku. Szczeg6towy opis instalacji skroplin przedstawiono w punkcie
dotyczgcym instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przejscia instalacji klimatyzacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
atestowanymi masami i oznakowac. Klasa odpornosci ogniowej (El) rowna klasie odpornosci
tych przegrod.

WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BUDOWALNE
Dla instalacji nalezy wykonac przebicia w podciggach konstrukcyjnych budynkéw, stropach,
Scianach oraz wykonac i obrobi¢ przej$cia dachowe.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Nalezy zasili¢ nastepujgce urzgdzenia i zespoty urzgdzen:
— pompownie wod opadowych zlokalizowang za zbiornikiem zapasu wody do podlewania
zieleni,
— pompe zatapialng w zbiorniku zapasu wody dla potrzeb podlewania zieleni,
—  kottownie gazowa,
— urzadzenia instalacji wentylacyjnych: centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe
i dachowe, nawilzacze powietrza,
— urzgdzenia klimatyzacyjne — jednostki zewnetrzne i wewnetrzne,
— pompe ciepta,
— pompy obiegowe instalacji grzewczych i wody bytowe;j.

WYTYCZNE AKPIA

Nalezy wykonac¢ systemy detekcji gazu ziemnego w kottowni gazowe;j.

Systemy sterowania urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zaleca sie wykonac¢ jako
dedykowane przez producentéw w/w urzgdzen.

UWAGI KONCOWE

a) Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i projektem wykonawczym wielobranzowym.

b) Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentami bedgcymi podstawg jego
opracowania oraz warunkami uzgodnien, opinii, orzeczen i innymi dokumentami
powstatymi w trakcie opracowania projektu budowlanego i uzyskiwania pozwolenia na
budowe, a takze z dokumentacjg przekazang na budowe i dyspozycjami wpisanymi do
Dziennika Budowy w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego.

c) Rysunki i opis Projektu Wykonawczego traktowac, jako uszczegdtowienie odpowiednich
rysunkoéw Projektu budowlanego. W przypadku rozbieznosci za obowigzujgce uznaje sie
rozwigzania z Projektu Wykonawczego.
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d)

e)

f)

9)

h)

)

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywaé jednoczesnie z dokumentacja branzowag
projektu wykonawczego branzowych: instalacji elektrycznych, niskoprgdowych, projektéw
architektury i konstrukgciji, projektu drog.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji nalezy rozwigzac¢ w trakcie budowy w porozumieniu

z projektantem i stuzbami Inwestora w trakcie nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych — wg odpowiednich dla rodzaju instalacji

opracowan COBRTI INSTAL.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z sposobu i technologii budowy,

zastosowania materiatdbw lub rozwigzan technologicznych, powinny by¢ uwzglednione

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie

moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura

Projektéw i Inwestora.

Relacje lub réznice pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym

obiektu nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych i wykonczeniowych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby wprowadzone

do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi

przepisami, tj.:

— Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

— Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

— Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

— Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw
cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

— Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

— Inne przepisy i normy.

Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach i w opisach nazwy handlowe lub producenckie

nalezy traktowac jako przyktad okreslajgcy standard przyjetych rozwigzan. Wykonawca

moze zaoferowa¢ wyroby lub produkty rownowazne lub lepsze niz przedstawione

w dokumentacji. Niedopuszczane jest zastosowanie materiatdw bez wczesniejszej

akceptacji przedstawiciela Inwestora i Projektanta.

Opracowanie
Dariusz Boreczek
Matgorzata Giemza
Matgorzata Szpila
Natalia Ostropolska
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