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4. ZAKRES OPRACOWANIA
e zasilanie w energie elektryczng,

e wylgczanie pozarowe obiektu,

e  bilans mocy,

e rozdziat energii elektrycznej,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
o instalacja lampa bakteriobdjczych,

e instalacja sitowa i gniazd wtykowych,

e instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych,

o instalacja odgromowa,

e instalacja przeciwprzepigciowa,

o instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

5. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 14/1, AM-8, obr. Sottysowice znajduje sie kontenerowa stacja transformatorowa (bedaca wtasnoscig TAURON), z
ktdrej przewiduje sie zasilanie projektowanego budynku.

Istniejace instalacje w nieuzytkowanym budynku mieszkalnym wymagajg odtaczenia, a istniejace przytacze demontazu.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Zasilanie budynku w energig elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak pisma WP/023034/2019/005R01 TD/OWR/OP11/MM-2019/INW z dnia
04.04.2019 punkt IA podpunkt 1, 2i3 Tauron Dystrybucja ustawi w granicy dziatki nr 14/1 i 14/8, AM-6, obr. Sottysowice zlacze kablowo
pomiarowe typu szafceZK2-1 PP.W ztaczu tym zabudowany zostanie uktad pdtposredniego pomiaru energii oraz zabezpieczenie za
licznikowej bezpiecznik mocy typu zwtocznego 200A.

6.2. Szafka Gtéwnego Wytacznika Pradu

Dla przytaczenia projektowanego budynku nalezy

o wykonac¢ prefabrykat szafki GWP [ rys nr 2,3 ] wyposazonej w rozigcznik bezpiecznikowy In = 400A z wktadkg bezpiecznikowa,
typu szybkiego 200A oraz roztgczni typu DPXi 400A wyposazony w cewke wybijakowag nad napieciowg 230V zasilang z
przekaznika automatycznego wyboru fazy priorytetowej. W szafce GPW nalezy zabudowa¢ wydzielone obwody zasilane z
przed wytgcznika pozarowego [ obwéd F4, F5, F6iF7;

e nazewnatrz budynku przy Scianie pomieszczenia rozdzielni gtwnej [ pomieszczenie ruchu elektrycznego budynek B poziom
przyziemia ] ustawic¢ szatke GPW;

o ulozy€ odcinek kabla YAKXS 4 x 240 z szafki kablowo pomiarowej do szafki GPW o diugosci okoto 15 m;

e ulozyC poprzez przepust kablowy odcinek kabla YAKXS 5 x 240 z szfki GPW do rozdzielni 400/230V RG.

W szafce GPW nalezy wykona¢ rozszycie uktadu TN na TNC. Wokét szafki nalezy wykonaé uziom otokowy przytaczony dwu
punktowo do uziomu otokowego budynku. Wraz z kablem zasilajagcym rozdzielnie RG nalezy wprowadzi¢ odcinek bednarki stanowiacy
potgczenie uziomu otokowego budynku do gtéwnej szyny wyrdwnawczej.

Z szafki GPW nalezy wyprowadzic:
e obwodd pozarowego wylgczenia wykonany przewodem HLGs( PH 90) 3 x 2,5;

e obwod zasilania centrali SSP - wykonany przewodem HLGs( PH 90) 3 x 2,5;

e  obwdd zasilania centrali oddymiana klatki schodowej budynku A wykonany przewodem HLGs( PH 90) 3 x 2,5;
e  obwdd zasilania centrali oddymiana klatki schodowej budynku B wykonany przewodem HLGs( PH 90) 3 x 2,5;
e obwod zasilania hydroforu przewodem HLGs( PH 90) 5 x 2,5.

Przewody te nalezy wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej w oddzielnym przepuécie z zachowaniem
szczelnosci wodnej budynku. Nastepnie obwody te nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielni do central zlokalizowanych w
budynku A i B prowadzac je pod tynk lub natynkowo w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi w podwieszanych kanatach kablowych.
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6.3. ROZDZIELNIA 400/230V - RG

Rozdzielnia 400/230V RG ztozona jest z dwu obuddw. W czesci pierwszej zabudowane sg aparaty o wytrzymato$ci zwarciowe;
powyzej 10 kA. Zasilanie drugiej czesci rozdzielni wykonano poprzez roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony w bezpieczniki zwtoczne

63A w celu ograniczenia mocy zawarcia ponizej 6 kA.

Rozdzielnia 400/230V zostata zaprojektowana w oparciu 0 obudowy natynkowe:

e czest |7 x 35M, o wymiar rozdzielni 1200 x 800 x 246
o czes¢ 117 x 24M, o wymiar rozdzielni 1200 x 600 x 246

Schemat rozdzielni rys nr E004 do E007, elewacja rozdzielni rys nr EO08 do E009.

W kazdej z obudéw rozdzielni RG wydzielono po prawej stronie przestrzen dla wyprowadzenia przewoddw. W rozdzielniach
odbiory zostaty pogrupowane funkcjami. Pomiedzy aparatami nalezy zachowa¢ przerwy na chfodzenie. W rozdzielniach zachowano
25% zapas migjsca.

6.4. Zapotrzebowanie mocy

Na podstawie bilansu mocy w poszczegoin

ch pod rozdzielniach ponizej zestawiono zapotrzebowanie mocy.

o - Moc Moc K Prad

Nazwa rozdzielni zainstalowana zapotrzebowana
[kW] [kW] [ A
RH-2 92,0 32,2 0,35 50,6
RH-3 69,0 24,2 0,35 37,9
RH-4 21,0 135 0,50 21,2
RH-1.1 WINDA 25,0 15,0 0,60 23,6
RH-5 27,0 16,2 0,60 254
REZERWA 1,0 0,6 0,60 09
REZERWA 10,0 6,0 0,60 94
REZERWA 10,0 6,0 0,60 94
RF-5 Kottownia 20,0 14,0 0,70 22,0
RF-1 SERWER 15,5 93 0,60 14,6
RF-2 24,1 12,1 0,50 18,9
RF-3 31,5 12,6 0,40 19,8
RF-4 375 225 0,60 35,3
REZERWA 10,0 6,0 0,60 94
REZERWA 10,0 6,0 0,60 94

SUMA 409,6 196,1

Szacowana moc w przytaczu budynku z uwzglednieniem wspdtczynnika ku udziatu poszczegélnych grup odbiorow w szczycie

obcigzenia wynosi:

e P=196,0kWx0,6=117,7 kW,
e Pradw przytaczu | = 117,7 /[1,73*0,4*0,92] = 184,8 A.

Przyjeto:

e  zabezpieczenie w szafce GWP bezpiecznik mocy typu szybkiego 200A,

e  zabezpieczenie w szafce kablowo pomiarowej ZK2-1PP bezpiecznik mocy typu zwlocznego 200A,
e linia kablowa zasilajaca kabel typu YAKXS 4 x 240.

6.5. Sprawdzenie dobranego kabla utozonego w ziemi do szafki GPW
Dla linii kablowej YAKXS 4 x 240 mm? utozonej w ziemi oraz w rurach ochronnych zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 tabela 52-C4,
kolumna 7, warto$¢ pradu dtugotrwale dopuszczalnego Idd = 272A

str. 4




Projekt wykonawczy — budynek opiekuriczo-rehabilitacyjny 181 5 pw

Sprawdzenie:
1,45ldd = 1,45 x 272 = 394A > 1,6lb = 1,6 x 200A = 320A
ldd =272A >1b=200A > lo=185A
Gdzie:
Ib = 200A zabezpieczenie w szafce kablowo pomiarowe,
lo = 185A przewidywany prad obcigzenia.

UWAGA

Kabel YAKXS 4 x 240 zabezpieczony bedzie:

zwarciowo - bezpiecznikami 200A typu szybkiego szafce GPW,
przeciazeniowo - hezpiecznikami 200A typu zwlocznego w szafce ZK2-1P.

Z rozdzielni 400/230V zasilane beda projektowane podrozdzielnie. Schemat zasilania, wielkoSci zabezpieczen, typy kabli pokazano na
rysunku E001.

Ponizej zestawiono obliczenia sprawdzajace dobor zabezpieczen oraz przekroje zastosowanych kabli zasilajacych pod rozdzielnie

Lp. | Opis kabla Sposdb | 1 japeli ldd  [1,45%d |Ib 16%b | 1,45%dd > 1,6*Ib
utozenia

1
NHXMH-J 52-C11;E 100 [ 140 63 1008 | PRAWDA
5x 16 mm2

2
NHXMH-J - 52-C11; E 75 105 50 80 PRAWDA
5x 10 mm2 S

3 =
NHXMH-J 5 52-C11; E 54 75,6 35 56 PRAWDA
5x 6 mm2 5

4 8
NHXMH-J o 52-C11; E 54 75,6 25 40 PRAWDA
5 x 6 mm2 E

5 o
NHXMH-J = 52-C11; E 54 75,6 25 40 PRAWDA
5x 6 mm2 <

6.6. Pomiary kontrolne energii elektrycznej

W rozdzielni 400/230V RG zaprojektowano podziat szyn gtdwnych na cztery sekcje w celu zabudowania pomiaréw kontrolnych
Szczegdt podziatu oraz schemat montazowy licznikéw pokazano na rysunku E004

Obwody pradowe nalezy wykonaé¢ przewodem 2,5 mm2

Obwody napieciowe nalezy wykona¢ przewodem 1,5 mm2

Przektadniki pradowe mocowane na szyng .

Liczniki oraz listwa Ska zabudowane w dolnej czesci rozdzielni .

Na licznikach nalezy nanie$¢ szyldziki informacyjne oraz zabudowac ostony do plombowania

Sekcja | odbiory budynku A
Pomiar pétposredni oparty o przektadniki pradowe 150/5A typ MG/WAS-150 nr kat 101625 , licznik do pomiaréw pdtposrednich
typu EME 3PCTMID nr kat 167406 oraz listwe Ska typu PxC SKA 05

Sekcja Il_odbiory budynku B
Pomiar pétposredni oparty o przektadniki pradowe 100/5A typ MG/WAS-150 nr kat 101625, licznik do pomiaréw pdtposrednich
typu EME 3PCTMID nr kat 167406 oraz listwe Ska typu PxC SKA 05

Sekcja Il _rozdzielnia RF-5 KOTLOWNIA
Pomiar bezposredni licznik 3 fazowy , 80A , typu EME 3P80OMID nr kat 167414

Sekcja IV _rozdzielnia RZ odbiory zewnetrzne
Pomiar bezposredni licznik 3 fazowy , 80A , typu EME 3P80OMID nr kat 167414

6.7. Podrozdzielnie
Dla zachowania wiekszego bezpieczenistwa obstugi przyjeto:
e podrozdzielnie w budynku A oznaczono RH "n”, zabezpieczenia w polach rozdzielni RG oznaczono FA™n”,

n N

e podrozdzielnie w budynku B oznaczono RF "n”, zabezpieczenia w polach rozdzielni RG oznaczono FB’n”.
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W kazdej z obuddw podrozdzielni wydzielono po prawe;j stronie przestrzen dla wyprowadzenia przewodow.

W rozdzielniach odbiory zostaty pogrupowane funkcjami. Pomiedzy aparatami nalezy zachowac przerwy na chtodzenie
W rozdzielniach zachowano 25% zapas miejsca.

Przy kazdej z pod rozdzielni nalezy zabudowaé lokalng szyne wyréwnawcza,

6.8. Montaz rozdzielni RH-2 i RH-3 oraz wyprowadzenie obwodéw do stanowisk zaopatrzenia medycznego

Przy wykonywaniu montazu rozdzielni RH-2 i RH-3 oraz wyprowadzaniu obwoddw do stanowisk zaopatrzenia medycznego nalezy:
e przy kazdym obwodzie zasilajgcym utozy¢ przewdd 1 x 6 mm2 do gniazda ekwipotencjalnego,
e  przy obwodach do gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach zabiegowych gdzie przewiduje sie stanowiska zasilania aparatury
medycznej nalezy utozy¢ przewdd 1 x 6 mm2 do gniazda ekwipotencjalnego,
e  obwody nalezy oznaczy¢ z wlasciwg starannoscig tak by byta mozliwo$¢ szybkiej lokalizacji obwodu i zabezpieczenia podczas
awarii.

6.9. Dohor przewodow ze wzgledu na oddziatywanie ognia

Zgodnie z rozporzadzeniem CPR przyjeto nastepujace przewody:
o zasilanie podrozdzielni - dobrano kabel typu NHXMH-j 5 x’n” - posiadana odporno$¢ B2ca-s1a,d0, a1; poziom izolacji 0,6/1kV,
Zyta wielodrutowa,
e  zasilanie zestawow PEL - dobrany przewod NHXMH-j 3 x 2,5, posiadana odporno$¢ B2ca-s1b,d1, a1; poziom izolacji 0,3/0,5
kV, $rednica przewodu 9,3 mm.

UWAGA: Dobrane przewody posiadajg obecnie dwa réwnowazne oznaczenia n.p. FLAMEBLOCKER NHXMH-j oraz NHXMH-j w
projekcie zastosowano nazwy skrécone.

6.10. Wytaczanie pozarowe obiektu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obiekcie projektuje si¢ wykonanie Gtownego Wytacznika Pozarowego Pradu. Dziatanie
wytacznika pozarowego umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbioréw, za wyjatkiem urzadzen
bioracych udziat w akacji pozarowe;.

Role Gtownego Wytacznika Pozarowego Pradu pemi roziacznik w szafce GWP, wyzwalanie roztgcznika odbywaé sie bedzie
odpowiednio opisanym przyciskiem ppoz. zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do obiektu - patrz Rys nr E002.

6.11. Rozdziat energii elektrycznej

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE. W instalacjach nalezy stosowaé
przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.

6.12. Zasilanie odbioréw wewnetrznych, trasy kablowe
6.12.1. Zasilanie rozdzielnic w cze$ci A i rozdzielnicy serwerowni w przyziemiu cze$ci B
Przyjeto nastepujace rozwigzanie:

e W rozdzielni gtownej podniesiona podifoga techniczna z rusztow kratowych stalowych, kable ponizej podiogi
technicznej,

e pod posadzkowe 3 rury ostonowe DVK160 od Sciany zewnetrznej rozdzielni do hallu wejsciowego wszystkie
odptywy,

e za Sciang zewnetrzng hallu drabinka kablowa w standardzie np. BAKS400H60/3 do wyprowadzenia kabli pod
strop, poziom przyziemie - wszystkie odptywy,

e pod stropem Zelbetowym (ale w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi) korytko kablowe w standardzie np. BAKS
400H50/3 odcinek od drabinki az do klatki schodowej K1 na kohcu budynku przy osi 1, poziom przyziemie —
bezpo$rednio do RH-1.1, RH-2 i RH1.2,

e pod stropem zZelbetowym (ale w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi) korytko kablowe w standardzie BAKS
400H50/3 - odcinek od drabinki do szachtu instalacyjnego w osiach A/7 - do RH-3 i RH-4,

e w szachcie drabinka kablowa w standardzie BAKS 400H60/3 do wyprowadzenia zasilania na poddasze - do RH-
3iRH-4,

e napoddaszu w korytku kablowym w standardzie BAKS 100H50/3 do rozdzielnicy RH-4, po przejsciu przez $ciane
pod stropem Zelbetowym w korycie kablowym w standardzie BAKS az do klatki schodowej K1 na koricu budynku
przy osi 1, poziom pietro — bezposrednio do RH-3,

e dodatkowo w przyziemiu bezposrednio z drabinki w hallu wejsciowym w korytku kablowym w standardzie BAKS
100H50/3 do rozdzielnicy RF-1 <serwerownia>.
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6.12.2. Zasilanie rozdzielnic w czgsci B
Przyjeto nastepujace rozwigzanie:

w rozdzielni gtéwnej podniesiona podtoga techniczna z rusztéw kratowych stalowych, kable ponizej podtogi
technicznej, podposadzkowo pojedyncza krétka rura ostonowa DVK160 w $cianie zewnetrznej rozdzielni do wnetrza
budynku B — wszystkie odptywy,

dalej pionowo na zewn. $cianie szachtu drabinka kablowa w standardzie np. BAKS 400H60/3 do wyprowadzenia
kabli pod strop, poziom przyziemie - wszystkie odptywy,

na poziomie przyziemia podstropowo w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi korytko kablowe w standardzie np.
BAKS 200H50/3 do rozdzielnicy RF-2.11 dalej do hydroforni,

z drabinki w przyziemiu poprzez przepust w stropie odptywy RH-3, RH-4, RH-5 i ppoz. pionowo przez drabinke
kablowg w standardzie np. BAKS 400H60/3 do wyprowadzenia kabli pod strop nad pietrem, drabinka koriczy si¢ na
tym poziomie,

na poziomie pietra podstropowo w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi korytko kablowe w standardzie BAKS
200H50/3 - do rozdzielnicy RF-3 i dalej w strone osi 7' do zasilenia obwoddéw za klatkg schodowg, w Scianie klatki
przepusty ppoz.,

- bezposrednio z korytka poprzez przepust stropowy przejscie kabli zasilajacych do rozdzielni i obwodéw ppoz. na
poddaszu - RH-4, RH-5 i centralki oddymiajace,

- na poddaszu korytko w standardzie np. BAKS 200H50/3 pod stropem na korytarzu. na rysunku naniesione trasy
koryt kablowych, drabinek kablowych i pod posadzkowych rur ostonowych.

6.13. Instalacja o$wietleniowa
6.13.1. Oswietlenie ogdine

Instalacja o$wietleniowa powinna zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne Polskie Normy oraz wytyczne Inwestora.

W obiekcie projektuje sie oprawy montowane w sufitach podwieszanych oraz nastropowo, typu LED. Oprawy o$wietleniowe
sterowane bedg za posrednictwem lokalnych tacznikéw. Laczniki oSwietleniowe nalezy montowac na wysokosci 1,m od posadzki. W
pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach sterowanie oprawami o$wietleniowymi projektuje sie za posrednictwem czujnikdw ruchu.

Na zewnatrz przy wejsciach do budynku projektuje sie oprawy o$wietleniowe sterowane czujnikiem zmierzchowym.

W przedsionkach nalezy dodatkowo zainstalowa¢ oprawy petnigca funkcje o$wietlenia nocnego. Oprawy te sterowane bedg
czujnikami zmierzchowymi.

Zaktadane natezenie o$wietlenia wynosi:

e  Kkorytarze 100 Lx,
e  schody 100 Lx,
e pomieszczenia magazynowe, sanitarne, pomochicze 100 Lx,
e hole wejSciowe 100 Lx,
e pomieszczenia techniczne, sale narad/konferencyjne 200 Lx,
e pokoje pacjentow 200 Lx,
e gabinety lekarskie, pielegniarskie, biura 500 Lx,
e  pomieszczenia z pracg przy komputerze 500 Lx.

6.13.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania o$wietlenia — owietlenie awaryjne”, przewidziano wykonanie instalacji
o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktdre sktada sie:
o o$wietlenie drog ewakuacyjnych,
o oSwietlenie przestrzeni otwartych.

Przewiduje sie zastosowanie opraw os$wietleniowych z czasem podtrzymania 1h i funkcjg autotestu. Wszystkie zastosowane
oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Oprawy powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w obrebie 2m mierzonych w poziomie kazdego punktu pierwszej pomocy,

w obrebie 2m mierzonych w poziomie kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Zakfadane natezenie o$wietlenia wynosi:
e wosidrogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia Emin. 1 Ix,
e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia Emin. 0,5 Lx.

6.13.3. Instalacja lamp bakteriobéjczych
Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od projektanta branzy architektonicznej, przewidziano instalacje stacjonarnych lamp
bakteriobdjczych przyjmujac nastepujace zatozenia realizacyjne:
o dla pom. H.129, przyziemie, cze$¢ A, kubatura ok. 10 m3 przyjeto lampe bakteriobdjczg, przeptywowa, z wewnetrznym
emitorem UV-C 2x30 W, do montazu ciennego, typ UV1;
o dla pom. H.129, przyziemie, cze$¢ A, kubatura ok. 56 m3 przyjeto lampe bakteriobdjcza, przeptywowa, z wewnetrznym
emitorem UV-C 2x30 W, do montazu $ciennego, typ UV1;
o dla pom. H.133, przyziemie, czes¢ A, kubatura ok. 8 m3 przyjeto lampe bakteriobdjczg bezposrednia, z emitorem UV-C
15 W, do montazu Sciennego, typ UV2.

Lampa bakteriobdjcza, typu UV1, dane techniczne:
o  Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

e  Energooszczedne - pobor mocy: 85 W
o  Element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x30
o  Trwato$¢ promiennika: 8000 h

o  Wydajno$¢ wentylatora: 132 m3/h

o Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h
e  Zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

e Klasa zabezpieczenia ppor.: |

e  Typ obudowy: IP 20

e Wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
o Wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

e Masa: 8,5 kg.

Lampa bakteriobéjcza, typu UV2, dane techniczne:
e napiecie zasilania: 230 V 50 Hz,

e pobdr mocy: 18 W,

o element emitujgcy promieniowanie UV-C: 15W,

e natezenie promieniowania UV-C w odlegtosci 1 m: 0,9 W/ m2,
o trwato$¢ promiennika: 8000 h,

e dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m2,

e obrét lampy (mozliwo$¢ ustawienia kata naswietlenia): 200°,
o  klasa zabezpieczenia ppor.: |,

o typ obudowy: IP 20,

e  rodzaj pracy: ciggta,

e wymiary koputy; 500 x 85 x 135 mm,

e masa kopuly: 2 kg,

o diugos¢ wysiegnika: 120 mm.

Sterowanie lamp bakteriobéjczych przez nascienne programatory z funkcjq licznika zlokalizowane na $cianie w korytarzu przed
obstugiwanym pomieszczeniem.

Dla pomieszczen o numerach:;
e pom. H.116, przyziemie, cze$C A,
e pom. H.118, przyziemie, cze5C A,
e pom. H.130, przyziemie, cze$¢ A,
e pom. H.212, pietro, cze$¢ A,
e pom. H.216, pietro, cze$¢ A,
przyjeto lamp bakteriobojczych przewoznych, z emitorami UV-C 15 W, na statywie o wys. 1,8m, sterowanie pilotem.
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6.13.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja wykonana bedzie przewodami typu NHXMH-J z Zytami o przekrojach 2,5mm2. Wysoko$¢, typ i lokalizacja montazu
gniazd wtykowych bedzie dostosowana to przeznaczenia pomieszczenia i panujacych w nim warunkow.

Przewody do zasilania gniazd wtykowych ukiadaC dla ciggéw wielokrotnych w korytach kablowych. W przypadku przewodéw
prowadzonych pojedynczo:

- w Scianach typu G-K uktada¢ w rurkach ochronnych,

- w pozostatych przypadkach uktada¢ podtynkowo,

- w dedykowanych kanatach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych i pokojach pobytowych gniazda nalezy montowa¢ na wysoko$ci 1,1m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda nalezy montowac na wysokosci 0,3m, chyba ze inaczej podano na rysunkach.

6.14. Instalacja sitowa

6.14.1. Zasilanie windy

W budynku przewiduje sie prace jednej windy z napedem hydraulicznym. Winda nie jest windg pozarowa. W przypadku awaryjnego
wylaczenia zasilania ma za zadanie zjecha¢ do poziomu przyziemia zatrzymac¢ sie i otworzy¢ — jest to wymagany warunek dla dostawcy
przedmiotowego urzadzenia.

Przy stanowisku maszynowni windy nalezy zabudowa¢ rozdzielnie RH1.1 rys nr E028 i E029. Z rozdzielni tej zasilane bedg odbiory
pomocnicze oraz dzwig windy. Rozdzielni pod tynkowa 2 x 24 M.

Zgodnie z przepisami przy drzwiach windy poziom przyziemie nalezy zabudowa¢ wytacznik awaryjnego wytaczenia windy dostepny dla
0s6b postronnych po otwarciu obudowy (oznaczenie na rysunkach RH1.11).

6.14.2. Zasilanie kottowni
Zasilanie urzadzen w kottowni nalezy wykonaé rozdzielnicy RF-5 KOTLOWNIA. Przed wej$ciem do kottowni nalezy zabudowac:
e - awaryjny wytacznik zasilania kottowni ; oznaczony na rys. RF5.1 [ wylaczane recznie lub przez urzadzenie GAZEX|]
e - akustyczno optyczny sygnalizator zadziatania urzadzenia GAZEX.

Doktadna lokalizacje urzadzen technologii kottowni nalezy uzgodni¢ z wykonawca kottowni.

6.14.3. Zasilanie wentylacji gtownej budynku
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych wykonane bedzie:
o dla urzadzen w czesci A budynku - z rozdzielnicy RH-4,
o dla urzadzen w czesci B budynku - z rozdzielnicy RF-3.

Dokfadng lokalizacje urzadzen technologii kottowni nalezy uzgodni¢ z wykonawca kottowni. Urzadzenia wentylacji i klimatyzacii
wytaczane beda z systemu SSP.

6.14.4. Zasilanie wentylacji lokalnej wybranych pomieszczer
Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng zataczana;

e  od wigczenia oswietlenia w pomieszczeniu [sygnalizacja pobytu ludzi w pomieszczeniu],

e automatycznie, na 10 minut co 50 minut - czasy zatgczenia i wytaczenia ustawiane przez personel techniczny zgodnie z
warunkami pracy pomieszczen,

e automatycznie, caly rok co dzien od godziny 8 do 16 oraz po godzinie 16 na 10 minut co 50 minut - czasy zatgczenia i
wylaczenia ustawiane przez personel techniczny zgodnie z warunkami pracy pomieszczen

6.15. Zasilanie odbiorow zewnetrznych

Dla zasilania stanowiska pomp odwadniania terenu oraz zasilania odbioréw 1 fazowych podczas imprez  zaprojektowano
rozdzielnie

400/230V RZ . Rozdzielnia zasilana bedzie z rozdzielni RG pole nr 32 , zabezpieczenie bezpiecznik instalacyjny 25A , kabel YKXS
5 x 4 prowadzonym w ziemi do stanowiska rozdzielni RZ .

Rozdzielnia 400/230 RZ zostata zaprojektowana w oparciu 0 rozdzielnice typu np. Koszalin nr katalogowy KOS-0124-301 AEP
Sp z 0.0. 0sadzong w obudowie typowej szafki stosowanej do ztacz kablowych o wymiarach 1971 x 400 x 250 mm [ w tym fundament
855mm , poziom wykopu 630 mm ] wyposazonej w zespolony fundament oraz drzwiczki z zamkiem patentowym. Wielkos¢ obudowy
przyjeto z uwagi na dostep do gniazd wtyczkowych w rozdzielni RZ zabudowanej wewnatrz szafki.

Rozdzielnia typu Koszalin , stopier ochrony IP67 , wymiary rozdzielni x 297 x 127 wyposazona jest w okienko rewizyjne 13M w
ktérym zostang zabudowane zabezpieczenia:

- wytacznik silnikowy M250 zabezpieczenie gniazda wtyczkowego 3 fazowego 32A,

- wytacznik silnikowy M250 zabezpieczenie gniazda wtyczkowego 3 fazowegonr 1 16 A,

- wytacznik silnikowy M250 zabezpieczenie gniazda wtyczkowego 3 fazowegonr2 16 A,
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- zespolone zabezpieczenie rdznicowe + nadmiarowo pradowe zabezpieczenie gniazd wtyczkowych 1 fazowego nr 12,
- zespolone zabezpieczenie rdznicowe + nadmiarowo pradowe zabezpieczenie gniazd wtyczkowych 1 fazowego nr 3i 4,
- reczne wytaczniki 0-1  obwodow gniazd 3 fazowych
- gniazda wtyczkowe:

- 32A 5P 400V  szt1,

-16A 5P 400V szt2,

- 16A 2P+Z 230V szt 4.

6.16. Hydrofornia
W przyziemiu w czesci B budynku znajduje sie pomieszczenie techniczne przeznaczone do mozliwosci montazu hydroforu.

Hydrofor zostanie dostarczony wraz z rozdzielnig zasilajaco-sterujaca, zasilanie — traktowane jako rezerwowe — doprowadzone bedzie z
RH-0.

6.17. Kable grzejne
Budynek o$rodka ma skomplikowany uktad dachéw, odwadnianych przez kanaty potaciowe i rynny dachowe oraz podgrzewane
elektrycznie wpusty dachowe. Z tego powodu przyjeto nastepujace zatozenia wykonawcze definiujac 4 niezalezne uktady odwadniajace:
1. uktad - na dachu nad czescig A, kable grzewcze do utozenia:
- w korycie dachowym luzem - dt. ok. 28,8 m, (cze$¢ 2 kondygnacyjna),
- w korycie dachowym luzem - dt. ok. 28,8 m, (cze$¢ 2 kondygnacyjna),
- wrynnie i dwoch rurach spustowych luzem - dt. ok. 12,0 m (rynna) i 2*1,0m (rury spustowe), (czes¢ 3 kondygnacyjna).
dodatkowo
- 4 wpusty podci$nieniowe podgrzewane elektrycznie.

2. ukfad - na dachu nad cze$cig B, kable grzewcze do utozenia:

- w korycie dachowym luzem - dt. min. 12,0m, (cze$¢ 2 kondygnacyjna),

- w rynnie i dwoch rurach spustowych luzem - dt. min. 8,2 (rynna) i 22,0m (rury spustowe), (cze$¢ 3 kondygnacyjna).
dodatkowo

- 1 wpust podci$nieniowy podgrzewane elekirycznie.

3. ukfad - na dachu nad czescig B, kable grzewcze do utozenia:
- w korycie dachowym luzem - dt. min. 14,5m, (cze$¢ 3 kondygnacyjna),
- 1 wpust podci$nieniowy podgrzewane elekirycznie.

4. ukfad - na dachu nad czescig B jednokondygnacyjng
- kabel grzewczy dt. min. 5,0m,
- wpust grawitacyjny podgrzewany elektrycznie.

Obwody te zasilane bedg z rozdzielni RH-5 rysunek nr E026, E027.

Rozdzielnia RH5 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowi obok rozdzielni RH-4. Obudowa typu RN65 3 x 12 drzwi
transparentem. Cato$¢ instalacji objeta zbiorczym zabezpieczeniem réznicowo pradowym.

Rozdzielnia wyposazona w tacznik wyboru pracy [Praca automatyczna, odstawienie, sterowanie reczne] oraz zabudowany na
bocznej $cianie przycisk préby.

Przycisk proby pozwala obstudze zataczy¢ obwody grzania i stwierdzi€ czy cata instalacja jest sprawna, styczniki zostaty zataczone
a zabezpieczenia nie zostaty pobudzone do awaryjnego wytgczenia. Poprawno$¢ lub awaria pracy sygnalizowana optycznymi
wskaznikami obecnosci napiecia. Obwody kabli grzewczych zabezpieczone sg oddzielnymi zabezpieczeniami fazowymi w celu ochrony
kabli nie uszkodzonych przez niepotrzebnym wytgczeniem.

Rozdzielnia RH5 osadzona jest na Scianie zewnetrznej pomieszczenia wentylatorowni w budynku A, przewody grzewcze
wyprowadzone bedg bezposrednio z rozdzielni na dach [ odcinki zimne 2,5 m ]. Dla zasilania przewodéw grzewczych na dachu B
zastosowano puszki posredniczace ZL'n" i dodatkowe kable zasilajace YKY 3 x 4[ Bit10003 x 4 ].

6.18. Odbiory ppoz.

Wszystkie urzadzenia biorace udziat w akcji pozarowe;j zasili¢ nalezy z sekcji pozarowej szafki GWP Sekcja pozarowa zasilana jest
sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Do urzgdzen bioracych udziat w akcji pozarowej zalicza si¢: centralki oddymiania, hydrofor wody
hydrantowej oraz centralke SSP.
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6.19. Instalacja fotowoltaiczna
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaklada sie instalacie na dachu budynku trzech zestawoéw fotowoltaicznych z panelami
fotowoltaicznymi.

Nr Moc Wymiary i ilos¢ taczna Moc Monitoring Lokalizacja
zestawu | znamionowa paneli powierzchnia nominalna LAN i orientacja
instalacji fotowoltaicznych paneli zestawu inwertera
sieciowego
1 5,28 kW 1000x1684x40 mm 28 m2 5,0 kW tak Dach cze$C A,
16 szt kierunek potudniowy
zachdd 2200
2 9,90 kW 1000x1684x40 mm 51 m2 8,2 kW tak Dach cze$¢ A,
30 szt kierunek potudniowy
zachod 2209
3 9,90 kW 1000x1684x40 mm 51 m2 8,2 kW tak Dach cze$¢ A,
30 szt kierunek potudniowy
zachdd 2200
SUMA 25,08 kW 130 m2

Montaz paneli fotowoltaicznych na systemowych konstrukcjach wsporczych uktadanych bezpo$rednio na izolacji papowej z
docigzeniem bloczkami betonowymi. System montazowy sktada sig z ksztattownikéw aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium.
Wszystkie profile wykonane sg metodg tloczenia, powierzchnie profili lakierowane w kolorze szarym. Kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych 30-35°. Lokalizacja paneli fotowoltaicznych w stosunku do stron $wiata oraz ich nachylenie majg zapewni¢
efektywnos¢ na poziomie 99%.

Projektowany system bedzie wyprodukowang energie zuzywat na potrzeby wtasne budynku, a nadmiar energii bedzie oddawat do
sieci energetycznej.W projektowanej instalacji zaktada montaz osobnych inwerteréw dla kazdego z czterech zestawdw fotowoltaicznych.
Zadaniem inwertera (przetwornicy) jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty PV na prad przemienny oraz przekazanie
jej do instalacii elektrycznej.

Moduty PV i inwertery zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca roztacznikéw DC oraz ochronnikow
przepieciowych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace pojedynczego zestawu zostang umieszczone w dedykowanej skrzynce
potgczeniowo-ochronnej - rozdzielnicy pradu statego (RDC).

Projektowana obudowa rozdzielnicy bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa
sztucznego. Rozdzielnice RDC umieszczone zostang w pomieszczeniach technicznych na poddaszu, mozliwie najblizej inwerteréw.

W celu odbioru energii elektrycznej z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej
obiektu (rozdzielnicy gtownej - RG) projektuje sie montaz zbiorczej rozdzielnicy obiektowej RGPV. Rozdzielnica RGPV zamontowana
zostanie w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy gtownej.

Moduty PV nalezy taczyC szeregowo w taricuchy za pomocg przewoddw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podtgczenia
modutéw znajdujacych sie w roznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego fancucha wykorzystaé dedykowane ztaczki w
standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mma2.

Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowaC do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz
szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Przewody solarne muszg charakteryzowac sie takimi cechami jak odpornos¢ na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych, a
w szczegoInosci promieniowania UV, podwojng izolacja, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne ztgcz przewodéw instalacji fotowoltaicznej:
- maksymalny prad instalacji fotowoltaicznej: 30A

- maksymalne napiecie instalaciji fotowoltaicznej: 1000V

- termiczne warunki pracy: pomigdzy -40°C a +90°C

- stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegoinymi modutami PV (grupg modutéw PV) a inwerterami wykonane zostanie za pomocg kabli
solarnych o parametrach: - napigcie znamionowe: 0,6/1kV - pojedyncza wigzka - podwojna izolacja - przekrdj miedzi: 6 mm? - zyly: wg
PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5 - powtoka: polwinitowa odporna na UV.

Szczegbtowe rozwigzania i dobér urzadzen zgodnie z dokumentacjg wykonawczg dostawcy urzadzen.
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6.20. Instalacja odgromowa i uziemienia

Budynek zaliczono do Il kategorii LPS (wg normy PN-EN 62305-2; 2012). Instalacje odgromowg nalezy wykonaC jako zwody
poziome+ maszty odgromowe.
Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢

e opierzenia murkéw ogniowych wykonane z blachy o grubo$ci min. 0,7 mm,

o instalacje wykonang z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm prowadzonego po dachu na uchwytach.

Maszty odgromowe o wysokosci minimum 3,0 m ustawione zgodnie z rysunkiem E041 wraz z opierzeniami murkéw ogniowych tworzg
na dachu budynku A strefe ochronng pozwalajacg na zabudowanie instalacji solarnej. Strefe ochronna wyznaczong metoda toczonej kuli
0 promieniu 45 m.

Na dachu budynku B nie przewiduje sie instalacji solarnej, maszty odgromowe majg za zadanie ochrong urzadzen.

Zwody odprowadzajace z dachu nalezy wykona¢ przez utozenie w konstrukcji zbrojenia stupdw Zelbetowej bednarki stalowej
ocynkowanej 30 x 5 taczonej do zbrojenia drutem montazowym. Bednarke w stupach konstrukcyjnych nalezy utozyé na etapie prac
budowlanych.

Potaczenia przewodu odprowadzajgcego nalezy wykonaé:

e wczesci gornej przez lutowanie do blacharki okué dachowych lub poprzez zacisk rynnowy,

o wczedci dolnej przez wprowadzenie do skrzynki rewizyjnej i zacisk skrecany.

Dla ochrony antykorozyjnej bednarki w miejscach wyprowadzenia bednarki z betonu [styk beton — powietrze] nalezy zastosowaé
odcinki foli termokurczliwej o dtugosci okoto 0,6 m.

Wokét budynku nalezy wykonaé uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej 40 x 5 mm i taczonej do skrzynek kontrolnych
osadzonych w opasce gruntu przy budynku bednarka 30 x 5.

Ze wzgledu na nie znang oporno$¢ gruntu w rejonie budowy, naruszenie gruntu rodzimego oraz prowadzenie prac osuszajacych
teren bednarke uziomu otokowego budynku nalezy utozy¢ na warstwie miatu weglowego o grubo$ci okoto 10 cm i przysypa¢ warstwg o
grubosci 10 cm.
UWAGA:
1. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi w rejonie wejscia gtéwnego do budynku na bednarke uziomu otokowego nalezy natozy¢ rure
izolacyjng Rys nr E041, w celu ograniczenia napiecia krokowego w tym rejonie wejscia oraz zadaszenia.
2. W rejonie zblizenia budynku projektowanego z istniejacym nie mozna zapewni¢ mocowania dostepnych zaciskéw kontrolnych oraz
bezpiecznych odlegtosci ludzi od zwoddéw odgromowych — w rejonie tym nalezy wykona¢ niedostepny uziom otokowy utozony miedzy
budynkami. Prace te nalezy skoordynowac z pracami budowlanymi.
3. Do instalacji uziemienia nalezy przytaczy¢

e szyne GSU (gtéwna szyne uziemiajaca) rozdzielni RG,

e szyne GSU-T (gtéwna szyne uziemiajaca instalacji teletechnicznych).

6.21. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji potaczern wyrdwnawczych. Lokalne szyny wyréwnywania potencjatéw (LSWP)
potaczy¢ z gtowng szyng uziemiajacg budynku (GSU) za pomoca, przewoddéw LYzo 16mm2 lub bezpo$rednio z instalacjg uziemien.
Liczbe szyn dostosowa¢ do liczby instalacji wymagajacych potaczern wyrdwnawczych. Do ww. szyn poditaczone bedg metalowe
obudowy urzadzen, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe, itp. Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne i obce nalezy taczy¢ z lokalnymi
szynami wyrdwnywania potencjatéw (LSWP) za pomocg przewoddw LYZo 6mma2.

6.22. Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w
budynek stanowi¢ bedzie projektowana instalacja odgromowa obiektu. Projektowang rozdzielnice RG jest wyposazona w ograniczniki
przepie¢ kl. B+C (Typ 1). Podrozdzielnie sg wyposazy¢ w ograniczniki przepiec kl. C (Typ 2). Obwody napigcia dedykowanego dla sieci
LAN wyposazone sg w ochronniki klasy D.

6.23. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja pracowac bedzie w uktadzie TN-S, przewod PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako
dodatkowa ochrone od porazen zastosowano szybkie wytaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4
sekundy.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

o wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych,
o wylgcznikow réznicowopradowych.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiardw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
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6.24. Uwagi koricowe
6.24.1. Podstawa
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23-06-2003 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126 z 2003r.),
e  Prawo Budowlane Ustawa art. 21a (Dz.U. nr 207 poz.2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

6.24.2. Zakres robot
Zakres robét obejmuje:
o wykonanie nowego przylacza do budynku,

o demontaz istniejacych przytaczy,

e wykonanie i montaz nowej rozdzielni gtownej licznikowej wraz z tablicg obwoddw administracyjnych,
e demontaz istniejgcych tablic licznikowych,

e montaz tablic zabezpieczen obwodow koricowych w mieszkaniach,

e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej obwoddéw administracyjnych,

o wykonanie nowej instalacji elektrycznej obwoddw administracyjnych,

e pomiary rezystancji izolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kolejnos¢ realizacji w/w robot okresli wykonawca w projekcie organizacji i harmonogramie robét elektrycznych.

6.24.3. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot
Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét:
e  prace w poblizu napiecia,
e prace na drabinach i pomostach,
e  zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas préb i pomiardw.

6.24.4. Sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt elektrycznych jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt oraz przestrzegania przepisow BHP.
Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia:
e na stanowisku dozoru "D" do 1kV,
e na stanowisku eksploatacji "E" do 1kV,

e przeszkolenie z zakresu BHP.

6.24.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywanych robot:
Nalezy podja¢ nastepujace dziatania zapobiegawczo-orbanizacyjne:

o zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania lekarskie, zdolnych do wykonania
pracy na przewidzianym stanowisku;

e  pracownicy majg posiada¢ odziez i obuwie ochronne adekwatne do rodzaju wykonywanych robdt;

e prace na wysokosciach [ jezeli takie wystapig ] wykonywac z rusztowan, pomostoéw uzywajac $rodkéw ochrony —osobiste; t;.
pasoszelki, linki bezpieczenstwa, kaski ochronne;

e prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych urzadzen spod napiecia;

e  urzadzenia na budowie muszg by¢ bezwzglednie zasilane z obwoddw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe o
pradzie wyzwalajagcym nie wigkszym niz 30mA, rozdzielnice budowlane muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych;

e nalezy na budowie zapewni¢ zaplecze sanitarno - higieniczne oraz socjalne dla pracownikéw;

e nalezy zapewni¢ wiasciwe sktadowanie materiatow;

e prace przy czynnych urzadzeniach moga wykona¢ tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, ~ zgodnie z Dz. Ustaw nr 54,
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r ,Prawo Energetyczne”.

KONIEC
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7. SPIS RYSUNKOW

l.p Tytut Nrrys
1 2 3
1 Schemat zasilania budynkdw hospicjum E001
2 Schemat ideowy szafki GWP [ Gtéwnego Wylgcznika Pradu | E002
3 Elewacja szafki GWP E003
4 Rozdzielnia 400/230V RG. Schemat ideowy. Cze$€ | E004
5 Rozdzielnia 400/230V RG. Schemat ideowy. Czes$c¢ Il E005
6 Rozdzielnia 400/230V RG. Schemat ideowy. Cze$c¢ IlI E006
7 Rozdzielnia 400/230V RG. Schemat ideowy. Cze$¢ IV E007
8 Rozdzielnia 400/230V RG. Elewacja Cze$¢ | E008
9 Rozdzielnia 400/230V RG. Elewacja Cze$c¢ Il E009
10 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Schemat ideowy. Cze$¢ | E010
11 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Schemat ideowy. Cze$¢ || E011
12 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Schemat ideowy. Czes¢ Il E012
13 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Schemat ideowy. Cze$¢ IV E013
14 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Schemat ideowy. Cze$¢ V E014
15 Rozdzielnia 400/230V RH-2. Elewacja E015
16 Rozdzielnia 400/230V RH-3 Schemat ideowy. Cze$¢ | E016
17 Rozdzielnia 400/230V RH-3. Schemat ideowy. Cze$c¢ II E017
18 Rozdzielnia 400/230V RH-3. Schemat ideowy. Cze$c¢ Il E018
19 Rozdzielnia 400/230V RH-3. Schemat ideowy. Czes¢ IV E019
20 Rozdzielnia 400/230V RH3. Elewacja E020
21 Rozdzielnia 400/230V RH-4. Schemat ideowy. Cze$¢ | E021
22 Rozdzielnia 400/230V RH-4. Schemat ideowy. Cze$c¢ II E022
23 Rozdzielnia 400/230V RH-4. Schemat ideowy. Cze$c¢ Il E023
24 Rozdzielnia 400/230V RH-4. Schemat ideowy. Czes¢ IV E024
25 Rozdzielnia 400/230V RH-4. Elewacja E025
26 Ogrzewanie dachu RH-5 Rozdzielnia ogrzewania rynien i wypustéw dachowych E026
27 Szkic prowadzenia przewodéw grzewczych po dachu budynku A i B E027
28 Rozdzielnia 400/230V RH-1.1 Zasilanie windy E028
Schemat ideowy i elewacja.
29 Rozdzielnia 400/230V RH-1.2. Koncentrator tlenu E029
Schemat ideowy
30 Rozdzielnia 400/230V RH-1.2. Koncentrator tlenu E030
Elewacja
31 Rozdzielnia 400/230V RF-1 SERWEROWNIA. Schemat ideowy E031
32 Rozdzielnia 400/230V RF-1 SERWEROWNIA. Elewacja E032
33 Rozdzielnia 400/230V RF-2. Schemat ideowy E033
34 Rozdzielnia 400/230V RF-2. Elewacja E034

str. 14




Projekt wykonawczy — budynek opiekuriczo-rehabilitacyjny 181 5 pw

35 Rozdzielnia 400/230V RF-3 Schemat ideowy. Czes¢ | E035
36 Rozdzielnia 400/230V RF-3. Schemat ideowy. Cze$¢ |l E036
37 Rozdzielnia 400/230V RF-3. Schemat ideowy. Czes¢ Il E037
38 Rozdzielnia 400/230V RH-3. Elewacja E038
39 Rozdzielnia 400/230V RF-4 Schemat ideowy. Cze$¢ | E039
40 Rozdzielnia 400/230V RF-4. Schemat ideowy. Cze$c¢ Il E040
41 Rozdzielnia 400/230V RF-4. Schemat ideowy. Cze$¢ Il E041
42 Rozdzielnia 400/230V RF-4. Elewacja E042
43 Rozdzielnia 400/230V RF-5 Kottownia. Schemat ideowy. E043
44 Rozdzielnia 400/230V RF-5 Kottownia. Elewacja E044
45 Instalacja odgromowa i uziemienia budynku A | B E045
46 Instalacja elektryczna zasilania klap i drzwi nawiewnych Budynek A. E046
Schemat ideowy
47 Instalacja elektryczna zasilania klap i drzwi nawiewnych Budynek B. E047
Schemat ideowy
48 Schemat funkcjonalny sterowania klap i drzwi nawiewnych E048
49 Centrala oddymiania systemu MCR 9705-5A E049
50 Rzut przyziemia - instalacje sitowe ERO01
51 Rzut pietra — instalacje sitowe ER02
92 Rzut poddasza - instalacje sitowe ERO3
53 Rzut przyziemia — instalacje oswietleniowe ES01
54 Rzut pietra — instalacje o$wietleniowe ES02
95 Rzut poddasza - instalacje o$wietleniowe ES03
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8 TABELARYCZNE ZESTAWIENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH, | AWARYJNYCH

1. Tabela nr 1 - typologia opraw o$wietleniowych,
2. Tabela nr 2 — typologia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.
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