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SST.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000 -1
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej s3 wymagania dotyczace realizacji rob6t rozbidrkowych przewidzianych do realizacji w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Przewiduje sie prace rozbiérkowe zgodnie z opisem PW.

Roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace:

e - wykonanie zabezpieczen budynkéw na dziatce sasiedniej - na biezaco, zgodnie z przyjetym harmonogramem
prac i wynikajgcym z niego postepem robét,
.. zabezpieczenie stropow, belek etc. poprzez stemplowanie,
- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem ppoz.,
- przygotowanie zaplecza socjalnego pracownikéw,
+ zapoznanie pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowanie o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
e - odfaczenie wszystkich instalacji wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowlanych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukgji istniejagcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu tego typu robot.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie demontowanych elementéw.

Odpaddéw nie wolno sktadowaé na obiekcie, lecz mozliwie jak najszybciej usunaé poza jego obrys. Odpady sortowac na
biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwacd z
terenu prac rozbiérkowych.

Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw oraz materiatéw z rozbiérki nawierzchni w zwigzku z wykonywanymi izolacjami
$cian fundamentowych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Tynki zakwalifikowane do skucia nalezy usuna¢ do lica muru ceglanego.

Elementy demontowane na czas robét lub przewidziane do renowacji - nalezy demontowac z zachowaniem nalezytej
ostroznosci

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ogdlnej
specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

- harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych;

- harmonogram i kolejno$¢ prac remontowych;

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz i materiaty odpadowe nalezy sortowac wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidérek i remontéw,
gruz ceglany,
odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia: zmieszane odpady z betonu, gruzu,
ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych nie zawierajace substancji niebezpiecznych,
odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej usungé z terenu budowy do
miejsca ich utylizacji),
odpady szkta,

e odpady tworzyw sztucznych,

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadéw metali zanieczyszczonych substancjami

niebezpiecznymi,

e  papa odpadowa.

Sposdb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw z rozbiérki lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg
zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem, ktére w ramach umowy dostarczy Wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu stwierdzajgcego przekazanie materiatu do
recyklingu (gruz ceglany, betonowy itp.) i utylizacji (papy itp.).

W przypadku zauwazenia w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych reliktéw historycznych nalezy wstrzymaé prace,
zabezpieczy¢ miejsce ich odstoniecia, zawiadomié projektanta i nadzér inwestorski.
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3.Sprzet
3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérka i skuciem poszczegdinych elementéw nalezy uzywac:
- urzadzen, ktére nie wptywaja niekorzystnie na istniejgce konstrukcje
- usuwanie rozebranych elementéw - reczne do konteneréw do gromadzenia odpaddw.
Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ograniczenie do minimum rozrzut odpadéw oraz ich
pylenie.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenistwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie Robét
5.1.Zasady ogélne wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
llos¢ robdét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogoélne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w OST .
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
9. Przepisy i dokumenty zwigzane
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom | - Budownictwo ogolne -
rozdziat 1 - ogdlne warunki wykonania robét budowlano - montazowych;
Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukgji - J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiorki oraz tablicy
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

SST.02 - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres dotyczy wykonania wykopéw pod fundamenty oraz instalacje podziemnego uzbrojenia terenu, a takze wywoéz
urobku i dostawe materiatow do wykonania zasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.
e  Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
e Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
e  Wskaznik zageszczenia gruntu - Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkosScig charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okre$long wg wzoru: Js=d / ds gdzie:
d - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z normga, stuzacg do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg okreslajaca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mg/m3).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2. Materiaty
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zaleca sie przy recznym odspajaniu
gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; fopaty - do
odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i $rednio
zwieztych.
4. Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
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5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywaé wykop ze skarpg
zapewniajaca statecznos¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez nadzér budowy.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Godrna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: w planie + 10 cm i - 5 cm, rzedne dna wykopu = 5 cm.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami, organizacjg robét,
wywozem i sktadowaniem ziemi, odwodnieniem wykopu. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych
nieumocnionych przy istniejacych $cianach budynku nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W
przypadku wykopu wasko-przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw
ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do nastepnego etapu robét. Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie
wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie. W czasie wykonywania wykopdéw na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg
(kable, przewody itp.) badzZ niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwad i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robét. Odspojone grunty powinny by¢ bezposrednio przemieszczone w nasyp.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowodujg ich dtugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi ,na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Zasypywanie wykopow

Hydroizolacja moze wymaga¢ ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopow i
zageszczania gruntu w wykopie. Jako minimalng ochrone na czas zasypywania wykopow mozna utozy¢ dwie warstwy folii
budowlanej polietylenowej o grubosci co najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu nalezy uzywac¢ gruntu niespoistego i nie
zawierajacego grubych frakcji ani elementéw o ostrych krawedziach (np. piasek, pospétka). Zasypywanie wykopdéw powinno
by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robét. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w
poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia.

5.4. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.5. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatéw budowlanych i Smieci, a
w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione. WskazZnik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w
poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej,

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad: prawidtowosé
wytyczenie robot w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdéw oraz zabezpieczenie i
odwodnienie wykopéw.

Sprawdzeniu podlega na sprawdzeniu stanu wykopu przed zasypaniem, jako$ci materiatéw do zasypki, grubosci i
rownomiernosci warstw zasypki oraz sposobu i jakos$ci zageszczenia zasypu.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w
Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w OST. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajéow UE w

zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :
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PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow(lub réwnowazne)

PN-EN 1997, cze$¢ 1,2 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne (lub réwnowazne)

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. (lub rownowazne)
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania(lub réwnowazne)

SST.03 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - CPV 45223500-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych: taw i stop fundamentowych, stupdw i trzpieni, scian, ptyt stropowych,
ptyt balkonowych, wiencéw i belek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdét wymienionych w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg ST i
obowiazujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w OST .

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB DM.00.00.00
»Wymagania Ogodlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowych s3a:

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- beton i jego sktadniki,

- stal zbrojeniowa,

- materiaty do szczelin dylatacyjnych,

- materiaty izolacyjne,

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 lub rownowaznej.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 lub réwnowaznej,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 lub réwnowaznej,

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 lub réwnowaznej,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 lub réwnowaznej,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i

PN-M-82010 lub réwnowaznym,

- ptyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub réwnowaznej.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowad beton zwykty wg PN-B-06250 lub réwnowazne;.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, mozna stosowac beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 lub réwnowaznej.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 lub rownowaznej,.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 lub rownowaznym.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 lub rownowazne;j.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 lub réownowaznej .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 lub réwnowaznej. Klasa
betonu zgodnie z zapisami dokumentacji wykonawcze;.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

2.6. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajgcym zgodnym z dokumentacjg projektows i SST,
posiadajacym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Materiaty izolacyjne

Zgodnie z zapisami dokumentacji wykonawcze;.
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3.SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST. “Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania konstrukgcji zelbetowych

Konstrukcje zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

5.2 Wykopy fundamentowe

Zgodnie z SST

5.3 Wykonanie deskowan

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno zapewnié sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Wykonanie konstrukcji zelbetowych

Nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg projektowa, na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie wymiarowania,
rozmieszczenia i grubosci otulin pretéw zbrojeniowych etc..

5.4.1 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4.2.Przygotowanie zbrojenia

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek.

5.4.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretéw.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu
lub zaprawy cementowe;j.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdélnie podktadek z pretéow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierscieniowych. Na
dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej termiczne potaczenie jest
niedopuszczalne przez wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm

5.5. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 lub réwnowazng w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm, a
odlegtos¢ miedzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci:

mury zelbetowe:

a) nastonecznione 15 m

b) nienastonecznione 20 m
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5.6. Izolacja fundamentow
Zgodnie z pw, w przypadku zmian materiaty i sposéb wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
5.7. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktéra to grubosc nie powinna przekraczaé:
e przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do wysokosci
okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;j:
erzednych wierzchu $ciany £ 20 mm,
erzednych spodu £ 50 mm,
o w przekroju poprzecznym + 20 mm,
e odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
e dtugosci, zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego
e szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.
6.2. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 lub rownowazna.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja
projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251
6.3. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne nalezy sprawdzaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi w punkcie 5.7,
dotyczacymi szerokosci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawéw szczelin dylatacyjnych.
6.4. Kontrola izolacji przeciwwilgociowych
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.8.
6.5. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu fundamentowego
Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za fundamentami nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.
6.6. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego konstrukcji zelbetowych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 konstrukgji zelbetowej fundamentowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie fundamentoéw.

Cena 1 m3 w przypadku pozostatych konstrukgji zelbetowych
- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje betonu

dla wszystkich rodzajéw muréw:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub

normy rébwnowazne , w tym réwnowazne normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, m. in. :
PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢, lub rownowazne.

PN-1SO 6935 Stal do zbrojenia betonu ,lub réwnowazne.
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PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli,lub rownowazne.

PN-EN 197 Cement. lub réwnowazne

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu, lub réwnowazne.

PN-EN 12812 Deskowanie -- Warunki wykonania i ogdélne zasady projektowania. lub rownowazne.

PN-EN 1008 Woda zaborowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu, lub réwnowazne.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej, lub réwnowazne.

PN-EN 1504-Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych, lub réwnowazne.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢,
lub réwnowazne.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, lub rownowazne.

SST.04 - ROBOTY MURARSKIE - CPV 45262500-6
1.0 Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykoniczeniem robét murarskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt murarskich:
e murowanie $cian z bloczkéw silikatowych,
e murowanie $cian z bloczkéw gazobetonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlng Specyfikacja
Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem robét murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej lub kleju systemowego,
-murowanie,
-roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2 Materiaty konstrukcyjne
Materiatami zastosowanymi do murowania beda:
e  bloczki silikatowe, 24,0x33,3x19,9 cm,
nadproza prefabrykowane zelbetowe,
bloczki fundamentowe C16/20 12, 24,0x38,0x12,0cm,
bloczki gazobetonowe 48,0x59,9x19,9cm (Sciana U=0,19 W/m2K),
nadproza systemowe gazobetonowe,
bloczki silikatowe 12,0*33,3x19,9 cm.
2.3 Zaprawy murarskie
Materiatami zastosowanymi do murowania beda:
- zaprawy cementowe klasy M10 w orientacyjnym sktadzie cement - piasek - 1:0:4,
- zaprawy cementowo-wapienne klasy M10 w orientacyjnym sktadzie cement - wapno - piasek - 1:0,5:4,
- zaprawy klejowe dedykowane systemowe.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.0. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.0 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
e Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,
e  Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
e  Receptury zaprawy,
e  Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
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e  Sposobu utozenia bloczkéw,
e  Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét murarskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogoblne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér roboét polega na
sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét murarskich. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdinych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuija:
e dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,
e wykonanie i rozbidorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
e wykonanie zamurowan, $cian z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscia wykonawcy -
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
9. Przepisy i dokumenty zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub
normy rownowazne , w tym réwnowazne normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, m. in. :
PN-EN 845 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw, lub réwnowazne.
PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych, lub réwnowazne.
PN-EN 772 Metody badan elementéw murowych, lub réwnowazne.
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw, lub réwnowazne.
PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1,2, lub réwnowazne.
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia, lub réwnowazne.
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych, lub réwnowazne.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow
i wykonanie muroéw, lub réwnowazne.
PN-EN 1015 Metody badan zapraw do murdw, lub rownowazne.
PN-EN 197Cement, lub réwnowazne.
PN-EN 413 Cement murarski, lub rownowazne.
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. lub rownowazne.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy, lub réwnowazne.
PN-EN 459 Wapno budowlane. lub réwnowazne.
PN-EN 998 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. lub rownowazne.

SST.05 - ROBOTY ELEWACYJNE - CPV: 45443000-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
elewacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie docieplen i
tynkéw cienkowarstwowych zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:
- zaprawy klejacej i tagcznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa, wdmuchiwana),
- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, system wdmuchiwany.
- rodzaj warstwy wykonczeniowe] - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, oktadziny
kamienne lub ceramiczne),
- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartos$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt
na S$cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne oraz materiat w stanienie
granulatu wdmuchiwany w przestrzenie zamkniete.

Zaprawa (masa) klejagca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach
watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechaniczne;j.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow

atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,

podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zalenie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.4. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
w zaprawe zbrojaca.

2.2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych), suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-
6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

2.2.6. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.7. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace
do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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- listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych
(oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,
- tasmy uszczelniajagce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem
terenu),
- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montazu z BSO.
Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéow
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
koniecznos$ciwytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej
Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- s witasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w OST ,Wymagania ogdlne”.
5. Wykonanie robét
5.1. Wytyczne wykonywania ocieplenia
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

e prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen, zdjecie obrébek
blacharskich,
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
przygotowanie masy klejacej,
pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przyklejenie ptyt styropianowych i polistyrenowych,
naklejanie siatki z wtdkna szklanego,
wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
6. Kontrola jakosci robot
Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzié¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.
Kontrola jakosci wykonywanych robét na-lezy objaé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy),
- przygotowanie $cian do uzupetnienia tynkéw (lub ocieplenia),
- przyklejanie ptyt styropianowych (ewentualne uzupetnienia),
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni tynkowanej wraz z przygotowaniem podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okreéla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzad ich odbidr czesciowy, ktéry powinien objaé nastepujace etapy:
e  przygotowanie powierzchni $cian,
przyklejenie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
wykonanie faktury elewacyjnej,
e wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku.
Odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét,
po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny, polegajagcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.
10. Dokumenty odniesienia
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
BN-91/6363-02 Ptyty styropianowe,PN-75/B-23100 Wetna mineralna,BN-84/6755-08 Filce i ptyty z wetny mineralnej, lub
réwnowazne,
PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta, lub réwnowazne,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw, lub réwnowazne,
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub réwnowazne.

SST.06 - ROBOTY SPECJALISTYCZNE ,ZIELONY DACH” - CPV 45261000-4.
1.1. Przedmiot ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu wykonania i
montazu warstw “zielonego dachu”, na izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- Utozenie maty chtonno-ochronnej,
- Utozenie drenazu i systemu nawadniania
- Utozenie substratu mineralnego
- Nasadzenia zieleni
- Pielegnacja wstepna zielonego dachu do uzyskania pokrywy roslinnej
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz
innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét - Cze$é Ogdlna STOO i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2.. Materiaty
Systemowe elementy wyposazenia dachu zielonego:
- Roéliny
- Substrat intensywny-mineralny systemowy
- Elementy drenazowe, wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegajacej recyklingowi. W dolnej czesci
odprowadza nadmiar wody systemem kanatéw; w czesci $Srodkowej gromadzi wode potrzebng do wzrostu roslin
oraz zapewnia napowietrzanie systemu korzeniowego, z otworami wentylacyjnymi i dyfuzyjnymi oraz z dolnym
systemem kanalikéw. Stosowany do intensywnej zwyktej uprawy roslin oraz do dachéw skosnych (do 25st.).
- Mata chtonno-ochronna z polipropylenowych wtdkien syntetycznych, ze stabilizowang wktadkg nosna,
stosowana jako warstwa ochronna folii chronigcych przed korzeniami lub izolacji dachu przy zazielenieniu
ekstensywnym. Gromadzi wode i substancje odzywcze; odporna na bitum; biologicznie i chemicznie neutralna;
odporna na rozdzieranie; wykonana z widkien sztucznych podlegajacych recyklingowi. Klasa wytrzymatosci:3
Zdolnos¢ gromadzenia wody: ok. 7 I/m2 Grubos¢: ok. 7 mm Ciezar:ok.650g/m2
- Odporna na rozrywanie wysokocisnieniowa folia polietylenowa do stosowania jako ochrona przed korzeniami,
przede wszystkim przy ekstensywnym obsadzaniu dachéw zielenig oraz do wyktadania rynien. Odporna na
korzenie, bitum, polistyren, kwas humusowy i olej. Nie zawiera $rodkéw zmiekczajgcych, stabilizowana
promieniami UV, nie przepuszcza pary (Sd > 200 m).
- System nawadniania - rurki z mikroroszeniem, ztaczki i zawory systemowe 2. taczniki mechaniczne i wklejane
przeznaczone do zamocowan w obiekcie, dobierane katalogowo W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
robot - Czesé Ogdlna STOO'

Do wykonania robét nalezy uzywac:

- narzedzia reczne ( szpachle, wiadra, noze budowlane ),

- taczki,

- narzedzia elektryczne,

- wyciag jednomasztowy,

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i
odbioru robét - Czes¢ Ogdlna STOO.

Transport bedzie sie odbywaé $rodkami transportu drogowego. Transport materiatdw do zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robét - Czes¢ Ogdlna STOO.

Technologia wykonania:

Folia przeciwkorzenna

Na przygotowane podtoze uktadad folie przeciwkorzenng jako luZzne pasma, zapewniajgc odpowiedni zaktad. Na
pionowych elementach attyk, murkach itp. folie wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowa co najmniej na wysokos$¢
10cm ponad przewidziang grubosé substratu i dobrze przymocowaé do podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
zniszczy¢ warstw izolacji wtasciwej dachu na skutek nieostroznego poruszania.

Nalezy uwzgledni¢ odpornos$¢ zastosowanych materiatéw na inne produkty (np. odpornosé zwyktego miekkiego
PCV na bitum). W razie potrzeby nalezy stosowaé warstwy rozdzielajace.

Mocowanie folii przeciwkorzennej do papy i miedzy sobg - na pasma tasmy butylowe;j.

Mata chtonno - ochronna

Mata chtonno-ochronna - rozkfadana zgodnie ze spadkiem i taczona mechanicznie na stykach. Uktada¢ mate z
polipropylenowych wtdkien syntetycznych, ze stabilizowang wktadka no$na, jako warstwe ochronna folii
chroniacych przed korzeniami oraz izolacji dachu przy zazielenieniu ekstensywnym, na zaktad min. 10 cm.

Drenaz

Uktfada¢ na styk elementy drenazowe wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegajacej recyklingowi. W
dolnej czesci zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wody systemem kanatéw.

Substrat ekstensywny mineralny.

Drenaz wypetni¢ odpowiednio dobrang mieszankg kruszywa z ziemig kompostowa bez frakcji ilastej. Substrat
powinien by¢ przesiakliwy i mie¢ duza chtonnosé wody (ok. 50%).

Mata rozchodnikowa.

Rozktada¢ gotowa mate systemowag, porosnietg mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z PP.

Pas zwiru ptukanego.

Obwodowo nalezy wykona¢ pas szerokosci ok.50 cm wzdtuz attyk, wokdét wpustéw, kominkdw i wyrzutni
dachowych ze Zzwiru ptukanego 16-32mm gr.5cm. W czesci dachu na spadku stabilizowaé zwir przed zsuwaniem
za pomoca zywic. Oddzielenie od czesci zielonej listwg systemowa. W pasie zwiru instalowaé¢ na wpustach
dachowych studzienki kontrolne systemowe.

System nawadniajacy.

Dla utrzymania statej wilgotnosci podtoza zalecanej przez dostawce sytemu zielonego dachu zastosowad
automatyczne nawadnianie dachu linig kroplujaca. Przewidzie¢ kompletny system z liniami kroplujgcymi,
studzienkami, zaworami, sterowaniem wraz z okablowaniem, oczujnikowaniem wilgotnosci i innymi materiatami
niezbednymi dla prawidtowego dziatania systemu. Wyprowadzenie wody na kazdg potac: srednica rury 1 cal,
ci$nienie 3 atmosfery, wydatek wody 4m3/h. Zasilanie elektryczne - 230V doprowadzone do przewidywanych
miejsc instalacji sterownikéw (po jednym na taras lub jeden wspdlny).

Sterowniki potaczone kablem niskopradowym (24V) ze studzienkami z elektrozaworami i czujnikami deszczu.
Studzienki systemowe umiejscowione w mato widocznych miejscach (na kazda pota¢ przypada min. jeden czujnik
i jedna studzienka z elektrozaworami).

Rodzaj urzadzeh nawadniajacych - linie kroplujgce z umiejscowionymi kroplownikami co 33cm lub 40cm.
Wszystkie stosowane ztgczki muszg by¢ ,typu skrecanego”, rury doprowadzajgce wode do studzienki wraz ze
ztgczkami do tych rur musza posiadacé PN.
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Wymagania szczegdlne:

- Stosowad rozwiazania i akcesoria przewidziane systemem zielonego dachu, w tym listwy rozdzielajagce od paséw
zwiru, profile zakonczajace itp.

- Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem tego dachu powinny by¢ wykonywane pod nadzorem firmy
dostarczajacej technologie.

- Wykonawca warstw dachu zielonego jest zobowigzany do skoordynowania prac z wykonawcg pokrycia dachu
(warstw paroizolacji, termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej)

6. Kontrola jakosci

Kontrola powinna obejmowac:

- Jakos¢ przygotowania podtozy

- Jakos¢ uzytych materiatéw.

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dach zielony nie powinien w zadnym wypadku naraza¢ na uszkodzenie warstw dachu wtasciwego, tj. izolacji
termicznej i przeciwwodnej na podtozu (blacha trapezowa).

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

8. Kontrola jakosci

Ogoélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét -
Czes¢ Ogdlna STOO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru

robét - Czes¢ Ogdlna STOO.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloé¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora

nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z pracami jest:

- dla powierzchni warstw dachu zielonego - m2

- Dla obroébek krawedziowych i drenazy - mb

8. Odbiér robét

Zasady szczegbtowe:

1. W ramach odbioru elementéw dachu zielonego nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ warstw z projektem

- jakos$¢ materiatéw, z ktérych warstwy zostaty wykonane

- prawidtowo$é wykonania z uwzglednieniem szczegétow

- prawidtowo$¢ i trwatos¢ zakotwienia

- jakos¢ gotowego dachu zielonego z uwzglednieniem jakosci roslinnos$ci w macie rozchodnikowe;j

2. Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu:

- Okreélenia zawartosci zanieczyszczen,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw

3. Odbidér ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

- Woykonane prace musza posiada¢ udokumentowane badania jakoSciowe i wytrzymatosciowe oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i
Dokumentacja Projektows i przedstawié je do ponownego odbioru.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i
odbioru robét - Czes¢ Ogdlna STOO.

Normy:

PN-G-98011 - Torf rolniczy, lub réwnowazne,

PN-R-65950:1994 Materiat siewny. Metody badania nasion, lub réwnowazne,

PN-R-71603:1994 Materiat siewny. Pobieranie prébek nasion, lub réwnowazne,

PN-R-67032:1996 Materiat siewny. Nasiona roslin kwiaciarskich, lub réwnowazne,

PN-R-67009:1997 Materiat siewny. Nasiona roslin zielarskich, lub rownowazne,

PN-R-65638:1957 Materiat siewny. Nasiona traw, lub réwnowazne,

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych, lub réwnowazne,

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja, lub réwnowazne,

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania, lub réwnowazne,

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja, lub rownowazne,

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze, lub
rownowazne,

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub réwnowazne,

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: GwozZdzie ogdlnego przeznaczenia, lub rownowazne,
PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane, lub réwnowazne.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1990

Opisy techniczne i instrukcje producentow

SST.07 - ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE - Kod CPV 45410000-4

1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujace czynnosci wykonania tynkéw zewnetrznych na elewacji frontowej i
szczytowej w granicy dziatki oraz tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych w czesci A, gipsowych w czeséci B oraz WTA
na Scianie szczytowej w czesci B.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1.zwigzanych z wykonaniem robé6t renowacyjnych
W zakres rzeczowy wchodzi
Tynki zewnetrzne na elewacjach frontowej i szczytowej:

e  przygotowanie podtoza,

e wykonanie nowych tynkéw z gotowych zaprawy specjalistycznych, mineralnych tj. obrzutki, tynku podktadowego, i

wierzchniego dekoracyjnego.

e  konserwacja i odtworzenie elementéw sztukaterii.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w czesci A:

e  przygotowanie podtoza,

e wykonanie nowych tynkéw z gotowych zaprawy tj. obrzutki, tynku podktadowego, i wierzchniego.

Tynki wewnetrzne gipsowe w czesci B:
e  przygotowanie podtoza,
e wykonanie nowych tynkéw z gotowych mieszanek.
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Tynki wewnetrzne renowacyjne WTA na $cianie przyziemia w czesci B:
e wykonanie tynkéw renowacyjnych w strefach przyziemia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST- ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania, zgodnos$¢ dokumentacja projektowg, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki i standardow
techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca moze zastapi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990 ;Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy .Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Gotowe mieszanki tynkarskie

2.4.1.0brzutka - Zaprawa sczepna, sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk przy
narzucie potkryjacym. Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA Obrzutka wg instrukcji WTA 2-9-04/D i PN-EN 998-1
2.4.2.Tynk podktadowy - tynk wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia,

2.4.3. Tynk wapienno-cementowy - stosowany podczas wykonczenia i renowacji niezasolonych $cian zewnetrznych i
wewnetrznych. Szczegéty w Instrukcji technicznej.. Umozliwia naktadanie w jednej warstwie o grubosci do 25 mm.
Charakterystyka produktu - sucha zaprawa tynkarska, zgodna z PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska, kategoria CS 1l, W1

2.4.4.Tynk modelujacy i strukturalny do ksztattowania struktury tynku. Do uzyska¢ fakture gtadka lub szorstka w zaleznosci od
sposobu zacierania. Szczegdty w Instrukgji technicznej,

2.4.5. Tynk maszynowy gipsowy - stosowany podczas wykonczenia i renowacji niezasolonych $cian zewnetrznych i
wewnetrznych. Szczegéty w Instrukcji technicznej.. Umozliwia naktadanie w jednej warstwie o grubosci do 25 mm.
Charakterystyka produktu - sucha zaprawa tynkarska, zgodna z PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska, kategoria CS 1l, W1

2.5. Gruntujace srodki wzmacniajace powierzchnie przeznaczone pod tynkowanie

Wodne dyspersje polimeru akrylowego, mrozoodporne, gteboko penetrujace i drobnoczasteczkowe.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w OST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu s3 zawarte w OST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét

Ogoélne warunki wykonania robdt zawarte s w OST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty izolacyjne, instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni$ +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie

5.4. Tynki na elewacji frontowej i szczytowej

5.4.1.Tynkowanie zaleca sie zastosowanie gotowych , specjalistycznych zapraw mineralnych wg renomowanych

rozwigzan systemowych , dedykowanych renowacjom budowli.

Wykonywane jako zwykta z gotowych zapraw gdzie:

-warstwa i- obrzutka zaprawa sczepna, sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk
przy narzucie pétkryjacym.

warstwa |l- narzut - tynk wapienno-cementowy, stosowany podczas renowacji niezasolonych $cian zewnetrznych i
wewnetrznych.

warstwa lll- tynk wierzchni, mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk plastyczny, ma duzg przyczepnos¢. Mozna uzyskac
fakture gtadka lub szorstkg w zaleznosci od sposobu zacierania.

- narzut, warstwa Il, gr. ok. 20 mm

5.5. Sztablatury

Profile ciagnione gzymséw i opasek okiennych nalezy wykonac¢ stosujac szablony tynkarskie przy zastosowaniu
specjalistycznych mas tynkarskich.

5.6. Tynki wewnetrzne

We whnetrzach zaktada sie zastosowanie gotowych mieszanek dla tynkéw maszynowych, w czesci A cementowo-wapiennych,
w czesci B gipsowych, a na Scianie szczytowej w przyziemiu czesci B tynkéw renowacyjnych WTA.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do roboét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedy wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamédwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitdéw - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

lecz ze wzgledu na montaz systeméw iluminacji nalezy przy odbiorze zastosowac podswietlenia swiattem sztucznym

Przy odbiorze tynkéw nalezy sprawdzié:

¢ Wykonanie tynkéw - za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa, faktura).

e Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity
regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byc¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.

e Jakos$¢ wykonczenia tynkédw na narozach, osciezach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych - wzrokowo oraz przez pomiar
powierzchni krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100

e Jakos¢ stykow réznych faktur tynku

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane
przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny by¢ tak wykonane, aby wtasciwe dla poszczegdéinych faktur
wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty réwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu
jednakowsa gtebokos¢ lub wysoko$é, szerokosé itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw
naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢ wgtebien nie powinna przekracza¢ potowy s$rednicy najwiekszego ziarna
w uzytym kruszywie

e Fakture i jednolitos¢ powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku reka, przyczepno$¢ miedzy warstwowa oraz
odpornos¢ tynku na uszkodzenia mechaniczne

e Przyczepnos¢ do podtoza

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

e Doktadnos$¢ odwzorowania elementow odtwarzanych (rowki, podziaty), prawidtowe wykonanie w poziomie i w pionie.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku, jezeli w dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej nie ustalono inaczej (np. w tynkach dwubarwnych).

e Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza, spekania tynkdw.

- widoczne $lady potgczen tynkdéw uzupetnianych i nowych

- réznice w fakturze tynkéw starych i nowych

- pekniecia powierzchni tynkéw i rysy

- wybrzuszenia powierzchni tynkéw

e Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 6.2. Badania przed przystapieniem do
robét tynkowych

W odniesieniu do zapraw renowacyjnych nalezy sprawdzi¢ ich termin przydatnosci.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

UWAGA

Wyglad powierzchni tynkéw nalezy oceniaé nie tylko wizualnie, w rozproszonym $wietle dziennym

lecz ze wzgledu na montaz systeméw iluminacji nalezy przy odbiorze zastosowaé podswietlenia Swiattem sztucznym

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

- brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

- materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne
dokumenty, zapewniajace ich jakos$¢ oraz dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie,

- stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zasad sztuki budowlane;j,

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

8.4.3. Niedopuszczalne s3g nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych, lub
réwnowazne.

PN-EN 998-1Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes$é 1: Zaprawa tynkarska, lub rownowazne.

PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki
zewnetrzne, lub réwnowazne.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, lub réwnowazne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne.

10.1 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie
ITB - 2003 rok.

SST.08 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV 45320000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami w OST-
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- ,\Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania, zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty.

2.1. Asfaltowy roztwér gruntujacy

Asfaltowy roztwoér gruntujacy do gruntowania pod warstwy papy termozgrzewalnej o gestosci 0,95 - 1,1 g/cm3, wraz z
aprobatg techniczng dopuszczajacg dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Papa termozgrzewalna podktadowa

Papa asfaltowa termozgrzewalna na welonie szklanym, gr. 3,0 mm, gramaturze osnowy ok. 160g/m2, wraz z aprobata
techniczng dopuszczajgca dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Papa asfaltowa termozgrzewalna na welonie poliestrowym, gr. 5,6 mm, gramaturze osnowy ok. 200g/m2, wraz z aprobata
techniczng dopuszczajgca dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wodna emulsja bitumiczna do przygotowania podtozy pod powtokowe elastyczne masy izolacyjne

Bezrozpuszczalnikowa wodna emulsja bitumiczna do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych, kompatybilna z
cementem, bezrozpuszczalnikowa, wraz z aprobatg techniczng dopuszczajacg dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.5. Powtokowe elastyczne masy izolacyjne

Dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych, bitumu oraz wypetniaczy, bez
rozpuszczalnikdw, nieagresywna i zdatna do klejenia produktéw ze styropianu (EPS), styroduru (XPS) oraz wetny mineralnej o
gestosci gotowej do naktadania masy ok. 0,7 kg/dm3 i konsystencji plastyczne;j.

2.6. Izolacyjne tasmy bentonitowe

Tasma z bentonitu sodowego o wymiarach 2x2,5cm do uszczelniania stykéw technologicznych konstrukcji betonowych w
piwnicy.

2.7. Powtoki paroprzepuszczalne i paroszczelne pokrycia dachowego

Powtoka (folia) paroprzepuszczalna - gramatura min. 110 g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz min. 360 N/50 mm,
wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek min. 300 N / 50 mm, elastycznos¢ do -25 st C.

Powtoka (folia) paroszczelna (paroizolacja) - gramatura min. 90 g/m2, wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz min. 225 N/50 mm,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie w poprzek min. 190 N / 50 mm, op6r dyfuzyjny 48,60x0109 m2s Pa /kg, wodoszczelno$¢ - wynik
pozytywny przy 2 kPa.

2.8. Folia izolacyjna w ptynie

Wodoszczelna folia izolacyjna elastyczna - dane techniczne: — przyczepnosé min. 1,3 MPa — temperatura podtoza i otoczenia
od + 5°C do + 30°C — gestos¢ 1,5 g/cm3

2.9. Izolacje mineralne, szlamy uszczelniajace

Elastyczng, mineralna powtoka izolacyjng jedno lub dwusktadnikowa na bazie cementu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju roboét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci w sposéb dozwolony przez Producenta.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2-. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéow i wyrobéw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Klasyfikacja robét

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatéw,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan, lub réwnowazne.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, lub réwnowazne.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa, lub réwnowazne.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa, lub réwnowazne.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa, lub réwnowazne.
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PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa, lub réwnowazne.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1) , lub rownowazne.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa, lub réwnowazne.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa, lub réwnowazne.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca, lub réwnowazne.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, lub réwnowazne.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) , lub réwnowazne.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco, lub réwnowazne.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, lub réwnowazne.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe] tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wtasciwosci, lub
réwnowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$é 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

SST.09 - KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG, CPV 45432100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek na w
obiekcie przetargowym:

e warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

e warstwy wierzchnie posadzek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami w OST-
»Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w OST- ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania, zgodno$¢ dokumentacja projektowa, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Grunt
emulsja gteboko penetrujaca, wzmacniajaca podtoza Produkt przeznaczony jest do wylewek cementowych i anhydrytowych, a
takze pod kleje, posadzki i podktady podtogowe. Do stosowania w strefach suchych pomieszczen.
2.2. Wylewka samopoziomujaca
Samopoziomujaca masa na bazie cementéw i zywic syntetycznych. Przeznaczona do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni
pod parkiety, ceramike, gres, kamien, wyktadziny PCV, dywanowe, kauczukowe, panele, ptytki ceramiczne o grubosci warstwy
1-20mm.
2.3. Elastyczne wypetnienie i zagruntowanie spoin dylatacyjnych wg atestu PZH i $wiadectwa ITB
Elastyczny materiat wyposazony w sktadniki zabezpieczajgce przed rozwojem grzybéw, materiat uszczelniajacy do spoin.
Gruntowanie preparatem zawierajagcym rozpuszczalniki, jednosktadnikowego uniwersalnego gruntu malarskiego dla materiatow
uszczelniajacych.
2.4. Wyroby terakotowe
Zgodnie z typologia opisang w projekcie wykonawczym branzy architektonicznej.
Ptytki podtogowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki,
- dylatacje na stykach réznych podtozy..
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe. Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy do spoin. Materiaty musza
posiadac atest PZH i $wiadectwo ITB. Wszystkie materiaty stosowac w jednym systemie.
2.5. Wyroby lastrykowe
Zgodnie z typologia opisang w projekcie wykonawczym branzy architektonicznej.
Elementy lastrykowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- dylatacje na stykach réznych podtozy..
Do mocowania elementéw lastrykowych mozna stosowac zaprawy cementowe. Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy do
spoin. Materiaty musza posiadac atest PZH i $wiadectwo ITB. Wszystkie materiaty stosowa¢ w jednym systemie.
2.6. Wyktadziny PCV
Homogeniczna wyktadzina winylowa, barwiona w masie, o antyposlizgowosci R9, klasie uzytkowej komercyjnej 34 zgodnie z
ISO 10874 (EN 685) (lub rownowazne)., klasie reakcji na ogien Bfs s1, wtasciwosciach elektrostatycznych <2kV zgodnie z EN

str.21




181(lub réwnowazne).5, deklarowanym braku uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset, kolorystyka i faktura do wyboru
Inwestora , gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce. Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju roboét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci w sposéb dozwolony przez Producenta.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2-. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa, - sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin

- za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub

normy rownowazne , w tym réwnowazne normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, m. in. :

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, lub réwnowazne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku, lub
réwnowazne.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, lub réwnowazne.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
lub réwnowazne.

PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub réwnowazne.

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. lub réwnowazne.

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Woyznaczanie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci. lub
réwnowazne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania --Materiaty -- Wtasciwosci i wymagania. lub
réwnowazne .

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe, lub réwnowazne.
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SST.10 - IZOLACJE TERMICZNE - CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
montazowych izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

e ocieplenie posadzek na gruncie,

e ocieplenie $cian fundamentowych oraz cokotowych,

e ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych,

e ocieplenie stropodachéw,

e ocieplenie $cianek bocznych klap oddymiajgcych.

Szczegdtowe wskazania na materiaty izolacyjne zawarte s w dokumentacji wykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami w OST-
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- ,\Wymagania ogdélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania, zgodnos$¢ dokumentacjg projektowa, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Polistyren spieniony, styropian (EPS)

Zgodnie ze szczegbtowymi dyspozycjami z PW.

2.2. Styrodur (XPS)

Zgodnie ze szczegbtowymi dyspozycjami z PW.

2.3. Wetna mineralna

Zgodnie ze szczegbtowymi dyspozycjami z PW.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB i Aprobatach technicznych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju roboét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci w sposéb dozwolony przez Producenta.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2-. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Klasyfikacja robét

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatéw,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

BN-91/6363-02 Ptyty styropianowe, lub réwnowazne.

PN-75/B-23100 Wetna mineralna, lub réwnowazne.

BN-84/6755-08 Filce i ptyty z wetny mineralnej, lub réwnowazne.

PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta, lub réwnowazne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw, lub réwnowazne.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych, lub réwnowazne.
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SST.11 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ,CPV: 45421000 - 4

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot montazowych stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

e montaz stolarki okiennej,

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Szczegbétowe wymagania dla stolarki drzwiowej zawarte s3 w dokumentacji wykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okres$leniami w OST-
»Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST- ,\Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania, zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow
Szczegbétowe wymagania dotyczace stolarki drzwiowej zawarte sg w dokumentacji wykonawcze;j.
3. Wykonanie robét
3.1.Przygotowanie osciezy
Oscieza nalezy oczysci¢, odpyli¢, wyréwnac ubytki, wzmocni¢ odpowiednim srodkiem gruntujacym, jesli podtoze nie wykazuje
odpowiedniej zwartosci. Tynkowanie i malowanie zgodnie z technologia wskazang w projekcie.
3.2.0sadzenie stolarki
Whbudowanie drzwi i okien powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja systemu/producenta. Stolarka powinna by¢
dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Mocowanie za pomocg kotew powinno by¢ wykonane w taki
sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne, byty przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ drzwi i okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Wytrasowanie miejsc montazu
Ustawienie oscieznic - poziomowanie i pionowanie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci, nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy - R6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢
wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
- 4 mm przy dtugosci powyzej 2 m.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowacé uwazajac, aby przy dokrecaniu nie odksztatci¢ profilu oscieznicy.
Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezy - w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4-10 punktéw, zgodnie z
normg (odlegto$é miedzy punktami mocowania max 70cm , a max odlegtosci od narozy osciezy - nie wieksze niz 15 cm) .
Montaz za pomocga kotew rozpreznych odpowiednich dla obcigzen (wiatr, eksploatacyjne, termiczne). Kliny stabilizujace wyjaé
po ostatecznym zamocowaniu tgcznikéw, a nastepnie wykonaé sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu nalezy pozostawi¢ doktadnie zamkniete. Przy wbudowywaniu stolarki nie powinno
dojs$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzern mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb, okué.
3.3.Wykonanie uszczelnienia styku oscieznic z o$ciezem
Nalezy zrealizowa¢ montaz ciepty (od wewnatrz tasma paroszczelna, od zewnatrz tasma rozprezna paroprzepuszczalna, styki
ze $cianami obustronnie obwodowo wykonczone przy uzyciu jednosktadnikowego plastycznego uszczelniacza na bazie
poliizobutylenu do zastosowarn wewnetrznych i zewnetrznych. Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Podczas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki, drzwi i okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasma malarska.
4. Kontrola jakosci
Ocena jakosci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie jakosci materiatéw, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
5. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zarzadzajgcego
lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.
9.Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub odpowiednie normy Krajéw UE w

zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym , m. in.
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PN-EN 12365 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zaluzji i Scian ostonowych. (lub
rownowazne)

PN-EN 950 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym. (lub réwnowazne)

PN-EN 951 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci. (lub rwnowazne)
PN-EN 952 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru. (lub rownowazne)

PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania. (lub réwnowazne)

PN-EN 78:1993. Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan. (lub réwnowazne)

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. (lub réwnowazne)

PN-EN 12519 Okna i drzwi. Terminologia. (lub rownowazne)

PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. (lub rownowazne)

Pozostate dokumenty

- Instrukcje i wytyczne montazowe producentéw stolarki, karty techniczne produktéw

SST.12 - SCIANKI, SUFITY | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - CPV:

44112310-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
montazowych $cianek, sufitéw i obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowy specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres rob6t objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie i montaz Scian i
sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych wystepujgcych w obiekcie kubaturowym oraz
stuzace:
e obudowie pionéw instalacyjnych,
e wykonanie sufitéw podwieszanych o parametrach ppoz.,
e wykonanie $cian dziatowych,
typologia $cian wedtug PW architektury.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B- 79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte GKB, gr. 12,5 mm
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKBF gr. 15 mm
Ptyty gipsowo-kartonowe wodochronne GKBI gr. 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp GKF GKBI GKFI wodo-i
Wymagania GKB zwykta | ognioodporn | wodoodporn | ognioodpor
a a na
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposdéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
Wymiary i tolerancje grubosc 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
3. dtugos¢ [2000-3000](+0;-6)
Erostopad’ros réznica w dtugoséci przekatnych 5
Masa 1 m 9,5 <9,5 - - -
4 ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <125 11-13,0
" | grubosci kgl | 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury - | 220 | - | 220
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przy opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis
tyrl]r?ej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ; data
: produkcji
stronie
8 Oznakowani | _ptyty
’ e kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony
karton jasny
u
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.3. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:

- grubosciag27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- profilowane U 100x0,60 oraz profilowane C 100x0,60,

- profilowane U 75x0,60 oraz profilowane C 75x0,60,

- profilowane U 50x0,60 oraz profilowane C 50x0,60,

- wzmocnione profilowane UA100x1,0,

- wzmocnione profilowane UA75x1,0.

2.4. Akcesoria stalowe

Stuza do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba: - taczniki wzdtuzne, — uchwyty bezposrednie
dtugie, - uchwyty bezposrednie krétkie, - kotki rozporowe plastikowe, metalowe, - kotki szybkiego montazu, - kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.5. Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa - do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

2.6. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslaja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

2.7. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe: @3,5 mm x 25 mm, @3,5 mm x 35 mm, @3,5 mm x 45 mm, 33,5 mm x 55 mm, @4,2 mm x 70 mm,

- blachowkrety samowiercace: @3,5 mm x 25 mm, @3,5 mm x 35 mm, 33,5 mm x 45 mm, 3,9 mm x 11 mm, @3,5 mm x 9,5
mm.

2.8. Masa szpachlowa -gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$laja instrukcje
Producentéw dla poszczegélnych wyrobdw.

2.9. TaSmy

Tasma do spoinowania z wtékna szklanego Tasma uszczelniajaca z PCW.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy Uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z Uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.4.. Obrébka powierzchni

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystajg z ptyt.

Woegtebienia po wkretach szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu wyréwnania powierzchni z ptaszczyzng ptyty.

Naroza wewnetrzne

Na wewnetrznym potgczeniu krawedzi stosuje sie katowg tasme papierowa.

Potaczenia z tynkiem itp.

Przy potaczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed szpachlowaniem tasme malarskg. Po szpachlowaniu wystajgca
czes$¢ tasmy nalezy usunad.

Naroze zewnetrzne z aluminiowym naroznikiem perforowanym

W razie koniecznosci znacznego wzmocnienia naroza stosuje sie aluminiowy naroznik perforowany, ktéry jest wciskany w
uprzednio naniesiong warstwe masy szpachlowej i dodatkowo zamocowany spinaczami.

5.5.Wykonczenie powierzchni ptyt

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni ptyt nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowaé. Przy szlifowaniu nie mozna
uszkodzi¢ kartonu. Zagruntowanie podfoza : na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyrdwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy

szpachlowej. Przed dalszg obrébkag materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

5.6. Montaz $cianek dziatowych

Wytyczanie $ciany

Najpierw wyznaczamy przebieg $ciany na podtodze za pomoca sznurka lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe.
Nastepnie nanosimy przebieg $ciany za pomocg poziomicy i faty na otaczajace Sciany i strop.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych

elementéw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ tasme uszczelniajgc. Na otaczajgcych $cianach
potaczenie uzyskuje sie za pomoca profila CW. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci profile przytaczeniowe nalezy
ciasno zamocowac.

Profile stupkowe

Profile CW musza by¢ wtozone w gérny profil UW na gtebokos$¢ 1,5cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil
UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe rozmieszczamy w odlegtosci 60cm.

Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy miejscami
mocowania ptyty do profila CW powinien wynosi¢ 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana
w odstepach rownych 75 cm. Ciecie ptyt wykonuje sie za pomoca noza. Zarysowuje sie licowa strone ptyt tak, aby karton byt
przyciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecigé karton od spodu.

Izolacja przestrzeni miedzy ptytami

Po zamknieciu pierwszej strony $ciany i po utozeniu instalacji (elektrycznej lub sanitarnej) nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne
mineralng i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Pokrycie drugiej strony sciany

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szeroosci 60 cm, aby wzajemne przesuniecie fug z obu
stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje ostateczng stabilnosc.

5. 7.Montaz osScieznicy drzwiowej

Oscieznica z profilem usztywniajacym UA

Profile UA o grubosci blachy 2 mm mocuje sie do stropu i podtoza za pomoca specjalnych katownikéw, produkowanych w
réznych szerokosciach, w zaleznosci od grubosci Sciany. Aby uzyskac¢ solidne zamocowanie, nalezy wycig¢ czes¢ profila UW w
sagsiedztwie stupkdédw oscieznicy. Profile UA posiadaja perforacje podtuzng w jednym lub w dwodch rzedach, ktéra umozliwia
regulacje wysokosci osadzenia drzwi oraz nieznaczne przejmowanie ugie¢ stropéw. Ptyty taczy sie z profilem UA za pomoca
wkretow.

Odcieznica drewniana

Oscieznice drewniang montuje sie przy uzyciu krawedziaka, ktéry wsuwa sie do profila UW i mocuje przy pomocy katownikow
stalowych. W tym przypadku oscieznice mozna mocowac do drewna wkretami do drewna. Pozostate czynnosci wykonujemy j.w.

5.8.Uktadanie przewodow

Uktadanie instalacji kablowej w $cianach montazowych odbywa sie w przestrzeni wewnetrznej $ciany po zamknieciu jednej jej
strony. Profile stupkowe sg naciete w ksztatcie litery H, przez ktéra prowadzi sie instalacje kablowga. Nalezy stosowa¢ przewody
w podwajnej izolacji (typ YDY)

5.9.Wykonczenie powierzchni ptyt

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni ptyt nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowaé. Przy szlifowaniu nie mozna
uszkodzi¢ kartonu. Zagruntowanie podfoza : na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébka materiat
gruntujacy musi by¢ suchy.

5.10. Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych typu U lub listew drewnianych do elementéow

str.27




konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych typu C.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretéw.

5.111. Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

Zamocowanie profili przysciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Woypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili no$nych.

Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ sie na sgsiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie krzyzowaty.

Wkrety mocujace ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm Wykonczenie powierzchni z
ptyt g-k

Potaczenia ptyt wypetni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna szklanego lub papierowe;j.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowaé. Wykonczenie powierzchni z ptyt g-
Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlows z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna szklanego lub papierowe;j.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowad.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w OST ,Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie obudowy, $cianki dziatowej z ptyt g-k,

- roboty wykorniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub réwnowazne normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze, lub réwnowazne,
BN-86/6743-02 - Ptyty gipsowo-kartonowe, lub réwnowazne,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy, lub réwnowazne,
PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe , lub réwnowazne,

Instrukcja ITB nr 336 - Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych.

SST.13 - MODULOWE SUFITY PODWIESZANE - CPV: 45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
montazowych modutowych sufitéw podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie modutowych
sufitébw podwieszanych.

Szczegdétowe wymagania dla sufitéw podwieszanych zawarte sg w dokumentacji wykonawcze;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60
Ptyty z wetny mineralnej prasowanej, wykornczone fabrycznie, malowane.
2.2. Profile stalowe zimnogiete - oktadziny gipsowo-wtéknowe
Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujacg sie :
- gruboscia 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),
- przyczepnosciag - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
2.3. Akcesoria stalowe
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Akcesoria stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba. Wszystkie akcesoria powinny by¢
wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3. Zaktada sie zastosowanie
nastepujacych akcesoriéw: taczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie, uchwyty bezposrednie krétkie, kotki rozporowe
plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane.

2.4. Wkrety

Do taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikac;ji.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w czesci ogdlinej niniejszej specyfikacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji. Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej
obudowy sufitu j sufitu podwieszanego.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie obudowy, $cianki dziatowej z ptyt g-k,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity, lub réwnowazne,

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan, lub réwnowazne,

ePN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan, lub rownowazne,

ePN-EN [ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania, lub réwnowazne,

ePN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku, lub
réwnowazne,

ePN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej, lub réwnowazne.

SST.14 - ROBOTY MALARSKIE, CPV: 45442100-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) - farbami silikatowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych w obiekcie oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

srodki gruntujace

Impregnacja zatozonych tynkéw wodnym Srodkiem gruntujacym o dziataniu hydofobizujagcym i wzmacniajgcym.

materiaty do malowania obiektéw budowlanych :

do malowania zewnetrznych powierzchni elewacji obiektéw mozna stosowac:
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Wewnetrzng farbe silikatowg Wysoce paroprzepuszczalng. £atwa w naktadaniu, niekapigca. Trwale wigze sie z podtozami
mineralnymi. Odporna na wode i szorowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. Transport

Ogolne zasady zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8%. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8?C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypetnienia ubytkéw zaprawa cem-wap.
lub gipsowa. Powierzchnie powinny ty¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.;
5.2.Wykonywanie powtok malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

¢  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

e Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

e  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic¢ odpowiednig zaprawa.

e  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.2

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
e informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

® sposob przygotowania farby do malowania,

¢ sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

o czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

o zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

o zalecenia w zakresie bhp.

5.4.Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

o tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy,
czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku, Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Roboty malarskie
6.2.Warunki badan:

- badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wczesniej
niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach;

- badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizsze) od +5°C przy wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%;

- badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb
olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowsa robot jest m2-. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbiér podtoza - Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
okreslonymi wymaganiami, jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robodt malarskich

Ogolne zasady odbioru roboét zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podczas odbioru nalezy przeprowadzié:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane:

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub

odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania, lub réwnowazne,
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw, lub rownowazne),
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz, lub réwnowazne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SST.15 - OKLADZINY CERAMICZNE , CPV: 454310.00-7

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wykonczeniowych oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin
ceramicznych - zgodnie ze wskazaniami PW.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

- ptytki ceramiczne, scienne: o wymiarach zbieznych z istniejgcymi cm; ptytki musza spetniaé nastepujace wymagania:
nasigkliwosé 3%; wytrzymatosé na zginanie 270 Mpa; twardo$é powierzchni (w skali Mohsa)@ 5; odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad)

- zaprawa klejowa, przyczepnos$é min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od - 200C do + 1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych izolacji pod ptytki
ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtog z kratkami odwodnieniowym,

3. Wykonanie robét

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Przyklejone ptytki spoinowaé zaprawg do spoin.

Spoiny krawedziowe wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.

4. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia.

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
5. Obmiar robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zarzadzajgcego
lub Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6. Odbiér robot

Roboty oktadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych powinna byc¢ skontrolowana
jakos$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtég sg wymagane
nastepujgce odbiory czesciowe:

- odbidr podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcoéw,

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dt. 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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Odbiér gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslaja
projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdét, a takze dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina
nie powinna by¢ odebrana.

7. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub

odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne, lub rownowazne,

PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie, lub réwnowazne,
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek éciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze, lub
réwnowazne,

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne, lub réwnowazne.

SST.16 - ROBOTY MONTAZOWE - KLAPY ODDYMIAJACE - CPV 45421000 - 4
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
montazowych klap odymiajacych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie oddymiania
klatki schodowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
1.5.0g6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Zgodnie z pw; Klapy dostarczane wraz z centralka oddymiajaca, czujkami dymowymi i panelem sterowania.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu: samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy.
5. Wykonywanie robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z
zachowaniem przepiséw BHP.
Uwaga: podczas prac montazowych na budynku istniejacym nalezy zadbaé o to, aby nikt postronny nie przebywat na
kondygnacjach nizszych znajdujacych sie bezposrednio pod powierzchnig na ktérej wykonuje sie roboty.
6. Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania z wytycznymi techniczno-ruchowymi producenta.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w OST ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci
Cena robét obejmuje: prace pomiarowe; zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw; transport materiatéw do robét ciesielskich;
transport materiatéw do robét impregnacyjnych; wykonanie robét ciesielskich; uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
10. Przepisy zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
® PN-74/B-02866 - Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie, lub réwnowazne,
e PN-91/B-02840 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okres$lenia, lub rownowazne,
e PN-70/B-02852 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie, lub réwnowazne,
e PN-B-0277-2 - Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta, lub réwnowazne.

SST.17 - DOSTAWA | MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW SLUSARSKICH -

CPV:45421160-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
montazowych prefabrykowanych elementéw $lusarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z
dostawami i montazem:

- balustrady schodéw ze stali nierdzewnej,

- porecze przy schodach ze stali nierdzewne;j,

- wycieraczki zewnetrzne z krat zgrzewanych 50x100 cm, z osadnikami - 2 szt..

- trzy zestawy drabinowe umozliwiajagce wyjscie na dach, kazdy skfadajacy sie z elementu na state przytwierdzonego do
konstrukcji murowej w formie drabiny stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST

1.5.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru. Dostarczone urzadzenia muszg spetnia¢ parametry okreslone w projekcie
technologicznym.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aktualne aprobaty i atesty
potwierdzajace spetnienie wymogow sanitarnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu: s samochéd dostawczy.

5. Wykonywanie robot

Roboty nalezy wykona¢ w sposéb okreslony przez dostawce urzadzen, w sposdb zapewniajacy spetnienie ustalen zawartych w
aprobatach i atestach technicznych danego produktu.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi jest - 1szt - pojedyncze urzadzenie opisane w projekcie technologicznym.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ich przejecia podano w ST-0.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

10. Dokumenty odniesienia

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci, lub réwnowazne,

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, lub réwnowazne,

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych, lub réwnowazne,

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania, lub réwnowazne,
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia, lub réwnowazne.

SST.18 - ROBOTY BLACHARSKIE - CPV-45421160 - 3
1. WSTEP
1. Przedmiot ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
blacharskich.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujace dziatania:
- wykonanie obrébek dachowych,
- wykonanie obrébek blacharskich elewacyjnych,
- wykonanie rynien i rur spustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne - wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne - przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie
zaznajomic sie z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robét.
2. Materiaty
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2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw dachu muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat
zabudowany w remontowanym obiekcie. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajagcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,6 mm
2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm
2.4. Wkrety do mocowania blach,
2.5. Spoiwo do lutowania,
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uwaga: do przycinania blach stalowych
ocynkowanych powlekanych NIE WOLNO uzywac szlifierek katowych (guméwek).
4. Transport
Zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Wykonanie robét
5.1. Obrébki blacharskie
Obraébki blacharskie obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢é na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny miec
wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3. Rury spustowe - z blachy jw.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci, rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode
do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. b)
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. ¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. e) Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest:

dla obrébek blacharskich elewacyjnych i dachowych - m2 pokrytej powierzchni,

dla robét blacharskich - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1. Odbiér podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm.
8.2. Odbiér robét pokrywczych
8.2.1. Ogodlne
Roboty blacharskie dachowe i elewacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badania koncowe dachowych obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu wszystkich robét dachowych, po
deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidér obrébek blacharskich powinien obejmowac sprawdzenie:

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pionowych i poziomych oraz
poprawnego utozenia w rzedach okapu i kalenicy),

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- jakosci zastosowanych materiatéw, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- doktadnosci i szczelno$ci pokrycia, zwtaszcza w miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sie i ewentualne
przeciekanie wody np. kosze, wytazy dachowe, miejsca styku ze $cianami, kominami; jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie
to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie w nieréwnosciach powierzchni,

- mocowania elementéw pokrycia - materiat tgcznikéw i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich oraz potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

8.2.3. Odbiodr obrébek blacharskich - rynien i rur spustowych

Odbiér rynien i rur spustowych powinien obejmowacd sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw.

- zgodnosci ich wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- uszkodzern mechanicznych, czy rury i rynny nie majg wgniecen i peknie¢,

- rozmieszczenia uchwytéw, spadku i szczelnosci rynien, szczelnos$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i kontrole
jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw,

- rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardéw, rozstawu, rozmieszczenia uchwytéw oraz ich
potaczen w ztaczach poziomych, umocowania ich w uchwytach i prostoliniowosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Obrobki blacharskie. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe Pfaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze, lub réwnowazne,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania, lub réwnowazne,

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciggtym
podtozu, lub réwnowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdlne cze$¢3

SST.19 - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH - CPV:

45343000-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zabezpieczen ppoz..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych
wykonaniem zabezpieczen przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych w stropach i $Scianach oddzielenia ppoz.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST
Przepust instalacyjny - to miejsce przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi, ktére wyznaczaja
oddzielenia przeciwpozarowe, tj. $ciany, stropy i drzwi.
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Odpornos¢ ogniowa - jest to zdolnos¢ konstrukgji lub elementu budynku poddanego dziataniu znormalizowanych warunkéw
fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych nosnosci ogniowej i/ lub izolacyjnosci ogniowej i/ lub
szczelnosci ogniowej oraz innych wymaganych wtasciwosci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - jest to symbol, ktéremu przyporzadkowano wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw i elementéw budynku.

Strefa pozarowa - jest to przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okre$lonym czasie pozar nie przeniést sie na zewnatrz
lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Oddzielenie przeciwpozarowe - element konstrukcji budynku ($ciana, strop) wydzielajacy strefe pozarowa.

1.5.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aktualne aprobaty i atesty
potwierdzajace spetnienie wymogdéw odpornosci przeciwpozarowej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu: s samochdd dostawczy.

5. Wykonywanie roboét

Roboty nalezy wykonaé¢ w sposéb okreslony przez dostawce systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego, w sposéb
zapewniajacy spetnienie ustalen zawartych w aprobatach i atestach technicznych danego produktu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Kontrola jakosci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z zapisami dokumentéw
atestowych producenta systemu zabezpieczen przeciwpozarowych. Jesli w ramach wykonywanych zabezpieczen wystepuja
roboty zanikowe to podlegajg one odbiorom posrednim.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi jest - 1szt - pojedynczy przepust niezaleznie od ilosci przeprowadzonych przez niego instalacji.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Przy odbiorze elementéw metalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej,

- montaz tabliczki informacyjnej,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, wedtug
warunkéw Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez Zamawiajacego
3. dokumentacja ww. zadania

4. aprobaty techniczne, normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST.20 - DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW STALEGO WYPOSAZENIA - CPV 45332400-

7
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dostawy i montazu elementéw wyposazenia statego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z dostaw i
montazem urzadzen wyposazenia technologicznego budynku opisanych w dokumentacji wykonawczej.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST
1.5.0g6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru. Dostarczone urzadzenia muszg spetnia¢ parametry okreslone w projekcie
technologicznym.
2. Materiaty
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aktualne aprobaty i atesty
potwierdzajgce spetnienie wymogow sanitarnych.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu: samochdod dostawczy.
5. Wykonywanie robot
Roboty nalezy wykona¢ w sposéb okreslony przez dostawce urzadzen, w sposdb zapewniajacy spetnienie ustalen zawartych w
aprobatach i atestach technicznych danego produktu.
6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi jest - 1szt - pojedyncze urzadzenie opisane w projekcie technologicznym.
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.
9. Podstawa ptatnosci
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
10. Dokumenty odniesienia
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

SST.21 - ROBOTY DROGOWE - CPV 45233222-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
robot drogowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét towarzyszacych remontowi budynku obejmuija :
- wykonanie opaski i chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce piaskowej wokét projektowanego
budynku,
- wykonanie chodnikéw i drog wewnetrznych na terenie wtasnym Zamawiajgcego,
- odtworzenie i uzupetnienie nawierzchni z kostki kamienne na zjezdzie publicznym z ul. Sottysowickiej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do ruchu samochodowego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych
Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz.1.4.
2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek
wynosza: na dtugosci + 3 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| p. Cechy MWartos$¢
1 Woytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*)
h) $rednia z szesciu kostek 0
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
D Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
B Ddpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
h) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz b
L) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie RO
wiecej niz
f Bcieralnoéé na tarczy Boehmego mm, nie wiecej niz a

*) - na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i postoju pojazdéw)
dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,35” wedtug zalecen IBDiM udzielania aprobat technicznych nr
Z/96-03-002 ,betonowa kostka brukowa”.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5" i odpowiadac

wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,

odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

2.5. Kruszywo

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od O do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji
od 0 do 4 mm. Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie

moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%. Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkoéw, frakcji (grupy frakgji).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonywac¢ sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogodlne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane]j niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
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ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu
na $ciskanie.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla: - gtebokosci koryta: o szeroko$cido 3 m: + 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz norma.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST: - pomierzenie szerokosSci spoin, — sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen
(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé¢ = 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg  0,3%.
7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6
daty wyniki pozytywne.
8.1.0dbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza
e wykonanie podbudowy
e wykonanie podsypki
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST. Cena jednostkowa 1m2
nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
® prace pomiarowe
e oznakowanie robot
e wykonanie koryta
e profilowanie i zageszczanie dna koryta
¢ wykonanie podbudowy
e dowiezienie kostki brukowej
e uktadanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej
e dociecie kostki wypetnienie spoin piaskiem
e wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego
e niezbedne badania i pomiary
e uporzadkowanie terenu robot
10. Przepisy zwigzane
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Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub

odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :

PN-EN 206 Beton zwykty, lub réwnowazne,

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan, lub réwnowazne,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, lub réwnowazne,

EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan, lub réwnowazne,

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym, lub rownowazne,

PN-B-11100 Materiaty kamienne -- Kostka drogowa, lub réwnowazne.

SST.22 - ROBOTY MONTAZOWE - ELEMENTY METALOWE - CPV: 45342000-6
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
montazowych zwigzanych z budowg ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dostawe i montaz :
- stupkéw ogrodzeniowych,
- wypetnien przeset pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi,
- bramy przesuwnej,
- furtki dla pieszych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowlanych oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
2. Materiaty
2.1. Panele ogrodzeniowe
2.1.1. Ogrodzenie zewnetrzne - panele zgrzewane z pretéw stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk + malowanie
proszkowo w kolorze uzgodnionym ze stuzbami konserwatorskimi (zielone); z min. jednym przettoczeniem.
2.2. Brama przesuwna
Wykonana sg z ksztattownikéw zamknietych, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe, z Deklaracjg Zgodnosci CE Producenta. Istniejgca do przeniesienia.
2.3. Furtka
Wykonana sg z ksztattownikéw zamknietych, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe, z Deklaracjg Zgodnosci CE Producenta. Istniejgca do przeniesienia.
2.4. Stupki ogrodzeniowe
2.4.1. Ogrodzenie zewnetrzne - z profili zimnogietych o przekroju zamknietym 60x40x2,0mm (ogrodzeniowe),
100x100x3,0mm (bramowe). Wymiary stupkow podano w dokumentacji wykonawczej. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk +
malowanie farbami podktadowymi powierzchniowymi poliwinylowymi w kolorze uzgodnionym ze stuzbami konserwatorskimi
(zielone); profile zabezpieczone od géry nasadkami z PCV.
3. Sprzet
Montaz elementéw metalowych wykonuje sie recznie i mechanicznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Przy
przewozie, zatadunku, wytadunku elementéw ogrodzenia znajdg zastosowanie $rodki transportu kotowego, Zurawie
samochodowe itp..
4. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢
W czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, korozja i wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét
Montaz elementéw metalowych ogrodzenia zostanie wykonany z elementéw gotowych prefabrykowanych poza budows i
dostarczonych przez producenta. Wszystkie elementy montazowe muszg wzajemnie spetnia¢ warunek zgodnosci systemowe;.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych.
6.Kontrola jakosci
6.1. Elementy metalowe ogrodzenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia lub atest na
materiaty uzyte do wykonania ogrodzenia.
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- poprawnos¢ ustawienia stupkéw ogrodzeniowych,
- rozstaw stupkow i ich pionowos¢.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nic
dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0Obmiar robét
Jednostki obmiarowe elementéw metalowych ogrodzenia sg okreslone w przedmiarach robét. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej ilosci dostarczonych i zamontowanych elementéw ogrodzenia.
8. Odbidr robot
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego
ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli.
9.Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci zastosowanych materiatéow i robdét w
oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena pojedynczego elementu metalowego ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wypetnienia ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- montaz elementéw wypetnienia ogrodzenia,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie odpowiednie normy polskie (PN) i branzowe (BN), lub
odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym, m. in. :

- PN-H-97080-06:1984 "Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozycji", lub réwnowazne.

- PN-M-69011:1978 "Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania”, lub

réwnowazne.

- PN-EN ISO 17659 "Spawanie -- Wielojezyczne terminy dotyczace ztaczy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami", lub
réwnowazne.

- PN-70/H-97051 "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zzeliwa do malowania. Ogodlne wytyczne ", lub
réwnowazne

- PN-79/H-97070 "Ochrona przed korozjg pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne" , lub réwnowazne

- PN-EN ISO 8501 "Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa
ocena czystosci powierzchnia", lub rownowazne.

- PN-EN 971-1 "Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Terminy ogélne." , lub
réwnowazne.

- Wytyczne producentéw, instrukcje montazu.

- Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow

SST.23 - ROBOTY AGROTECHNICZNE - CPV: 77310000-6
1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét agrotechnicznych.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robét, przeznaczona jest dla
Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych niniejszg specyfikacija.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
—usunieciem gatezi i krzewdéw ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub uszkodzonych,
-karczowaniem,
~wymiang materiatu roslinnego,
-utrzymaniem gleby wokot krzewéw i drzewek,
-nawozeniem i podlewaniem w okresie gwarancyjnym.
-~ochrong roslin przed chorobami, szkodnikami w okresie gwarancyjnym.
1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ogrodniczych niezbednych do zagospodarowania terenéw
zielonych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uprawa gleby -czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem.
Nawozenie —stosowanie nawozow organicznych i mineralnych do poprawy stosunku zwigzkéw pokarmowych i struktury gleby.
Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.
Zabieg agrotechniczny -czynnosci zwigzane z uprawg gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cieciem gatezi,
ochrona, podlewaniem.
Pielegnacja drzew -zesp6t zabiegdw agrotechnicznych tworzacych warunki dla prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju
roslin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.
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Pielegnacja krzewu —jw., lecz bez formowania pnia -~ uzyskanie pokroju krzewu.

Pielegnacja zywoptotéw -jw., lecz krzewdw gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowlanych oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.2. Wiazadta

Wiazadtami mogg by¢: odcinki elastycznej taSmy parcianej szerokosci okoto 2 cm, gruby sznur $rednicy okoto 1 cm z tworzywa
naturalnego (Inu, konopi) lub witki wiklinowe dtugosci okoto 25 cm, umozliwiajace przywigzanie drzewka do palika.

2.3. Preparaty impregnujace i powierzchniowe

Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producentédw posiadajgc
witasciwosci grzybobodjcze i maskujgco-izolujgce. Powinny one ograniczaé parowanie soku komérkowego i zapobiegac gniciu
drewna, utatwiajgc jednoczesnie zarasta-nie ran powstatych po cieciu.

2.4. Sciotka

Sciétka moga by¢ rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, np. pocieta stoma, mokra skoszona trawa, kora,
trociny lub $ciotka torfowa wg PN-G-98002.

2.5. Paliki

Paliki, uzyskane najczesciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dtugos¢ od 2,0 m do 3,0 m i $srednice od 8 cm do 10 cm. Ostro
zaciosany jeden koniec powinien by¢ zabezpieczony srodkami konserwujgcymi, nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na
dtugosci okoto 1,0 m.

2.6. Nawozy organiczne

Do nawozéw organicznych naleza: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i
nawozy zielone, odpowiadajagce np. PN-B-12079 [1], BN-73/0522-01 [10], BN-89/9103-09 [18], PN-G-98011 Ilub
poréwnywalnym.

2.7. Nawozy mineralne

Do nawozdéw mineralnych nalezg, dostarczane przez przemyst, zwigzki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostepne w handlu
nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp., odpowiadajgce np. PN-C-87002, PN-C-87007.02,
BN-75/6019-07, BN-71/6019-08 lub poréwnywalnym.

2.8. Srodki ochrony roslin

Do chemicznych i biologicznych $rodkéw ochrony roslin nalezg preparaty owadobdjcze, grzybobdjcze, przeciw gryzoniom, a
takze regulatory wzrostu roslin i herbicydy, odpowiadajace np. BN-75/6054-02, BN-79/6054-08, BN-86/6055-02,
BN-75/6053-25, BN-86/6056-01.

2.9. Materiat roslinny

Sadzonki do uzupetniania zadrzewien w okresie pielegnacji powinny odpowiada¢ formie i standardom roslin uzytych do
zaktadania zadrzewien i powinny by¢ zgodne z np. PN-R-67022 i PN-R-67023 lub poréwnywalnymi.

Szczegbtowe wymagania zgodnie z PW tom Il dziat 7.3.2. ,Jako$¢ materiatu szkétkarskiego”.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00 ,Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do utrzymania zieleni w okresie gwarancyjnym

Wykonawca przystepujacy do utrzymania zieleni w okresie gwarancyjnym powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

a) do utrzymania i sadzenia roslin = reczne narzedzia do uprawy gleby i odchwaszczania,

b) do pielegnacji czesci nadziemnej roslin -tancuchowa lub tarczowa pite spalinowa, platforme z balustradg na podnosniku
samochodowym i narzedzia reczne do ciecia drewna,

¢) do ochrony roslin =cysterne do transportu cieczy, opryskiwacz w zaleznosci od zakresu robdt, agregowany z ciggnikiem lub
przenosny do opryskdéw na matg skale.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego do nasadzen mozna wykonywaé dowolnymi Srodkami trans-portu. Drzewa i krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw, korzeni i bryty korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowg powinny mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach oraz powinny by¢ zabezpieczone przed przemarznieciem.

Zaleca sie stosowanie samochodéw ze szczelng skrzynig tadunkowg, zabezpieczajaca rosliny przed wysychaniem.

4.3. Transport odpadéw i innych materiatéw

Do wywozu gatezi, chwastow i pozostatych resztek nalezy stosowac¢ dowolny $rodek trans-portu, zwykle ciagnik z przyczepa
lub wynajety kontener na odpady. Transport nawozéw sztucznych i pestycydéw powinien odpowiada¢ wymaganiom np.
PN-C-87001 i PN-C-04657 lub poréwnywalna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Termin realizacji robét

Wykonawca realizuje prace agrotechniczne i pielegnacyjne z uwzglednieniem terminéw rozwoju biologicznego roslin.

5.3. Przygotowanie materiatu roslinnego

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ wolny od uszkodzerh mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem, np.
przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi materiatami. Tak zabezpieczony materiat roslinny mozna na s$rodkach
transportowych przechowywaé nie dtuzej niz jedna dobe.

Materiat nie sadzony bezposrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo dotuje w miejscu
ocienionym, w rowach szerokosci wiekszej o 10 do 20 cm od $rednicy systemu korzeniowego i gtebokos$ci umozliwiajacej
catkowite zakrycie korzeni ziemia, uzyskang podczas kopania rowka oraz obficie zalewa wodg korzenie zadotowanych roslin. W
dotowniku tymczasowym materiat roslinny moze by¢ magazynowany nie dtuzej niz 7 dni. Podczas transportu z dotownika do
miejsca wbudowania (posadzenia), rosliny nalezy zabezpieczy¢ ponownie w sposéb podany poprzednio.

Materiat roslinny w pojemnikach lub z brytg korzeniowg w skrzyni tadunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed
przesuwaniem tak, by nie ulegty uszkodzeniu zapakowane bryty korzeniowe lub pojemniki z roslinami. Roslin z brytg lub w
pojemnikach nie dotuje sie.

5.4. Usuniecie gatezi drzew i krzewéw ztamanych lub uszkodzonych

Usuniecie gatezi i konarow lisciastych drzew i krzewdéw uszkodzonych, uschnietych i ztamanych dokonuje sie w okresie
spoczynku roslin (zima) ostrymi narzedziami (nozem ogrodniczym -krzesakiem, sekatorem, pitka reczna do ciecia drewna, pita
tancuchowa lub tarczowa).

Grube konary i gatezie nalezy usuna¢, wykonujac trzy ciecia:

a) pierwsze -od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi,

b) drugie -od géry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od ciecia dolnego, co pozwala na odciecie
konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew,

c) trzecie —tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usuniecia seka, ktory powstat przy poprzednich dwdch
cieciach.

Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé krzesakiem i zasmarowac preparatem grzybobdjczym
zabezpieczajacym drzewo przed infekcjg (rany do $rednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie
dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a srodek preparatem impregnujacym.

Ciecie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykonaé przy obrgczce z wyrédwnaniem nozem i
zasmarowaniem.

Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposéb
wykonania jak przy drzewach lisciastych.

5.5. Usuwanie odrostéw z pnia i szyi korzeniowej

Usuniecie odrostéw z pni drzew nalezy wykonaé w taki sam sposdéb jak usuwanie gatezi.

Odrosty korzeniowe wycina sie sekatorem lub nozem mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy gruntu do
miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg ten daje pozadane efekty jesli jest wykonany w czerwcu, tj.
po wiosennym rozwoju rosliny.

5.6. Usuwanie samosiewéw

Trwate usuniecie samosiewow uzyskuje sie przez wykopanie roslin topatg na gtebokos¢ minimum 20 cm ponizej ptaszczyzny
gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.

5.7. Wymiana materiatu roslinnego

Uschniete badz ztamane mtode rosliny nalezy usung¢ przez wykopanie topatg resztek.

Pojedyncze drzewa stare, podlegajgce usunieciu, nalezy wycigé, najlepiej w okresie od pazdziernika do kwietnia. Pnie po
Scietych drzewach nalezy wykarczowaé, a doty zasypac ziemia i starannie ubié.

W miejscu po usunietej roslinie nalezy wykopaé dotek i w jego dnie na gtebokosci 40m cm osadzi¢ palik, a nastepnie posadzi¢
nowa rosline tego samego gatunku i standardu. Przywigza¢ (w 6semke) drzewko do palika, uformowac kopczyk lub wykonaé
miske ziemng (placéwke). Podla¢ obficie woda (10 1) i przycig¢ palik 10 cm ponizej korony drzewka.

Przy sadzeniu nowych rodlin nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

-najkorzystniejszg porg sadzenia jest jesien lub wiosna,

~dotki pod nowe rosliny powinny byc¢ zaprawione ziemig roslinna,

-ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce,

-korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

-korzenie zasypywac sypka ziemia i prawidtowo ubié,

-~drzewka formy piennej przywigzac do palika tu? pod korona,

-palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.8. Utrzymanie gleby wokét krzewéw i drzewek

Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza sie w zaleznosci od pory roku; jesieniag do uformowania kopczyka, wiosng
do wykonania miski i do usuwania chwastéw w ciggu okresu wegetacyjnego.

Kopczyk nalezy formowaé wokét drzewka lub krzewu z gleby zebranej topata. Wysokos¢ kopczyka powinna wynosi¢ od 20 do
30 cm, a $rednica 50 cm dla krzewéw i od 70 do 80 cm dla drzew.

Miske nalezy wykona¢ topatg po rozgarnieciu kopczyka usuwajgc wokét rosliny glebe ponizej ptaszczyzny gruntu na gtebokos$¢
od 4 do 5 cm. Srednica miski dla krzewdw wynosi od 50 do 60 cm, a dla drzewek od 70 do 80 cm. Nadmiar ziemi nalezy
rozrzuci¢ cienkg warstwa wokét drzewka tak, by nie powstat szaniec dookota miski, a jednocze$nie rozrzucona ziemia nie
utrudniata rozwoju trawy poza nig. Miske formuje sie wczesng wiosng —tuz po rozmarznieciu gleby -jednoczesnie przekopujac
motyka lub topatg na gteboko$é¢ od 5 do 10 cm glebe w misce. Miska moze by¢ pokryta warstwa Sciétki lub nawozéw
organicznych albo pozostawiona w ,czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usunaé z miski wszystkie czesci
chwastéw -gtéownie korzenie. Pielegnacja miski w okresie wegetacji ogranicza sie do usuwania chwastéw. Spulchnianie gleby w
misce w okresie wegetacji moze okazac sie konieczne na glebach zwieztych. O potrzebie spulchniania gleby w okresie
wegetacji decydujg odpowiednie stuzby Zamawiajacego.
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5.9. Nawozenie

Nawozenie nawozami organicznymi ogranicza sie do $cidétkowania (warstwg od 5 do 10 cm) miski wokot roslin.

Nawozy mineralne stosuje sie tylko w mtodych zadrzewieniach w skrajnie niekorzystnych warunkach pokarmowych gleby.
Mozna stosowaé wielosktadnikowe (NPK) nawozy mineralne wczesng wiosng, w ilosci od 15 do 20 g na jedna rosline,
rozsiewajac je recznie w misce.

5.10. Podlewanie

W kazdych warunkach glebowych, niezaleznie od pogody, konieczne jest podlewanie rosliny bezposrednio po posadzeniu
dawka od 10 do 15 litréw wody. Takze w okresie dtugotrwatej suszy podlewa sie rosliny, zaleznie od potrzeb, w odstepach od
7 do 10 dni, duza (10 do 15 I) dawka wody. Wode wlewa sie do miski wiadrami lub z beczkowozu wyposazonego w dozownik.
5.11. Ochrona roslin przed chorobami i szkodnikami

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi: ~chemiczne -przez opryskiwanie roslin w zagrozonej strefie
preparatem czynnym chemicznie lub roztozenie preparatéow toksycznych, -mechaniczne, polegajace na usuwaniu chorych lub
zarazonych przez szkodniki czesci roslin lub catych rodlin, biologiczne przez wprowadzanie na rosliny badZz zespét roslin
owadow, szczepionek badz preparatéw zwalczajacych w sposdb biologiczny szkodniki lub choroby.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym rodzaj i sposéb prowadzonych zabiegéw, terminy, dawki, rodzaj uzywanego sprzetu
(opryskiwacze) wykorzystujac do ustalen instrukcje stosowania preparatéow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, jak certyfikaty wzglednie deklaracje
zgodnosci z PN i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajac w
szczegdlnosci uwage na:

-zgodnos$¢ uzytego materiatu roslinnego z przyjetymi zatozeniami,

-jako$¢ uzytego materiatu roslinnego,

-~o0sadzenie palikdéw w gruncie i wigzanie drzewek do palikéw oraz przyciecie palikéw pod korong drzewek,

-~prawidtowos¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach, -skutecznos¢ dziatania stosowanych
zabiegéw chemicznych, -prawidtowos¢ formowania kopczykéw lub misek wokot drzewek i krzewéw, —-prawidtowosé usuniecia
odrostéw i zniszczenia samosiewow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) drzew lub krzewow,

a jednostka pielegnacji jest m2 (metr kwadratowy) nasadzen powierzchniowych lub szt. (sztuka) drzew lub krzewodw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

-wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny,

-~zaprawianie dotkdéw ziemig urodzajna,

-prawidtowos¢ dotowania roslin przed posadzeniem, a takze stan bryty korzeniowej,

-usuniecie uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: -roboty przygotowawcze, ~dostarczenie i sktadowanie materiatéw, -zabiegi utrzymaniowe
wchodzace w zakres wykonywanych robét, -pielegnacje posadzonych roslin, -usuniecie i odwiezienie resztek i odpaddéw,
-~0czyszczenie terenu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia", lub réwnowazne

. PN-C-04657:1999 Pestycydy. Pakowanie, przechowywanie i transport", lub réwnowazne

. PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport"”, lub réwnowazne

. PN-C-87002:1985 Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy", lub réwnowazne

. PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podziat, oznaczenie i wymagania", lub réwnowazne

. PN-G-98002:1969 Sciotka torfowa", lub réwnowazne

. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy", lub rownowazne

. PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste"”, lub réwnowazne

. PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste", lub réwnowazne

10. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy", lub réwnowazne

11. BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Maczka fosforytowa 29%", lub réwnowazne

12. BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe", lub rownowazne
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13. BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty", lub réwnowazne

14. BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny", lub réwnowazne

15. BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M", lub réwnowazne

16. BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50", lub réwnowazne", lub réwnowazne

17. BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym", lub réwnowazne

18. BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkéw miejskich. Kompost z odpadéw miejskich", lub réwnowazne
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