D.01.02.03. ROZBIORKI KONSTRUKCII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu rozbidrke konstrukcji
budowlanych kolidujgcych z inwestycjg wraz z wywiezieniem materiatéw rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w STWIORB D—-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiaty uzyskane z rozbiorki, o ile nie sg wykorzystane na obiekcie sg wtasnoscig Wykonawcy. Inzynier zadecyduje o
sposobie ich zagospodarowania.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw konstrukcji nalezy stosowac: frezarki, pity, lekkie mtoty
pneumatyczne, tadowarki, spycharki, samochody ciezarowe.

Do ciecia elementdw stalowych mogg by¢ uzyte palniki.

Do wiercen otworow w betonie wiertarki z wierttami koronowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Materiat z rozbiérki, urzadzen pomocniczych i sprzetu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkdw lokalnych. Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen i kosztow sktadowania nalezg do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt rozbiérki, organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem scisle wg zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu rozbidrki. Projekt rozbidrki powinien okresla¢ min. kolejnos¢ i sposéb demontazu poszczegdlnych
elementdw, drogi technologiczne dla sprzetu oraz rusztowania pomocnicze.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ i przetozy¢ ewentualne uzbrojenie zgodnie z projektem branzowym —
sie¢ wodociggowa, kable telekomunikacyjny zgodnie z Dokumentacja techniczng. Przed przystapieniem do w/wym. robdt
nalezy powiadomi¢ o terminie przystgpienia do prac gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu. Prace zabezpieczajace
istniejace sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb gestoréw oraz zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
Dokumentacji technicznej (warunki, uzgodnienia, opis techniczny, informacja BIOZ).

Rozbidrka powinna by¢ wykonywana tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne pod odpowiednim
nadzorem. Materiaty rozbidrkowe po posortowaniu nalezy przewiezé samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
przewiez¢ na miejsce (sktadowisko) wskazane przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odnosnie kontroli jakosci robét podano w D—M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Kontroli jakosci robdt podlega zgodnos¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz ustaleniami Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilosci wybranego gruzu oraz zabezpieczenie miejsca rozbidrki na zasadzie ogledzin
oraz zgodnosci prowadzenia robét z projektem technologii i organizacji robét rozbidrkowych.

6.1. Program badan obejmuje:

a) sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia koryta rzeki przed przedostaniem sie odpadéw rozbidrkowych,
b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowan i podestow zabezpieczajgcych,

c) sprawdzenie prawidtowosci kolejnosci rozbidrek (zgodnosc¢ z zaakceptowanym projektem rozbiorki),

d) sprawdzanie prawidtowosci wykonania rozbidrek,



e) ciagta kontrola prac rozbiérkowych,

f) koncowe sprawdzenie po zakoriczeniu prac rozbiérkowych,

Badania w czasie rozbidrek polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, zgodnosci wykonywanych robét
z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objgé wszystkie etapy.

Whioski pokontrolne Inzyniera powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 rozebranego elementu betonowego, 1 m3 rozebranego elementu kamiennego, 1 m2—rozebranej
izolacji, t — rozebranego elementu stalowego, 1m? rozebranej nawierzchni. Placi sie za wykonang ilo$¢ rozebranych
elementéw wg obmiaru rzeczywistego. Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i STWIORB musi zaakceptowac
Inzynier.

8. ODBIOR KONCOWY
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug zasad podanych w normach
i STWIORB D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone s3 w STWIORB D—M.00.00.00.

9.2. Szczeg6towe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, budowe i rozbiérke pomostéw roboczych a
takze podestow i ekrandéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu i odtamkami, wykonanie robdt rozbidrkowych
wymienionych w punktach 1.3 niniejszej STWIORB, a takze odwiezienie gruzu i uporzagdkowanie terenu.

Koszt utylizacji, wywozu i sktadowania gruzu oraz materiatéw nieuzytecznych ,pokryje” Wykonawca i powinien wkalkulowa¢
te koszty w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych
- wykonanie wykopow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopdw do budowy obiektow inzynierskich i obejmuja:

= Rozebranie dotychczasowego nasypu,

= Sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,

=  Wykonanie i zabezpieczenie wykopow grodzicami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

Wykop sredni— wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1,0 m. do 3,0 m

Gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarto w Specyfikacji D-M.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjami oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5.1. Zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione wpisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym
przez Inzyniera.

1.5.2. Wymagania geotechniczne

Ze wzgledu na to, iz wykopy bedg ptytkie mozna ograniczy¢ sie do danych na podstawie ktdrych nalezy wykonywac roboty
ziemne:

= zaszeregowanie gruntdéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480

= stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, zadrzewienie itp.)

1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic o tym
konserwatora zabytkéw lub Inzyniera, a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.4. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w dokumentacji technicznej

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne,
wodwczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie
na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania.

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.5.1. Przejecie punktéw pomiarowych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robét powinien przejgc od Inzyniera punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie ze Specyfikacjg D.01.01.01. Dotyczy
to wykopdw pod ptyty przejsciowe.

1.5.5.2. Zabezpieczenie i ochrona punktéw pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw nalezy do Wykonawcy.

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopu

Powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich umocowanych na trwale poza obszarem robét ziemnych. Wytyczenie linii
powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.

1.5.6. Odwodnienie terenu

1.5.6.1. Roboty prowadzone powinny by¢ w takiej kolejnosci, zeby byto tatwe odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
w kazdej fazie robdt

1.5.6.2. Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny wywotac szkéd na terenie sgsiednim

1.5.6.3. Ochrona wykopoéw przed zalaniem woda

Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ uksztattowana ze
spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robét.

1.5.7. Wykonanie robét w warunkach zimowych



W przypadku koniecznosci wykonywania robét w temp. ponizej +5°C roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony
w opracowaniu ITB pt. ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli robét

2.2. Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadac
wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000.

Elementy stalowe stosowane zamiast drewna powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET

Dowolny, zalezny od technologii robét ziemnych, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty
i instrukcje uzytkowania.

Ostatnie warstwy gruntu i wyréwnanie dna wykopu pod ptyty przejSciowe powinny by¢ zdjete recznie.

4. TRANSPORT

Transport urzagdzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera, lub na odktad stuzacy
nastepnie do zasypania wykopow. W takim przypadku odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

=  Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0m,

=  Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany , by nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy i zeby odbywat sie
poza klinem odtamu odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.

Wybér srodkéw transportu na podstawie:

= Objetosci mas ziemnych,

= QOdlegtosci transportu,

= Szybkosci i pojemnosci sSrodkow transportu,

= Wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

= Pory roku i warunkéw atmosferycznych,

= QOrganizacji robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

5.1.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéow gruntowych z danymi dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi

dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w dzienniku budowy wpisem

potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma

obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdéw i ich konfrontacji z

dokumentacjg techniczna. Niezgodnosci winny byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami

w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy: PN-72/8932-01oraz -PN-68/B-06050 .

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,

uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu technicznego.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do

wykopdw, wraz ze znajdujagcymi sie tam budowlami.

5.2.2. Wymagania podstawowe:

= Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wéd opadowych.

= Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w danym wykopie
oraz do warunkéw miejscowych.

=  Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét i zasypania ich odpowiednim gruntem.

= Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypédw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2.3. Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:

= uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedszi,

= zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,



= pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu,

= $rodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu, Wykonywanie
wykopdw ponizej poziomu wdd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci
1.0m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

5.2.4. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym:

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego wykonywania robot, nalezy

zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

=  glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

=  roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,

=  zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

=  rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

=  robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

5.2.5.Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

=  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci
co najmniej 20 cm powinna by¢ zdjeta bezposrednio przed wykonaniem podbudowy betonowe;j.

= W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania przez pogrubienie betonu na koszt wykonawcy.

= Nie nalezy wykonywaé wykopdw przed okresem zimy i pozostawiacich nazime. W razie nieprzewidzianej koniecznosci
nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usung¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem
roboét i uzupetnic jg betonem podbudowy.

5.2.6. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw elementéw konstrukcyjnych w planie, sposobu ich

wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian

wykopdw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednié¢

w szerokosci dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi

pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢

nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.2.7. Tolerancje wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

= 0.002 - dla spadkéw terenu,

= 0.0005 - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

=  +2cm-dlarzednych dna wykopu pod ptyty przejsciowe,

= 15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

=  5cm-w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

5.2.8. Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia

Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obcigzony na

szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu w gruntach:

= spoistych (gliny, ity) do gtebokosci 1.5 m,

=  mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1.25 m.

Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykonac bez rozparcia tylko w przypadku gdy sciany wykopu

maja bezpieczne nachylenie.

5.2.9. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopdow:

= w gruntach spoistych (gliny, ity) - nachylenie 2:1,

= w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz wietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1:1.25.

W przypadku wykopdw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastosowal nastepujace

zabezpieczenia:

= w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu,

= paruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np: przez rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopdw Wykonawca powinien sprawdzac po kazdym wystgpieniu warunkéw mogacych ten stan naruszyc

(np: opady, mréz itp.).

5.2.10. Zabezpieczenie scian wykopow. (ewentualnie przy odkryciu dolnych partii stupéw w przypadku braku moznosci

wykonania skarp).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonanie konstrukcji podpierajgcych lub rozpierajgcych sciany

wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

= gléwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15 cm ponad teren,

= rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w doét,



= krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

=  w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.00 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystgpieniu

czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka odwilz itp.) Rozbiérka zabezpieczen Scian wykopow

powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach

technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo

stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.2.10. Odwodnienie wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego ponizej zwierciadta wody gruntowej, nalezy obnizyé poziom wody gruntowej przez:

=  Wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,

=  Wode z opaddw atmosferycznych nalezy usungc z wykopdw przez odpompowanie.

Wykopy nalezy ochroni¢ przed doptywem waod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposéb odwodnienia wykopdw

nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Jezeli w obrebie dna wykopdw wystepujg piaski

niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych. Niedopuszczalne jest naruszanie

struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu w czasie betonowania. Na dnie wykopu

nalezy wykonac drenaz.

5.2.11. BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02.
W trakcie realizacji wykopdw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzajow gruntu oraz aktualnego
stanu poziomu waéd gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej.
= Okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych przez sondowanie dynamiczne sondg lekka (10 kg mtot) dla
wykopu pod ptyty przejSciowe
= Pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody
Przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie,
c) sprawdzenie zabezpieczen (rozparg).
d) sprawdzenie wykonanych wykopow,
e) sprawdzenie wykonanych zasypek ,
f) sprawdzenie zageszczenia gruntéw.
Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robot. W czasie odbioru czesciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.
W czasie wykonywania wykopdw kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m™ gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug zasad podanych w
normach i STWIORB D-M.00.00.00. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy. W przypadku gdy cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci
z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne warunki ptatnosci podane s3 w STWIORB D-M.00.00.00.
9.2. Szczeg6towe warunki ptatnosci

Ptaci sie za 1 m3 wykonanych wykopow. Cena jednostkowa wykonania wykopu uwzglednia:

Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, wyznaczenie zarysu wykopdéw, oznakowania wykopdw, odspojenie gruntu,
wydobycie i ztozenie go na odktad, utrzymanie skarp wykopdw, wykonanie i rozbiérka ewentualnych umocnien, odwodnienie
wykopdw, odmulenie dna istniejgcego przepustu wraz z wywozem urobku i utylizacja, uporzagdkowanie miejsca budowy. Do
ceny nalezy wliczy¢ takze usuniecie materiatéw stanowigcych wtasnos¢ wykonawcy poza teren pasa drogowego.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia: wg przedmiaréow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntow.
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PN-EN-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN—EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



M.11.01.04.  ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania

wykopdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

a) przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

b) zasypania wykopow (przyczétki, sciany oporowe, profilowanie stozkéw skarpowych) gruntem kat. Il + IV z ukopu
Wykonawcy wraz z zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWIORB D—M.00.00.00

"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB

i poleceniami Kierownika Projektu (Inzyniera). Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D—M.00.00.00

"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych STWIORB sg grunty sypkie odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-B—11111:2000 oraz PN-S—02205:1998, grunty z (ukopu) dokopu Wykonawcy lub pochodzace z
wykopow pod zasypywane elementy. Jako materiat zasypki nalezy stosowaé zwiry, pospdtki i piaski co najmniej
$rednioziarniste o wskazniku rdznoziarnistoSci nie mniejszym od 5. Materiaty te przed wbudowaniem muszg byé
zaakceptowane przez Kierownika Projektu (Inzyniera).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  spycharki do zasypywania wykopow ,

—  sprzet do recznego zasypywania wykopow,

—  wibratory ptytowe,

—  lekkie walce,

—  zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej STWIORB do wykonania robdt przewozone bedg samowytadowczymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, na podstawie harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu (Inzyniera). Harmonogram ten musi uwzgledniac
etapowanie robét. Kolejnos¢ wykonania wykopdw i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. 1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych Dokumentacjg
Projektowa robdt i po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu (Inzyniera). Przed przystgpieniem do zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen. Dla
obiektow nowych — przyczétki, ptyty przejsciowe, studnie chtonne, fundamenty itd. mozna zasypac po ich zaizolowaniu.
5.2.2. Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukgcji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen powinno odbywac sie warstwami,
grubosci 20+30 cm o ile nie ma innych zalecen wynikajgcych z uzytego sprzetu. Zageszczanie zasypki i wilgotnosé gruntéw
zageszczanych — wg PN-S-02205:1998 oraz PN-B—06050:1999. Metody zageszczania, uzyte narzedzia powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.3. Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane w taki sposéb,
aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D—M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

6.1. Badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatow na zasypki badajac:

a) uziarnienie zgodnie z PN-86/B—02480,

b) wskaznik réznozianistosci > 5 zgodnie z PN-86/B—02480,

c) wodoprzepuszczalno$é 6x10° m/s zgodnie z BN—76/8950-03

6.2. Badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie zageszczenia gruntow na podstawie BN—77/8931 —12 — wymagany wskaznik zageszczenia 1,03; 1,00 lub
0,97.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

PN—-S-02205:1998 oraz PN-B—-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do

zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 wykonanej zasypki zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét wg STWIORB D—-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D—M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D—M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" Ptatnos$¢ za m3 wykonanej
zasypki nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytego materiatu i jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  transport materiatu przewidzianego do wykonania robét,

—  przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

—  zasypanie wykopow przy elementach obiektu mostowego wraz z zageszczeniem,

—  zasypanie przestrzeni za przyczétkami obiektu mostowego wraz z zageszczeniem,

—  zasypanie sieci uzbrojenia terenu wraz z zageszczeniem gruntu,

—  zasypanie ptyt odcigzajgcych wraz z zageszczeniem gruntu,

—  plantowanie skarp nasypu,

— uporzadkowanie terenu robdt,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN—-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B—04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN—-B—06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-11111 2000 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
PN-S-02205 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-75/893 1-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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M.15.01.01. IZOLACJA POWLOKOWA UKtADANA NA ZIMNO

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem izolacji powtokowych na zimno.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt, oraz kontroli ich jakosci, zwigzanych
z wykonaniem izolacji powtokowej elementéw betonowych trwale stykajacych sie z gruntem i obejmuja nastepujacy zakres
robot:

—  izolacje przyczotkow,

— izolacje fundamentéw zelbetowych,

Grubos¢ powtoki izolacyjnej w stanie suchym min. 220 um

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia zawarte w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, oraz

z poleceniami Inzyniera. Izolacja powtokowa wykonywana wg zakresu jak wyzej powinna:

—  zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej (gruntowej ) do konstrukcji i zapewniaé szczelno$¢ w warunkach statego,
badz dtugotrwatego obcigzenia wodg,

—  wykazywac przyczepnos¢ do podtoza, zgodng z kartg techniczng i aprobatga IBDIM,

—  wykazywac odpornos¢ na srodowisko agresywne i odpornos¢ na $cieranie w trakcie wykonywania zasypki.

1. MATERIALY

Dla elementéw betonowych i stalowych (fundamenty konstrukcji wsporczych) nalezy zastosowan materiat powtokowy na
bazie zywicy epoksydowej i oleju antracenowego. Materiat winien tworzy¢ trwata powtoke ochronng o duzej odpornosci na
Scieranie, ktérg mozna naktadaé na powierzchnie nie osuszone przed obrdébkg. Substancja winna by¢ odporna na dziatanie
wody, rozcienczonych kwasdw i zasad, obojetnych soli, olejéw mineralnych, mazutu, ttuszczow.

3. SPRZET
Nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi producenta oraz kartami katalogowymi uzytych srodkéw.

4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania izolacji mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Kolejnos¢ prac

—  przygotowanie podtoza,

—  mieszanie sktadnikow,

— nanoszenie warstwy izolacyjnej.

5.2.Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe winno by¢ jednorodne, wytrzymate wg ogdlnych warunkéw przy zabezpieczeniach powierzchniowych,
lekko szorstkie, suche, pozbawione luznych i osypujacych sie czesci oraz mleczka cementowego, zabrudzen i zattuszczen.
Wytrzymatos¢ podtoza winna wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa.

Podtoze czyste — powierzchnia betonu wolna od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen.

Podtoze suche — powierzchnia betonu w stanie powietrzno suchym o jednolitej barwie , bez zaciemnier spowodowanych
zawilgoceniem i bez widocznej btonki wody (btyszczacej) lub dopuszcza sie podtoze matowo-wilgotne. Nalezy usungé
niezwigzane fragmenty, mleczko cementowe, kurz i zanieczyszczenia.

Oczyszczenie stumieniowo —s$cierne podwyzsza przyczepno$¢ powtoki. Temperatura podtoza min. 10°C.

5.3. Przygotowanie materiatu

Materiaty nalezy przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta i kartami katalogowymi uzytych srodkéw.

Poszczegdlne sktadniki doktadnie wymieszaé. Dodawac utwardzacza ciggle mieszajac, najlepiej mieszadtem elektrycznym.
W przypadku czesciowego skrystalizowania sie utwardzacza , przed zmieszaniem ze sktadnikiem podstawowym nalezy
rozgrza¢ utwardzacz w kapieli wodnej do 50°C w celu uzyskania jednorodnego ptynu. Potem doprowadzi¢ ciecz do
temperatury pokojowe;j.

5.4. Sposob nanoszenia



Nanoszenie srodkdw wg wytycznych producenta i zgodnie z kartami katalogowymi, za pomoca pedzla lub watka lub
natryskiem cisnieniowym. Unikaé nanoszenia podczas operowania ostrego stonca.

5.5. Sktadowanie

Sktadowanie materiatu powinno odbywac sie w fabrycznie zamknietych opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Przydatnos¢
produktu wg wytycznych producenta.

5.6.Przepisy BHP i ochrony srodowiska

Podczas pracy zomdéwionym materiatem obowigzujg ubranie, rekawice i okulary ochronne.

Pozostate informacje — arkusze danych materiatow.

Poszczegdlne sktadniki oraz ich nieutwardzona mieszanina moga zanieczysci¢ wode i nie wolno ich usuwac¢ do gruntu, wod
gruntowych ani kanalizacji. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu. Utwardzone resztki produktu
mozna utylizowac jak tworzywo sztuczne.

W miejscu aplikacji nie wolno pali¢, zbliza¢ sie z ogniem ani narzedziami iskrzgcymi. Podczas przygotowania materiatu nie
zbliza¢ twarzy ani nie wdychac par znad otwartej puszki ze sktadnikiem B (utwardzacz).

Przy nanoszeniu natryskiem obowigzuje maska przeciwgazowa.

W razie kontaktu ze skorg, btonami sluzowymi lub oczami ptuka¢ duzg iloscig letniej, czystej wody oraz wezwac lekarza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu powtokowej izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie sprawuja:

— Inzynier,

—  Kierownik robot,

—  stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

Jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

Jakos¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej powierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, jakosé
materiatéw hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi
w STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi
w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz innymi opracowaniami IBDiM. Nalezy
sprawdzi¢ nastepujace witasciwosci materiatéw:

—  grubos¢ wykonanej powtoki,

—  réwnomiernos¢ roztozenia powtoki.

6.3. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom jak w tytule podlegaja nastepujace prace:

—  przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

—  wykonanie warstwy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 m2 izolacji. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2 wykonanej i odebranej izolacji poziomej lub pionowej
powierzchni betonu .

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan wg p. 6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt korcowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac za zgodne z STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z STWIORB i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét izolacyjnych obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

—  przygotowanie powierzchni betonu,

— wykonanie powtoki izolacyjnej,

— uporzadkowanie terenu robét.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Karty techniczne materiatéw wydana przez Producenta w jezyku polskim.
2. Aprobaty techniczne wydana przez IBDiM.



