Widok tozyska z gory
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tozysko elestomerowe

0 nosnodci obliczeniowej 600kN

przemieszczenie poziome min. 10mm

Zestawienie stali zbrojeniowej

407

UWAGA:

1. Czytac tacznie z rys. zestawieniowym

=0

prety Qoo_Wm na budowie.

2. Pokazano zbrojenie ciosu najwyzszego, dla cioséw nizszych

prety docig¢ na budowie.
3. Prety zwymiarowano osiowo.

4. Powierzchnie skucia oraz zbrojenie istniejgce przesmarowac preparatem

sczepnym z inhibitorami koroz;ji.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali wg opisu technicznego

| ilos¢
Nrpreta %3_ [cm] [szt] AN
06 08 $10 $12 016 $20 $25
| 12 115 5 - - - 5,75 - -
[ 12 82 5 - - - 41 - -
T 12 83 5 - - - 415 - -
Razem: mb 0 0 0 14 0 0
w Ciezar jednostkowy kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Ciezar [kq] 0,00 0,00 0,00 12,43 0,00 0,00 0,00
Suma dla jednego ciosu [kg] 12,43
Suma dla 16 cioséw [kg] 198,91
Zestawienie stali profilowej
NR PROFIL SZT DLUG. MASA GAT. UWAGI
mm jednostk. 1szt. RAZEM STALI STALI
1 BL.20x300 1 370 47,10 17,43 S235
2 BL.20x40 1 330 6,28 2,07 S235
3 BL.20x40 1 240 6,28 1,51 S235
RAZEM 21,0
SPOINY 1,80% 0,4
SUMA dla jednego tozyska 21,4
SUMA dla j16 tozysk 342,5

Beton C35/45 W8 F150;

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
Stal profilowa S235

Otulina 4cm
kl. ekspozyciji XC4, XD3, XF2

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE

DAMIAN WILUS
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ADRES OBIEKTU:

UL. FORDONSKA BYDGOSZCZ DZIALKA NR 5/1, 5/2, 5/3 OBREB 0276
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