Zabezpieczenie styku pomiedzy Segmentem 3 i Segmentem 4
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Schemat Konstrukcji Mostu
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Uwaga:

. Rysunek czyta¢ fgcznie z projektem wykonawczym i cafym projektem warsztatowym.

. Wymiary podano w [mm]

1

2

J. Ostre krawgdzie blach wyokrggli¢ promieniem r = 2mm.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

5. Parametry kotew: M16 Hilti HW, klasa 8.8, L=125mm, trzpieri HAS/ HAS—E z podkfadkq do iniekcji — 72szt.
6.

. Masa pojednczej blachy nr 4: 52,6kg.
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. 2. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 3. Ostre krawędzie blach wyokrąglić promieniem r = 2mm. Ostre krawędzie blach wyokrąglić promieniem r = 2mm. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego. 5. Parametry kotew: M16 Hilti HVU, klasa 8.8, L=125mm, trzpień HAS/ HAS-E z podkładką do iniekcji - 72szt. Parametry kotew: M16 Hilti HVU, klasa 8.8, L=125mm, trzpień HAS/ HAS-E z podkładką do iniekcji - 72szt.  M16 Hilti HVU, klasa 8.8, L=125mm, trzpień HAS/ HAS-E z podkładką do iniekcji - 72szt. 6. Masa pojedynczej blachy nr 4: 52,8kg. Masa pojedynczej blachy nr 4: 52,8kg.  52,8kg. 


