Widok 1-1 Przekroj B-B Szczegot tymczasowego podwieszenia gazociggu
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Rzut z gory
1:5 " [120 % xnakretka M16 + podkfadka
{ : Ja l \ /. \/ o /@ | : ) A :) ! Diugosc Masa
- __P{_____ — _ Nr Kod materiafu Szt. [mm] masa 1mb| 1 sztuki | catkowity
[ S DN | R [ 1 a7 s - 1 C 120 1 500 13,40 6,70 6,70
O o [ ﬁi Iif/"““ """ O |.o8 2 |[tA 6 x 105 | 1 500 4,95 2,47 2,47
) === = e INNNNNN | === 1 X 3 [tA 4 x @ 2 105 1,32 0,14 0,28
F TF 4 [c& 6 x 68 2 110 3,20 0,35 0,70
5 [cA 6 x 40 2 % 1,88 0,18 0,36
p 0 2 %, 5, N, 57 8,0, 0, 6 |t 6 x 40 2 40 1,88 0,08 0,15
’ 500 . 7 |[tA 6 x 60 1 90 2,83 0,25 0,25
8 A 6 x 60 2 80 2,83 0,23 0,45
15 9 Pret 216 2 1000 1,58 1,58 3,16
—_— Razem stali konstrukcyjnej [kg] 14,53
Dodatek na spoiny 1,8%  [kg]] 0,26
( )E 120 szt 1 ( : >¢l 4x42 5712 ( : >¢l 6x68 s7t2 Ogélem stali konstrukcyjnej dla 1 podwieszenia  [kg]] 14,79
otwér 017 500 : 105 : 110 ) Ogolem stali konstrukcyjnej dla kompletu 2 podwieszen  [kg]| 29,59
= 68,28 J4

1 1] 1T " Uwaga:
'\otwér g17 otwér #17 A < 1. Rysunek czyta¢ fgcznie z projektem wykonawczym i cafym projektem warsztatowym.
S S S 8 IR 2. Rysunek czyta¢ fgcznie z rysunkiem 7.
= = o ¥ 2. Wymiary podano w [mm] o o .
. /otwér g17 otwor 917 . o LS J. Przed wycigciem /.ednegg kolidujgcego podwieszenia gazociggu naleZy wykongé 2
A 11 IT1 S+ 8 34 % tymezasowe Qodmeszen/a.
otwér 917 ' ' & 9 1 6. llos¢ kolidujgcych podwieszefi naleZy okreslic na budowie.
s 0, 400 p 0, +—t 7. Przed wykonaniem podwieszefi nalezy zinwentaryzowaé podwieszenia istniejgce i
, 500 , ( : > v 6x40 7.2 w 6x40 s7t.2 zweryfikowa¢ dtugos¢ preta podwieszajgcego nr 9.
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. 2. Rysunek czytać łącznie z rysunkiem 7. Rysunek czytać łącznie z rysunkiem 7. ysunek czytać łącznie z rysunkiem 7. 2. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 3. Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 należy wykonąć 2 tymczasowe podwieszenia. 6. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. 7. Przed wykonaniem podwieszeń należy zinwentaryzować podwieszenia istniejące i Przed wykonaniem podwieszeń należy zinwentaryzować podwieszenia istniejące i zweryfikować długość pręta podwieszającego nr 9.


