Szczegot wyciecia istniejgcego podwieszenia gazociggu

Szczegot odtworzenia podwieszenia gazociggu

Szczegot "A' -B

1:20 1:20

|
- Mg »
linia cigcia kolidujgcego Sz¢z eg of f\ N |
\ podwieszenia gazociggu |
podwieszony gazocigg —| ‘ podwieszony gazocigg —]

- - | - - |
< Rondo Fordoriskie] Przekroj 1-1 [ Rondo Toruriskie >
1:50

kolidujgce podwieszenie gazociggu
podwieszenie tymczasowe ﬂ Podw@szen/'e tmczasowe
gazociggu zgodnie z rys. 8 7N gazociggu zgodnie z rys. 8
I i
| l
I I
— [ I I I I I
| [ ] I I . ¢ RS O ¢ . I . |
| 1
| i | i | il TR i ! ' ‘
\) : ” “L/2 'Iq»_l _NLB_ D __—_1
" [ L | - —! ——» !— L L
4 __J’-I/—‘_ u - i

Torowisko tramwajowe
/ KR

Przekroj A-A
1:30

RONDO TORUNSKIE

[3

A

1,52

A2

/ istniefgcy wodocigg
kolidufgey gazocigg

2800 . 2800

-~

-~
o

L

1:5 1:5

"} fgczony pret 50
_/ /7

LA —H o= A A

100
100

@Ex50x200 Z

Uwaga:

1.

2

3
4

Rysunek czyta¢ fgcznie z projektem wykonawczym i cafym projektem warsztatowym.

Wymiary podano w [mm]

Rysunek przedstawia sposéb postgpowania w razie stwierdzenia kolizji podwieszenia gazociggu
uniemoZiiwiajgcej montaz zabezpieczania stykow segmentow dZwigardw.

Przed wycigciem jednego kolidufgcego podwieszenia gazociggu naleZy wykongé 2 tymczasowe

podwieszenia jak przedstawiono na przekroju 1-1.
Kolidujgce podwieszenie nalezy odcigé zgodhie ze szczegbfem.

llos¢ kolidujgcych podwieszeri nalezy okreslic na budowie.
Po zakoriczeniu montazu blachy zabezpieczenia naleZy naprawi¢ kolidujgce podwieszenie
Zgodnie ze szczegofem.

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE
DAMIAN WILUS

TEMAT:

ZABEZPIECZENIE MOSTU POMORSKIEGO NAD RZEKA BRDA W BYDGOSZCZY

ADRES OBIEKTU:

Bydgoszcz, al. kardynata Stefana Wyszynskiego

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruhska 174a, 85-844 Bydgoszcz

RYSUNEK: .. . . . e .
Kolizja z podwieszeniem istniejgcego gazociggu

OPRACOWANIE:

Projekt Wykonawczy
NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIEN: SKALA:
1:5;1:20,1:50
PROJEKTOWAL.: . . . }/ﬁ DATA:
prof. PP dr hab inz. Arkadiusz Madaj ° upr. nr: 7131/133/P/2001 12.2023
SPRAWDZIL: ] ] o N NRRYS.: | ARKUSZ:
mgr inz. Damian Wilu$ upr. nr: KUP/0050/PWOM/11 7



AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1,5%

AutoCAD SHX Text
Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. 2. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 3. Rysunek przedstawia sposób postępowania w razie stwierdzenia kolizji podwieszenia gazociągu Rysunek przedstawia sposób postępowania w razie stwierdzenia kolizji podwieszenia gazociągu uniemożliwiającej montaż zabezpieczania styków segmentów dźwigarów. 4. Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 tymczasowe Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 tymczasowe należy wykonąć 2 tymczasowe podwieszenia jak przedstawiono na przekroju 1-1.  jak przedstawiono na przekroju 1-1. 5. Kolidujące podwieszenie należy odciąć zgodnie ze szczegółem. Kolidujące podwieszenie należy odciąć zgodnie ze szczegółem. 6. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. 7. Po zakończeniu montażu blachy zabezpieczenia należy naprawić kolidujące podwieszenie Po zakończeniu montażu blachy zabezpieczenia należy naprawić kolidujące podwieszenie zgodnie ze szczegółem.


