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Kolizja z podwieszeniem istniejącego gazociągu
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. Rysunek czytać łącznie z projektem wykonawczym i całym projektem warsztatowym. 2. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 3. Rysunek przedstawia sposób postępowania w razie stwierdzenia kolizji podwieszenia gazociągu Rysunek przedstawia sposób postępowania w razie stwierdzenia kolizji podwieszenia gazociągu uniemożliwiającej montaż zabezpieczania styków segmentów dźwigarów. 4. Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 tymczasowe Przed wycięciem jednego kolidującego podwieszenia gazociągu należy wykonąć 2 tymczasowe należy wykonąć 2 tymczasowe podwieszenia jak przedstawiono na przekroju 1-1.  jak przedstawiono na przekroju 1-1. 5. Kolidujące podwieszenie należy odciąć zgodnie ze szczegółem. Kolidujące podwieszenie należy odciąć zgodnie ze szczegółem. 6. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. Ilość kolidujących podwieszeń należy określić na budowie. 7. Po zakończeniu montażu blachy zabezpieczenia należy naprawić kolidujące podwieszenie Po zakończeniu montażu blachy zabezpieczenia należy naprawić kolidujące podwieszenie zgodnie ze szczegółem.


