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- hawierzchnia chodnika
z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)

- nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki
betonowej gr. 8 cm (szara)

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
gr. 8 cm (grafitowa)

- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki

betonowej gr. 8 cm (grafitowa)
- nawierzchnia miejsc parkingowych dla os6b

niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 8 cm
(pomalowana na kolor niebieski)
- projektowane tereny zielone (humusowanie)

- obrzeze betonowe na tawie bet.
z oporem obustronnym

- kraweznik najazdowy 15x22x100cm
na tawie betonowej w oporem

- kraweznik drogowy15x30x100cm
na tawie betonowej w oporem

- 0$ drogi wewnetrznej R
- linia okreslajaca odlegtosc 10m od okien

pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt
ludzi

- betonowa studnia rewizyjna @1000

- betonowa studnia wigczeniowa
z osadnikiem @500

- betonowa studnia deszczowa @500
z przykanalikiem @160

- projektowany kolektor kanalizacyjny

- kolektor kanalizacyjny do likwidacji

- projektowany stup o$wietleniowy z oprawg

- projektowany kabel oswietleniowy
- projektowana rura ochronna
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BIURO INZYNIERYINE www.ml-design.pl

ul. Jagiellonska 19
M L 43410 Koficzyce Male
tel/fax (32) 435 89 08
D E S | G N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl,

Przel

Nazwa zadania
budowa odwodnienia i drogi Osiedla 1000 lecia 15, 15¢-d
w Jastrzebiu - Zdroju

Projekt przebudowy oswietlenia zewnetrznego terenu

Adres obiektu budowlanego:
0$. 1000-lecia w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa
rysunku

PLAN SYTUACYJINY OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO TERENU

Inwestor

Miasto Jastrzebie - Zdréj
al. Pitsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdréj
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