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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowwietlenia zewgtrznego terenu w Jasttziu
Zdroju na 0s.1000-lecia 15, 15c-d.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania @by jeden odcinek linii kablowej ziemnejwietleniowej o0 §cznej
dtugasci 195 m.

3. Podstawa opracowania
— Zlecenia Inwestora,
— Warunki wykonania gwietlenia;
- Inwentaryzagj sieci;
- Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy ugglzea elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zargdzenia;

4. Dane ogo6lno-energetyczne

— Napkcie zasilania: 400/230V;

— Moc zainstalowana i 0,4 kw;

— Moc maksymalna = 0,4 kW,

— Ochrona przeciwposniowa: samoczynne wgdzenie;
— Uklad sieci: TN-C;

- Typ opraw: Oprawy LED;

5. Zasilanie sieci dwietleniowej

Istniejgcy odcinek éwietlenia terenu wraz ze stupami o numerach od 45d6 C5
6/8 naley zdemontowé& Zdemontowane stupy wraz z oprawami hglgprzekazéa na
magazyn UM Jastebie Zdréj.

W miejsce zdemontowanegévaetlenia naley zabudowa nowe stupy éwietleniowe
zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowadeietlenie w miejscach oznaczonych na mapie
symbolami ,A” i ,B” nalezy podhczy¢ do istniejcego kabla éwietleniowego za pomac
muf kablowych. Gwietlenie zasik za pomog kabla YAKY 4x35 mm.

Zastosowa stupy stalowe 8 metrowe o grwoo scianki minimum 4 mm, z
wysiegnikiem dtugdci 1 m, o lcie nachylenia 5 stopni. Na projektowanych stupach
zabudowa oprawy LED.

Nalezy zabudowa oprawy o poniszych parametrach:
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED IKO07, IP66,
- strumie& swietlny powyzej 6100Im, rozsyt szerokginy
- skuteczné&¢ pow.100 Im/W
- Il klasa ochronngi;
- deklaracja zgodrigi CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skuteczné¢ swietlna min. 100 Im/W;
- temperatura barwowa 4000-5000°K;
- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;



- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,
- zasilacz z funkegjutrzymania strumienigwietinego w czasie,
- gwarancja 5 lat

6. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulegaame.

7. Sterowanie dwietlenia
Sterowanie fwietlenia w szafce @vietleniowej istnieje i nie ulega zmianie.

8. Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy zrealizowa przy pomocy kabla YAKY 4x35 m#é oraz stupow
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy péyjak dla gruntu sredniego
spoistego. Dla patzenia pomydzy tabliczk bezpiecznikowo-zaciskawa opravg, utozy¢

przewod YDY 3x2,5 mr . Kabel zasilajcy utazy¢ w ziemi na gibokasci 70 cm ,w
warstwie piasku o gruBoi 2x10 mm. Kabel w wykopie kablowym uktadénia falista, a
przy wprowadzeniu kabla do stupa mglezastosowa zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy
wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtoco 10 m nalgy zaopatrzy w trwate oznaczniki,
ktére powinny zawiera

- numer linii

- oznaczenie kabla

- znak zytkownika

- rok utgenia kabla
Skrzyzowania kabla éwietleniowego z uzbrojeniem wykohi@godnie z postanowieniami
PN-76/E-05125.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrenod poraen zastosow& samoczynne wyktzenie.
Obudowy opraw gwietleniowych i konstrukcje stupdw naleuziemt.

10. Wpis do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym projektowane jestaaetlenie ulicy nie jest wpisany do rejestru zaliytk

11.Wptyw eksploatacji gorniczej

Na terenie, na ktdrym projektowane jestveetlenie ulicy prowadzona jest do roku 2025
eksploatacja gornicza kopalni ,,Borynia-Zofiowkatdashie” Ruch ,Borynia". Eksploatacja
gornicza w w/w rejonie wywota deformacje Il (drugidategorii. Wstragsy pochodzenia
gérniczego mog spowodowa drgania gruntu o przyspieszeniu ok. 300 ninfista 2016-
2018).

Zabezpieczenie kabli ziemnych n.n. przed wptywakspéatacji gérnicze;j.
Kable ziemne niskiego nagmia uktadgé w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubaci co najmniej 10 cm. Ulmne kable naley zasypéa warstwg piasku o grubgci co
najmniej 10 cm. Kable uktadanetod, falista.

12. Opis konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Projektowane stupy stalowewietlenia ulicznego montowanedy do fundamentow
betonowych za pomaaczterechérub. Fundament kalego stupa wbudowanytizie w grunt



na gkbokas¢ 1,4m. Wymiary fundamentu wynas®,3x0,3x1,5m. Fundamenty wykonarne s
z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206-1nE@srubowe § ocynkowane. Fundamenty
dodatkowo bda zaimpregnowane massfaltovs.

13. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci energetgcaswietlenia ulicy wynosi po 0,5
metra w kada strore od projektowanego kabla ziemnego energetycznegjoegio napicia i
w calasci znajduje s na dziatkach objych inwestycy oraz nie wykracza poza alr
powyzszych dzialek (okridono na podstawie normy SEP-E-004).

Nieruchomdci objete niniejsa inwestycj to:
865/61, 1058/61, 1059/61, 867/61, 1206/61, 1205/807/61

Nieruchomdci na ktére oddziatywuje inwestycja to:
865/61, 1058/61, 1059/61, 867/61, 1206/61, 1205/807/61

14.Uwagi koncowe
- wszystkie roboty kablowe nalewykona& zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe -Projektowanie i
budowa"
- kabel powinien posiadatest
- przed przygbtieniem do robot naky zleci firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupow
- przed zasypaniem kabla w wykopie |&alym naley dokona& odbioru robot
zanikowych, nalgy dokon& inwentaryzacji kabla z przedstawicielem ZE orazsap
protokoét
- przed zasypaniem kabla w wykopie lkalgm naley zleci firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,
- szczegotowy plan rewizyjny wmego kabla powinien Bysporzdzony przez
wykonawe robot i dostarczony przed odbiorem do ZE
- wszystkie prace przy czynnej sidekegoenergetycznej lub w jej pobli naley
prowadz¢ pod nadzorem shib energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.
Pomiary powykonawcze:
- oglkdziny
- pomiar cagtosci zyt oraz zgodnéci faz
- pomiar izolacji
- préba szczelrkgi powtoki kabla

OPRACOWAL.:

mgr.tnAndrzej Bernat



Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 195
2. Mufa kablowa szt 2
3. Stup @dwietleniowy stalowy rurowy wysokai 8 m,

o grubdci scianki minimum 4 mm szt. 4
4. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,

wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m szt. 4

5.Wyskgnik rurowy 2-ram. (diug& 1 m, lgt nachylenia 5 st.) szt. 3
6.Wyskgnik rurowy 1-ram. (dlug@& 1 m, lgt nachylenia5st.) szt. 1
7.Tabliczka stupowa — atze stupowe 1ZK-4 2-bezp. szt. 3
8.Tabliczka stupowa — @tze stupowe 1ZK-4 1-bezp. szt. 1
9. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 32
10. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gcianek o sztywn<xi

SN=16,5 kN/m2 m 64
11. Rura ostonowa HDPE fi 75/3 gcianek o sztywn<i

SN=5,5 kN/m2 m 42
12.Piasek h 11
13.Folia m 38
14. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 155

15.0prawa LED - strumfeswietlny pow.6100Im, IKO7,IP66,
Il klasa ochronngci; deklaracja zgodrégi CE, rozsyt
szerokolitny, zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
korpus oprawy z odlewu aluminiowego; skutecgno
swietlna wikksza od 100 Im/W; temperatura barwowa 4000-
5000°K; regulacja &a pochylenia oprawy w zakresie
+-15°; trwalad¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z furkcj
utrzymania strumienigwietlnego w czasie, gwarancja

Demontae

5 lat szt. 7
1. Kabel dwietleniowy YAKY m 160
2.Stup stalowy z opraavSL szt 2
3.Stup parkowy z opraykulisty szt 3



