PRZEKROJ E-E

CHODNIK JEZDNIA MIEJSCA PARKINGOWE
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CHODNIK

geowtdknina drenarska 150g/m2

Projektowany saczek PCV @100
w zasypce zwirowej wigczany do studni rewizyjnych

MIEJSCA PARKINGOWE JEZDNIA CHODNIK
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PRZEKROJ F-F

geowioknina drenarska 150g/m2

Projektowany sgczek PCV @100
w zasypce zwirowej wigczany do studni rewizyjnych

kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

Sem w kolorze szarym

3cm Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa tamanego

“20m stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

40cm | W-wa mrozoochronna - pospétka CBR >35%

73cm | RAZEM

kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

cm
& w kolorze szarym

3cm Podsypka cementowo - plaskowa

Podbudowa z kruszywa famanego

20em | tabilizowanego mechanicznie 0/31,5

20cm { W-wa mrozoochronna - pospdtka CBR >35%

51cm | RAZEM

kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

fom w Kolorze grafitowym - pasy dzialgce w kolorze 26itym

3cm Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa z kruszywa famanego

=) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

40cm | W-wa mrozoochronna - pospdika CBR >35%

kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

73cm | RAZEM

30cm | Kraweznik typu ulicznego 15x30x100cm

5cm E’_odsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem

hem w kolorze szarym

3cm | Podsypka cementowo - piaskowa

220m Podpgdowa z kruszywa +.ama_nego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

40cm | W-wa mrozoochronna - pospétka CBR >35%

73cm | RAZEM

geowtdknina drenarska 150g/m2

Projektowany saczek PCV @100

w zasypce zwirowe] wigczany do studni rewizyjnych
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JEZDNIA MIEJSCA PARKINGOWE PLACYK GOSPODARCZY JEZDNIA
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geowldknina drenarska 150g/m2

Projektowany saczek PCV @100
w zasypce zwirowej wigczany do studni rewizyjnych

———————— — GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIAPODLOZA GRUNTOWEGO

(WYTRZYMAEOSC DWUKIERUNKOWA > 45kN/m)
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18em | S6xa5x15 z betonu C12/15

20 Kraweznik najazdowy 22x15cm
uktadany na $wiezym betonie

15em tawa betonowa z oporem

35x28x20 z betonu C12/15

30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z obustronym oporem

10em 1 betonu C12/15
ul. Jagielloriska 19
/\/t L 43-410 Koiczyce Male
\ d tel.fnx (32) 435 89 08
D 6 S [ C( N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
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Nazwa zadania
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15,
15a-e w Jastrzebiu - Zdroju

Adres oblektu budowlanego:
0s8. 1000-lecia w Jastrzeblu - Zdroju
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Nazwa :
rysunku PRZEKROQJE POPRZECZNE E-E ; F-F
| " Miasto Jastrzebie - Zdrgj
nwestor al. Pilsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrgj
“@ odpls,
g Projektant inz. Plotr Jakuszewski
uprawnlenla nr 802/1 w spec. konstrukeyjno - budowlane|
mgr inz. Remigiusz Machej 7, oo
Sprawdzﬂ uprawnisnla nr OPL1 53:1IPWEDF18 w epec. Inzynleryjnej drogowa )
branza data opracowania skala rysunku Wrysunku
drogowa 09.2018 rok 1:50/1:10 07




