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zasypka piaskowa pod droga
gtebokos¢ przykrycia

tasma ostrzegawcza
szer. 10cm brazowa

, .

gtebokosé wykopu (wg profilu)

pka

kolektor, przykanalik

|_strefa ochronna |
obs]

podsypka dolna - min 10cm
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1. Obsypke wykona¢ zageszczonymi warstwami do 30cm

2. Stopien zageszczenia obsypki powinien byé nie mniejszy niz :
a) dla przewodéw umieszczonych pod drogami 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora
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b) 85% w pozostatych przypadkach
ul. Jagiellofiska 19

M l/ 43-410 Koriczyce Male
tel./Tax (32) 435 89 08
DES| C( N tel. kom, 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro‘@mi-design.pl,

BIURO INZYNIERYJNE www,ml-design.pl
A kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm
w kolorze szarym
3cm | Podsypka cementowo - piaskowa Nazwa zadania
A Podbudowa z kruszywa tamanego Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15,
22em stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15a-6 w Jastrzebiu - Zdroju
40cm | W-wa mrozoochronna - pospétka CBR >35%
73cm | RAZEM

Adres obiektu budowlanego:
Os. 1000-lecia w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA
rysunku POD KONSTRUKCJA PARKINGU

— = = = — GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA : X ~
PODLOZA GRUNTOWEGQO i ~ Miasto Jastrzebie - Zdrdj _ B
(WYTRZYMA{'_OSC DWUKIERUNKOWA > 45KN/m) al. Pitsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrgj
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Projektant inz. Piotr Jakuszewski
uprawnienia nr 602/1 w spec konstrukeyjno - budowdane) L
- . ; Ppapis
Sprawdzi mgr inz. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjne) drogowe) /
branza data opracowania skala rysunku nurher fysunku
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