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KOSZOTORYS SLEPY

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(6 x7)
2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 D-00.00.00 Oznakowanie miejsca rob6t wg zatwierdzonego |kpl. 1
.1/ kalk. wiasna projektu organizacji ruchu wraz z opracowaniem
projektu
2|/KNR 2-01 D- 01.00.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |ha 3100/
1/0121-02 tach ziemnych - kompleksowa ogbstuga geode- 10000 =
zyjna 0.31
3 D- 01.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powy- |kpl 1
d.1|kalk. wiasna konawczej
2/45100000-8 WYCINKA DRZEW
2.1/45100000-8 Karczowanie krzakow i drzew miekkich
4/KNR 2-01 D-01.02.01 Karczowanie krzakéw ha 100/
d.2./0108-01 10000 =
1 0.01
5/KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do |szt. 1
d.2./0110-01 20 cm
1|analiza indy-
widualna
6/KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21- |szt. 1
.2.|0110-02 30 cm
1|analiza indy-
widualna
7/KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31- |szt. 2
.2./0110-03 40 cm
1|analiza indy-
widualna
8/KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41- |szt. 3
.2.|0110-04 65 cm
1|analiza indy-
widualna
.2/45100000-8 Wywoéz materiatu drzewnego z wycinki
9/KNR 2-01 D-01.02.01 Wywiezienie gatezi - WYWOZ GALEZI NA WY- |mp 7.04
2./0110-03 + BRANE PRZEZ WYKONAWCE, SKEADOWIS-
2/KNR 2-01 KO ODPADOW WRAZ Z KOSZTAMI SKtADO-
0110-05 WANIA/UTYLIZACJI
10/KNR 2-01 D-01.02.01 Wywiezienie karpiny - WYWOZ KARPINY NA  |mp 7.98
d.2./0110-02 + WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE SKLADO-
2/KNR 2-01 WISKO ODPADOW WRAZ Z KOSZTAMI SKEA-
0110-05 DOWANIA/UTYLIZACJI
11|KNR 2-01 D-01.02.01 Wywiezienie diuzyc - WYWOZ DLUZYC NA m3 247
d.2./0110-01 + SKEADOWISKO ZAMAWIAJACEGO WRAZ Z
2|KNR 2-01 ROZLADUNKIEM NA MIEJSCU
0110-04
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
12/KNR AT-03 |D-01.02.04 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebo- |m 45
d.3/0101-02 kosc do 10 cm
13/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |mz2 758.00
d.3/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
14|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- |m2 <nawierz-
d.3|0811-01 nowych chnia na
drodze
wewnetrz-
nej>275 =
275.00
15/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2 <nawierz-
d.3|0811-01 chnia na
analogia parkingu>
245 =
245.00
16/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 287.00
d.3/0810-02 nowej
analogia
17|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm |m 370
d.3/0813-03
18/ KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na tawie beto- |m 90
d.3/0814-02 nowej
19|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.17*
d.3/0812-03 0.06 =
22.20
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20|KNR 4-05I D-01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl. 4
d.3/0409-01 + wych o $r. 1000 mm - kanalizacje deszczowa do
KNR 4-05I usuniecia
0409-02
analiza indy-
widualna
21|KNR 4-05I D-01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy no- |m 143
d.3|0315-01 minalnej 150 mm
analiza indy-
widualna
22|KNR 4-04 D-01.02.04 Zatadunek i wyw6z gruzu z rozbiérek -WYWOZ |m3 225.68
d.3/1103-01 + MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE
KNR 4-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO ODPA-
1103-04 DOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZTAMI
1103-05 SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
4 ROBOTY ZIEMNE
23/KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem  |m3 1863.99
d.4/0206-04 gruntu -WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIO-
0214-03 REK NA WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE
SKEADOWISKO ODPADOW WRAZ Z ROZEA-
DUNKIEM | KOSZTAMI SKEADOWANIA/UTYLI-
ZACJI
5 URZADZENIA OBCE
5.1 ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH
24/ KNR 2-01 D-01.03.04 Reczne odkrycie kabli teletechnicznych m3 0.80*1.00*
d.5./0310-02 8.5=6.80
1
25|KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twarde- |m 7.5
d.5.|0306-05 go o $r. nom. 120 mm, konce rur zabezpieczy¢
1|analiza indy- np. piankg poliuretanowg
widualna
26/KNR 2-19 D-01.03.04 Oznakowanie trasy kabla teletechnicznego uto- |m poz.25 =
d.5./0219-01 zonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 7.50
1|analogia
27|KNR AT-11  |D-01.03.04 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury m3 <rury
d.5./0109-01 fi120 mm>
1|analiza indy- (0.80*
widualna (0.12+
0.30)*
poz.25)-
3.1470.06*
0.06~
poz.25 =
244
28/KNR 2-01 D-01.03.04 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu wraz |ms3 poz.24-
d.5./0320-0201 z warstwowym zageszczeniem poz.27 =
1 4.36
29/KNR 2-01 D-01.03.04 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ  |m3 poz.24-
d.5./0212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE poz.28 =
1/0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO ODPA- 2.44
DOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZTAMI
SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
30|KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek te- |szt. 6
d.5./1406-05 letechnicznych
1
31/KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek te- |szt. 8
d.5./1406-05 letechnicznych wraz z wymiang 2 szt ramy i po-
1 krywy na tym ciezki
5.2 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
32|KNR 2-01 D-01.03.04 Reczne odkrycie kabli energetycznych m3 0.80*1.00*
d.5./0310-02 8.5=6.80
2
33|KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twarde- |m 7.5
d.5.|0306-05 go o $r. nom. 110 mm, konce rur zabezpieczy¢
2|analiza indy- np. piankg poliuretanowg
widualna
34/KNR 2-19 D-01.03.04 Oznakowanie trasy kabla teletechnicznego uto- |m p0z.33 =
d.5./0219-01 zonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 7.50
2|analogia

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282 Uzytkownik: Remigiusz Machej




KOSZOTORYS SLEPY

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zi
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
35/KNR AT-11 |D-01.03.04 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury m3 <rury
d.5./0109-01 fi110 mm>
2|analiza indy- (0.80*
widualna (0.11+
0.30)*
poz.33)-
3.14*
0.055*
0.055*
p0z.33 =
2.39
36|/KNR 2-01 D-01.03.04 Zasypywanie wykopdw gruntem z odkladu wraz |ms3 poz.32-
d.5./0320-0201 z warstwowym zageszczeniem poz.35 =
2 4.41
37/KNR 2-01 D-01.03.04 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ  |m3 poz.32-
d.5./0212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE p0z.36 =
2/0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO ODPA- 2.39
DOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZTAMI
SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
5.3 WOD-KAN-CIEPLOCIAG
38/KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 16
d.5./1406-03 towych ( kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz
3 z wymiang przykryw na typ ciezki
39|KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 8
d.5.|1406-04 dociggowych
3
40 D-03.03.01 Zabetonowanie i izolacja kinety po odtgczeniu szt 2
d.5. kalk. wtasna kanalizacji deszczowej
3
41/KNR 2-01 D-01.03.04 Reczne odkrycie wodociggu m3 0.80%1.4*
d.5./0310-02 36 =40.32
3
42/ KNR 2-01 D-01.03.04 Reczne odkrycie cieptociggu m3 0.80%1.4*
d.5./0310-02 (35+49) =
3 94.08
43|KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twarde- |m 35
d.5./0306-05 go o $r. nom. 110 mm, konce rur zabezpieczy¢
3|analiza indy- np. piankg poliuretanowg
widualna
44| KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Zabezpieczenie cieptociggu fi 65 rurami ostono- |m 2*35 =
d.5./0306-05 wymi 70.00
3|analiza indy-
widualna
45|KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Zabezpieczenie cieptociggu fi 125 rurami ostono-|m 2*49 =
d.5./0306-05 wymi 98.00
3|analiza indy-
widualna
46|KNR 2-19 D-01.03.04 Oznakowanie trasy zabezpieczonego wodociagu |m poz.43 =
d.5./0219-01 w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego 35.00
3|analogia
47|KNR AT-11  |D-01.03.04 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury m3 <rury
d.5./0109-01 fi110 mm>
3|analiza indy- (0.80*
widualna (0.11+
0.30)*
poz.43)-
3.14*
0.055*
0.055*
poz.43 =
11.15
48/ KNR 2-01 D-01.03.04 Zasypywanie wykopéw gruntem z odkfadu wraz |m3 poz.41-
d.5./0320-0201 z warstwowym zageszczeniem poz.47 =
3 29.17
49/KNR 2-01 D-01.03.04 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ  |m3 poz.41-
d.5.10212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE poz.48 =
3/0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO ODPA- 11.15
DOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZTAMI
SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
50| KNR-W 2-19 |D-01.03.04 Rury ochronne z polietylenu twardego o $r. nom. |m 6
d.5./0306-05 250 mm, konce rur zabezpieczy¢ np. piankg po-
3|analiza indy- liuretanowg - zabezpieczenie istniejacej kanali-
widualna zacji sanitarnej
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tora fi 300 na odcinku 2x2m

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zi
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.4 NADZORY BRANZOWE
51 D-01.03.04 Nadzory branzowe kpl. 5
d.5. kalk. wtasna
4
6 ODWODNIENIE
6.1 KOLEKTOR KANALIZACYJNY
52|KNR AT-11 |D-03.02.01 Roboty ziemne z odwozem gruntu wraz z umoc- |m3 387.70
d.6./0101-05 + nieniem $cian wykopéw.Wykopy rozpoczac po
1/KNR AT-11 wykonaniu koryta -WYWOZ MATERIALOW Z
0108-07 + ROZBIOREK NA WYBRANE PRZEZ WYKO-
KNR AT-11 NAWCE SKLADOWISKO ODPADOW WRAZ Z
0108-02 ROZLADUNKIEM | KOSZTAMI
SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
53|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Warstwa zageszczonego zwiru grubosci 10 cm  |m3 4.94
d.6./0511-01
1
54| KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Warstwa betonu klasy C20/25 grubosci 15cm  |m3 7.41
d.6./0510-03
1
55|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $red- |stud. 5
d.6./0513-01 + nicy 1000 mm (gtebokos$¢ studni wg projektu)
1|KNR-W 2-18
0513-02
analiza indy-
widualna
56| KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 |szt. <wpusty
d.6./0524-02 mm z osadnikiem i koszem- jezdniowe deszczowe
1 jezdniowe
>9=9.00
57|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 |szt. 3
d.6./0524-02 mm z osadnikiem - podtaczenie rynien bydynku
1 15B
58/ KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Warstwa zageszczonego piasku grubosci 10 cm |m3 16.00
d.6./0511-01
1
59|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 65
d.6./0408-05 315 mm - rury lite SN8
1
60|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 40
d.6./0408-05 200mm - rury lite SN8
1
61/KNR-W 2-18 |D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o $r. |m 100
d.6.|0408-03 zewn. 160 mm - rury lite SN8
1
62|KNR AT-11  |D-03.02.01 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury m3 88.44
d.6./0109-01
1|analiza indy-
widualna
63|KNR 2-19 D-03.02.01 Oznakowanie trasy kanatu deszczowego utozo- |m 205.00
d.6./0219-01 nego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
1|analogia
64/KNR AT-11  |D-03.02.01 Zasypanie wykopow piaskiem gruboziarnistym |m3 258.91
d.6./0109-01 wraz z warstwowym zageszczeniem - do warstw
1|analiza indy- konstrukcyjnych drogi i parkingu
widualna
65/KNR AT-11 |D-03.02.01 Zasypanie wykopdw piaskiem gruboziarnistym |ms3 121.75
d.6./0109-01 wraz z warstwowym zageszczeniem - po usunie-
1|analiza indy- ciu istniejacej kanalizacji deszczowe;j
widualna
66 D-03.02.01 Inspekcja kamera tv utozonych kanatéw z ptuka- |m 205.00
d.6. kalk. wtasna niem kanatow
1
67|KNR 2-18 D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m 205.00
d.6./0804-04
1|analiza indy-
widualna
68 D-03.03.01 Witaczenie rynien do studni deszczowych szt 3
d.6. kalk. wtasna
1
69 D-03.03.01 Wiaczenie istniejacego kolektora do nowej stud- |szt 1
d.6. kalk. wtasna ni rewizyjnej wraz z wymiang istniejagcego kolek-
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
70/KNR 19-01 D-03.03.01 Pompowanie wody z wykopu m-g 200
d.6./0107-08
1|analiza indy-
widualna
6.2/45232130-2 ODWODNIENIE WGLEBNE - SACZKI PODLUZNE PP fi 100 mm
71/KNR 9-20 D-03.03.01 Drenaz z rur perforowanych PP o $rednicy ze- |m <dren pod
d.6./0401-08 wnetrznej 100 mm w zasypce zwirowej i w pod- konstruk-
2|analiza indy- wojnej otulinie z geowtékniny drenarskiej cjg drogi>
widualna 190 =
190.00
72 D-03.03.01 Wiaczenie drenu do studni rewizyjnych lub stu- |szt 8
d.6. kalk. wtasna dzieniek $ciekowych - przejscie szczelne
2
7 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
73|KNR 2-31 D-08.01.01b tawa betonowa z oporem pod krawezniki (mie- |m3 62.27
d.7/0402-04 szanka betonowa klasy C12/15)
74/ KNR 2-31 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 420
d.7/0403-04 15x30 cm ustawione bezposrednio na zagesz-
analiza indy- czonej fawie betonowej
widualna
75/KNR 2-31 D-08.01.01b Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 150
d.7/0403-05 15x22 cm
76/ KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 235
d.7/0407-05
analiza indy-
widualna
8 WARSTWY KONSTRUKCYJNE | NAWIERZCHNIE
8.1 DROGA WEWNETRZNA + MIEJSCA PARKINGOWE + PLACYK GOSPODARCZY
77/KNR 2-31 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy |m2 1790.00
d.8./0103-04 konstrukcyjne
1
78 KNR AT-04 |D-02.03.01c Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy tech- |m2 1790+0.4*
d.8./0101-03 nologiczne z geokompozytu o wytrzymatosci 187*2 =
1 dwukierunkowej min 45kN/m 1939.60
79/KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa mrozoochronna z pospo6tki grubosci m2 poz.77 =
d.8./0106-03 + 40cm po zageszczeniu 1790.00
1/KNR 2-31
0106-04
80|KNR 2-31 D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 |m2 1670.00
d.8./0114-05 mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
1/0114-06
81/KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 1710.00
d.8./0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej (kostka Behaton w kolorze szarym)
82|KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 590.00
d.8./0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej (kostka Behaton w kolorze grafitowym)
83|KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- |m2 <linie roz-
d.8./0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- dzielajgce
1 wej (kostka Behaton w kolorze z6ttym) miejsca
parkingo-
we>20 =
20.00
8.2 CHODNIKI
84 KNR 2-31 D-04.01.01 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 <chodniki>
d.8./0103-04 konstrukcyjne 410 =
2 410.00
85/KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa mrozoochronna z pospo6tki o grubosci  |m2 poz.84 =
d.8./0114-01 po zageszczeniu 20 cm 410.00
2
86|KNR 2-31 D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 <chodniki>
d.8.|0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 410 =
2/0114-06 410.00
87/KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 <chodniki>
d.8./0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- 400 =
2 wej (kostka Behaton w kolorze szarym) 400.00
8.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE PUBLICZNEJ
88/KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa mrozoochronna z pospo6tki grubosci m2 35
d.8./0106-03 + 40cm po zageszczeniu
3|KNR 2-31
0106-04
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
89/KNR 2-31 D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 |m?2 35
d.8./0114-05 mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
3/0114-06
90|KNR AT-03 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2 35
d.8./0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,
3 7 kg/m2
91|KNR AT-04 |D-05.03.26a Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych o |m?2 50
d.8./0101-03 wytrzymatosci dwukierunkowej >100kN/m
3
92|KNR 2-31 D-05.03.05b Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitu-  |m2 poz.91 =
d.8./0310-01 + micznych AC16W grubosci 8 cm po zageszcze- 50.00
3|KNR 2-31 niu
0310-02
93|KNR AT-03 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2 96
d.8./0202-02 zimno warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,4 kg/
3 m2
94 KNR 2-31 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 p0z.93 =
d.8./0310-05 + nych AC11S grubosci 4 cm po zageszczeniu 96.00
3|KNR 2-31
0310-06
9|45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 HUMUSOWANIE
95/KNR 2-01 D-06.03.01 Przygotowanie terenu pod rozscielenie humusu |m2 500
d.9./0505-01 poprzez sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien
1
96| KNR 2-01 D-06.03.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z  |m2 500
d.9./0506-01 + obsianiem trawag
1/KNR 2-01
0510-01
9.2/45112710-5 NASADZENIE DRZEW
97/KNR 2-21 D-09.01.01 Sadzenie drzew - klon kulisty szt. <klon kar-
d.9.|0311-05 towaty> 7
2 =7.00
10/45316213-1 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
10./45316213-1 Oznakowanie pionowe
1
98/ KNR 2-31 D-07.01.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 6
d.1/0702-02 ocynkowanych o $r. 60 mm (stupki zabetonowac
0.1|analiza indy- w gruncie)
widualna
9/KNR 2-31 D-07.01.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - lica |szt. 6.00
d.1/0703-02 znakéw pokryte materiatem odblaskowym dru-
0.1 giej generaciji - znaki z certyfikatem CE
100/ KNR 2-31 D-07.01.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tab- |szt. <T-29> 3 =
d.1/0703-02 liczki znakéw drogowych - tabliczki z certyfika- 3.00
0.1|analogia tem CE
101/KNR 2-31 D-07.01.02 Reczne malowanie symboli farbg drogowa (biata |m2 55.76
d.1/0706-05 i niebieska)
0.1

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 Oznakowanie miejsca robo6t wg zatwierdzone- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |go projektu organizacji ruchu wraz z opracowa-
niem projektu
obmiar =1 kpl.
- M --
1* oznakowanie robot kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
2 wykonanie projektu organizacji ruchu kpl. 1.0000
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0121-02 botach ziemnych - kompleksowa ogbstuga ge-
odezyjna
obmiar =3100/10000 = 0.31 ha
-R--
1*1999 robocizna r-g 171117
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0124
0.04m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0496
0.16m3/ha
4*11120709 drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 5.5800
18kg/ha
-8 -
5*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7130
2.3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powy-| kpl
d.1|kalk. wikasna |konawczej
obmiar =1 kpl
- M-
1* opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powy- | kpl. 1.0000
konawczej
1kpl./kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/45100000-8 |WYCINKA DRZEW
2.1/45100000-8 |Karczowanie krzakow i drzew miekkich
4|KNR 2-01 Karczowanie krzakéw ha
d.2.1/0108-01 obmiar = 100/10000 = 0.01 ha
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.7273
495%0.955=472.725r-g/ha
~-S -
2*|11333 spycharka gasienicowa m-g 0.5450
54.5m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia | szt.
d.2.1]0110-01 do 20 cm
analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.3521
3.51*0.955=3.35205r-g/szt.
M --
2 koszt pozyskania dtuzyc m3 0.1500
0.15m3/szt.
-8 -
3113111 pita motorowa tancuchowa m-g 0.6400
0.64m-g/szt.
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia | szt.
d.2.1]0110-02 21-30 cm
analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.0834
6.3770.955=6.08335r-g/szt.
- M --
2 koszt pozyskania dtuzyc m3 0.2200
0.22m3/szt.
-8 -
3113111 pita motorowa tancuchowa m-g 1.1500
1.15m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia | szt.
d.2.1]0110-03 31-40 cm
analiza indy- |obmiar = 2 szt.
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 31.1330
16.370.955=15.5665r-g/szt.
- M --
2 koszt pozyskania dtuzyc m3 0.6000
0.30m3/szt.
-8 -
3113111 pita motorowa tancuchowa m-g 5.9200
2.96m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia | szt.
d.2.1/0110-04 41-65cm
analiza indy- |obmiar = 3 szt.
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 88.8150
31*0.955=29.605r-g/szt.
- M --
2 koszt pozyskania dtuzyc m3 1.5000
0.50m3/szt.
-8 -
3113111 pita motorowa tancuchowa m-g 17.4000
5.8m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2|145100000-8 |Wywdz materiatu drzewnego z wycinki
9|KNR 2-01 Wywiezienie gatezi - WYWOZ GALEZI NA mp
d.2.2/0110-03 + WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE SKtADO-
KNR 2-01 WISKO ODPADOW WRAZ Z KOSZTAMI
0110-05 SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar =
<krzaki> poz.4*429.00 4.29
<drzewa o S$rednicy pnia do 20 cm> poz.5*
0.07 0.07
<drzewa o S$rednicy pnia 21-30 cm> poz.6*
0.17 0.17
<drzewa o S$rednicy pnia 31-40 cm> poz.7*
0.28 0.56
<drzewa o Srednicy pnia 41-65 cm> poz.8*
0.65 1.95
RAZEM 7.04 mp
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.8577
1.02%0.955=0.9741r-g/mp
-9-
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-8 -
2*139411 ciggnik kotowy m-g 22.5280
0.4+2.8=3.2m-g/mp
3*|139651 przyczepa dtuzycowa m-g 45.0560
0.8+5.6=6.4m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-01 Wywiezienie karpiny - WYWOZ KARPINY NA | mp
d.2.2/0110-02 + WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE SKtLADO-
KNR 2-01 WISKO ODPADOW WRAZ Z KOSZTAMI
0110-05 SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar =
<drzewa o Srednicy pnia do 20 cm> poz.5*
0.17 0.17
<drzewa o Srednicy pnia 21-30 cm> poz.6*
0.42 0.42
<drzewa o Srednicy pnia 31-40 cm> poz.7*
0.77 1.54
<drzewa o Srednicy pnia 41-65 cm> poz.8*
1.95 5.85
RAZEM 7.98 mp
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.7640
1.15%0.955=1.09825r-g/mp
-8 -
2*139411 ciggnik kotowy m-g 28.8876
0.42+3.2=3.62m-g/mp
3*|139651 przyczepa dtuzycowa m-g 51.3912
0.84+5.6=6.44m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Wywiezienie dtuzyc - WYWOZ DLUZYC NA | m3
d.2.2/0110-01 + SKEADOWISKO ZAMAWIAJACEGO WRAZ Z
KNR 2-01 ROZLADUNKIEM NA MIEJSCU
0110-04 obmiar =
<drzewa o $rednicy pnia do 20 cm>poz.5*
0.15 0.15
<drzewa o $rednicy pnia 21-30 cm> poz.6*
0.22 0.22
<drzewa o $rednicy pnia 31-40 cm> poz.7*
0.30 0.60
<drzewa o $rednicy pnia 41-65 cm> poz.8*
0.50 1.50
RAZEM 2.47 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.3167
1.8370.955=1.74765r-g/m3
-8 -
2*139411 ciagnik kotowy m-g 9.2378
0.54+3.2=3.74m-g/m3
3*139651 przyczepa dtuzycowa m-g 10.6704
0.54+3.78=4.32m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
12/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebo- | m
d.3/0101-02 kosc do 10 cm
obmiar =45 m
-R--
171999 robocizna r-g 5.1750
0.115r-g/m
-8 -
2*152600 pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 5.1750
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.3/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04 obmiar =

-10 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
<wlaczenie projektowanej kanalizacji>
96 96.00
<nawierzchnia na drodze wewnetrznej>
162 162.00
<nawierzchnia na na parkingu>500 500.00
RAZEM 758.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 424.7074
0.2544+7*0.0437=0.5603r-g/m2
-8 -
2*|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 192.8352

0.1249+7*0.0185=0.2544m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.3/0811-01 nowych

obmiar = <nawierzchnia na drodze wewnetrz-
nej>275 = 275.00 m2

-R--
1*1999 robocizna r-g 58.3275
0.2121r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.3|0811-01 obmiar = <nawierzchnia na parkingu>245 =
analogia 245.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 51.9645

0.2121r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- | m2
d.3/0810-02 tonowej
analogia obmiar =
<istniejacy zjazd> 60 60.00
<parking przy jezdni> 15 15.00
<chodniki> 95+30+11+10+16 162.00
<placyk pod $mietniki> 50 50.00
RAZEM 287.00 m2
~R--
171999 robocizna r-g 224.2044

0.7812r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.3/0813-03 cm
obmiar =370 m

-R--
1*1999 robocizna r-g 85.8030
0.2319r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na tawie beto-| m
d.3/0814-02 nowej
obmiar =90 m
~-R--
171999 robocizna r-g 7.1550
0.0795r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03 obmiar = poz.17*0.06 = 22.20 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 55.0560
2.48r-g/m3
S -

-11 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2*|183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 26.1960
1.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.3|0409-01 + wych o $r. 1000 mm - kanalizacje deszczowa
KNR 4-05I do usuniecia
0409-02 obmiar = 4 kpl.
analiza indy-
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 50.8400
16.4-3.690000=12.71r-g/kpl.
-8 -
2*|139521 samochdd skrzyniowy m-g 7.2000
2.46-0.660000=1.8m-g/kpl.
3*|35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 17.0400
5.49-1.230000=4.26m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy m
d.3|0315-01 nominalnej 150 mm
analiza indy- |obmiar =143 m
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 41.1840
0.576*0.5=0.288r-g/m
-8 -
2*|139521 samochdd skrzyniowy m-g 3.5393
0.033*0.75=0.02475m-g/m
3*|35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 20.3775
0.19%0.75=0.1425m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-04 Zatadunek i wywoz gruzu z rozbiorek -WY- m3
d.3(1103-01 + WOZ MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WY-
KNR 4-04 BRANE PRZEZ WYKONAWCE, SKEADOWIS-
1103-04 KO ODPADOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM |
1103-05 KOSZTAMI SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar =
<rumosz asfaltowy>po0z.13*0.1 75.80
<gruz betonowy> p0z.14*0.12+p0z.15*0.10+
poz.16*0.08 80.46
<krawezniki> poz.17*0.300.15 16.65
<obrzeza> poz.18*0.30*0.08 2.16
<tawa betonowa> poz.19 22.20
<studnie rewizyjne> poz.20*2*3.14*0.62*
1.50 23.36
<rury betonowe fi 150 mm> poz.21*2*3.14*
0.075*0.075 5.05
RAZEM 225.68 m3
- M-
1* odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek | m3 225.6800
i remontoéw - optata za korzystanie ze $rodo-
wiska
1m3/m3
-8 -
2111133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 32.2722
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
3*|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 156.8476

0.177+14*0.037=0.695m-g/m3

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

4]

ROBOTY ZIEMNE

-12-
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
23|KNR 2-01 Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem | m3
d.4|/0206-04 gruntu -WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIO-
0214-03 REK NA WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE
SKEADOWISKO ODPADOW WRAZ Z ROZ-
LADUNKIEM | KOSZTAMI SKLADOWANIA/
UTYLIZACJI
obmiar =
<parking + jezdnia manewrowa+ placyk gospo-
darczy> 1790*0.73 1306.70
<chodniki> 410%0.51 209.10
<dodatek za réznice rzednych terenu>
300 300.00
<rowek pod dren> 0.3*0.25*190 14.25
<wykop pod usuniecie isnitjegcego kolektora
deszczowego> 143*1.0*0.8 114.40
<minus rozebrane nawierzchnie> -poz.14*0.12-
poz.15*0.10-poz.16*0.08 -80.46
RAZEM 1863.99 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 302.3392
0.1622r-g/m3
- M --
2 gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajg- | m3 | 1863.9900
ce substancji niebezpiecznych - optata za ko-
rzystanie ze Srodowiska
1m3/m3
-8 -
3111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 85.9299
0.0461m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 1023.1441
0.1681+28*0.0136=0.5489m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 URZADZENIA OBCE
5.1 ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH
24|KNR 2-01 Reczne odkrycie kabli teletechnicznych m3
d.5.1]0310-02 obmiar =0.80*1.00*8.5 = 6.80 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.6505
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twar- | m
d.5.1/0306-05 dego o ér. nom. 120 mm, konce rur zabezpie-
analiza indy- |czy¢ np. piankg poliuretanowg
widualna obmiar =7.5m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.0500
0.54r-g/m
- M --
2*15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna o $r. m 7.8000
nom. 120 mm w Kkolorze niebieskim
1.04m/m
3*15632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 0.2250
0.083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla teletechnicznego uto-| m
d.5.1/0219-01 zonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego
analogia obmiar =poz.25=7.50m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.0566

0.0079*0.955=0.007545r-g/m

-13
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m2 2.2500
0.3m2/m
~-S--
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0083
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-11 | Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury | m3
d.5.1/0109-01 obmiar = <rury fi120 mm> (0.80%(0.12+0.30)*
analiza indy- |poz.25)-3.14*0.06"0.06*p0z.25 = 2.44 m3
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.9157
0.3753r-g/m3
M --
2711601899 piasek ms3 2.9768
1.22m3/m3
-8 -
3111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.2106
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 0.2733
0.112m-g/m3
5112512 zageszczarka wibracyjna m-g 0.1684
0.069m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu m3
d.5.1/0320-0201 wraz z warstwowym zageszczeniem
obmiar = po0z.24-p0z.27 = 4.36 m3
~-R--
171999 robocizna r-g 5.3297
1.2224r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-01 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ | m3
d.5.1]0212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE
0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO OD-
PADOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZ-
TAMI SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar = po0z.24-p0z.28 = 2.44 m3
~-R--
171999 robocizna r-g 0.0837
0.0343r-g/m3
M-
2" optata skladowiskowa - grunt z wykopdw m3 2.4400
1m3/m3
S -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.1022
0.0419m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa m-g 0.0666
0.0273m-g/m3
5*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.8982
0.0993+28*0.0096=0.3681m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek | szt.
d.5.1/1406-05 teletechnicznych
obmiar = 6 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 80.0580
13.343r-g/szt.
M --
2*|1700301 cement portlandzki t 0.0966

0.0161t/szt.
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3%|1601899 piasek m3 0.1704
0.0284m3/szt.
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1800
0.03m3/szt.
5%11336400 gwozdzie budowlane kg 0.9840
0.164kg/szt.
6%/ 3930000 woda m3 0.0726
0.0121m3/szt.
7%10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)
8%|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 1.6380
0.273m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek | szt.
d.5.1/1406-05 teletechnicznych wraz z wymiang 2 szt ramy i
pokrywy na tym ciezki
obmiar = 8 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 106.7440
13.343r-g/szt.
M --
2*11700301 cement portlandzki t 0.1288
0.0161t/szt.
3%/1601899 piasek m3 0.2272
0.0284m3/szt.
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.2400
0.03m3/szt.
5%11336400 gwozdzie budowlane kg 1.3120
0.164kg/szt.
6%/ 3930000 woda m3 0.0968
0.0121m3/szt.
7%10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4+M5+M6)
8%|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 2.1840
0.273m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
32|KNR 2-01 Reczne odkrycie kabli energetycznych m3
d.5.2/0310-02 obmiar =0.80"1.00"8.5 = 6.80 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.6505
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twar- m
d.5.2|/0306-05 dego o $r. nom. 110 mm, konce rur zabezpie-
analiza indy- |czy¢ np. piankg poliuretanowg
widualna obmiar =7.5m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.0500
0.54r-g/m
- M-
2%15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna o $r. m 7.8000
nom. 110 mm w kolorze niebieskim
1.04m/m
3*15632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 0.2250
0.083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla teletechnicznego uto-| m
d.5.2{0219-01 zonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego
analogia obmiar =poz.33=7.50m

-15-
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.0566
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m2 2.2500
0.3m2/m
~-S--
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0083
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR AT-11 | Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury | m3
d.5.2/0109-01 obmiar = <rury fi110 mm> (0.80%(0.11+0.30)*
analiza indy- |p0z.33)-3.14*0.055%0.055*p0z.33 = 2.39 m3
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.8970
0.3753r-g/m3
M --
2711601899 piasek ms3 2.9158
1.22m3/m3
~-S--
3111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.2063
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 0.2677
0.112m-g/m3
5112512 zageszczarka wibracyjna m-g 0.1649
0.069m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu m3
d.5.2/0320-0201 wraz z warstwowym zageszczeniem
obmiar = po0z.32-p0z.35 = 4.41 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 5.3908
1.2224r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-01 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ | m3
d.5.2/0212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE
0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO OD-
PADOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZ-
TAMI SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar = po0z.32-p0z.36 = 2.39 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.0820
0.0343r-g/m3
M-
2 optata skladowiskowa - grunt z wykopdw m3 2.3900
1m3/m3
S -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.1001
0.0419m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa m-g 0.0652
0.0273m-g/m3
5*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.8798
0.0993+28*0.0096=0.3681m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3 WOD-KAN-CIEPLOCIAG
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.5.3/1406-03 natowych ( kanalizacja deszczowa i sanitarna)

wraz z wymiang przykryw na typ ciezki
obmiar =16 szt.

~-R--
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1*1999 robocizna r-g 164.4000
10.275r-g/szt.
- M --
2*|1700301 cement portlandzki t 0.1968
0.0123t/szt.
3*16330199 witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 16.0000
1szt./szt.
4*11601899 piasek m3 0.3440
0.0215m3/szt.
5*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3744
0.0234m3/szt.
6*11336400 gwozdzie budowlane kg 1.9840
0.124kg/szt.
7*13930000 woda m3 0.1456
0.0091m3/szt.
8*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9*|12370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 3.4080
0.213m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.5.3/1406-04 wodociggowych
obmiar = 8 szt.
-R--
171999 robocizna r-g 40.4080
5.051r-g/szt.
- M-
2*11700301 cement portlandzki t 0.0424
0.0053t/szt.
3%/1601899 piasek m3 0.0752
0.0094m3/szt.
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0.0872
0.0109m3/szt.
5*11336400 gwozdzie budowlane kg 0.4640
0.058kg/szt.
6%/3930000 woda m3 0.0320
0.004m3/szt.
7%10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 0.7440
0.093m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 Zabetonowanie i izolacja kinety po odtaczeniu | szt
d.5.3|kalk. wtasna |kanalizacji deszczowej
obmiar =2 szt
M --
1* Zabetonowanie i izolacja kinety po odtgczeniu | szt. 2.0000
kanalizacji deszczowej
1szt./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-01 Reczne odkrycie wodociagu m3
d.5.3/0310-02 obmiar =0.80*1.4*36 = 40.32 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 92.7985
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR 2-01 Reczne odkrycie cieptociggu m3
d.5.3/0310-02 obmiar =0.80*1.4%(35+49) = 94.08 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 216.5298

2.4170.955=2.30155r-g/m3

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-17 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282 Uzytkownik: Remigiusz Machej




przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
43|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne z polietylenu twar- | m
d.5.3/0306-05 dego o ér. nom. 110 mm, konce rur zabezpie-
analiza indy- |czy¢ np. piankg poliuretanowg
widualna obmiar =35m
-R--
1*1999 robocizna r-g 18.9000
0.54r-g/m
- M --
2*15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna o $r. m 36.4000
nom. 110 mm w kolorze niebieskim
1.04m/m
3*15632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 1.0500
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie cieptociggu fi 65 rurami osto- m
d.5.3/0306-05 nowymi
analiza indy- |obmiar =2*35=70.00 m
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 37.8000
0.54r-g/m
- M-
2*15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna do ciep-| m 72.8000
tociagu fi 65
1.04m/m
3*5632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 2.1000
0.083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie cieptociggu fi 125 rurami osto- | m
d.5.3/0306-05 nowymi
analiza indy- |obmiar = 2*49 = 98.00 m
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.9200
0.54r-g/m
- M --
2*15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna do ciep-| m 101.9200
tociggu fi 125
1.04m/m
3*15632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 2.9400
0.083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy zabezpieczonego wodocia- | m
d.5.3/0219-01 gu w ziemi tadmag z tworzywa sztucznego
analogia obmiar =po0z.43 =35.00 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.2641
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
-18 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282 Uzytkownik: Remigiusz Machej




przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m2 10.5000
0.3m2/m
~-S--
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0385
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR AT-11  |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gére rury | m3
d.5.3|0109-01 obmiar = <rury fi110 mm> (0.80*(0.11+0.30)*
analiza indy- |poz.43)-3.14*0.055%0.055*p0z.43 = 11.15 m3
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.1846
0.3753r-g/m3
M --
2711601899 piasek ms3 13.6030
1.22m3/m3
-8 -
3111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.9622
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 1.2488
0.112m-g/m3
5112512 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7694
0.069m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu m3
d.5.3/0320-0201 wraz z warstwowym zageszczeniem
obmiar = poz.41-p0z.47 =29.17 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 35.6574
1.2224r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-01 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu -WYWOZ | m3
d.5.3|0212-07 MATERIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE
0214-04 PRZEZ WYKONAWCE SKLADOWISKO OD-
PADOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZ-
TAMI SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar =poz.41-p0z.48 =11.15m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.3824
0.0343r-g/m3
M-
2" optata skladowiskowa - grunt z wykopdéw m3 11.1500
1m3/m3
S -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.4672
0.0419m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa m-g 0.3044
0.0273m-g/m3
5*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.1043
0.0993+28*0.0096=0.3681m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-19 |Rury ochronne z polietylenu twardego o $r. m
d.5.3/0306-05 nom. 250 mm, konce rur zabezpieczy¢ np.
analiza indy- |piankg poliuretanowg - zabezpieczenie istnieja-
widualna cej kanalizacji sanitarnej
obmiar =6 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.2400
0.54r-g/m
M --
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2*15632999 rura z polietylenu twardego dwudzielna o $r. m 6.2400
nom. 250 mm w kolorze niebieskim
1.04m/m
3*15632999 pianka poliuretanowa dm 0.7500
0.75dm
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5*139500 Srodek transportowy m-g 0.1800
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4 NADZORY BRANZOWE
51 Nadzory branzowe kpl.
d.5.4 kalk. wtasna |obmiar =5 kpl.
- M --
1*13951300 nadzér branzowy ry- 5.0000
1ryczatt/kpl. czat
t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 ODWODNIENIE
6.1 KOLEKTOR KANALIZACYJNY
52|KNR AT-11 Roboty ziemne z odwozem gruntu wraz z m3
d.6.1/0101-05 + umocnieniem $cian wykopow.Wykopy rozpo-
KNR AT-11  |czac po wykonaniu koryta -WYWOZ MATE-
0108-07 + RIALOW Z ROZBIOREK NA WYBRANE
KNR AT-11  |PRZEZ WYKONAWCE SKEADOWISKO OD-
0108-02 PADOW WRAZ Z ROZLADUNKIEM | KOSZ-
TAMI SKEADOWANIA/UTYLIZACJI
obmiar =
<studnie rewizyjne> 2.20*2.20%(3.1+3.08+
3.08+2.75+2.58) - 2.2072.20*(0.73+0.73)
63.55
<studzienki sciekowe> 1.45*1.45*1.80*
(p0z.56+p0z.57)-1.45"1.45*0.73*p0z.56  31.60
<kanat fi 315 mm> 1.00%((2.95+2.93)/2*13.16+
(2.93+2.93)/2*14.33+(2.93+2.60)/2*30.9)-1.00*
((0.73+0.73)/2"13.16+(0.73+0.73)/2*14.33+
(0.73+0.73)/2*18.48) 132.56
<kanat fi 200 mm> 0.90%(2.6+2.43)/2*
35.34 79.99
<przykanaliki fi 160 mm> 0.80*1.00*
poz.61 80.00
RAZEM 387.70 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 39.0026
0.1006r-g/m3
- M-
2 optata skladowiskowa - grunt z wykopdw m3 387.7000
1m3/m3
-8 -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 31.9465
0.0717+0.0107=0.0824m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 38.8475
0.1002m-g/m3
5%139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 142.7124
0.0993+28*0.0096=0.3681m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonego zwiru grubosci 10 cm | m3
d.6.1/0511-01 obmiar =
<studnie rewizyjne> 2.20*2.20*0.10*
poz.55 2.42
<studzienki sciekowe> 1.45*1.45*0.10*
(p0z.56+p0z.57) 2.52
RAZEM 4.94 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 10.3740
2.1r-g/m3
-20 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2 zwir (dostawca: SEK) m3 6.0268
1.22m3/m3
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 3.8038
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 2-18 |Warstwa betonu klasy C20/25 grubosci 15 cm | m3
d.6.1/0510-03 obmiar =
<studnie rewizyjne> 2.20*2.20*0.15*
poz.55 3.63
<studzienki sciekowe> 1.45*1.45*0.15*
(p0z.56+p0z.57) 3.78
RAZEM 7.41 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.0923
7.03r-g/m3
- M-
2%|2370699 mieszanka betonowa C20/25 m3 7.5582
1.02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.1082
0.0146m3/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.7410
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o stud
d.6.1/0513-01 + Srednicy 1000 mm (gtebokos$¢ studni wg pro-
KNR-W 2-18 |jektu)
0513-02 obmiar =5 stud.
analiza indy-
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 76.0500
21.3-6.09=15.21r-g/stud.
- M-
2%15420000 kregi betonowe fi 1000 mm wys.500 mm szt. 10.0000
5-3=2szt./stud.
3*|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 1.1600
0.232m3/stud.
4*12380806 zaprawa cementowa m3 0.1000
0.05-0.03=0.02m3/stud.
5%12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 7.4000
ZOLR
3.73-2.25=1.48kg/stud.
6*|2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 13.8000
6.84-4.08=2.76kg/stud.
7716330199 witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 5.0000
1szt./stud.
8*|5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 5.0000
1szt./stud.
9*15470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 5.0000
1szt./stud.
10*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
11%|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.3000
2.35-0.69=1.66m-g/stud.
12%|131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 8.0000

3.04-1.44=1.6m-g/stud.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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przedmiar

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

obmiar =

<kanat fi 315 mm> 1.00*0.10*poz.60 4.00

<kanat fi 200 mm> 1.00*0.10*poz.60 4.00

<przykanaliki fi 160 mm> 0.80*0.10*

poz.61 8.00

RAZEM 16.00 m3
_02.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282 Uzytkownik: Remigiusz Machej

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
56|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.6.1/0524-02 500 mm z osadnikiem i koszem- jezdniowe
obmiar = <wpusty deszczowe jezdniowe> 9 =
9.00 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 83.4300
9.27r-g/szt.
- M --
2*|5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 9.0000
1szt./szt.
3*|5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 9.0000
1,0m
1szt./szt.
4*15470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studzie- | szt. 9.0000
nek sciekowych
1szt./szt.
5*|5470510 pierscienie podtrzymujace wpust szt. 9.0000
1szt./szt.
6*|6331001 wpusty uliczne zeliwne - typ ciezki szt. 9.0000
1szt./szt.
7%11701100 cement portlandzki kg 63.0000
7kg/szt.
8*11601899 piasek m3 0.1800
0.02m3/szt.
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
10%|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 9.3600
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.6.1/0524-02 500 mm z osadnikiem - podtaczenie rynien by-
dynku 15B
obmiar = 3 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 27.8100
9.27r-g/szt.
- M --
2*|5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 3.0000
1szt./szt.
3*|5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 3.0000
1,0m
1szt./szt.
4*15470500 pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla studzie- | szt. 3.0000
nek sciekowych
1szt./szt.
5*|5470510 pierscienie podtrzymujace wpust szt. 3.0000
1szt./szt.
6*/6331001 wpusty uliczne zeliwne szt. 3.0000
1szt./szt.
7%11701100 cement portlandzki kg 21.0000
7kg/szt.
8*11601899 piasek m3 0.0600
0.02m3/szt.
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
10%|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.1200
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonego piasku grubosci 10 m3
d.6.1]0511-01 cm




przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 33.6000
2.1r-g/m3
- M --
2711601899 piasek m3 19.5200
1.22m3/m3
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 12.3200
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.6.1/0408-05 zewn. 315 mm - rury lite SN8
obmiar =65 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 44.3300
0.682r-g/m
M-
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 66.3000
uszczelka lite SN8 fi 315 mm
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4*39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.6185
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.6.1/0408-05 zewn. 200mm - rury lite SN8
obmiar =40 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 27.2800
0.682r-g/m
M-
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 40.8000
uszczelka lite SN8 fi 200 mm
1.02m/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S -
4*/39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.9960
0.0249m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wecisk o m
d.6.1/0408-03 ér. zewn. 160 mm - rury lite SN8
obmiar =100 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 50.0000
0.5r-g/m
M-
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 102.0000
uszczelka lite SN8 fi 160 mm
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4*39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.0400

0.0104m-g/m

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
62|KNR AT-11 | Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gore rury | m3
d.6.1/0109-01 obmiar =
analiza indy-
widualna
<kanat fi 200mm> (1.00*(0.20+0.30)*poz.60)-
3.14*0.10*0.10*p0z.60 18.74
<kanat fi 315mm> (1.00*(0.315+0.30)*p0z.59)-
3.14*0.1575*0.1575*poz.59 34.91
<kanat fi 160 mm> (0.80%(0.16+0.30)*poz.61)-
3.14*0.08*0.08*poz.61 34.79
RAZEM 88.44 m3
-R--
171999 robocizna r-g 33.1915
0.3753r-g/m3
- M-
2%11601899 piasek m3 107.8968
1.22m3/m3
-8 -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 7.6324
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 9.9053
0.112m-g/m3
5*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 6.1024
0.069m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu deszczowego uto- m
d.6.1/0219-01 zonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego
analogia obmiar =
<kanat fi 200 mm> poz.60 40.00
<kanat fi 315 mm> poz.59 65.00
<kanat fi 160 mm> poz.61 100.00
RAZEM 205.00 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.5467
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m2 61.5000
0.3m2/m
-8 -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2255
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR AT-11 | Zasypanie wykopdw piaskiem gruboziarnistym | m3
d.6.1{0109-01 wraz z warstwowym zageszczeniem - do
analiza indy- |warstw konstrukcyjnych drogi i parkingu
widualna obmiar =
<catos$¢ robot ziemnych> poz.52 387.70
<minus objeto$¢ podsypek> -(p0z.53+p0z.58)
-20.94
<minus objeto$¢ obsypek> -(p0z.62) -88.44
<minus objetosc studni rewizyjnych> -3.14*
0.62*0.62*((2.85-0.73)+(2.83-0.73)+(2.83-
0.73)) -7.63
<minus objetosc studzienek sciekowych> -
poz.56*3.14*0.31*0.31%(1.5-0.73)-p0oz.57*3.14*
0.31*0.31*1.5 -3.45
<minus objetos¢ rur fi 200 mm> -poz.60*3.14*
0.1*0.1 -1.26
<minus objetos¢ rur fi 315 mm> -poz.59*3.14*
0.1575*0.1575 -5.06
<minus objetos¢ rur fi 160 mm> -poz.61*3.14*
0.08*0.08 -2.01
RAZEM 258.91 m3
-R--
171999 robocizna r-g 97.1689
0.3753r-g/m3
-24 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2*11601899 piasek m3 | 315.8702
1.22m3/m3
-8 -
3111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 22.3439
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 28.9979
0.112m-g/m3
5112512 zageszczarka wibracyjna m-g 17.8648
0.069m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65/KNR AT-11 | Zasypanie wykopdw piaskiem gruboziarnistym | m3

d.6.1{0109-01 wraz z warstwowym zageszczeniem - po usu-
analiza indy- |nieciu istniejgcej kanalizacji deszczowej
widualna obmiar =
<catos$¢ robot ziemnych> 114.4 114.40

<plus objetos¢ studni i kolektora> (poz.20*
3.1470.62*0.62*1)+(p0z.21*3.14*0.075*0.075)

7.35
RAZEM 121.75 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 45.6928
0.3753r-g/m3
- M-
2%11601899 piasek m3 148.5350
1.22m3/m3
-8 -
3*111163 koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 10.5070
0.0863m-g/m3
4*147821 obudowa wykopu m-g 13.6360
0.112m-g/m3
5*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 8.4008
0.069m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Inspekcja kamerg tv utozonych kanatéw z ptu- | m
d.6.1|kalk. witasna |kaniem kanatow
obmiar =
<kanat fi 200mm> poz.60 40.00
<kanat fi 315mm> poz.59 65.00
<kanat fi 160 mm> poz.61 100.00
RAZEM 205.00 m
- M --
1* inspekcja kamera tv utozonych kanatéw m 205.0000
1m/m
2 ptukanie kanatéw m 205.0000
im/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.6.1/0804-04 obmiar =
analiza indy-
widualna
<kanat fi 200mm> poz.60 40.00
<kanat fi 315mm> poz.59 65.00
<kanat fi 160 mm> poz.61 100.00
RAZEM 205.00 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 82.2647
0.4202*0.955=0.401291r-g/m
M --
2*12640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0082
kI
0.00004m3/m
3*12640900 drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.1620

20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00079m3/m
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4*16832099 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 4.5100
rzowych
0.022szt./m
5*13930000 woda m3 43.0500
0.21m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
77139521 samochdéd skrzyniowy m-g 6.4780
0.0316m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 Wtaczenie rynien do studni deszczowych szt
d.6.1|kalk. wtasna |obmiar =3 szt
- M-
1* wigczenie rynien do studni deszczowych m 3.0000
1m/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 Wiaczenie istniejacego kolektora do nowej szt
d.6.1|kalk. wtasna |studni rewizyjnej wraz z wymiang istniejacego
kolektora fi 300 na odcinku 2x2m
obmiar =1 szt
- M-
1* wigczenie kolektora do studni rewizyjnej szt. 2.0000
2szt./szt
2" wymiana kolektora fi 300 na odcinku 2x2m m 4.0000
4m/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.6.1/0107-08 obmiar =200 m-g
analiza indy-
widualna
-8 -
1*121901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g| 200.0000
1m-g/m-g
2*100000 sprzet pomocniczy % 1.0000
1%(od S)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2/45232130-2 |ODWODNIENIE WGLEBNE - SACZKI PODLUZNE PP fi 100 mm
71|KNR 9-20 Drenaz z rur perforowanych PP o $rednicy ze- | m
d.6.2/0401-08 wnetrznej 100 mm w zasypce zwirowej i w pod-
analiza indy- |wdjnej otulinie z geowtokniny drenarskiej
widualna obmiar = <dren pod konstrukcjg drogi> 190 =
190.00 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 47.5000
0.25r-g/m
- M-
2*15601599 rura drenarska fi 100 mm m 193.8000
1.02m/m
3*15616499 ztgczka rury drenarskiej szt. 4.7500
0.025szt./m
4~ zwir (dostawca: SEK) m3 28.5000
0.15m3/m
5* gowtoknina drenarska m2 541.5000
2.85m2/m
-8 -
6*139521 samochéd skrzyniowy m-g 1.3300
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Wiaczenie drenu do studni rewizyjnych lub stu- | szt
d.6.2|kalk. wtasna |dzieniek sciekowych - przejscie szczelne
obmiar =8 szt
- M --
-26 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* witaczenie drendéw do studni - przescie szczel- | szt. 8.0000
ne
1szt./szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
73|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.7/0402-04 (mieszanka betonowa klasy C12/15)
obmiar =
<krawezniki 15x30 cm> ((0.35*0.10)+(0.35*
0.15))*poz.74 36.75
<kraweznik najazdowy 15x22cm> ((0.35*0.15)
+(0.05*0.05)+(0.15*0.13))*p0z.75 11.18
<obrzeza> poz.76*((0.28*0.10)+(0.15*0.10)+
(0.18*0.10)) 14.34
RAZEM 62.27 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 280.8377
9.02*0.5=4.51r-g/m3
- M --
2*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 2.4908
0.04m3/m3
3%|1601899 piasek m3 16.8129
0.27m3/m3
4%/3930000 woda m3 29.2669
0.47m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 64.7608
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.7/0403-04 15x30 cm ustawione bezposrednio na zagesz-
analiza indy- |czonej tawie betonowej
widualna obmiar =420 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 192.7380
0.4589r-g/m
- M --
2*|2223051 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 428.4000
stawca: JAD)
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach | m
d.7|0403-05 15x22 cm
obmiar =150 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 48.8250
0.3255r-g/m
- M --
2*|12223011 krawezniki drogowe betonowe najazdowe m 153.0000
15x22 cm (dostawca: JAD)
1.02m/m
3*11601899 piasek m3 1.6650
0.0111m3/m
4*11700301 cement portlandzki t 0.4800
0.0032t/m
5*13930000 woda m3 0.6150
0.0041m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
76| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.7|0407-05 obmiar =235m
analiza indy-
widualna
-R--
1*1999 robocizna r-g 65.1185
0.2771r-g/m
- M --
2 obrzeze betonowe 30x8 cm (dostawca: JAD) m 239.7000
1.02m/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 WARSTWY KONSTRUKCYJNE | NAWIERZCHNIE

8.1 DROGA WEWNETRZNA + MIEJSCA PARKINGOWE + PLACYK GOSPODARCZY

77/KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy | m2
d.8.1|0103-04 konstrukcyjne
obmiar =
<jezdnia manewrowa+zjazd> 1100 1100.00
<miejsca parkingowe> 590 590.00
<placyk gospodarczy> 80+20 100.00
RAZEM 1790.00 m2

~-R--
1*1999 robocizna r-g 5.0120
0.0028r-g/m2

M-
2*13930000 woda m3 8.9500
0.005m3/m2

S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.6970
0.0043m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa m-g 6.9810
0.0039m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

78/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy m2
d.8.1/0101-03 technologiczne z geokompozytu o wytrzyma-
tosci dwukierunkowej min 45kN/m
obmiar =1790+0.4*187*2 = 1939.60 m2

-R--

1*1999 robocizna r-g 45.9685
0.0237r-g/m2
- M -

2*13905099 geokompozyt o wytrzymatosci min 45kN/m m2 | 2085.0700
1.075m2/m2

3*11342001 szpilki do geowtékniny szt. 182.3224
0.094szt./m2

4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -

5*138600 aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 13.3832
0.0069m-g/m2

6*39411 ciggnik kotowy m-g 13.3832

0.0069m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospo6tki grubosci | m2
d.8.1/0106-03 + 40cm po zageszczeniu
KNR 2-31 obmiar = poz.77 = 1790.00 m2
0106-04

~-R--
1*1999 robocizna r-g 608.4210
0.0059+0.334=0.3399r-g/m?2

M -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
211601899 pospotka m3 880.6800
0.0738+0.4182=0.492m3/m?2
3*13930000 woda m3 59.6607
0.005+0.02833=0.03333m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 48.8670

0.0041+0.0232=0.0273m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31, | m2
d.8.1/0114-05 5 mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06 obmiar =
<jezdnia manewrowa+zjazd> 980 980.00
<miejsca parkingowe> 590 590.00
<placyk gospodarczy> 80+20 100.00
RAZEM 1670.00 m2

~-R--
1*1999 robocizna r-g 68.4700
0.041r-g/m2

- M-
2*11600614 tluczen kamienny frakcji 0/31,5 mm t 779.2220
0.3182+7*0.0212=0.4666t/m2
3%/3930000 woda m3 36.7400
0.015+7%0.001=0.022m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

S -
5111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.8470
0.0027+7*0.0002=0.0041m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 79.8260
0.0387+7*0.0013=0.0478m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.8.1/0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (kostka Behaton w kolorze szarym)
obmiar =
<jezdnia manewrowa> poz.80-50 1620.00
<placyk gospodarczy> 70+20 90.00
RAZEM 1710.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g | 2228.4720
1.3032r-g/m2
- M --
2%12222120 kostka brukowa Behaton grubosci 8 cm szara | m2 | 1752.7500
1.025m2/m2
3*11601899 piasek m3 139.8780
0.0818m3/m2
4*11700301 cement portlandzki t 20.0070
0.0117t/m2
5%/3930000 woda m3 46.1700
0.027m3/mz2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
77145100 wibrator powierzchniowy m-g| 222.3000
0.13m-g/m?2
8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 42.7500
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.8.1|0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (kostka Behaton w kolorze grafitowym)
obmiar =
<miejsca parkingowe>560 560.00
<zjazd>50 50.00
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
<minus linie rozdzielajace miejsca
parkingowe>-20 -20.00
RAZEM 590.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 768.8880
1.3032r-g/m2
- M-
2%12222120 kostka brukowa Behaton grubosci 8 cm grafito-| m2 604.7500
wa
1.025m2/m2
3*|1601899 piasek m3 48.2620
0.0818m3/m2
4*11700301 cement portlandzki t 6.9030
0.0117t/m2
5%/3930000 woda m3 15.9300
0.027m3/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 76.7000
0.13m-g/m?2
8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 14.7500
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.8.1|0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (kostka Behaton w kolorze z6ttym)
obmiar = <linie rozdzielajgce miejsca parkin-
gowe>20 = 20.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 26.0640
1.3032r-g/m2
- M-
2%|12222120 kostka brukowa Behaton grubosci 8 cm zétta | m2 20.5000
1.025m2/m2
3%/1601899 piasek m3 1.6360
0.0818m3/mz2
4*11700301 cement portlandzki t 0.2340
0.0117t/m2
5%3930000 woda m3 0.5400
0.027m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7*145100 wibrator powierzchniowy m-g 2.6000
0.13m-g/m2
8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 0.5000
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.2 CHODNIKI
84|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy | m2
d.8.2/0103-04 konstrukcyjne
obmiar = <chodniki> 410 = 410.00 m2
-R--
171999 robocizna r-g 1.1480
0.0028r-g/m2
- M-
2%/3930000 woda m3 2.0500
0.005m3/m2
-8 -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.7630
0.0043m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa m-g 1.5990

0.0039m-g/m?2

Razem z narzutami:
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
85/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci | m2
d.8.2|0114-01 po zageszczeniu 20 cm
obmiar = poz.84 =410.00 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.8880
0.0168r-g/m2
- M-
2%11601899 pospotka m3 100.6550
0.2455m3/m2
3%/3930000 woda m3 8.2000
0.02m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0660
0.0026m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.4620

0.0182m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.8.2/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = <chodniki> 410 = 410.00 m2

-R--

1*1999 robocizna r-g 15.9080
0.0388r-g/m2
- M --

211600614 tluczen kamienny frakcji 0/31,5 mm t 173.9220
0.3182+5%0.0212=0.4242t/m2

3*13930000 woda m3 8.2000
0.015+5%0.001=0.02m3/m2

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -

5*|111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.5170
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2

6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18.5320

0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.8.2|0511-03 bubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (kostka Behaton w kolorze szarym)
obmiar = <chodniki> 400 = 400.00 m2

-R--

1*1999 robocizna r-g 521.2800
1.3032r-g/m2
- M --

2*12222120 kostka brukowa Behaton grubosci 8 cm szara | m2 410.0000
1.025m2/m2

3*11601899 piasek m3 32.7200
0.0818m3/m2

4*11700301 cement portlandzki t 4.6800
0.0117t/m2

5*13930000 woda m3 10.8000
0.027m3/mz2

60000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -

77145100 wibrator powierzchniowy m-g 52.0000
0.13m-g/m?2

8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 10.0000
0.025m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.3 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE PUBLICZNEJ
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
88|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci | m2
d.8.3|0106-03 + 40cm po zageszczeniu
KNR 2-31 obmiar =35 m2
0106-04
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.8965
0.0059+0.334=0.3399r-g/m?2
- M --
211601899 pospotka m3 17.2200
0.0738+0.4182=0.492m3/m?2
3%|3930000 woda m3 1.1666
0.005+0.02833=0.03333m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.9555
0.0041+0.0232=0.0273m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|/KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31, | m2
d.8.3/0114-05 5 mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06 obmiar =35 m?2
-R--
171999 robocizna r-g 1.4350
0.041r-g/m2
- M-
2*11600614 tluczen kamienny frakgji 0/31,5 mm t 16.3310
0.3182+7*0.0212=0.4666t/m2
3%/3930000 woda m3 0.7700
0.015+7%0.001=0.022m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1435
0.0027+7*0.0002=0.0041m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.6730
0.0387+7*0.0013=0.0478m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.8.3/0202-01 na zimno podbudowy ttluczniowej; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2
obmiar =35 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.0875
0.0025r-g/m2
- M-
211041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0280
0.0008t/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4*152274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.0350
wa 5 m3
0.001m-g/m2
5*152500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0.0700
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR AT-04 |Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych o| m2
d.8.3/0101-03 wytrzymatosci dwukierunkowej >100kN/m
obmiar =50 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.1850

0.0237r-g/m2
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2*13905099 siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych | m2 53.7500
1.075m2/m2
3*11342001 szpilki do geowt6kniny szt. 4.7000
0.094szt./m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5*38600 aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0.3450
0.0069m-g/m2
6*/39116 ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.3450

0.0069m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitu- | m2
d.8.3|0310-01 + micznych AC16W grubosci 8 cm po zagesz-
KNR 2-31 czeniu
0310-02 obmiar = po0z.91 = 50.00 m2

-R--
1*1999 robocizna r-g 3.3000
0.033+0.033=0.066r-g/m2

M --
2*12_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 9.9500
AC16W

0.0995+0.0995=0.199t/m2

-8 -
3*152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.6900
0.0069+0.0069=0.0138m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6900
0.0069+0.0069=0.0138m-g/m?2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.6900
0.0069+0.0069=0.0138m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.8.3/0202-02 na zimno warstwy wigzacej; zuzycie emuls;ji 0,
4 kg/m2
obmiar =96 m2

~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.1920
0.002r-g/m2

M-
2*11041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0480
0.0005t/m2

-8 -
3*152274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.0960
wa 5 m3
0.001m-g/m2
4*152500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0.1440
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.8.3/0310-05 + nych AC11S grubosci 4 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 obmiar = po0z.93 = 96.00 m2

0310-06
~-R--
1*1999 robocizna r-g 4.0320
0.0323+0.0097=0.042r-g/m2
M --
2*12_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S t 9.7920

0.0765+0.0255=0.102t/m2

-8 -
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7296
0.0057+0.0019=0.0076m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7296
0.0057+0.0019=0.0076m-g/m?2
5112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.7296
0.0057+0.0019=0.0076m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/45233140-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 HUMUSOWANIE
95/KNR 2-01 Przygotowanie terenu pod rozscielenie humu- | m2
d.9.1|{0505-01 su poprzez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien
obmiar =500 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 47.7500
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm | m2
d.9.1/0506-01 + z obsianiem trawg
KNR 2-01 obmiar =500 m2
0510-01
-R--
1*1999 robocizna r-g 206.2800
(0.174+0.258=0.432)*0.955=0.41256r-g/m2
- M --
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 52.0000
0.104m3/m2
3*13990710 nasiona traw kg 6.0000
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.2/145112710-5 |NASADZENIE DRZEW
97|KNR 2-21 Sadzenie drzew - klon kulisty szt.
d.9.2/0311-05 obmiar = <klon kartowaty> 7 = 7.00 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.0794
1.059%0.955=1.011345r-g/szt.
- M-
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.7070
0.101m3/szt.
3*|2_21001 klon kulisty szt. 7.3500
1.05szt./szt.
4*13951299 paliki drewniane iglaste do drzew szt. 7.3500
1.05szt./szt.
5*16831800 sznur konopny surowy kg 0.4200
0.06kg/szt.
6%/3930000 woda m3 0.0700
0.01m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/45316213-1 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
10.1/45316213-1 |Oznakowanie pionowe
98|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych | szt.
d.10./0702-02 ocynkowanych o $r. 60 mm (stupki zabetono-
1|analiza indy- |wac¢ w gruncie)
widualna obmiar = 6 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.5168
0.7528r-g/szt.
- M-
2*11323701 stupki z rur stalowych szt 6.0000
1szt/szt.
3%|2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 0.3000
0.05m3/szt.
4*13930000 woda m3 0.0300
0.005m3/szt.
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przedmiar KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - lica | szt.
d.10./0703-02 znakoéw pokryte materiatem odblaskowym dru-
1 giej generacji - znaki z certyfikatem CE
obmiar =
<B-2> 1 1.00
<D-3>1 1.00
<D-18>3 3.00
<A-20> 1 1.00
RAZEM 6.00 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.5886
1.0981r-g/szt.
- M-
2*11352899 tablice znakéw drogowych szt. 6.0000
1szt./szt.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tab-| szt.
d.10./0703-02 liczki znakéw drogowych - tabliczki z certyfika-
1|analogia tem CE
obmiar = <T-29> 3 = 3.00 szt.
-R--
171999 robocizna r-g 3.2943
1.0981r-g/szt.
- M-
2%11352899 tabliczki znakéw drogowych szt. 3.0000
1szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-31 Reczne malowanie symboli farbg drogowa (bia-| m2
d.10./0706-05 fa i niebieska)
1 obmiar =
<P-24>0.76 0.76
<Powierzchnia koloru niebieskiego> 55 55.00
RAZEM 55.76 m2
-R--
171999 robocizna r-g 28.1030
0.504r-g/m2
- M -
2%11520899 farba drogowa dm3 26.9321
0.483dm3/m2
3*11530511 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dms3 4.0984
wych
0.0735dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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