kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm
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Bon kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm
B w kolorze grafitowym - pasy dzialgce w kolorze zottym
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35x35x15 z betonu C12/15
Kraweznik najazdowy 22x15cm
CHODNIK 20cm
JETONA MEISCA PARKNGOWS MEEJSCA PARKNGOWE JEZDNIA CHODNIK E ukladany na éwiezym betonle
2.00 5.00 5,00 500 5 00 2.00 15cm | Lawa betonowa z oporem
35x28x20 z betonu C12/15
—_— 30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm
= E F 10cm tawa betonowa z obustronym oporem
- 3 T z betonu C12/15
. = = 2% 274,30
— =T 774 — _ ] 274,22
e e T 3% —_— — 214.2.3 7 74 01 274 17 2% ]
1 "ﬁﬁ'?‘;f ﬁ\ﬁ/:;ﬁ. T AT O P S X = —_— e — 41414 _3&3_ 7397 27602 2% 274,07 \
A : il ARAI T :\- e S S o S S %‘” [T T:'-%:T;%-; e = y ‘@# - - - - - - = — — - - = ul. Jagig“oﬁska 19
2.013 Lk R s DEE ST RO, [\/1 L 43-410 Koiiczyce Male
i i 2.03 ! 6 = tel.Aax (32) 43589 08
e : ALST . tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
R | b S C{ N e-mail: biuro@ml-design.pl,
F B BIURO INZYNIERYJNE www.ml-design.pl
) A D B Nazwa zadania
geowidknina drenarska 150g/m2 _ . Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15,
Projektowany sgczek PCV @100 geowidknina drenarska 150g/m2 S KAL A 1 : 1 O 15a-e w Jastrzebiu - Zdroju
w zasypce 2wirowej wigczany do studni rewizyjnych Projektowany sgczek PCV @100
w zasypce zwirowej wigczany do studni rewizyjnych E D F
Adres obiektu budowlanego:
0s. 1000-lecia w Jastrzeblu - Zdroju
o~ 15 15
\ g
> — | Hazaa PRZEKROJE POPRZEGZNE C-C ; D-D
P o ~ \ rysunku :
s / v d / i s
A Ay g \\ A, % | Miasto Jastrzebie - Zdrj
o 7 o / p \ L nwestor al. Pitsudsiego B0, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj
s/ 7o) / /
o s 5] 7 \ s ) \ . odpls
£ o7 # s S r——r : W ; inz. Piotr Jakuszewski (2) a
o o e (o Vd 4 o e T » N M 8 7 4 5 - Projektant uprawnlenla nr 802/1 w spac. konstrukeyjno - budowlansj
7 P 4 B P i B n 7
/s Al 5 Ve :
- e e — - e — GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIAPODLOZA GRUNTOWEGO e 7 i %, A z 5 o i B s B e mgr inz. Remigiusz Machej / i
(WYTRZYMALOSC DWUKIERUNKOWA > 45kam) i 7 /- Ve re el ~ g . i« 7 P uprawnlenia nr QPL/1S34/PWBD/18 w spec, inzynisryjne] drogowe) /
15 1i5 5 T 28 branza data opracowania skala rysunku Wmunku
| 15 15 |s] drogowa 09.2018 rok 1:50/1:10 06




