tasma ostrzegawcza

szer. 10cm brazowa

kolektor, przykanalik

podsypka dolna - min 10cm

zasypka piaskowa pod droga
gtebokosé przykrycia

gtebokosé wykopu (wg profilu)

|_strefa ochronna |
obsA]pka
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>300 L DJ >300

1. Obsypke wykonaé zageszczonymi warstwami do 30cm

2. Stopien zageszczenia obsypki powinien byé nie mniejszy niz :

a) dla przewodow umieszczonych pod drogami 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora
b) 85% w pozostalych przypadkach
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Nazwa zadania
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15,
15a-e w Jastrzebiu - Zdroju

4cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118
8cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22P
A FBem Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
40cm | W-wa mrozoochronna - pospdtka CBR >35%
73cm | RAZEM
— = = = — GEOSIATKA DO WZMACNIANIA

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
(WYTRZYMALOSC > 100kN/m)

Adres obiektu budowlanego:
0$. 1000-lecia w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa | PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA
rysunku POD KONSTRUKCJA JEZDNI NA DRODZE PUBLICZNEJ
| " Miasto Jastrzebie - Zdrgj
nweslor al. Pitsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj
= 5 5 odpi
Proiektant inz. Piotr Jakuszewski
) uprawnienia nr 602/1 w spec konstrukeyjno - budowlanej
mgr inz. Remigiusz Machej v
SPI'EWdZ" uprawnienia nr OPL/A 53;1!PWBDI15wepec inzynieryjne) drogowej ' /0
branza dala opracowania skala rysunku nui rysunku
drogowa 09.2018 rok 1:50 1




