
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Specyfikacja 

 

1. Urządzenie wielofunkcyjne typu . A – ilość 9 szt. 

Parametry podstawowe: - Minimalna szybkość urządzenia, 
- tryb kolorowy w str./min (A4): 30, (A3): 16 
- tryb cz.-b. w str./min (A4): 30 , (A3): 16 

- Obsługiwany Format papieru: min.- maks.: A5- SRA3 (A3 
bezramkowe) 

- Obsługiwana  gramatura papieru (g/m²): 60 - 300 
- Pojemność: standardowa (arkuszy): 650 
- Pojemność: maks. (arkuszy):  6300 
- Czas nagrzewania (w sekundach): max. 10 
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): 5000 
- Kolorowy ekran dotykowy 10’ z regulacją pochylenia 
- Twardy dysk: min. 500 GB 
- Pojemność podajnika oryginałów (kartek): 150 
- Dupleks przy drukowaniu kopiowaniu i skanowaniu. 
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie 

lokalne (Hz): 200 - 240V, 50/60Hz 
 

Finiszer: - A3 - B5 (separacja z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R 
(bez separacji z przesunięciem) 

- Taca sortująca (górna): maks. pojemność 500 arkuszy*1 
- Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w wielu pozycjach*1 
- Pozycje zszywania: 3 możliwości (od góry, od dołu lub 2-

pozycyjne) 
- Dodatkowo zszywanie ręczne, bezzszywkowe 

Kopiarka: - Format oryginału (maks.): A3 
- Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.):  min 6.7 s 
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): min 4.7 s 
- Sorter elektroniczny 
- Kopiowanie ciągłe 
- Rozdzielczość ska Rozdzielczość skanowania w trybie 

kolorowym (dpi): 600 x 600 
- Rozdzielczość druku (dpi): 1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600 
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: 256 
- Zakres regulacji skali (%): 25 – 300%nowania w trybie cz.-b. 

(dpi): 600 x 600, 600 x 400 
 

Skaner: - Skaner sieciowy 
- Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": 
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,150, 200,300, 

400,600 
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200, 

300,400, 600,50 



- Formaty plików: 
- TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, 

XPS, 
- przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), 

tekstowy 
- (TXT), sformatowany tekst (RTF) 
- Skanowanie na pulpit: 
- Skanowanie do FTP, Email: 
- Skanowanie do folderu sieciowego: 
- Skanowanie do pamięci USB: 
- Skanowania do folderu domowego zalogowanego 

użytkownika domenowego. 
 

Faks: - System kompresji: MH/MR/MMR/JBIG 
- Protokół komunikacyjny: Super G3/G3 
- Czas transmisji (w sekundach): 3 
- Szybkość modemu (b/s): 33600 - 2400 
- Rozdzielczość transmisji: STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 

x 391 dpi 
- Format dokumentu (min.): A5 
- Format dokumentu (maks.): A3 
- Pamięć (MB): 1024 
- Poziomy szarości: 256 
- Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: 2000 
- Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): 500 
- Przekierowanie faxu na skonfigurowany adres email 

Pozostałe: - Możliwość buforowania i wykonywania zadań w przypadku 
awarii sieci przez urządzenie (niedostępności systemu 
zarządzania). 

- Możliwość podglądu pliku przed wydrukowaniem. 
- Integracja z usługą Google DriveTM , SharePoint® i OneDrive® 

pozwalające na bezpośredni zapis oraz wydruk. 
- Integracja z usługą Microsoft  Active Directory. 
- Drukowanie bezpośrednio z USB  Pliki Microsoft Office, pdf 
- Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i 

zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na 
panelu mogą być wprowadzane na komputerze) 

- Port działa równolegle z czytnikiem kart (port nie może być 
jest zajęty przez czytnik) 

- Dodatkowe 3 kasety na 550 arkuszy i podstawa. 

 

2. Urządzenie wielofunkcyjne typu . B – ilość 2 szt. 

 

Parametry podstawowe: - Minimalna szybkość urządzenia, 
- tryb kolorowy w str./min (A4): 26, (A3): 15 
- tryb cz.-b. w str./min (A4): 26 , (A3): 15 

- Obsługiwany format papieru: min.- maks.: A5- SRA3 (A3 
bezramkowe) 

- Obsługiwana  gramatura papieru (g/m²): 60 - 300 



- Pojemność: standardowa (arkuszy): 650 
- Pojemność: maks. (arkuszy):  6300 
- Czas nagrzewania (w sekundach): max. 20 
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): 5120 
- Kolorowy ekran dotykowy 10’ z regulacją pochylenia 
- Pojemność podajnika oryginałów (kartek): 150 
- Twardy dysk: min. 250 GB 
- Dupleks przy drukowaniu kopiowaniu i skanowaniu. 
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie 

lokalne (Hz): 200 - 240V, 50/60Hz 

Finiszer: - A3 - B5 (separacja z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R 
(bez separacji z przesunięciem) 

- Taca sortująca (górna): maks. pojemność 500 arkuszy*1 
- Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w wielu pozycjach*1 
- Pozycje zszywania: 3 możliwości (od góry, od dołu lub 2-

pozycyjne) 
- Dodatkowo zszywanie ręczne, bezzszywkowe 

 

Kopiarka: - Format oryginału (maks.): A3 
- Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.):  min 6.7 s 
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): min 4.7 s 
- Sorter elektroniczny 
- Kopiowanie ciągłe 
- Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): 600 x 600, 600 

x 400 
- Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): 600 x 

600 
- Rozdzielczość druku (dpi): 1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600 
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: 256 
- Zakres regulacji skali (%): 25 – 400% 

Skaner: - Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": 
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,150, 200,300, 

400,600 
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200, 

300,400, 600,50 
- Formaty plików: 
- TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, 

XPS, 
- przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), 

tekstowy 
- (TXT), sformatowany tekst (RTF) 
- Skanowanie na pulpit: 
- Skanowanie do FTP, Email: 
- Skanowanie do folderu sieciowego: 
- Skanowanie do pamięci USB: 
- Skanowania do folderu domowego zalogowanego 

użytkownika domenowego. 
 

Faks: - Rozdzielczość (dpi): 1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600 
- Drukarka sieciowa 
- Interfejsy:  USB 2.0, 100Base-TX/1000Base-T 



- Obsługiwane systemy operacyjne : 
- Windows Server 2008/2008R2/2012,2012R2, Windows 

7,Windows 8,8.1, Mac OS X 
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10 

- Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 and IPv6) 
- Protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 

(drukowanie e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do 
druku, IPP 

- PDL: emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ 
- Dostępne czcionki: 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) 

Pozostałe: - Możliwość buforowania i wykonywania zadań w przypadku 
awarii sieci (niedostępności systemu zarządzania) 

- Możliwość podglądu pliku przed wydrukowaniem. 
- Integracja z usługą Google Drive , SharePoint® i OneDrive® 

pozwalające na bezpośredni zapis oraz wydruk. 
- Integracja z usługą Microsoft Active Directory. 
- Drukowanie bezpośrednio z USB  Pliki Microsoft Office, pdf 
- Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i 

zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na 
panelu mogą być wprowadzane na komputerze) 

- Port działa równolegle z czytnikiem kart (port nie może być 
jest zajęty przez czytnik) 

- Dodatkowe 2 kasety na 550 arkuszy i podstawa. 

 

 

3. Urządzenie wielofunkcyjne typu . C – ilość 2 szt. 

Parametry podstawowe: - Minimalna szybkość urządzenia,  
- tryb cz.-b. w str./min (A4) 35 

- Obsługiwany format papieru: min.- maks. A6 – A4 
- Obsługiwana gramatura papieru (g/m²) 55 - 220 
- Pojemność: standardowa (arkuszy) 550 
- Pojemność: maks. (arkuszy) 2350 
- Czas nagrzewania (w sekundach) max. 20 
- Pamięć ogólna min./maks. (MB) 5120 
- Pamięć drukarki min./maks. (MB) 5120 
- Twardy dysk min. 250 GB 
- Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 50 
- Dupleks przy drukowaniu kopiowaniu i skanowaniu. 
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie 

lokalne (Hz) 220 - 240V, 50/60Hz 
 

Finiszer: -  

Kopiarka: - Format oryginału (maks.) A4 
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) 5,3 
- Sorter elektroniczny 
- Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) 9999 
- Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 600 x 600 
- Rozdzielczość druku (dpi) 600 x 600, 600 x 400 
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały 256 



- Zakres regulacji skali (%) 25 – 400 
- Zaprogramowane skale kopiowania 10 

 

Skaner: - Skaner sieciowy 
- Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": 
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,150, 200,300, 

400,600 
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200, 

300,400, 600,50 
- Formaty plików: 
- TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, 

XPS, 
- przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), 

tekstowy 
- (TXT), sformatowany tekst (RTF) 
- Skanowanie na pulpit: 
- Skanowanie do FTP, Email: 
- Skanowanie do folderu sieciowego: 
- Skanowanie do pamięci USB: 
- Skanowania do folderu domowego zalogowanego 

użytkownika domenowego. 
 

Faks: - System kompresji MH/MR/MMR/JBIG 
- Protokół komunikacyjny Super G3 
- Czas transmisji (w sekundach) 3 
- Szybkość modemu (b/s) 33.600 - 2.400 
- Rozdzielczość transmisji STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 

406,4 x 391 dpi 
- Format dokumentu (min.) A5 
- Format dokumentu (maks.) A4 
- Pamięć (MB) 1024 
- Poziomy szarości 256 
- Programowanie połączeń; skrócone, szybkie 2000 
- Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) 500 

 

Drukarka: - Rozdzielczość (dpi): 600 x 600 
- Drukarka sieciowa 
- Interfejsy:  USB 2.0, 100Base-TX/1000Base-T 
- Obsługiwane systemy operacyjne : 
- Windows Server 2008/2008R2/2012,2012R2, Windows 

7,Windows 8,8.1, Mac OS X 
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10 

- Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 and IPv6) 
- Protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie 

e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP 
- PDL: emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ 
- Dostępne czcionki: 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) 

 

Pozostałe: - Możliwość buforowania i wykonywania zadań w przypadku 

awarii sieci (niedostępność systemu zarządzania) 

- Możliwość podglądu pliku przed wydrukowaniem. 



- Integracja z usługą Google Drive , SharePoint® i OneDrive® 

pozwalające na bezpośredni zapis oraz wydruk. 

- Integracja z usługą Microsoft Active Directory. 

- Drukowanie bezpośrednio z USB  Pliki Microsoft Office, pdf 

- Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i 

zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na 

panelu mogą być wprowadzane na komputerze) 

 

 

4. System zarządzania wydrukiem – dla wszystkich urządzeń 
- Wszystkie urządzenia wielofunkcyjne w ofercie pracują z systemem, wyświetlając panel 

logowania użytkownika bez możliwości obsługi kopiarki przed zalogowaniem, chyba, że 

włączone jest konto gościa 

- Konto gościa – istnieje możliwość wybrania w aplikacji funkcjonalności urządzenia 

wielofunkcyjnego, które będą dostępne bez logowania. Administrator może wybrać dokładne 

- funkcjonalności kopiowania, skanowania, faks i ich poszczególne ustawienia, które będą 

dostępne dla 

- gościa np. kopiowanie tylko monochromatyczne dwustronne. W przypadku wejścia w 

funkcjonalności niedostępne, na wyświetlaczu pojawia się o tym komunikat, 

- Aplikacja pobiera dane o użytkowniku jego login i hasło z Active Directory 

- Terminal aplikacji wyświetla się na panelu urządzenia 

- Logowanie do urządzenia odbywa się poprzez kartę wejściową RFID Unique 125 kHz używaną 

w firmie lub login i hasło z AD (każde z zamawianych urządzeń ma być wyposażone w czytnik 

RFID) 

- Podczas logowania się użytkownika do kopiarki za pomocą loginu i hasła, zostaje wyświetlone 

okno z możliwością zarejestrowania karty 

- Tworzenie raportów z podziałem na użytkownika, dział, urządzenie, projekt. 

- Możliwość blokowania poszczególnych funkcji np. drukowania w kolorze dla poszczególnych 

działów czy osób. 

- Możliwość rozliczania i ustalania limitów w walucie np. PLN, po określeniu przez 

administratora kosztu strony kol. i cz. w różnych rozmiarach 

- Kompatybilność z funkcjonalnością kopiarki jak: rozpoznawanie folderu użytkownika na 

dysku twardym kopiarki, e-mail przy funkcji skanowania (automatyczne użycie adresu e-mail 

zalogowanego użytkownika). 

- Wydruk poufny wędrujący – użytkownik drukując może odebrać wydruk na dowolnej 

kopiarce. Po zalogowaniu do systemu na panelu kopiarki ma dostęp tylko do swojej kolejki 

wydruku. 

- Zalogowanie do systemu na panelu kopiarki nie powoduje automatycznego przekierowania 

wydruków do bufora tej kopiarki. 

- Wydruk lokalny – możliwość ustawienia poszczególnych drukarek dla wybranych osób aby 

mogły one drukować na tych drukarkach lokalnie bez wstrzymania wydruku, z rozliczeniem 

tych wydruków w systemie. 

- Zgodnie z wytycznymi RODO istnieje możliwość usunięcia użytkownika z bazy systemu, z 

zachowaniem statystyk na departamenty czy projekty. 

 

 


