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Plan orientacyjny rys. 1
Plan sytuacyjny rys. 2
Przekroje konstrukcyjne rys. 3



OPIS TECHNICZNY CZESCI KOMUNIKACYJNEJ

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie zawarta pomiedzy Miejskim Zarzgdem Ulic i Mostéw w Katowicach z
siedzibg przy ulicy J. Kantoréwny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker
a biurem projektow
— Gtéwny projektant - mgr inz. Krzysztof Pawlak.
2. Poftozenie
Ulica Zgrzebnioka, ktéra jest przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje sie w czesci Katowic - Brynow.

3. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni ul. Zgrzebnioka. Ma ona na celu poprawe warunkéw
poruszania sie pojazdow.

4. Opis stanu istniejgcego

Ulica Zgrzebnioka, na omawianym odcinku, petni funkcje drogi lokalnej (klasa L) w skali komunikacji miasta.
Jest to ulica jednokierunkowa, jednopasowa o przekroju ulicznym jednojezdniowym (1x1).

5. Charakterystyka stanu projektowanego

5.1. Parametry techniczne

Klasyfikacja ulicy ze wzgledu na parametry techniczne nie ulega zmianie, odpowiada klasie ,L” — ulica
lokalna, w dalszym ciggu jest to ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa, dwupasowa (2x2).

5.2. Geometria

Przebudowa wigze sie z wymiang istniejgcej nawierzchni jezdni.
5.3. Niweleta

Projektowana niweleta pozostaje bez zmian.

5.4. Przekroje konstrukcyjne

1) Konstrukcja nawierzchni jezdni

3/5cm - warstwa Scieralna z SMA

4cm-  warstwa wigzgca z asfaltobetonu
Warstwa BITUFFOR
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu

2) Konstrukcja nawierzchni chodnika

5cm - warstwa Scieralna z asfaltobetonu
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:

- Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, krzakéw, zdjecie warstwy
humusu i darniny, rozbiérka elementéw drég, ogrodzen itp.)

- Roboty ziemne przy budowie drég oraz przynaleznej infrastruktury technicznej

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe i chodnikowe

Wykonanie warstw zamykajgcych nawierzchni drogowych i chodnikowych

- Wykonanie elementéw ulic ( krawezniki, chodniki, obrzeza, wjazdy i wyjazdy z bram, zielen drogowa
itp.)

- Inne roboty drogowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Wszystkie roboty budowlane prowadzone sg w ramach isthiejgcego pasa drogowego w ktérym
zlokalizowane sg :

- nawierzchnie asfaltobetonowe, rozbieralne
- elementy odwodnienia drog i ulic

- ziemne linie energetyczne

- urzgdzenia wodociggowe

- urzgdzenia gazowe

- urzgdzenia teletechniczne

- inne urzadzenia uzbrojenia terenu

- zabudowa obrzezna ( budynki )

- komin wentylacyjny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- istniejgce dziatajgce urzadzenia infrastruktury technicznej



4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

- roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury technicznej
- roboty ziemne
- roboty asfaltowe ( temperatura ca 1800C )

- inne roboty ktére mogg wynikng¢ z zastosowanej technologii wykonawcy ( zgodnie z DZ.U.Nr 120
p0z.1126 z 23 czerwca 2003r.)

5. Sposoéb prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

w oparciu o powyzszg Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.



