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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy: wykonania projektu rozbiérki budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Rudzkiej 109 w
todzi, obreb ewidencyjny G-51, dz. nr ew. 20.

Oswiadczam, ze projekt rozbiérki dla budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Rudzkiej 109 w
todzi, obreb ewidencyjny G-51, dz. nr ew. 20 zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



| Cze$¢ opisowa.
1.1.Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki dla budynkéw mieszkalnych potozonych
przy ul. Rudzkiej 109 w todzi, obreb ewidencyjny G-51, dz. nr ew. 20.

Dane ewidencyjne.

1.4.1.0biekt Budynek mieszkalny

93-438 £4dz, ul. Rudzka 109,

1.4.2.Adres: dz. nr ew. 20, obreb G-51
1.4.3.WHtasciciel Miasto todz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz
1.4.4.Kubatura 101,00 m?

1.4.5.Pow. Uzytkowa 50,52 m?

1.4.6.Pow. Zabudowy 35,36 m?

1 kondygnacja nadziemna

1.4.7.Liczba kondygnacji 1 kondygnacja podziemna

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Budynek znajduje sie na osiedlu Ruda Pabianicka, przy ul. Rudzkiej 109 w todzi, obreb
ewidencyjny G-51, dz. nr ew. 20. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny
oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym.

Budynek zlokalizowany w tyle dziatki, bezposredni sgsiadujgcy z drugim budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym. Obiekt obstugiwany komunikacyjnie od strony ul.
Rudzkiej. Wejscie do budynku przez ganek o konstrukcji drewniane;.

Budynek na planie dwdch potfaczonych prostokatow o tgcznych wymiarach 9,91m x
3,68m o jednej kondygnacji nadziemnej, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
25° nad gtownym korpusem i 6,5° nad drewniang przybuddowka. Elewacje gtdwnego
korpusu ocieplone styropianem.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przed wykonaniem rozbiérki projektuje sie wykonanie ogrodzenia, wraz z bramg
wjazdowag o szerokosci 5,0m na teren rozbidrki w sposdb przedstawiony na rysunku S-01.
Brama powinna by¢ otwierana tylko na czas wjazdu i wyjazdu sprzetu oraz Srodkéw
transportowych.

1.4. Informacje dodatkowe.

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej.



Projektowana rozbidrka nie zaktdca charakteru zabudowy, usuwa natomiast zagrozenie
dla zdrowia i zycia mieszkanncéw nieruchomosci lub przypadkowo znajdujgcych sie na niej
ludzi.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich.

Rozbidrka bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. Realizacja rozbidrki nie bedzie naruszac
przepisébw art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tj. powodowad
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosci i w budynkach
sgsiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta
w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Opis do projektu rozbiérki budynku.
2.1.Opis konstrukcji budynku.

Fundamenty.
Budynek czesciowo podpiwniczony. Poziom posadowienia znajduje sie na poziomie ok
1,50m ponizej poziomu terenu.

Sciany nosne.

Konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane z cegty petnej, grubosci 25cm,
oraz $ciany konstrukcyjne drewniane dobudoéwki.

Nadproza okienne ptaskie. Nadproza drzwiowe ptaskie.

Trzon kominowy murowany z cegty ceramicznej petnej o grubosci 45cm.

Sciany dziatowe.
Sciany dziatowe wewnatrz lokalowe z cegly petnej gruboéci 15cm.

Stropy.
Stropy drewniane.

Dach.

Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy nad korpusem gtéwnym i
jednospadowy nad dobuddwka.

Konstrukcja krokwiowa.

Krokwie 14x7cm.

Deskowanie z desek sosnowych.

Pokrycie papa.

Schody.
Schody do piwnicy drewniane drabiniaste.



Opis elementéw wykonczeniowych.

Tynki zewnetrzne i elementy wykonczenia elewacji.
Elewacje wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, oraz papg. Elewacje uszkodzone
po pozarze.

Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, zatarte na gtadko.

Podtogi i posadzki.
Podtogi drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie parapetéw stalowe.

Instalacje.

Budynek wyposazony w instalacje:
- elektryczng,

- wodociggows,

2.2.Opis rozbiérki budynku.

Rozbidrke prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi, w kolejnosci:
- pokrycie dachu i obrébki blacharskie,

- wiezba dachowa,

- strop nad parterem,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- Sciany dziatowe,

- $ciany zewnetrzne,

- podfoga na gruncie,

Nie rozbiera¢ taw fundamentowych, a piwnice zasypac.

Zachowac Sciane wspdlng z sgsiadujgcym budynkiem mieszkalnym. Zachowac przypory z
$cian nosnych pod katem 60°, wykonczy¢ je obrébkami blacharskimi z blachy ptaskiej.

2.3.0ddziatywanie wywotane projektowang rozbiérka.

Rozbidrka bedzie oddziatywata na sgsiedni, przylegajgcy do budynku rozbieranego, budynek
mieszkalny. Nalezy zachowac $ciane wspdlng. Zachowad przypory ze $cian nosnych pod
katem 60°, wykonczy¢ je obrébkami blacharskimi z blachy ptaskiej.

2.4.Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

Odtaczy¢ na trwate zasilanie budynku w media, zlecajac te czynnosci wtascicielom, lub
zarzgdcom tych sieci.

Na czas rozbidrki wykonac¢ tymczasowe ogrodzenie budowlane wysokosci 2,20m. W
ogrodzeniu wykonac brame szer. 5,00m.

Ogrodzenie i brame wyposazy¢ w stosowne tablice ostrzegawcze.



2.5.

2.6.

2.7.

Brama powinna by¢ otwierana tylko na czas wjazdu i wyjazdu sprzetu, oraz srodkéw
transportowych.

Zagospodarowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Z uwagi na niewielki rozmiar placu rozbiorki, materiaty rozbiérkowe nalezy tadowacd
bezposrednio do srodki transportu i na biezgco wywozié.

Materiaty wywozi¢ na wysypisko lub w inne miejsce wskazane przez stuzby komunalne
miasta.

Zalecenia organizacyjne oraz zwigzane z bezpieczenistwem i ochrong zdrowia

Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ sposobem recznym z uzyciem wytacznie lekkich narzedzi i
urzadzen. Zabrania sie stosowania sprzetu budowlanego i ciezkich elektronarzedszi.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu i zdemontowanych elementdw na stropach nizszej kondygnacji.
Po odspojeniu transportowac rynnami na ziemie i zatadowywac na srodki transportu.

Podczas rozbiérki kondygnacji wyzszych, przebywanie pracownikéw na kondygnacjach
nizszych jest zabronione.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, taki jak — kaski, rekawice, liny
oraz mie¢ jednoznacznie ustalony sposéb porozumiewania sie.

Roboty rozbiérkowe prowadzié tak, aby elementy konstrukcyjne wiezby dachowej i stropéw
podparte byly zgodnie z regutami statyki, a wolnostojace Sciany pozostawaty bez
usztywnienia na wysokos¢ nie wiekszg niz 1,00m.

Uwagi koncowe.

Podczas catego czasu trwania robét rozbidrkowych, kierownikiem budowy musi by¢ osoba
posiadajgce uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pracownikdw zatrudnionych przy rozbidrce przed rozpoczeciem robdt nalezy przeszkoli¢ w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg posiadac¢ aktualne badania,
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

Tablice informacyjng i tablice ostrzegawcze nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu. Muszg by¢
one zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.

Na terenie rozbiérki w miejscu dostepnym i zabezpieczonym musi znajdowac sie dziennik
budowy — dla 0séb uprawnionych do dokonywania wpisow.
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1.0pis robot
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki obiektu.
2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

¢ Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan
® Rozbidrka pokry¢

¢ Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujgcych

¢ Rozbidrka scian i kominéw

* Rozbidrka posadzek

¢ Rozbidérka fundamentéw

e Zasypanie powstatych zagtebien i uporzagdkowanie terenu

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- niezabezpieczone obiekty, zapadajgce sie stropy, luzne cegty w $cianach

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach. - skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w
przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej oraz srodkow ochrony indywidualnej, - rodzaj
zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdw, - czas wystgpienia — caty okres
prowadzenia rozbiorki

b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie - skala zagrozenia — S$rednia, dopuszczalna w przypadku
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, wyposazenia i narzedzi - rodzaj zagrozenia — upadek z
wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedzi, uderzenie elementami konstrukcji, skaleczenia
gwozdziami - czas wystepowania — okres prowadzenia rozbidrki konstrukcji wiezby dachowej, Scian
szczytowych powyzej muru, pozostatych elementéw konstrukcyjnych drewnianych

c) Roboty wyburzeniowe murdw i fundamentdw - skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w
przypadku zastosowania srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrozenia - upadek z
wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu - czas wystgpienia — przez okres
prowadzenia wyburzenia Scian i fundamentow.

d) Wykopy szerokoprzestrzenne - skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie
wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami urobku - czas wystgpienia — przez okres prowadzenia
odkopywania fundamentow

e) Zatadunek gruzu - skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrozienia - zaprdszenie oczu pytem, uderzenie
odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkow, sttuczenia - czas wystgpienia — przez
okres zatadunku

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz kontroli
rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatéw 2z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu
nieutrudniajgcym ruchu pojazdéw

c) Miejsce wykonania wykopdw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane



d) Codziennie przed rozpoczeciem robdét na budowie kierownik robdt lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie niewystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany
nosnosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opaddw kontrola stanu podtoza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana kilkakrotnie
w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub majster
wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw
nie podejmujac dalszych robét do czasu usuniecia zagrozenia.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robdt lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt w zakresie prowadzonych robdt, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspotpracujgca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w
firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Kierownik robot nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy.
Kierownictwo budowy posiada srodki tgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi.
Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinakach, gdzie
prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie — odpowiedzialny kierownik
robot. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika
budowy

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy przechowuje
kierownik budowy na terenie budowy.

10. Wystepujgce roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne
¢ Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m



¢ Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoSciowych,
11. Obowigzki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy.

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robét jest:

® zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji robét dotyczgcym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wad gruntowych i sposobu odwodnienia wykopdéw

e omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich
wyraznie na terenie prowadzenia robot

¢ okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

¢ dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robot z dokumentacja techniczna,

e wstrzymania robdét napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkryé archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

¢ dobdr wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

¢ odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

e instruowanie pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy,

* nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP,

e wstrzymania robdét napotkania niewybuchdw, niewypatéw, odkryé archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

¢ by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

 posiadac orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,

e uzywaé odziezy i obuwia roboczego oraz s$rodkdw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robdt wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na poziomie
ryzyka matego w skali pieciostopniowej. Bazowana na zatozeniu spetnienia wyzej opisanych
deklarowanych i mozliwych do spetnienia wymagan formalno-prawnych. Ocene wykonano wedtug
stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robdt, zaktadajgc przy przewidywaniu zagrozen
przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen budowlanych do wymogoéw
formalno-prawnych polskich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka. W trakcie postepu
robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstate zagrozenia i
problemy zmierzajgce do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy



Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu
budowlanego lub jego czesci jak réwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub
innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest
do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wiasciwych organéw nadzoru budowlanego.

- powotaé niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpic do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)



