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1 Rodzaj i kategoria obiektu
Budynki gospodarcze. Obiekty kat. IlI.

2 Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Na dziatce nr ewid. 65/1 znajdujg sie obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiorki:

0 Budynek gospodarczy K1

o Budynek gospodarczy K2
Obiekty kubaturowe niebedgce przedmiotem opracowania, znajdujgce sie na dziatce nr
ewid. 65/1:

a Budynek mieszkalny M1

o Budynek gospodarczy K3

o Budynek gospodarczy K4

0 Budynek gospodarczy K5

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw

3.1 Budynek K1
Budynek jest umiejscowiony w zachodniej granicy dziatki nr ewid. 65/1 i przylega:
- od pétnocy do budynku mieszkalnego M1 — budynku murowanego z wtasnymi Scianami
zewnetrznymi.
- od zachodu do granicy z dziatkg 64/6 — brak budynku przylegajgcego
- od potudnia z budynkiem gospodarczym K2 przeznaczonym do rozbiorki (na tej samej
dziatce)
Bryta - prostopadtoscian z dachem jednospadowym, na rzucie prostokgtnym o osi podtuznej
usytuowanej prostopadle do ulicy Przybyszewskiego.
Liczba kondygnacji — jedna, budynek niepodpiwniczony.

Wejscie do budynku od strony potudniowe.

3.2 Budynek K2
Budynek lezy w zachodniej granicy dziatki nr ewid. 65/1 i przylega:
- od pétnocy z budynkiem gospodarczym K1 przeznaczonym do rozbiérki (na tej samej
dziafce)

- od zachodu do muru postawionego w granicy z dziatkg 64/6
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- od potudnia z budynkiem gospodarczym K3 o konstrukcji drewnianej potgczonym
wspolng sciang dziatowg
Bryta - prostopadtoscian z dachem jednospadowym, na rzucie prostokgta o osi podtuzne;j
usytuowanej prostopadle do ulicy Przybyszewskiego.
Liczba kondygnacji — jedna, budynek niepodpiwniczony.

Wejscie do budynku od strony wschodniej.

4 Charakterystyczne parametry obiektu

4.1 Budynek K1

Dtugosc¢ 4,06 m
Szerokosc¢ 3,76 m
Wysokos$¢ w okapie 3,05m
Wysokos¢ w kalenicy 3,60 m
Powierzchnia zabudowy 15,19 m?
Kubatura 50,77 m3
Liczba kondygnac;ji 1

4.2 Budynek K2

Dtugosé 1,42 m

Szerokosé 1,43 m

Wysoko$¢ w okapie 2,30 m

Wysokos¢ w kalenicy 245 m

Powierzchnia zabudowy 1,00 m?
Kubatura 2,68 m®
Liczba kondygnac;ji 1

5 Informacja o sposobie posadowienia budynku

Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych - warunki proste. Obiekt zaliczony do 1

kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

6 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
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6.1 Woda i scieki

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.2 Emisja gazow, pytow, zapachow

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.3 Odpady

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.4 Hatas, wibracje, promieniowanie, pola elektromagnetyczne

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.5 Wplyw na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.6 Wptyw planowanych robét budowlanych

6.6.1 Budynek K1

Brak budynkoéw przylegajgcych na dziatce sagsiada. Przylegajgcy budynek mieszkalny M1
lezacy na tej samej dziatce ma swoje Sciany konstrukcyjne, wiec rozbiérka budynku K1 nie ma
wptywu na ten budynek. Przylegajgcy budynek K2 jest przeznaczony do rozbiorki. Rozbiérka
budynku K1 niesie za sobg konieczno$¢ postawienia ogrodzenia w niezabudowanych

granicach dziatki. Rozbidérka budynku G1 nie wptywa negatywnie na inne obiekty.

6.6.2 Budynek K2

Przylegajgcy budynek gospodarczy K1 jest przeznaczony do rozbiorki. Przylegajgcy budynek
gospodarczy K3 ma wspolng sciane dziatowg oraz poszycie dachowe. Przy rozbiorce nalezy
pozostawiC Sciane dziatowg pomiedzy budynkami K2 oraz K3 oraz pozostawi¢ ok. 20 cm
poszycia dachowego. Budynek K2 przylega do muru stojacego w granicy dziatek. Mur do
pozostawienia w celu odgrodzenia od sgsiada. Rozbiérka budynku K2 nie wptywa negatywnie

na inne obiekty.

7 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1 Budynek K1
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~ Fundamenty: Sciany fundamentowe bez odsadzki betonowe o szerokosci 1,5¢ i
gtebokosci 0,80 m p.p.t. Sciany wykonane nie tynkowane, bez izolacji przeciwwodne;.

- Posadzki — chudy beton grub. ok. 6cm

~ Sciany no$ne zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie grubosci od 1,5¢ otynkowane
obustronnie tynkiem wapiennym, nieocieplone.

- Sciany dziatowe o konstrukcji drewnianej grubosci ok. 5cm.

- Dach: jednospadowy ptatwiowo — krokwiowy. krokwie 16x8cm w rozstawie 0,9m oparte
na murtatach 12x12cm. Deskowanie petne grubosci 2,5cm, pokrycie papowe. Podbitka
z desek, na deskach tynk na trzcinie. Obrébki dachowe z blachy, wywiewki
wentylacyjne stalowe. Uwaga — dach budynku K1 jest zarwany.

- Rynny: stalowe

- Drzwi: drewniane

- Instalacje: elektryczna

7.2 Budynek K2

- Fundamenty: Brak.

- Posadzki — ptyty betonowe grub. ok. 6cm

~ Sciana tylna — mur ceglany znajdujgcy sie w granicy dziatek — do pozostawienia

— Sciana frontowa i $ciana dziatowa pomiedzy K2 i K3 — éciana o konstrukcji drewnianej
— deski przymocowane do krawedziakow 6x6 cm. Uwaga — Sciana dzialowa pomiedzy
K2 i K3 do pozostawienia.

- Dach: jednospadowy drewniany. Element petnigcy role krokwi 6x10cm potozony w
potowie rozpietosci stropu, oparty na scianach bocznych. Deskowanie petne grubosci
2,5cm, pokrycie papowe.

- Drzwi: drewniane

8 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

8.1 Sprzet i materialy wymagane do rozbiorki
— rusztowania warszawskie, drabiny
— samochdd skrzyniowy
— samojezdna koparko-tadowarka
— nozyce hydrauliczne do rozcinania konstrukgji (kruszenia scian)
— kruszarka gruzu
— pita do ciecia cegly
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miot pneumatyczny
komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych

szelki i pozostaty ekwipunek BHP

Roboty przygotowawcze
Przygotowanie placu rozbiérki: wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wys. 1,5m
Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

Sprawdzi¢ odciecie budynku od sieci wodociggowej, gazowej i elektryczne;j

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ poczynajgc od obiektu K2
Rozbiérka obiektu K2 nie grozi niebezpieczenstwem i nie wymaga zadnych robét
zabezpieczajgcych przed awarig obiekty usytuowane na dziatkach sgsiednich z uwagi na
ich niezalezng konstrukcje, lecz wymaga starannosci, aby nie uszkodzi¢ przylegajgcego
budynku K3, z ktérym budynek ma wspdlng sciane dziatowg oraz poszycie dachowe.
Rozbiorka obiektu K1 wymaga starannosci, aby nie uszkodzi¢ przypadkowo budynku
mieszkalnego M1 znajdujgcego sie na tej samej dziatce, do ktérego przylega budynek K1
Rozebra¢ wszystkie wylewki podtogowe i $ciany do poziomu -0,3m ponizej poziomu
terenu.
Ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego
Materiatoéw rozbiérkowych nie gromadzié, ale usuwaé bezposrednio do podstawionych

konteneréw

8.4 Elementy budynku

8.4.1 Dachy

Rozbidrka rynien, rur spustowych, wywiewek oraz obrébek blacharskich - na ztomowisko,
Rozbiérka pokrycia papowego - do utylizacji,
Rozbidrka pokrycia z desek — na wysypisko,

Rozbidrka elementéw nosnych — krokwi i ptatwi, stupow, murtat — na wysypisko.

8.4.2 Pozostatosci instalacii

Rozbiérka pozostatosci instalacji elektrycznej - na wysypisko,

8.4.3 Drzwiiokna

Demontaz skrzydet oraz oscieznic — na wysypisko.
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8.4.4 Sciany
— Rozbiérka obejmuje wszystkie sciany dziatowe murowane oraz stupy zelbetowe — na
wysypisko gruzu, szkieletowe drewniane — na wysypisko
— Rozbiérka obejmuje wszystkie sciany budynkow
— Rozbiérka scian murowanych do poziomu -0,3 m wzgledem poziomu terenu - na

wysypisko gruzu

8.4.5 Posadzka
— Rozbiérka ptyt betonowych oraz warstwy podktadowej do poziomu -0,3 m - na wysypisko

gruzu

8.5 Roboty porzadkowe

8.5.1 Segregacja odpadow
Odpady nalezy segregowac w trakcie kolejnych etapow robét do konteneréw. Po zakonczeniu

prac rozbiérkowych pozostang nastepujgce rodzaje odpaddw :

— 17.03.80 papa odpadowa - do zaktadéw utylizaciji,
— 17.10.10 gruz betonowy - na wysypisko gruzu,

— 17.01.02 gruz ceglany — na wysypisko gruzu

— 17.02.01 drewno - na wysypisko komunaline,

— 17.04.07 metale - na ztomowisko.

8.5.2 Zabezpieczenie obiektow istniejgcych
Na odstonietej scianie zewnetrznej budynku mieszkalnego M1przylegtego do K1 wykonac¢

tynk zewnetrzny cem/wap — powierzchnia 13,0m?.

8.5.3 Porzagdkowanie terenu
— Uporzadkowac i wyréwnac obszar rozbiorki wraz z przylegtym terenem,
— Zdemontowac tablice ostrzegawcze i ogrodzenie
— Zamontowac ogrodzenie panelowe w niezabudowanych granicach dziatki

— Woykona¢ operat geodezyjny powykonawczy

9 Zestawienie materiatéw rozbiérkowych

— Pokrycie papowe: ok. 2 warstwy po 20 m?= 40 m?

—  Drewno:
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o Krawedziaki 6x10, 12x12, 8x16 — 1,0 m®
o Deski poszycia, obudowa $cian — 4,0 m3
— Stal: obrébki dachowe, rynny, inne — 0,5 m?

— Gruz betonowy i ceglany — 25 m?

10 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

Podczas robét rozbidrkowych bezwzglednie stosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

— Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem. Teren, na ktérym odbywac sie
bedzie rozbiérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi.

— Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranych obiektow
sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczna, kanalizacyjng i inne.

— Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

— W czasie prowadzenia robét na dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnaciji jest
zabronione.

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

— Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

— Podczas wiatru o predkos$ci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

— Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione

— Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

— Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna.

— Przy rozbiérce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢

trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.
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— Liny nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ przed ich uzyciem.

— Przy zakifadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadty na pracownikéw.

— Dopuszcza sie rozbiorke $cian parteru i fundamentow przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

— Zabrania sie podnoszenia ciezarow przekraczajgcy dopuszczalny maksymalny udzwig
i przebywania pod zawieszonym ciezarem.

— W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny byé one atestowane, powinny
posiadaé pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

— Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

— Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢é powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia robot rozbiérkowych.

11 Przepisy zwigzane z opracowaniem

— Rozporzgdzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

— Rozporzadzenie MBIPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

— Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
poz.288)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr62 poz.285)

— Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi

zZmianami)
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— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

— Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229
z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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