Zalgeznik nr 1 do SIWZ,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ZAMOWIENIA NR 2

Konserwacja obicktésw szkeleniowych Garnizonu Morgg — OSF,
Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje:

- rozbidrka konstrukceji drewnianej (obicie konstrukeji stalowej);

- ponowne zamontowanie okladziny drewnianej na pozostawionej konstrukcji stalowej,
tarcica strugana gr 32 do 50 mm, zakonserwowana impregnatem grzybobdjczym
olejowym, metoda smarowania obustronnie;

- wymiana konstrukeji drewnianej, kiadek, trapow na konstrukeje stalows wraz z obiciem
tarcicy;

- wyczyszezenie konstrukgji stalowej oraz ponowne pomalowanie dwukrotnie farbg olejng;
- wymiana odciggéw stalowych w konstrukcji stalowej;

- uzupeinienie ubytkéw betonu w konstrukcjach betonowych, wyréwnanie powierzchni
poprzez szpachlowanie szpachlami zewnetrznymi { pomalowanie farba sylikonowa;

- naprawa Sciezek betonowych poprzez rozebranie konstrukcji betonowej, ulozenie
obrzezy betonowych i wypelnienie kostka betonows;

- na kregach lezgcych wykonanie warstwy antyslizgowej;

- wyréwnanie terenu OSF poprzez ulozenie warstwy humusu ubicie i obsianie nasionami

traw.

Minimalny okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigey natomiast
maksymalny punktowany okres gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiccy.

Zalaczniki do opisu przedmiotu zamdwienia:

Zatacznik nr 1a — Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania;
. Zalgcznik nr 1b — Przedmiar robét;
3. Zalacznik nr Ic — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

[ I



Zakgeznik nr fa do opisu przedmiotu zamdwienia

ZAELOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dia zadania:
Konserwacja obicktéw szkoleniowych Garnizonu Merag — OSF.,

1. Adresy: - Jednostka Wojskowa Nr 1248
14-300 Morag, ul. AL. Wojska Polskiego 16

2. Zamawiajgcy: 21 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
82-300 Elblag, ul Eugeniusza Kwiatkowskiego 15

REGON: 281385396
NiP: 5783109861

3. Jednostka projektowa:
Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce organizacji i zagospodarowania placu budowy:
a) zagospodarowanie placu budowy, usuwanie odpadéw z rozbiérek budowy -
w ramach kosztow ogdéinych budowy;
b) transport zewnetrzny materiatéw - w ramach kosztéw zaopatrzenia;
¢) koszty jednorazowe - nie przewiduje sie:
d) usuwanie odpaddw z rozbiérek budowy.
- samochdd samowytadowezy do 5 ton,
- odleglosdci wywozu odpowiednio do: 7 km. wysypisko $mieci
5. Sprzet technologiczny wynikajacy z tabel KNR.

6. Dane dotyczace opracowania kosztoryséw:

a) kosztorysowanie uproszczone zgodnie z zasadami okreslonymi wg KNR z wyceng
wynikows kazdej pozycji i cenami jednostkowymi (np. m%, mb, szt., kpl. itp.);

b) podzial kosztorysow skladowych na elementy robét - jak w odpowiednich
przedmiarach robét.

¢) nie przewiduje si¢ zwigkszonej kalkulacji kosztow z tytulu utrudnienia;

d) do kosztorysow dolgczy¢ zestawienia ilosciowe materialow, sprzetu i urzadzed
wraz z cenami oraz dolozy¢ tabele elementéw scalonych

e) kosztorysy wykona¢ z uwzglgdnieniem podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.



Budowa:

Zatacznik nr 1b do opisu przedmiotu zamowienia

Przedmiar robot

Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Morag ~ OSF.

Kod CPV- 45453000-7
Kod CPV- 45422000-1

KOD CPV 45442100-8
KOD CPV 45410000-4

Obiekt:

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty ciesielskie

Roboty malarskie

Tynkowanie

Obiekty szkoleniowe garnizonu Morag - OSF

Zamav»:ri ajacy:

21 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
82-300 Elblag, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15
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INWESTOR :

Dala zatwierdzenia



OSF konserwacja 2020 kst OBMIAR

i.p. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 POZYCJA WYJISCIOWA 5
1IKNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.111202-08
23.14*0.5"1.5"8 m2 37.680
RAZEM 37.680
2IKNR AT-22 (Wyrdwnanie podioza zaprawa kiejowa { zaprawa do styroglany) pod malo- [m2
d.116101-04 wanie farha silikonowa
anatogia
2*3.1470.5"1.5°8 m2 37.680
RAZEM 37,680
3IKNEW 2- | Matowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonows “isposan’, “lsposif- ko- |m?2
d.1]02 1519-02 |lor jasno szary
2*3.14*0.5%1.5°8 m2 37,680
RAZEM 37.680
4|KNR 4-01 | Wykananie nakryw do $mietnikow z bali struganych- jako nakrywy na stud- im?2
d.1:0418-01 nie (nakrywy studzienek na pozycjach wyjsciowych i keticowyc wykonane z
analogia tarcicy 32 mm struganej, zakonserwowane obustronnie drewnochronwm
clejowym w kolorze brazowym)
1.5"1.3'8 m2 15,600
RAZEM 15.600
2 BARIERKI
5[KNRK 0-25 |Czyszczenie konstrukcji pelnosciennych m2
d.2;0104-01
2*3.14"0.08"67 .6 m2 33.962
RAZEW 33.862
SIKNR A-01  :Dwukroine malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o Sred- 1m
d.2{1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm - (kolor farbu do ustalenia)
13°5.20 m 67.600
RAZEM §7.600
3 TOR Z KREGOW USTAWIONYCH PIONOWO | ZAKOPANYCH DO /2 WYSOKOSCI
7IKNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby - ( zeskrobanie razem z powierzchnia m2
d.3{1202-08 boczna)
~11.5"0.65"14 m2 13.650
RAZEM 13.650
8IKNRAT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa kiejows ( zaprawa do styroplany) pod malo- |m2
d.3{0101-04 wanle farba sitikonowa - ( wyréwnanie razem z powierzchnia boczng kre-
analogia gow}
13,650 m? 13.650
RAZEM 13.650
O[KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa “Isposan”, "lsposil"- ko- |m2
d.3|02 1519-02 |lor jasno szary- ( malowanie razem z powlerzchnia boczna kregow - kolor
farby do malowania kregéw do ustalenia)
1.5%0.65*14 m2 13.650
RAZEM 13.650
4 FOSA
10/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.4|1202-08
{7.5+7.5+1.8+1.8)"1.0 m2 18.600
RAZEM 18.600
11|KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejows ( zaprawa do styropiany) pod malo- jm2
d.4]0101-04 wanie farba silikonowa
analogia
{7.547.5+1.8+1.8)1.0 m? 18.600
RAZEM 18.600
T2IRNRW 2= |Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonows “Isposan”, "sposil"- ko- |m2
d.4|02 151902 ilor farby do malowania do ustalenia
(7.5+7.5+1.8+1.61"1.0 m2 18.600
RAZEM 18.600
13[KNR 4-01  |[Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek niestruganych o gru-jm?2
d.4[0402-02 bosct 50 mm {obudowa fosy)
0.24*18.2 m? 4.368
RAZEM 4.368
14|KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt meteda smarowania m?
d.410628-01 preparatami olejowymi (obustrenna) :
0.24*18.2 m? 4.368
RAZEM 4.368
SIRNE 331 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych 1 przej§é dla pieszych 2 m2
d.4i{0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(8.01.8)*2 m2 28.800
RAZEM 28.800
TB|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosc jezdni | chodnikéww  |m?2
¢.4|0101-01 gruncie kat. 1-IV glebokosci 20 cm
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(OSF konserwacja 2020 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(8.071.8)*2 m2 28.800
RAZEM 28.800
17]KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.410407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
{1.8+1.8+8.0y*2 m 23.200
RAZEM 23.200
18/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszeze- m2
d.4{0106-01 ni
1.8*8.0"2 m2 28.800
RAZEM 28.800
15]KNR 2-31  iChodniki z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 [m?
d.4]23103-03  [cm na podsypce cementowo-piaskowef
1.8°8.02 m2 28.800
RAZEM 28.800
5 KEADKA STALA
20/KNR 2-02 | Trapy z konstrukcli stalowj z profila zamknigtego o przekroj 120x80 x4 mm,im
d.5{1213-05 podwsjny pod kazdym trapem, z zamocowanymi deskami o diugosci 40
cm i grubosal & cm z listwa poprzeczng 30 x 50 ¢m, co 30 cm, zamonte-
wane za pomoca $rub do ww ksztaltownikéw | utozone jak poprzednie. Tra-
py skosne zamontowane w bezpieczny sposéh do konstrukcji gldwnej,
mozliwoss regulac]i | mozliwosc szybkiego montazu i demontazu.
3.10*4 m 12.400
RAZEM 12.400
Z1KNR 4-07 | Jednokrotna impregnacia grzybobojoza desek i plyt metoda smarowania  |m?2
d.5|0628-01 preparatami olejowymi- kladki drewniane {(malowanie obustronnie)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
TTIKNR 0-25  |[Czyszczenie konstruke]i pefnosciennych -konstrukeja stalowa z rur m2
d.5|0104-04
2*3.14*0.08*60+2"3.14%0.0256"100 m2 45.844
RAZEM 45.844
3|KNR 4-01 _|Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o sred- |m
d.5{1212-28 nicy do 50 mm - kolor do ustalenia
- (100 m 100.000
RAZEM 100.000
24|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farog ofejng rur wodociagowych i gazowych o Sred- im
d.5{1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kiadke i stupy stojace metalowe -
kolor do ustalenia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
€ KEADKA RUCHOMA
25|KNR 2-02  |Trapy 2 konstrukcji stalow] z profila zamknigtego o przekroj 120x80 x4 mm, :m
d.6(1213-05 podwajny pod kakdym trapem, z zamocowanymi deskami o dlugosci 60
cm i gruboscl 5 ¢m, zamontowane za pomoca srub do ww kszlaltownikow i
zamontowanie jak poprzedni.
§.10*2 m 10.200
' RAZEM 10.200
SGIKNR 401 |Jednokrothe impregnacia grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania m?
d.6i0628-01 - |preparatami olejowymi- kladki ruchome, malowane obustronnie
13 mA 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR 2-02  {Wykonanie odbojnicy z czesel przednie] 1 tylnej kiadki z materiail elastycz- m?2
d.6]1114-01 negoe ( gumowego)
analogia
0.70*0.45"4 m2 1.260
RAZEM 1.260
28/KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukcjt pefnosclennych -konstrukeja stalowa z rur m2
d.6]0104-01 -
2*3.14*0.08*18 m2 9.043
RAZEM 9.043
20/KNE 4.01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych | gazowych o Sred- |m
d.6{1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm- stupy do zawleszenia kiadek ruchomych - ko~
lor do ustalenia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7 SCIANA PEACZU
3GIRNE 4-01  |Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust  (m?
d.7|0426-03 lub péiwpust
5.0*1.65"2 m2 16.500
RAZEM 16.500




QSF konserwacia 2020 kst

OBMIAR

.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
31}KNR-W 4- * 1Uzupelnienie i uszezelnienie Scian drewnianych z bali o grubosci 32 mm  im2
d.7{01 0408-01 |igcronych na pohwpust - okladzina dwustranna $ciany placzu z parapetem
analogia goraym
5.0*1.65%2 m2 16.500
RAZEM 16,500
32{KNR 4-01  tJednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania  |[m?
d.710628-01 preparatami olejowymi - kolor do ustalenia
5.0"1.65"2 m2 16.500
RAZEM 16.500
33|KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukeji pelnosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.7:0104-04
2"3.1470.08*30+2*3.14*0.025"20 m2 18.212
RAZEM 18.212
34IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowyceh | gazowych o §red- |m
d.7{1212-28 nicy do 50 mm - kelor do ustalenia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o red- im
d.7{1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke | stupy stojgce metalowe -
kolor do ustalenia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
36|KNR-W 4-  ‘Wykonanie i montaz $ciggéw z linki stalowej fi 12 wraz z zaciskami [ §ru- |kg
d.7(01 1303-01 ibami rzymskimi
analogia
70%0.7228 kg 50.596
RAZEM 50.596
8 KREG! LEZACE Z GRZYBKIEM
37|KNR 4-01  {Zeskrobanie | zmycie starej farby m?2
d.8y1202-08 -
23.14"0.5"1.0"4 m2 12.560
RAZEM 12.560
38|KNR AT-22 |Wyrdwnanie podicia zaprawa klejows ( zaprawa do styropiany) pod malo- {m?2
d.8;0101-04 wanie farba silikonowa
analogia
2*3.14*0.5"1.0"4 m? 12.560
RAZEM 12.560
38IKNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego CERESIT - [m?2
d.8{0926-01 natoZenie na podioze farby gruntujace] CT 16 - pierwsza warstwa, grunt
szczepny na powierzchnie kregéw pod okiadzine antyslizgows
4 m2 4900
RAZEM 4.000
40|KNR 0-17  (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego CERESIT CT |m2
d.8|0826-03 35 o faktuwrze rustykalne]j grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wykK. rgcznie na uprzednio przygotowanym podiou na Scianach plaskich i
powierzchniach poziomych- warstwa zewnetrzna
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
41KNR 0-256  |Czyszczenle konstrukej petnosciennych -konstrukcja statowa z rur - slupek|m?
d.8{0104-01 od grzybka
273.14'0.08*1.0 m2 0.502
RAZEM 0.502
42|KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
d.68/1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kiadke | stupy stojace melalowe -
malowanie wraz z podstawa drewniang, kolor do ustalenia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8 KRET
43|KNR 4-01 - [Zeskrobanie | zmycie starej farby m2
d.9|1202-08
2*3.14'0.7*0.9"4+2°3,1470.5*1.0%4 m2 28.388
RAZEM 28.386
44:KNR AT-22 |Wyrdwnanie podioza zaprawa kiejowa ( zaprawa do styropiany) pod malo- im2
d.9i0101-04 . |wanie farha sikonowa
analogia
2*3.14*0.7°0.9"4+2*3.14"0.5*1.0"4 m? 28,386
RAZEM 28.386
451KNR-W 2-  {Malowanie tynkéw zewnetrznych farba sitikonowg "Isposan”, "lsposil™- ko- |[m2
¢.9102 1519-02 (lor farby do malowania do ustalenia
2'3.14*0.7%0.9"4+2*3.14*0.5*1.0"4 m2 28.386
RAZEM 28.386




OSF konserwacja 2020 kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem
AB|KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. i o podlozachzz  |m?
d.8{0727-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 migjs-
cu}
352 m? 35.200
RAZEM 35,200
47 KNR 401 | Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzulern ziemi na odlegiosc de im?
d.8i0105-02 3 m i ubiciem warstwami ca 15 cm w gruncie kat. il - cbsypaanie funelu
poziomegoe kreta
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
10 PORECZE
4BIKNR 0-25 | Czyszezenie konstrukcii petnosciennych -konstrukeja stalowa z rur - porg- m2
d.10]0104-01 cze
2*3.14'0.025*24.0 m2 3.768
RAZEM 3.768
40IKNE 4-01  |Dwukrotne malowante farba olejng rur wadociagowych | gazowych o sred- |m
d.10i1212-28 nicy do 50 mm - kolor do ustalenia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
E0IKNR 2-31 - |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przej$¢ dla pieszych z m2
d.10;0815-01 plyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypoe plaskowej
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
51IKNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jedni i chodnikéww  |m2
d.10i0101-01 gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 em
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
BI[KNR 331 tObrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-im
d.10{0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
8 m 8.000
RAZEM §.000
53IKNR 2-31  |Warstwa odeinajaca zageszczana recznie - 6 om grubosci po zageszcze- m2
d.10|0106-01 niu
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
BE4IKNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 |m?2
4.10(23103-03  |{cm na podsypce cementowo-piaskowe;
2 m2 2.000
RAZEM 2.600
11 FOSA DWUDZIELNA
55[KNR 4-01  {Uzupelnienie niezbrojonych Scian o gruboécel do 20 cm z betony monoli-  im3
d.11|0203-02 tycznego - napraw wszystkich $cian betonawych w Fosie dwudzielnej
{3.00%6"1.170.05)"2 m3. 1.980
RAZEM 1.980
5B|KNR AT-22 |Wyrdwnanie podtoza zaprawa kicjowa ( zaprawa do styropiany) pod malo- {m?
d.11101M1-04 wanie farba silikonowa
analogia
(3.00'6"1.1)1'2 m? 39,600
. RAZEM 39.600
E7[KNR-W 2= |Malowanie tynkow zewngtrznych farbg sifikonows "Isposan”, "sposil™ ko- |m?
d.11{02 1519-02 |lor farby do malowania do ustalenia
{3.00%6*1.1)"2 m? 39.600
RAZEM 39.600
BBIKNR 0-25 | Czyszezenie konstrukeli peinosciennych -konstrukceja stalowa z rur - kons- [m?
d.11|0104-01 trukcja na fosie dwudzielnej
(2*3.14*0.05"10)*2 m? 6.280
RAZEM 6.280
BO|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych | gazowych o sred- |m
d.11]1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm kolor do ustalenia
273,14*0.05*10*2 m 6.280
RAZEM 6.280
BOIKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w me
d.11|0101-01 gruncie kat. IV gleboko$ci 20 cm
3.0*1.0%2°2 m? 12.000
RAZEM 12.000
BilKNE 231  |Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1110407-05 we} 2 wypelnieniem spoin zaprawg cemenfowa
4*1.0+8*1.0 m 12,000
RAZEM 12.000
62|KNH 2-31  |Warstwa odcinajaca zaggszcezana recznie - 6 cm grubosci po zaggszcze- m?
d.11|0106-01 niu
3*1.0% m? 12.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyilczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.000
63iKNR 2-31 - |Chadniki z kostki brukowe]j betonowe] o grubosct 6 cm, prostokatnej 20x10 {m?
d.11{23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowe]
4*1.0°3.0 m? 12.000
RAZEM 12.000
12 SCIANA DREWNIANA
B4iKNR 4-01  [Rozebranie obicia §cian drewnianych z desek nieofynkowanych na wpust |m?2
d.12i0426-03 iub p&lwpust
{4.4"3.0°2°2)-(3.372) m2 46.200
RAZEM 46.200
65IKNR-W 4-  [Uzupelienie | uszczelnienie $cian drewnianych z ball o grubosci 32 mm  |m?
d.12{01 0408-01 {laczonych na péhwpust - okladzina dwustronna fasady z parapetem j wy-
anaiogia koriczeniem osciezy okiennych, oraz wykonanie deski réwnowazni
(4.4*3.002°2)-(3.3°2) m2 46,200
RAZEM 46.200
66|KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metoda smarowania  |m?
d.12|0828-01 preparatami olgjowymi - kolor do ustalenia
(4.4"3.0°2*2)-(3.3"2) m2 46.200
RAZEM 46.200
67|KNR 0-25  {Czyszczenie konstrukeji pelnosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.12|0104-01
2*3.144*0.08"15*2 m2 15.072
RAZEM 15.072
68|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodosiggowyeh i gazowych o $red- [m
d.12j1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-kenstrukcja stalowa ( noéna ) Sciany fasady -
kolor do ustalenia
2*3.14*0.08*15*2 m 15.072
RAZEM 15.072
13 KLADKA RUCHOMA
B9{KNR 2-02 [Kladka ruchoma z konstrukgeji stalow] z profila zamknigtego o przekroj m
d.1311213-05  * |120x80 x4 mm, z zamocowanym! deskami o diugo$ci 40 cm i grubosci §
cm , zamontowane za pomoca $rub do ww ksztattownikdw izamontowanie
do podstawy.Kladka ruchoma zamontowane w bezpieczny sposob do kon-
strukeji glowne], mozliwosdé regulacji i mozliwosc szybkiego montazu i de-
montazu.
158072 m 11.600
RAZEM 11.600
70/KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt meloda smarowania  |m?2
d.13{0628-01 preparatami olejowymi- kiadki drewniane (malowanie obustronnie) kolor do
ustalenia
3.5%2 m? 7.000
RAZEM 7.000
71|[KNR 0-25  [Czyszczenie konstrukejl petnosciennych -konstrukeja stalowa z rur m?
d.13|0104-01
2*3.140.025"8 m2 1.258
RAZEM 1.256
72IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.1311212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke i stupy stojace metalowe -
kolor do ustalenia
2*3.1470.025"8 11} 1.258
RAZEM 1.256
14 POZOSTALE PRACE NA OSF
73[KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszezana recznie - 6 cm gruboscl po zegeszcze- (m?2
d.14|0106-01 niu -wyrownanie dna w studniach pozycji wyjSciowych i kohczacych,Fosa
pojedyficza i fosa dwudzielna, Kruszywo 8-16
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
74[KNR 2-21°  |Rozécielenie ziemi urodzainej reczne z przerzutem na terenie plaskim - m?
d.14|0218-01 - |wyrbwnanie terenu wraz z dosypaniem ziemi urodzajnej na calej powierz-
+ {chni OSF-u
220*16.80°0.03 m?3 110.880
RAZEM 110.880
75IKNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat, I-ll- na terenie im?
d.14]0401-01 OSF,
110.880 m? 110.880
'~ |RAZEM 110.860
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f. WSTEP

1.1 Przedmiot OS T

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne
dotyczace wykonania robot budowlano-montazowych — Konserwacja obiekiow szkoleniowych
Garnizonu Morag — OSF,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacy podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B-00.00.00  Ogdlna specyfikacja techniczna..

B-01.00.00 Roboty ciesielskie.

B-02.00.00  Roboty malarskie.

B-03.00.00 Tynkowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sa to stale i tymezasowe budynki fub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia
niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
i rozbudowa.

1.43. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumieé projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
1.4.5. Drogi bez blizszego okreSlenia - to drogi przejazdy sciezki, przejscia nie bedace
drogami publicznymi znajdujgce si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace

uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowy
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(np. wytwarzanie na budowte elementdw prefabrykowanych, skladowante materiatow,
przedmiotow ip.).

1.4.7. Wlasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach
i dzielmecach miast podziclonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania
w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony
wramach zalozen techniczno - ckonomicznych inwestycii lub w  dokumentac)i
jednozdaniowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej,
oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne
i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

1.4.11. Nadzdr techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie 1 sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub  wytwarzaniem  konstrukcyinych  elementow  budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowodcl rozwiazan
projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzgt zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciggniki i inny sprz¢t o napedzie
silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposaZenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki ladunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnic.

1.4.14.1lekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zandwienie na wykonanie inwestycji
robot lub remontéw;

- zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie place budowy, przekazanie

dokumentacii projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.



1415 Dzienntk  budowy - opatrzony  pieczeciy  Zamawiajacego  zeszyl,
z ponumerowanymi stronami sluzgey do notowania wydarzed zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw  robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne] pomiedzy inspektorem,
wykonawcg i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imiecniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys “Slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosei (Przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel imwestora)
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez kierownika robét i inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.420. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdf, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
(przedstawiciela inwestora).

1.4.21. Polecenic Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa .realizacja nowego obiektu
budowlanego lub modernizacja, remont istnigjacego obiektu.

1.4.24. Rysunki - czgé¢ dokumentacji projektowe], ktéra wskazuje lokalizacgje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng
calo§¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji  techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegad
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub je; elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
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z zakresem umownym, OST, SST i poleceniami inspektora (przedstawiciel inwestora).
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w  terminie  okre$lonym w  dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Z czynnosci zostanie sporzadzony stosowny protokok.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden komplet SST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z umowa i SST.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z umowa i SST.

Dane okreslone w przedmiarze robdt i kosztorysie oraz w SST powinny by¢ uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okredlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementdw budowli powinny byé jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancii. Jezeli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony w SST to nalezy przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostala okreslona warto$é minimalna lub wartosé
maksymalna tolerancji albo obie te wartosei, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie
w przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicznych. W przypadku, gdy materiaty fub
roboty nie sg w pelni zgodne ze SST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jako$é
elementu budowli, to inspektor (przedstawiciel inwestora) moze akceptowaé takie roboty
i1zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szezeg6lowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku
gdy materiaty fub roboty nie s3 w pelni zgodne ze SST i wplynelo to na niezadowalajaca
jako$é elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
inspektora (przedstawicicla inwestora). W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca w sposéb uzgodniony z inspektorem
(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie tablic
ostrzegawcezych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze Wykonawca skalkuluje koszt zwigzany z zabezpieczeniem terenu budowy w kosztach
ogélnych budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot



(1} Ustalenia ogdlne dotvezgcee ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawea powinien
zapewni¢ spefnienie nastepujgeveh warunkow:

a) Migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszezen w srodowisku naturalnyn.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszezeniem
zbiornikow i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami; przekroczeniem dopuszezalnych norm
halasu; mozliwoscig powstania pozaru;

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ skiadnikéw zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacjii robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg byé zanieczyszczane w czasie robot.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy polozone
sg w sgsiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny
by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t
powinny byC oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja
zawarto$¢ pyloéw 1innych zanieczyszezefi w odprowadzanych wodach do poziomu nie
wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynow i skladowisk materialéw powinny
by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialtéw napgdowych, olejéw, chemikalibw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny byé wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy nie
przedostawanie si¢ tych materialéw do otoczenia.

Maszyny 1 sprz¢t zmechanizowany nie mogg poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich

wladz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robat okre$lonych w kontrakeie.



{3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow 1 zanieczyszezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezell roboty bedg prowadzone metoda mieszania materialdw na budowie z uzyciem
materialow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany spreet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboly takie moga byé¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organdw administracji terenowej.

(4) Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone bgdg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien
okreslic w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzadowej, technologig i czas robdt ograniczajace w miare mozliwosc
poziom hatasu i jego ucigzliwoé¢ dla mieszkaficow. Wykonawea nie powinien stosowaé
innej technologii rob6t, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona przez zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopaine powinny byé skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Warunkiem przystapienia do rob6t przy uzyciu otwartego ognia na terenie komplekséw
bedzie uzgodniony i podpisany przez Wykonawce protokét  zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wladz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien
na wlasny koszt wygasi¢ ewentualny poZzar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszezone
douzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedostaé sie
z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza
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to materialy takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszeza sie uzycia materialow
wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o steZzeniu wigkszym od dopuszezalnego.
Wszelkie budowle [ub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materialow. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko,

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaf  technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wihasciwych organdw administracji panistwowej. Jezeli wykonawea uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegélowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawey nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawea na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnoscei powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgeego lub ich wilascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeeiem robot zasiggnaé od ich wiadcicieli danych odnosnie dokladnego polozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych
urzadzerl, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
iinspektora ( przedstawiciela inwestora). Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzes
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawey przez
zamawigjgeego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi
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pojazdow podezas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie
moze uzywal pojazdow o ponadnormatywnych obcigZeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bgdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w $posob
zaakceptowany przez inspektora (przedstawiciela inwestora).

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezeg6inosei Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymad w odpowiednim
stanie wrzgdzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagaii okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Zrodla uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi (przedstawiciel inwestora)
wymagane wyniki badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne prébki materialow.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji material z innego Zrédia, Zatwierdzenie Zrédla materialéw nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédla bedsg dopuszezone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesi  SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych  robotach. ~ Wykonawca  powinien  powiadomié  inspektora
(przedstawiciela inwestora) o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
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zgody inspektora (przedstawiciela inwestora).

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w micjscu wskazanym przez inspektora (przedstawicicla
inwestora). Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem
i niczaplaceniem.

2.4. Przechowywanic i skladowanie materialdw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegélnych SST, odpowiedzialno$é za wady materialéw powstate
w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor (przedstawiciel
inwestora) moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i skladowania niz podany
w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnodcei za ewentualne powstate z tego
tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje
materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na wlasciwosei wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych
przez inspektora (przedstawiciel inwestora); w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okredlonymi w SST i w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowad
sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Jezeli SST przewidujg mozliwo$¢ wartantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora
0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inwestora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora (przedstawiciela inwestora) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materialow. Liczba srodkdw
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie 7 zasadami okreglonymi w SST
i wskazaniach inspektora, w terminic przewidzianym kontraktem. W ykonawca powinien
dysponowac sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie
robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych.
Organizacja transportu wewnetrznego na terenie komplekséw zostanie okreslona
w protokole przekazania placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywania robét, za ich zgodnosé z umowa,
wymaganiami  SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
(przedstawiciela inwestora).

5.2. Wspolpraca inwestora i wykonawcey.

Przedstawiciel inwestora bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacja SST oraz dotyczgcych akceptacji wypelniania
warunkéw kontraktu przez wykonawcg. Inspektor (przedstawiciel inwestora) bedzie
podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje , dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw rob6t, beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w kontrakcie i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badai materialow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig. Inspektor (przedstawiciel inwestora) jest upowazniony do kontroli wszystkich
rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe Iub na niej
produkowanych, wigczajae przygotowanie 1 produkcje materiatéw. Inspektor powiadomi
wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w umowie iw SST. Koszty poniesione
ztego tytulu obcigzaja Wykonawce. Polecenia inspektora (przedstawiciela inwestora)
powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
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Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyvtulu ponosi
Wykonawca.

3.3, Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonaweow

Jesh Wykonawca wykonal roboty zgodnic z wymaganiami umowy i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez
innych  wykonawcow, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposob
postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robdt

Celem kontroh robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatoZzong jakos$¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robdt 1 jakosei materiatdéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek 1 badan materialéw oraz robot. Wszystkie koszty zwigzane
7z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonaweca.

6.2. Atesty jakosci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakodci materiatldw przez Wykonawcee, przedstawiciel inwestora
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty
sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badai powinny byé dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi (przedstawicielowi inwestora) na jego zyczenie,

6.3. Dokumenty budowy

(1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ =za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania; podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
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powinny byl czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly
i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem kierownika budowy i inspektora (przedstawiciela inwestora). Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szezegdlinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- datg¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;

- terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegdinych elementéw robét;

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach; uwagi 1 polecenia inspektora;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koficowych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycjie Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawey robdt.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach
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przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksicgi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey i Zamawiajacego powinny byé
gromadzone. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. W mny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d} protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora) o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sig
w obecnosci inspektora (przedstawiciel inwestora) i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2.Zasady okreélania ilosci robot i materiatow

O 1le dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreglano inaczej, wszystkie
pomiary dhugodci, stuzgee do obliczed pola powierzchni robot, bedg wykonywane
w poziomie. Do obliczenia objgtosci rob6t ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez inspektora. Pojazdy uzywane do przewozenia
materialéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojeZdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspekfora. Kazdy pojazd
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powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgey jego identytikacje. Cement
twapno beda mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach
szesciennych, przy uwzglednieniu ilosei wbudowane] w konstrukcje. Woda bedzie
micrzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w SST,
7.3. Urzadzena i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawea powinien posiada¢ wazne S$wiadeciwa
legalizacji. Wszystkie wurzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt,
7.4. Wagi 1 zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilodci i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora. Wagi
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych
urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly one atestowane i posiadajg wazne
swiadectwa legalizacji. Dokladno$é stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie
ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga
wskazuje zawyzona mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana,
a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takie] wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje rowna 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czegsciowym lub konicowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryéiem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb zrozumiatly
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora).
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy udziale
Wykonawcy:

a} odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsdciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robot zantkajacych 1 ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu powmien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robodt dokonuje inspektor (przedstawiciel inwestora). Gotowos$é danej czesei
robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
inwestora. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilosé robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robét 1 SST oraz uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w SST dotyczgeych danej czescei robét.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego powinna byé stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora, Odbidr
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koncowy robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontrakiw, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora zakoncezenia robot i kompletnosci oraz prawidiowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru koficowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgeego przy udziale inspektora i Wykonawcey. Komisja dokonujaca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badait ipomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z zakresem
umownym 1 SST. W toku odbioru koficowego robdt komisja powinna sie zapoznaé
zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych fub  robét
uzupetniajgeych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zakresem umownym
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto§é
wykonywanych robét w. stosunku do wymagan przyjetych w  dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koiicowego Wykonawcea jest. zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- szczegotowe specyfikacije techniczne,
- uwagi i zalecenia inspekiora (przedstawiciela inwestora), zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy ( jezeli byt wymagany) i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczes laboratoryjnych zgodne z SST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- protokoty odbioru robdt zanikowych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie s gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace powinny byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wymacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koitcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawic oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosei jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji
powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowaé:

- robocizng bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytuhn innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysows za wyjatkiem przypadkéw
omédwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2019.1186 j.t. pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843
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.4z poZn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ~ o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019 r. 266
Z poZn. Zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U.2019.1372
J.tz pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U.2019.1396 j.t.
z poZn. zm.).

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE.

SPIS TRESCI

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

I.4. Podstawowe okreslema

1.5. Szczegdlowe wymagania dotyczgce wykonania robot
2. MATERIALY

2.1. Drewno.

2.2. Laczniki.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukeji.
2.4. Badania na budowie.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przestony

5.2, Wymiana deskowan na przestonach
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Materiaty

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory roboét ciesielskich

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania. Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Morag — OSF.,
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Roboty ciesielskie polegajgce na wymianie obicia tarcica nasycona iglastg o grubosci
32-50 mm konstrukeji stalowe;.

1.2, Zakres stosowania przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot wymienionych w SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wymiang czesei elementéw konstrukeji - polegajace na wymianie obicia
tarcicy iglastg o grubosei 32-50mm - konstrukgji stalowe;.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnosé
z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

- drewno sosnowe konsirukcyjne z poOlwpustami o grubosci 32-50 mm  tarcica
impregnowane impregnatem olejowycm ( kolor do ustalenia uzytkownikiem).

- $rodki drewnochron oleisty ( kolor do ustalenia uzytkownikiem).

2.1. Prewno strugane jednostronnie.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie
z instrukcjg ITB - "Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem".

Dla robét stosuje si¢ drewno klasy C24 wedhug norm.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchylki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

- w diugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do 3mm

- w grubosci: do I mm

Odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wicksze:

- dla fat o grubosci do 50mm:

- w grubosci: do I mm i do I mm dla 20% iloéci

23



- w szerokosci: do 2 mm i do | mm dla 20% ilosei

- dfa fat o grubodci powyzej 50 mm:

- w szerokoscei: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci

- w grubosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci;

Odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosel nie powinny byé wieksze niz
do 3mm i do 2mm;

- odchylki wymiarowe belek na grubosei i szerokosei nie powinny byé wigksze niz 3 mm
12mm.

2.2. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okraggle wg norm.

Sruby

Nalezy stosowac: sruby z tbem szesciokgtnym i §ruby z them kwadratowym wg norm.
Nakretki:

Nalezy stosowac: nakretki szesciokatne nakretki kwadratowe wg norm.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: wkrety do drewna z tbem szesciokatnym, wkrety do drewna z tbem lub
wkrety do drewna z tbem kulistym stozkowym wg norm.,

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszezone do stosowania:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng 1 plesnieniem,

- Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji.

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé
skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji.

Odleglos¢ skladowanych elementdw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
Lgczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora.
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Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza inspekior
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelnosci wymiany,
prawidiowosci wykonania elementow, estetyki wykonania.

Badanic materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych
wysylee materialéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw
z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powolanymi w niniejszej SST.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych wymiany deskowania przeslon,
w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i-specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobdw,

- prawidtowosé wymiany elementdéw konstrukciji,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakoficzeniu robot.

3. SPRZET

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu  materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowane;
wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.1. Deskowanie przeston.

Deski powinny byé impregnowane przed zagrzybieniem i utozone strong dordzeniows ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ lgcznika przykrecona $rubami. Wilgotnosé desek nie
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powinna by¢ wigksza niz 21%.Czola desek powinny sie stykaé 7 elementami metalowymi
przeston. Szczeliny micdzy deskami (pétwpust) nie powinny byé wieksze niz 2mm. Nie
dopuszeza sig w deskach otworéw po sekach o srednicy wigkszej niz 20 mm. .
Deski ulozone poziomo powinny byé przybite do kazde; poprzeczki dwoma gwosdziami
okragglym 40x100 mm tub kwadratowym 35x100mm. Dhlugos¢ gwozdzi powinna byé, co
najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ blatow.
Styki desek powinny znajdowaé sie bliski siebie i odchylenie od wymaganego polozenia
desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na calej diugosci blatu
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Materiaty.
Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jakosci lub znakiem kontrolj jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
mnym rownorzednym dokumentem.
Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania,
Odbiér materialéw pokrywezych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosdci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej,
Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaraneyjnym),
Wyniki odbioréw materialéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.2 Wymiana odeskowania konstrukcji stalowe; .
Tryb i zasady kontroli.
Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej
dotyczy trybu i zasad kontrolnych badaf oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na
podstawie wynikéw tych badan. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy
wykonywac w trybie i wedtug postanowien okreslonych w punktach 5.2-5.4.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows roboét jest:
- dla robét: pokrywezych - [m? pokrytej powierzchni,
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llos¢ robot okresla sig na podstawic obmiaru  laktycznie wykonanych  robot
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostki obmiaru sg uzaleznione od rodzaju robot /szezegdfowo okreslone w przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodei 1 jakosei wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalet, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracefi. We
wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowiazywaly ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych™.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno
by¢ poparte atestami potwierdzajgcymi ich wilasciwodei i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.1 Odbiory robot pokrywezych.

Odbiory robot powinny obejmowag:

- odbiory czegsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapdéw wykonywanych
robot,

- odbidr koricowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci wymiany lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie przeston .

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych
dostep poZniej jest utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- sposobu zamontowania desck na przestonie,

- dokladnosci konserwacji drewna,

- jakosci zastosowanych materiatow.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét.

Podstawg do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy z =zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podloza oraz
poszezegolnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotvezace wykonania robot
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

- protokdly odbioru materialéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wymiany polgezenia ich
zurzgdzeniami  a takZze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2. Odbior wymienionych elementdw drewnianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi sie za ustalong ilog¢ m? wymiany.

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czesé 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.

Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
8.02.00.00 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.I. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST.

1.4, Podstawowe okreslenia

1.5. Szczegdlowe wymagania dotyczace robdt
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania
6.2. Roboty malarskie.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

8.2. Odbidr robot malarskich

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w obiekcie objetym zakresem umownym jest
»» Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Morag — OSF”’,
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace
1 majgee na celu wykonanie robot malarskich obicktu wy ponizszego:.

- pomalowanie dwukrotne elewacji konstrukeji betonowych (kregdw scian oraz studni)
kolor do ustalenia z uzytkownikiem;

- pomalowanie konstrukeji stalowej, po wezesniegjszym wyczyszezeniu farba olejna do
metalu - dwukrotnie;

- zakonserwowanie drewnochronem okladzin drewnianych obustronnie (kolor do ustalenia
z uzytkownikiem).

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Szczegblowe wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z zakresem umownym , SST i poleceniami inspektora,

2. MATERIALY

- farba silikonowa (kolor do ustalenia z uzytkownikiem);

- farba olejna do metalu (kolor do ustalenia z uzytkownikiem);

- drewnochron oleisty do drewna (kolor ustali¢ z uzytkownikiem).

Woda:

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mul.

Rozcienczalniki:

W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

Wode do farb wapiennych, terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach nalezy zastosowaé farby silikonowe zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez [TB; kolorystyka jasna uzgodniona z inspektorem.
Farby olejne i ftalowe.

- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania,

- Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania,
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3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli ., walkow malarskich fub aparatow
natryskowych,

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
W okreste zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. Po zakoficzeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej -1°C. Niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzea
sanitarnych),

- catkowitym ukoniczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigeiu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy:

Podioze pod malowanie posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypeienie ubytkéw. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy, itp.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthiszezone zgodnie z wymaganiami
dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie: srodkiem gruntujgcym.

Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki z farb silikonowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita, zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloki powinay mieé jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzehni  przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwoscel,

- sprawdzenie wyschniecia pocioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosel nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wezeéniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardosci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi
normami. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powloki czgéciowo lub calkowicie i wykonaé powtomie,

7. OBMIAR ROBOT

fednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
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wypelnienic ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych tub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli
odbidr podloza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania. nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nie roztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych platow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powioki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkks szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan fub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru fakiycznie wykonanych robét
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery — Metoda siatki naciaé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, flalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i atkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtiz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B. 03.00.00 TYNKOWANIE

SPIS TRESC!

I. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
2. MATERIALY

2.1. Woda

2.2. Piasek

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.
5.2. Przygotowanie podlozy.

5.3. Wykonywanie tynkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zaprawy.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza.

8.2. Odbior tynkow.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

l. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiiotem Specyfikacji Techniczne] s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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robdt dotyczacych ,, Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Morgg — OSF™,
Zakres robot obejmuje:

Tynki zewngtrzne:

- odbicie odstajgcych starych tynkow zewnetrznyel,

- naprawa starych tynkow,

- tynki zewnetrzne kat. Il na Scianach w uzupehieniu ze szpachli zewnetrznej,

- odtworzenie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowe] z tynku mineralnego
strukturalnego o grubosei 2 mm z gotowej suchej mieszanki jako warstwa antyslizgowa.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nowych tynkow wg ponizszego:

- tynki zewnetrzne.

1.4 Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z zakresem umownym, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- zaprawa cementowo — szpachla zewnetrzna;

- wyprawa mineralna o uziarnieniv 2 mm ( warstwa antyslizgowa na kregach).

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wobd zawierajgcych tiuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- érednioziarnisty.
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Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.

2.3, Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Tynki nalezy wykonad z zaprawy cementowo-wapiennej o marce nie mniejszej niz 3.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniy, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5° C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganei
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci.
Zatadunek, rozladunek i skladowanie materialdw powinno odbywaé sie w sposéb

zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane wods.
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5.2, Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznyeh licach na glebokosct 5-10mm.

Bezposiednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynows. Powierzchnie
przewidziane do tynkowania wzmocnié¢ srodkiem gruntujacym .

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkow.

Zakres umowny obejmuje wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. 1T .

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy vzalezni¢ od rodzaju podloza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie
na ostro (kat. II ).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas szpachlowania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu
(kat. III),

Tynk szpachlowany na gladko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo spisane w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. Hoé¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru robét
znatury z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét

tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.,
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jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

oczyseic i zmy¢ woda.

8.2, Odbior tynkow,

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z zataczong czedeig rysunkowa.

Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wigksze niz 4 mm na diugosci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 3 mmna 1 m.

- poziomego — nie wigksze niz 4 mm na | m i ogdlem nie wiecej niz 10 mm na calej

powierzchni  miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. 11T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 mm na calej diugodei

faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogdélem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady (kat. I11 HI x:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli

przenikajacych z podioza, piléni, itp.,

- trwate §lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku

do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 system platnodci okresla¢ begdzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym

a Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego

porowatego. Wymagama 1 badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymalodciowych.
PN-B-10109:1998Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgé¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 z pozn. zmian

40



