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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utozenia wytadziny PCV na podtogach realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza na posadzkach (z masy amopoziomujgcej)

- doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,

- docinanie arkuszy,

- klejenie wyktadzin,

- spawanie arkuszy,

- prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych w
temp. od +5 do +30stop, w warunkach zabezpieczajgcych przed zabrudzenim, zawilgoceniem, uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym w odlegto$ci od urzadzen grzejnych i punktéw oswietleniowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowumi. Podtoze pod wyktgdziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione
jakichkolwiek wystajacyh ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine. Wyktadziny arkuszowe
zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej.

Sznur spawalniczy powinien byé sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastoneczniownych w
temoeraturze od +5 do + 30stop., w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie
mechaniczne czy chemiczne.

Klej nalezy przechowywac w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5 do +25 stop. Pojemniki powinny
sie znajdowaé w odlegtosci, co najmniej 1m od urzgdzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkciji.

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu. Kolorystyke nalezy ustali¢ z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych roboty. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,

- liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow,

- paca do nanoszenia kleju,

- n6z do sScinania spawdw z blaszka dystansowa,

- frezarke reczng lub automatyczna,

- spawarka reczna lub automatyczna,

- walec dociskowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
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Transport materiatéw do rob6t w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkiem grafitowym.
Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-25stop.
- temperatura podtoza 15-22 stop,
- wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materialy (wyktadzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki
opisane powyzej. W ykiadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ rozlki pod katem numerdéw fabrycznych (zachowujgc etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili
zakonczenia montazu). W celu niknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktgdzine
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez ukigdznie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami
rolek.

5.3. Wymagania dotyczace podioza
Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢ instalowanej wyktadziny oraz
efekt elastyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi byé¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg, suche, maksymalna dopuszczlana
wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczaé 2,5%,

- bez rys i spekan, wszystkie urzgdzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,

- gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowa¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocag
masy wyréwnawczej,

- rébwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1mm na odcinku 1m i 2mm
na odcinku 2m,

- czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykonaé wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia
poziomoéw na Scianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, réwnolegtymi pasami o szer 50cm.
Wylewang mase mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni
sie przed niekorzystynymi warunkami (temperatura, wilgotno$¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po ok. 10
godznach od wykonania. Do przyklejenia wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2
Powierzchnig oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z niniejszg specyfikacje techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
okreslonym w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

1. PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

2. PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podtogowe . Klasyfikacja.
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3. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i
eletrycznych wtasciwosci uzytkowych.

4. PN-76/B-04270 Wykigdziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom | -

Budownictwo ogdlne.
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