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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymogi dotyczgce wykonania i odbioru

instalacji piorunochronnej .

1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodbéw odprowadzajgcych

- montaz zaciskow

- wykonanie uziemienia w ziemi (uziom szpilkowy)
- montaz iglic

- badania instalacji,

- wykonanie projektu powykonawczego wraz z pomiarami

1.4. Okreslenia podstawowe
Urzgdzenie piorunochronne — zespdt elementdéw konstrukcyjnych obiektu Ilub elementéw
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio pofgczony, wykorzystany do ochrony odgromowey ;
Uziom pionowy ( szpilkowy ) — uziom zagtebiony swym najwiekszym wymiarem prostopadle do
powierzchni ziemi ;
Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi ;
Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu ;
Zwoéd — cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych ;
Zwod izolowany — zwdd pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego
obiektu w sposob zapewniajgcy wymagany odstep zwodu od chronionego obiektu ;
Zwadd nieizolowany — zwdd pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyzszony lub poziomy niski
umieszczony na chronionym obiekcie ;
Zwod naturalny — zwod utworzony przez gorne elementy metalowe lub Zelbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych ; Ziemia
odniesienia — dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego potencjat nie ulega zmianom

pod wptywem prgdu przeptywajgcego przez dany uziom lub uktad uziomoéw ;
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Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggfosci

galwanicznej cze$ci nadziemnej ;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogbine
Materiaty do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z przedmiarem.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg byc¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.
Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa lub dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat lub

deklaracje zgodno$ci z PN, BN lub aprobatg techniczna.

2.2. Zastosowane materiaty

- przewody odprowadzajgce
instalacji odgromowej wg PN-IEC 61024-1

Sktadowanie materiatow :

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczernstwa
lub dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z

PN, BN lub aprobatg techniczng.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Zastosowany sprzet do wykonywania robot

- spawarka transformatorowa
- zestaw elektronarzedzi

- przyrzady pomiarowe do préb i badarn pomontazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.
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Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowacé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST, wskazaniach Technika Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu

- samochodu dostawczego

Przewozone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane

zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Technikowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne

zewnetrzne.

5.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych zrealizuje nastepujgce prace
przygotowawcze :
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,Warunkach Technicznych Wykonywania i

Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych” Tom V Instalacje elektryczne.

6.1. Badania i pomiary pomontazowe

- Wykona¢ pomiary rezystancji uzioméw oraz ciggtosci instalacji odgromowej w obecnosci
Zlecajgcego.

- Wyniki badan i pomiaréw nalezy zamies$cic¢ w protokétach.

- Przedstawic certyfikacji miernika

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z przedmiarem, ST, w

jednostkach ustalonych w przedmiarach robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét

Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przy odbiorze robot powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty :
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty cze$ciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych

- protokoty pomiardéw i badan

- $wiadectwa jakoSci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

8.1. Odbiér koncowy

-~

. Przed przystagpieniem do odbioru koricowego oddajgcy ( wykonawca robot ) jest zobowigzany

do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo — kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, nhormami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot ( instalacji )

- w przypadku odbioru cafo$ci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidfowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

2. Z odbioru koricowego powinien by¢ spsiany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt ( lub roboty ) i przez osoby
biorgce udziat w czynno$ciach odbioru.

Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady

i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (

przyjecia we wtadanie ), protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub

w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9. PODSTAWA PtATOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
niniejszej ST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na podstawie
: atestéow, certyfikatow, aprobat technicznych producentéw, wyniki protokotéw i badan oraz

ogledzin sprawdzajgcego. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje :

roboty przygotowawcze

- zakup i transport materiatow i elementéw na miejsce wbudowania

- demontaz instalacji

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych

protokétami
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- uporzgdkowanie terenu budowy
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) lub

odpowiednikami norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

10.1.  Polskie Normy

PN — 86 — 92/E — 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN —IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN - IEC 60364 —5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN — IEC 60364 — 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z 1972r.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych Dz.U. nr 10 z 1995r.

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych — wydawnictwo WEMA z 1997r.

Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z péZniejszymi zmianami.
Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym
znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. nr 81 poz. 351 z p6z.
zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 76 z 2002r., Dz.
U. nr 33 2 2003r., Dz. U. nr 109 z 2004r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 121 poz. 1138).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. nr 22 poz. 206.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz.
209).
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