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ŁĄCZNIK - WŁĄCZENIE DO BUD. ISTN. NA POZIOMIE PIWNICY  1 : 100

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI 
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W 
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
ZNACZNIKIEM ZESTAWU OKREŚLAMY ZEWNĘTRZNE WYMIARY ELEMENTÓW ŚLUSARKI. OTWÓR W MURZE 
NALEŻY POWIĘKSZYĆ ZGODNIE Z WYMAGANYM LUZEM MONTAŻOWYM DOSTARCZONEJ ŚLUSARKI. 
WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.


