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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o., ul.1 go
Maja 218, 41-700 Ruda Śląska

TREŚĆ RYS.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Różyckiego 21 w Rudzie Śląskiej

ul. Różyckiego 21, 41-710 Ruda Śląska, działka nr 3791/163, obręb : 0008 Nowa Wieś
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IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

Widoki ścian - strona lewa

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA
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Sufit do przemalowania w kolorze
ścian

Demontaż istniejącego oświetlenia,
wykonać nowe, zgodnie z projektem
elektrycznym

Cokół w kolorze czarnym lub
grafitowym

Istniejąca balustrada do
oczyszczenia i przemalowania

Wykonać remont klatki schodowej.
Zeskrobać istniejącą farbę i położyć
nową warstwę, wykonać lamperię do
wysokości 150 z tynku mozaikowego

Duże odspojenia tynku - skuć
miejscowo tynk, osuszyć ścianę i
wykonać nowy

Bardzo duże zawilgocenie w
narożniku ściany i sufitu - należy
skuć istniejacy tynk, wysuszyć
ścianę, odgrzybić, wykonać
miejscowo nowy tynk

Bardzo duże zawilgocenie w
narożniku ściany i sufitu - należy
skuć istniejacy tynk, wysuszyć
ścianę, odgrzybić, wykonać
miejscowo nowy tynk

Drzwi wejściowe do
klatki schodowej

laperia pomaloana
farbą olejną matową,
kolor szary

ściana pomalowana na
kolor jasnoszary
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farbą olejną matową,
kolor szary

ściana pomalowana na
kolor jasnoszary

ściana pomalowana na
kolor jasnoszary

laperia pomaloana
farbą olejną matową,
kolor szary

ściana pomalowana na
kolor jasnoszary

laperia pomaloana
farbą olejną matową,
kolor szary

ściana pomalowana na
kolor jasnoszary

laperia pomaloana
farbą olejną matową,
kolor szary
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Montaż nowej obróbki dylatacji


