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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1.

Podktady budowlane budynku

2. Wizja na obiekcie
3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Wyitacznik gtéwny budynku

Rozdzielnia Gtéwna RG

Tablice mieszkaniowe

Instalacja oswietlenia podstawowego w czesciach wspdlnych
Instalacja oswietlenia awaryjnego w czesciach wspdlnych
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytgczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego

- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek mieszkaniowy

Typ budynku — w zabudowie zwartej

llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacyjny, podpiwniczeniem
Rodzaj $cian dziatowych — murowane z cegty

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa

3.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V

-moc zainstalowana dla budynku 3 x 5,5 kW + 1 x 12,9 kW + 5,0 kW (ADM) = 34,4 kW
-zapotrzebowanie na klatke schodowg 28,8 KW

-uktad sieci zewnetrznej TN-C

-uktad sieci wewnetrznej TN-C-S

-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci

-zabezpieczenie przelicznikowe 5x25A

3.3 Stan istniejacy

Budynek przy ul. Rézyckiego 21 w Rudzie Slaskiej jest budynkiem dwu-klatkowym.
Budynek jest zasilany ze ztgcza kablowego. Kabel w ztym stanie technicznym. Kabel
wprowadzony jest do tablicy gtéwnej budynku. Podczas wizji na budynku stwierdzono
zly stan techniczny tablic rozdzielczych, brak gtéwnego wytgcznika pradu, instalacji
elektrycznej w czesciach wspdlnych tz. klatka schodowa, poddasze, ganek piwniczny.

3.4 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie tak jak dotychczas ze ztgcza kablowego TAURON. Istniejacy
kabel zasilajgcy nalezy wymieni¢ na nowy YKY 5x25mm?2 Projektowany kable
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza z wylgcznikiem gtownym WG. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem dla kazdego lokalu nalezy przewidzie¢ zasilanie tréjfazowe.

3.5 Gtowny wytacznik pradu

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02 na zewnatrz budynku, nalezy zabudowac¢
wytgcznik gtéwny budynku. Wyigcznik gtowny WG nalezy zabudowa¢ w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie. Nalezy zastosowa¢ obudowe ze szybg bezpieczng o
wymiarach 400x520x245, o odpornosci IK 10 i ochronie IP44. W ztgczu nalezy zabudowaé
roztgcznik 160A jak gtdwny wytgcznik prgdu budynku rys nr 5. Z wytgcznika gtdwnego
budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel N2XH 5x25 mm?, kabel wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielni gtownej R1. W ztgczu kablowym z wytgcznikiem WG nalezy rozdzieli¢ przewdéd
PEN na N i PE. W zwigzku z powyzszym rozdzielnie nalezy uziemic przy pomocy uziomu
szpilkowego. Opornos¢ wykonanego uziemienia musi by¢ mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie
przystosowac do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.
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3.6 Rozdzielnia gtéwna RG1, R2

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02, E-03 na parterze budynku klatki nr 1 i nr 2
projektuje sie nowe rozdzielnice gtéwne R1, R2. Rozdzielnie gtbwng R1 i R2 nalezy
wykonac jako podtynkowg w obudowie metalowej. W rozdzielni RG nalezy zabudowaé
zabezpieczenia przelicznikowe, zalicznikowe, tablice licznikowe (nalezy zabudowaé
tablice trojfazowe) oraz tablice administracyjng ADM. Rozdzielnie gtéwne R1 i R2
wykonac¢ zgodnie ze schematami ideowym rys. nr E-05 i E-06. Ze wzgledu na uzgodnienie
z Inwestorem o zasilaniu tréjfazowym dla poszczegélnych lokali z rozdzieln R1 i R2 nalezy
wyprowadzi¢ przewody typu N2XH 5x10 mm?2 Kable zasilajgce poszczegdlne lokale
nalezy wprowadzi¢ do tablic mieszkaniowych TM. Przewidziano ewentualny wzrost mocy,
zmiane zasilania z jednofazowego na zasilanie tréjfazowe poszczegélnych mieszkan. W
rozdzielniach gtébwnych R1 i R2 nalezy zabezpieczy¢ miejsce dla ewentualnych
wszystkich zabezpieczen 3 fazowych. Zacisk PE rozdzielni gtbwnej R1 nalezy poditgczy¢
do gtébwnej szyny wyrownawczej GSU przewodem N2XH 1x16 mm?2. Rozdzielnice
przystosowac do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

3.7 Tablice mieszkaniowe

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02, E-03 nalezy zainstalowac tablice
mieszkaniowe TM. Tablice TM nalezy zabudowac¢ w poszczegdlnych mieszkaniach nad
drzwiami. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tablic mieszkaniowy, zmiane lokalizacji nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Tablice wykonac¢ jako natynkowe. Do tablic
TM nalezy podtgczy¢ istniejgce obwody mieszkaniowe i wprowadzi¢ projektowany
przewdd zasilajgcy N2XH 5x10 mm?2. Wymiana instalacji elektrycznej w poszczegbinych
mieszkaniach nie obejmuje niniejsze opracowanie. Tablice wykona¢ zgodnie z
schematem ideowym rys. nr E-07. Tablice wykona¢ jako natynkowa, w obudowie z
tworzywa sztucznego, z minimum S12.

3.8 Tablica administracyjna ADM

Tablice administracyjng zaprojektowano razem z rozdzielnig gtéwng R1 i R2. Obwody
administracyjne bedg zabezpieczone wytgcznikami S 301. W sktad instalacii
administracyjnej wchodzi numer posesyjny, oswietlenie podstawowe i awaryjne klatki
schodowej, poddasza oraz os$wietlenie ganka piwnicznego i bokséw piwnicznych. Instalacje
na klatce schodowej nalezy wykona¢ pod tynkiem, natomiast instalacje w piwnicy i
poddaszu jako natynkowa. W tablicy administracyjnej projektuje sie jedno gniazdo 230V. W
tablicy ADM nalezy zabudowa¢ ogranicznik mocy OM. Dodatkowo nalezy wymienié¢
przyciski dzwonkowe do mieszkan. Dzwonki nalezy zabudowac w tablicy TM.

3.9 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Instalacie na klatce schodowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Natomiast w
pomieszczeniach piwnicy instalacje nalezy prowadzi¢ na uchwytach natynkowo.

3.10 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi typu
YDY i N2XH o przekrojach 3,4,5x1,5 mm? i izolacji 750V. Oprawy oswietleniowe nalezy



Opis techn.
MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z str. 6
REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL.
ROZYCKIEGO 21 W RUDZIE SLASKIEJ

zabudowac zgodnie z planem rys. nr E-01, E-02, E-03, E-04, E-05. Przyjeto natezenie
os$wietlenia zgodnie z obowigzujgca normg PN-IEC 60364-5-559:2003 lub rbwnowazna.
Na klatce schodowej nalezy zastosowaé¢ oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o
minimalnym strumieniu 1300lm i 4000K z cztonem awaryjnym. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem.

Natomiast w piwnicach nalezy zastosowa¢ oprawy kanatowe LED IP65, 4000K o mocy
max 15W, minimum 1100Im. Oprawy nalezy sterowaé natynkowym hermetycznym
wytgcznikiem Swiatta. Dodatkowo projektuje sie w kazdej komdérce piwnicznej jeden
punkt Swietlny wraz z wylgcznikiem Swiatta. Catosci instalacji elektrycznej w piwnicy i
strychu nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. W piwnicy, boksach piwnicznych,
strychu nalezy zastosowac osprzet szczelny.

Jako numerek posesyjny nalezy zastosowac oprawe hermetyczng ze zrédtem swiatta LED
z czujnikiem zmierzchu o minimalnym strumieniu 1100 Im, 4000K. Na kloszu oprawy nalezy
wykonac¢ napis z numerkiem posesyjnym. Dla podswietlenia wejscia nalezy zabudowac
oprawe LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu o minimalnym strumieni 1300im o IP65.
Lokalizacje numerka posesyjnego ustali¢ z Inwestorem.

3.11 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zaprojekiowano w rozdzielni RG ochronniki
przepieciowe klasy B i C.

3.12 Koryto dla instalacji niskopradowych

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem nalezy wykonac na klatce schodowej pionowe koryto
PCV 60x40. Koryto pionowe zabudowaé od piwnicy do strychu. Lokalizacje koryta uzgodnic¢
na budowie z Inwestorem. Natomiast w poziomie nad drzwiami poszczegdlnych lokali
mieszkalnych jako odgatezienie koryta pionowego nalezy utozy¢ korytko PCV 20X30. Do
koryt nalezy przetozy¢ istniejgca instalacjg domofonowg. Gestorzy sieci niskopradowych
zostang poinformowani przez Inwestora, aby po wykonaniu koryta zbiorczego przetozyli
swoje kable do projektowanych koryt PCV

3.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 lub rownowazna, jako system ochrony od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania. Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elekirycznej do
eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
rezystancji izolacji przewodéw pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-
S, przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N i ochronny
PE wystepuje w ztgczu z wytgcznikiem gtéwnym. Miejsce rozgatezienia przewoddw N i PE
nalezy uziemi¢ R<10Q

3.14 Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyréwnawczg GSU
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-411 ub rownowazna oraz PN-IEC 60364-7 Ilub
rownowazna. W rozdzielni gtéwnej RG nalezy zabudowac gtéwng szyne uziemienia GSU.
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Gtowng szyne uziemiajgca nalezy wykona¢ z ptaskownika miedzianego. Szyne nalezy
zamocowaé na wspornikach izolacyjnych. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢
wszystkie czesci przewodzace, tz przewdd uziemiajacy, przewdd ochronny, metalowe rury
innych instalacji przy uzyciu objemki wykonanej np. z ptaskownika perforowanego.
Dodatkowo nalezy zabudowac potgczenie bocznikujgce (wyrédwnawcze) wodomierza.
Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ potgczone z elementami przewodzacymi mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.

Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac linkg Lgyzo 6 mm?2 tgczonych do obuddéw
wszystkich urzgdzen elektrycznych nie bedacych normalnie pod napieciem. Przewod
potgczen wyréwnawczych nalezy potgczyé z ptaskownikiem ocynkowanym 30x4
prowadzong wzdtuz korytarza piwnicy. Z korytarza piwnicy potgczenia wyréwnawcze
(ptaskownik ocynkowany) nalezy potaczy¢ do GSU za pomoca linki Lygzo 16 mm?2.

3.15 Uwagi koicowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi
normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2008 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne i  sprawdzajgce  rezystancje  izolacji, = skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukitadaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac atest.

3.16 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.

3.17 Demontaze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elekirycznej nalezy zdemontowaé elementy
starej instalacji elekirycznej : oprawy, tablice, wytgczniki swiatta.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 28,8 kW
le=44,8 A
In = 100 A (zamontowac wktadki bezpiecznikowe w ZK)

Projektowana linia kablowa YKY 4 x 25 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej
l4-119 A

lg = 44,8A<l, = 100A< lg = 119A

I, = 63 A (zamontowa¢ wkiadki bezpiecznikowe w WG)
Projektowana linia kablowa N2XH 5 x 25 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
l4-44,8 A

lg = 44,8A<l, = 63A< lg = 129A

4.2 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxUz2

AU% = 28800x21x100/55x25x4002 + 16000x24x100/55x16x4002 + 5500x21x100/55x10x2302
= 0,94%

0,94 % < Udop = 2%
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S. Zestawienie materialow
Jednostka Oznaczenie W
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog miary Tlos¢ doklllmentacql
projektowej
Instalacje elektryczne
1. | Gtéwny wylacznik pradu kpl 1 WG
2. |Rozdzielnica gtéwna R1 kpl 1 R1
3. |Rozdzielnica giéwna R2 kpl 1 R2
4. |Tablica mieszkaniowa kpl 4 ™
5 Oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 4000K, minimum kpl 3 -
1300Im IP65
6. | Oprawa kanatowa LED 4000K, max 15W, min 1100lm, IP 65 kpl 11 1
Oprawa z zar6wka LED o mocy max 15W, 4000K, min. 1300lm, z
7. S . . X kpl 4 3
czujnikiem zmierzchu i ruchu z cztonem awaryjnym 1h
s OpraW?l LED z zmierzchu 4000K, minimum 1300Im IP65 numerek kpl 1
posesyjny
9. |Lacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy hermetyczny Szt 9
10. | Przycisk p/t dzwonkowy szt 4
11. | Puszka p/t FI 60 szt 4
12. | Puszka p/t FI 80 Szt 8
13. | Puszka n/t IP 44 Szt 8
14. | Kabel YKY 4x25 mm? mb 8
15. | Kabel N2XH 5x25 mb 13
16. | Kabel N2XH 5x16 mb 24
17. | Kabel N2XH 3x6 mb 24
18. | Kabel N2XH 5x10 mb 42
19. | Przew6d YTKSY 3x2x0,8 mb 25
20. | Przewdéd YDYzZo 3x1,5 mb 70
21. | Przewod N2XH 4x1,5 mb 52
22. | Przewod N2XH 3x1,5 mb 21
23. | Przewdéd YDY 2x1,5 mb 8
24. | Przewdd Lgyzo 6 mb 30
25. | Przewod N2XH 16 mb 30
26. | Bednarka ocynkowana 30x4 mb 22
27. | Uziom szpilkowy 3m kpl 10
28. | Koryto PCV 60x40 mb 18
29. | Koryto PCV 20x30 mb 18
30. | Przewdd YDY 3x2,5 mb 10
31. | Grzejnik elektryczny 300W szt 2
32. | Materiat pomocniczy kpl 1
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6. Zalaczniki

ELASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
| BuDowNICTWA

ORREGOWE KOMISJA KWALIFIKACY INA

Sygn. skt SLK/OKKT131.7132/0018/21 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022,

MNa podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust 3, art. 12 ust. 4c phit 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pki 4¢, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. ). 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samoezgdach zawodowych architekidw orez inZynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2018r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygolowania

Zawodowego oraz po Ziozenu egzaminu na uprawmenia budowlane z wynikiem pozyhywnym

Pan Michal Botor
migr ing, elekdrotechniki
ur. dnia 13 maja 1991 r. w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczer
Zakres uprawnien:
- projekiowanie obiekiu budcwianego i keerowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budcwlanym,
Lakim jak:
sied, instalacie | wzadzena elekiryczre | elekiroenemgetycene, w tym kolejowe, trolejbesowe | iraresjose
sied frakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z insialacjami | uzadzeniami techniczrymi zasilanis, w tym
kolejowej, trolefbusowe] | ramwajowej sieci frakcyjnej, sieci trakoyjne metrs oraz elekirycznego ogezewania
rozjarddw;
-  sprawdranie propekiSw architeklonicano-budowlanych i techmicznych w Zakresle uzyskane] spegainosci
oraz sprawowane nadzone autorskiega,
-  sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w Zakresie uzyskans| specialnodc,
-  kisrowaria wylsarzaniem konslrukcyiych elemantdw budowlanych oma: nadedr | koatrola techmiczna
wybwarzania tych elementdn,
—  wykonywanie nadzom inwestorskiego,
- sprawowEnie kontroll lechniczne) wirzymania obsekotw butsowlanych, z zastrreteniem art. 62 ustewy Prawo budceiane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wynilku egzaminu 22 znajomodcl
procesy budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczngej wydanie ninkjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninicjszre] decyzi siufy prawo odwofsnia oo Krejowe] Komisi Kwalikscyingj Polskiej Izby Indynierdw
Budownictwa w Ia'l-'afsznm za podnedmictwem Oknggowef Komisi Kealifikacying SIONE w Katowicach w ierminie
14 dni od driia jej

Zgodnie z art 127= kp.a, whﬂn&bmgufmwmwdamm odwofania stroma moe zrzec sig prawa do
wniesienia ofwoianis wobec ogany adminisfreci publiczne] Ry wydse! decyzie (. Okregowej Komisji
Kwalifikacying Slashkiai Okrogowsj lzhy n2ymierw Budovnichea). W lakim wypaaku, 2 dniem donpczenia ongancwd
oéwiadcrena o0 Zrzecreniv 5ie praws o winesenia odwolania przez osfalnig ze slron paslepowanis, decyzja slaje
gig ostaleczna | prewomocns. Informuje sie ponadio, 2a jeZell w wyniku rloZenis oSwiadczenis 0 ZIZeczeniv sig
odwolaria decyzja uryska przymicly asfafecznodal | prawomocnodcl — zamyks fo wnie? droge do zaskarfenia fef
do sadv admmisiracynego.

e

Otrzymuja: gl L N cy OKK
Whioskodawca - — e P -
2. Okregowa Rada Izby (> A e s\ ( ,
3. Glowny Inspektor '.-_: 2 > mgr in. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego | *=f ST | =
4 ala, | gy M, 2 | £
o J mgr Jan Spychala

: e 3, ff@rxiz ié:
T ink. Zbigniew Herisx
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MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z

ROZYCKIEGO 21 W RUDZIE SLASKIEJ

REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL.

Opis techn.
str. 11

Zaswiadczenie
B A ey ey jRym:
SLK-Y1A-YD5-ZTB *

Pan Michat Botor o numerze swidencyjnym SLK/IEf2534/22
adres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda S$igska

jest crionkiem E‘;Iqskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie ostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-08-29 roku praez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] izby Intynierow Budownictwa.

[Zzodnis zart TELKe

1. Do achowanis elektromczre formy CIymNosc prawne) wystarcs Hodenie cowisdczenis woll w postad slekironiczie] | opatrzenis go

walifikowarym pocpisern ik tromicznym,

1 Oiwisdczemie woll Hofone w farmie elEtroRcene) it rownowsineg I oowisdcensem woli toforym w formie pisemne].|
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Tablica mieszkaniowa

Lqcznik oSwietleniowy, jednobiegunowy
natynkowy (n) 16 A; 250 V: P44

Lqcznik oSwietleniowy, jednobiequnowy
podtynkowy (p) 16 A; 250 V; IP20

tgcznik oSwietleniowy, szeregowy
podtynkowy (p) 16 A; 250 V; P44

Oprawa kanafowa LED 4000K, max 1oW, min 1100Im, IP65

Oprawa LED max 15W, min 1300lm, z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu
wyposazona w czfon awaryjy

Oprawa LED min 1300 Im, z czujnikiem zmierzchu oraz ruchu

Oprawa z nr posesji z czujnikiem zmierzchu

.

Oprawa z nr posesji z czujnikiem zmierzchu

Propinid archdlis o niczno-budowlany i Katki schodown) wiaz 2 modemizacis inshakac)i elakingczns w Dudynks mszkalngm

TEWAT N R N
ADRES ul. m:w!1.4wm Eﬂ:‘ﬁm gﬁ:z;l:l:ﬁ'lmk
TRESE: FIvE. Legenda
liegskin Przedsighionstwn Gospodarkd Misszcaniows| Towarzystwo Budownictwa Spolecmego 5p. 2 0.0, ul1 ga
MWESTOR Maja 218, 41-700 Ruda Sigska

BRAMZA ELEKTRYCENA

MIE | NAZWISHD MR UFAAW. PODOME EHALA

MR RYE

PROUEKTANT mgr int. Mickal Botar LKA APWEE 2 130

E-04

DATA

[T i

ARCHITEKTONICINE STUDD PROJEKTOWE - JOANMA KLAJMON - RSN
asp 41505 SWETOCHLOWICE , L BOLES: ANA CHROBREGD 17, TEL KW 501 £34 438
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