
Remont drogi wojewódzkiej nr 401 km 14+320 - km 21+729 - odc. od m. Kolnica do węzła autostrady A4 - realizowany w technologii uszorst-
nienia warstwą bitumiczną SLURRY SEAL (dwuwarstwowo).

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DM-00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i mon-
taż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego
utrzymania i demontażu oraz zabezpieczenie urzadzeń na czas prowadzenia robót

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- analogia frezowanie oznakowania  poziome-
go o gr 1 cm
Krotność = 0,25

m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

3 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

80000 m2 80 000,000
RAZEM 80 000,000

4 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2

54500 m2 54 500,000
RAZEM 54 500,000

5 D-05.03.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych, mieszanka grysowa frakcji 0-8
(SLURRY SEAL) - warstwa profilująca.

m2

poz.4 m2 54 500,000
RAZEM 54 500,000

6 D-05.03.19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych, mieszanka grysowa frakcji 0-5
(SLURRY SEAL) - warstwa ścieralna, zamykająca.

m2

poz.4 m2 54 500,000
RAZEM 54 500,000

7 D-05.03.19 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych w technologii FogSeal tj. na-
trysk modyfikowanej kationowej emulsji asfaltowej o charakterze wolnorozpado-
wym oraz zasypaniem grysem/piaskiem kamiennym frakcji 0-2 mm - powierzchnie
poboczy (uszczelnienie)

m2

25500 m2 25 500,000
RAZEM 25 500,000

8 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

poz.2 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
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