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Poz. WENIEC ZELBETOWY NR 2

DLA 1T S/ZT.
/ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE J
NR ¢ | DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ| Loty AN | Al
TA| Imm] L Im] IpreTow| x POZ. | RAZEM [ o410 "
Poz. 3 — WENIEC ZELBETOWY — 1 szt.
L2 5 | 0,770 | 9 | 9 5,95
4 2 | 2075 | 4 | & | 830
DEUGOSC RAZEM [m] 8,30 6,93
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0,888 | 0,222
MASA [kq] 737 | 1,54
MASA CALKOWITA [kg] 8,91

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
?2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugosc preta L: rzeczywista

Poz. WENIEC ZELBETOWY NR 4

Poz. WENIEC ZELBETOWY NR 3

Poz. WENIEC ZELBETOWY NR 4

Poz. WENIEC ZELBETOWY NR 1

WYKONAC SZTUK 6

Beton
Stal

C20/25 (B25)
RB500W
St0S-b
Otulina cpom =35 mMm

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA

PROTECH

- K28

98-400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6 tel.(600—062-043)

STRONA:

ZBROJENIE WIENCA ZELBETOWEGO NR 3

SKALA: 1 20

BRANZA:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KEPNIE

konstr—bud

65-600 Kepno, ul. Przemysftowa 10c.
Dz. nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17

Lokalizacja

£ 909/16

Powiat Kepinski
65—600 Kepno, ul. Kosciuszki 3.

Inwsetor

Funkcja Imie 1 nazwisko Specjalnose

Data | Podpis

Projektant | mgr inz. Janusz Mazurowski konstr.—bud. | 178

/02/DUW | 04.23

Sprawdzil | mgr inz. Dariusz Kuropka konstr.—bud. UAN.7

342-54/94) 04.23

Asystent

orojektanta| MQr inz.arch. Agnieszka Owczarek architekt.

- 04.23




