Przedsigbiorstwo Robdt Budowlanych ,,Anbud*
UL Slgska 132A
32-080 Zabierzow
e-mail: prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORDZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO

PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 27 W LODZI
ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM PINB NR 702/2020

ZAMAWIAJACY: Zarzadu Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 L.6dz
Branza Autorzy Podpis Data
Konstrukcyjno- | mgr inz, Mariusz Kosatka XIl. 2020
budowlana nr upr bud. MAP/BO/0028/12 7 )
PSMB NR 15/SP/2013 mgr inz. Mariusz KosatkaA
Uprawnienia budowlana do projekiowania
i kierowania robs'3 i buta 2, ™ bez egrar <zen
w spacjalnodel Kensacy,nc-budowlane]
MAR/BOJ028/12
8
Konstrukeyjno- | mgr inz. Anna Kosatka XIl. 2020
budowlana nr upr bud. MAP/BO/0045/11 9.
inz. Anna josatka/
prawnienia budowlane dojki / i3, nadzorowania
1 oceny stanu technic w specjalnoéd
konstrukeyine-budo i iczen
MAP/BO/
(

Zarzad Lokal Migjshich
90-514 Loct. Al T. Kosciuszki 47|

10-01- 2021

Zabierzow, grudzien 2020 .



P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Spis tresci

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. ........cc.ccoovvimmiiurnsrerinimns s issssssssssssssssesistenssesessesessens 2

2:  DANE OGN simmissimmsiiiominsmmmssesstssassmssssrassimsmesisessmes nsss ms asrasmssssmsss s sissmmasntssss 5

2.  ZLECENTODAWIEAL insiiuminssismismsomssssmrsssssssmisssissssissssasss wrissssesssssssssssss srasassssss 5

2.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA. .........coormvrrnrriinsseenssesssess s sssssssssssssens st issessseassssseses 5

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ......cooovievviinsiinsicnnenns 6

3. PROJEKT BUDOWLANY.......cccooiiiiimiminmsionsisnssissssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssasssssonsssssesssssss s 6

81,  OPISTECHNICZNY BUDYINR i s mssimisiisssisiiis i sisssiasmsismrasasssoms 6

3.2.  NAPRAWA ZARYSOWAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH. v..covvvvverrrireeneersiereernns 7

3.3. REMONT POSADZKI WPRZEJSCIU BRAMUWY M, usiisvsssusssossssiossmisssisniviss sesmsssssisesson 11

3.4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAEYWANIA. .....ccvvveoiinsiicsnisesssssisessssessessssesessssseeess 12

3.5, UWAGI KONCOWE. .ooooviusriieesioissies oo sssessssssssssssssssssss s ssssssssesssssessessesssnnan 12

4, INFORMACJA BIOZ..........coviiimirinniiinesioissiesssiss st sessssissssssssssssss s st s ssssssssssssssnsssssssssses 13
Zatgcznik:

0 MaPa POGIGUOWE. .. ... veiet e e e et 17

& Oswigdezanle projelktanta. v s sies sl 0 s st 1D

Spis rysunkoéw:
o Rys nr 1=Wzmocnlenie Sciany potudnioWe]. ..o v e smmmasisssi i 19
o RY8 AF2—WembchiaRiBEeiany PEMOBME] . w o smvvenmss s s aavisn e
e Rys nr 3 —Wzmocnienie §ciany wschodnie].................ocoveiiviviiiioi e e, 21
o Rys nr 4 - Wzmocnienie $cian w przej§ciu bramowym.............ccccovveiiiioiiii i enn . 22
e Rys nr 5 = Wzmocnienie $cian na klatce sChodowe]...........o.ocoviiiiii e e e 20
o Rys nr 6 —Wzmocnienie nadproza na pietrze 2.........c... .o i 0. 24

e Rys nr 7 = Remont posadzki w przejéciu bramowym.............ocvoevvriviiiniiiiiinien o 28



P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1. Kserokopia za$wiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.
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2. DANE OGOLNE.

2.1. ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Ko$ciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:
o Umowa nr 51/P/2020
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autoréw niniejszej
dokumentaciji podczas wizji lokalnych
o Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologlczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstruke|l,
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstruke]l.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obclgzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
° Obliczenia za pomocg - AxisVM X5 R4 (nr licencji: 5042)
° Obliczenia za pomoca - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)
° Rysunki za pomoca Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

o Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wiodarczyk - ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe | drewnlane”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkow wznoeszonych
tradycyjnie”
L.Rudzinski = ,Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”
E.Mastowski, D.Spizewska- ,WWzmochienie konstrukcji budowlanych”



P.R.B,,ANBUD"”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac budowlanych polegajacych na

wzmocnieniu cian konstrukcyjnych, remoncie posadzki w przejsciu bramowym na budynku

mleszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Mielczarskiego 27 w t.odzi.

3. PROJEKT BUDOWLANY.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Mielczarskiego 27 w todzi jest

budynkiem posiadajgcym trzy kondygnacje mieszkalne oraz poddasze wykorzystywane na

cele mieszkalne oraz gospodarcze. Budynek nie jest podpiwniczony.

Elementy konstrukcyjne budynkow:

Na budynku zastosowano dach dwuspadowy. Pochylenie dachéw wynosi okoto 10°.
Wymiary poprzeczne krokwi bxh=80x160mm w rozstawie nie wiekszym niz 100cm,
murtaty ptatwy, podwaliny, stupy oraz stupy bxh=140x140mm.,

Pokrycie dachowe wykonane z papy.

Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynien do rur spustowych.

Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Belki nosne o
wymiarach bxh=140x280mm w rozstawie wynoszgcym okoto 90 do 100cm.

Uktad konstrukeyjny budynku mieszany. Sciany wykonane z cegly peinej klasy
10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wigkszej niz 0,5 MPa. Gruboé¢
scian w budynku wynosi okoto 60 na parterze oraz okoto 45 na poddaszu i zmienia
sie po wysokosci budynku.
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e Fundamenty w budynku wykonane z cegly peilnej z zastosowaniem zaprawy
wapiennej. Grubo$é fundamentéw wynosi ok 70cm. Srednia gteboko$é posadowienia
wynosi okoto 100 do 110cm

o Stolarka okienna wykonana jako drewniana oraz z PCV. Drzwi w budynku drewniane.

o Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna. Elewacja frontowa zdobiona
elementami architektonicznymi.

o Schody w budynku wykonane jako naktadane na belkach stalowych I-140. Spoczniki
wykonane jako ptyty typu Kleina. Na ostatniej kondygnacji biegi drewniane o
konstrukcji policzkowej, spoczniki drewniane.

o Przejazd bramowy - zastosowano strop odcinkowy na belkach stalowych (szyna
kolejowa). Posadzka betonowa. Sciany wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym.

o Plyta balkonowa na elewacji frontowej budynku - konstrukcja no$na wykonana z
dwuteownika, ptyta balkonowa wykonana z betonu zbrojona stalg gtadka.

e Budynek zostat wyposazony w nastepujace instalacje: wod-kan, elektryczna.

Dane techniczne budynku :
Kubatura budynku — 4500,00m3
Powierzchnia zabudowy — 350,00m2
Rok budowy okoto 1913.

3.2. NAPRAWA ZARYSOWAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH.

Do wzmocnienia $cian no$nych (likwidacja zarysowania) zaleca sie zastosowanie np.
systemu Helifix lub innego réwnowaznego.

e Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych

|

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé woda.
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3. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

4. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w

celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyrdéwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

IWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.

b
c.
d

Gtebokos¢ szczeliny do 60 mm plus grubo$é tynku (plus grubosé tynku)

. HeliBar co najmniej na diugo$¢ 700 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretéw 2 warstw cegty.

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku

HeliBar powinien byé prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej $cianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian
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1. Ustali¢ i zaznaczyé potozenie otworéw na zewnetrznej stronie ciany.

Wywierci¢ otwér pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
§cianie zewnetrznej na wymagang gteboko$¢.
Wyczy$cié otwor i doktadnie wyptukaé woda.

4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedituzajgcy o $rednicy 12 mm zatozyé na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koricéwke.
Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe CemTie w koricéwke pistoletu.
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7. Whozy¢ konicowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Ciénienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

8. Wykonczy¢ koncéwke otworu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a. Pionowy rozstaw pretow 2 warstw cegty,

b. Kotwy powinny by¢é zamocowane w $cianie na odcinku minimum 700 mm poza
peknigciem,
Kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czeéci przekroju $ciany,

d. Jesli peknigcia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow HeliBar
dookota naroznika,

e. Jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny byé one utozone
naprzemiennie

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:
a. Gtebokos¢ szczeliny wynosi do 60 mm,
b. Prety HeliBar powinny wystawa¢ po 700 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,
Jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowacé taczenie na zaktadke 500 mm,

d. Dolne i gérne wzmochienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

o Naprawa zniszczonych nadprozy tukowych

1. Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gleboko§¢ i
diugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé
doktadnie woda.

2. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 10 mm (w przyblizeniu) w gtgb
gérnej szczeliny. Wepchnagé pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne
pokrycie.
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3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

4. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
srednicy 6 mm pod wymaganym katem na odpowiednig gteboko$¢. Kat powinien byé
tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich
zainstalowaniu), natomiast glebokoé¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w
mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

6. Zainstalowaé dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4,

7. Z2wilza¢ okresowo.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

e. Gtebokos¢ szczeliny wynosi do 60 mm,
Prety HeliBar powinny wystawa¢ po 700 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

g. Jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,
e Naprawa zniszczonych nadprozy ptaskich
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1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosé i dtugosé w okreslonych
odstepach pionowych. Usungé¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb
szczeliny.

1. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

2. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm gruboéci) na poprzednia.

3. Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

10
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4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchng¢ jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

5. Zwisac okresowo.

6. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)

b. prety HeliBar powinny wystawaé poza otw6r na minimum 700 mm po kazdej stronie,

c. je$li odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden diugi stosowac tgczenie na zaktadke

500 mm.

Uwaga - nie dopuszcza sie stosowania innych rozwiazan niz systemowe.

Ze wzgledu na lokalne uszkodzenie $ciany przy gruncie w sgsiedztwie przejscia

bramowego nalezy wykonaé¢ uzupetnienie konstrukcji murowej. Naprawa wigze sie $cisle z
zagadnieniami wchodzgcymi w zakres stabilizacji i konsolidacji konstrukcji. Wzmacnianie ma
na celu przywrécenie uktadowi konstrukcyjnemu zdolnosci do podniesienia parametréow
stateczno-wytrzymatosciowych. Nalezy dodatkowo wykonaé iniekcje cementowa z uzyciem
mikro-cementow na bazie cementéw portlandzkich.
Sam iniekt wprowadzony w konstrukcje murowg zapewnia uszczelnienie i scalenie czesci
muru ceglanego. Iniekcja zwieksza no$nos$¢, uszczelnia i zamyka dostep szkodliwych
czynnikow, zwlaszcza wilgoci do wnetrza muréw. W pierwszej kolejnosci nalezy usungé
luzne fragmenty muru. Dodatkowo konstrukcje murowg nalezy oczysci¢é oraz dokonaé
uzupetnienia za pomocg cegly petnej klasy min 10MPa oraz zaprawy murarskiej klasy M2,5.
Na koricu nalezy wykonac¢ iniekcje za pomocg np.: CEM_IN-MICRO w obszarach, gdzie
konstrukcja murowa zostata naprawiana.

3.3.REMONT POSADZKI W PRZE]SCIU BRAMOWYM.

Ze wzgledu na zfy stan posadzki w przejéciu bramowym nalezy wykona¢ jej remont,
Kolejno$¢ wykonania prac:

o W pierwszej kolejnosci nalezy usunac istniejgce warstwy w przeséwicie bramowym do
gtebokosci okoto 0,4m (uwaga na przebiegajace w przejsciu instalacje)
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e \Wykonaé¢ podbudowe z tlucznia o grubosci frakcji od 0-31,5mm. Nie zaleca sie
zageszczania warstwami grubszymi niz 50-100mm. Grubo$é podbudowy wynosi
okoto 0,25m.

e Posadzka betonowa z betonu C20/25 grubosci 100mm zbrojong siatkami @4mm o
oczkach 150x150mm.

o Zachowaé spadek posadzki w kierunku ulicy Mielczarskiego wynoszacy 0,5%.
Uwaga:

Podczas prowadzenia prac teren oznakowaé, po zmierzchu dodatkowo oswietlié.

3.4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego, na ktérym bedg wykonywane prace
budowlane polegajgce na wzmocnieniu §cian budynku, remoncie posadzki w przejsciu
bramowym na budynku mieszkalnym przy ul. Mielczarskiego 27 w todzi nie bedg wptywaty
na zmiane funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Roboty budowlane bedag
prowadzone w obszarze dziatki nr 38/5, jednostka ewidencyjna P-09.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesdw oséb trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwo$ci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkdw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych 2z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.5, UWAGI KONCOWE.

e Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,
posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doéwiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne.

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoéb posiadajgcych
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odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowag.

¢ Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy
traktowac jako minimalne.

4. INFORMAC]JA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z
1994 r. (1. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany

b. specyfikacje dla wymagan ogélnych oraz robot
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:

a. organizacjg i technologie wykonania zatozonych robot (czesc A)
3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy:
a. robot przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/
b. budowy:
Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretéw wklejanych
Wykonanie remontu posadzki w przej$ciu bramowym
4, Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel

Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych
Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru
Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robét, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.
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5. Lokalizacja budowy i zakres robét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikacji

todz, ul. Mielczarskiego 27

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- Zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac

- ustawienie rusztowan

Prace budowlane

- Wykonanie wzmocnienia $cian za pomocg pretéw wklejanych

- Wykonanie remontu posadzki w przej$ciu bramowym

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE

i tu wymienié mozna:

SKLADOWISKA

Skiadowisko materiatéw sypkich: Gruz,

Skfadowiska:. -

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysoko$ci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy lub
stuzgcych jako przejscia, powinny byé zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysoko$ci poprzeczka lub przestrzeri ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie oséb. Jedli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko$ci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci powinny byé organizowane i wykonywane w
spos6b niezmuszajgcy pracownika do wychylania si¢ poza obrecz balustrady lub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokoéci do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obregcz balustrady
lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokoséci, nalezy zapewni¢, aby:
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- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byly stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaé wymagania okreslone
odpowiednio w odrgbnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzagdzeri majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac skiadowy materialéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysokoéci nalezy stosowacé szelki bezpieczeristwa

Zasady hadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez:
kierownika robét lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogdéiny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleri BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

b) koniecznoéci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
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c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktdry przeprowadza instruktaz ogdiny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robdét w zakresie prowadzonych robdt. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleri BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreélenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

¢) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:

Biuro firmy wykonawczej
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Zabierzéw grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oséwiadczam, ze ,PROJEKT BUDOWALNY NA WYKONANIE PRAC
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WZMOCNIENIU SCIAN
KONSTRUKCYJNYCH, REMONCIE POSADZKI W PRZEJSCIU BRAMOWYM NA
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL.
MIELCZARSKIEGO 27 W tODZI” Zostat wykonany zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami, obowiazujgcymi przepisami i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Mariusz Kosatka

Mgl inz. Waric oo Aosalka
Uprawnienia budowlasz do grojekiowania
i kierowania rehcts ™ budow i bez ograniozen

w specjalnosci konstiuxcy,ne-budowlane

................................................



