ISdanaponmowaé

W przypadku wystapienia zarysowart na elewacji po odkuciu tynku

i wykonaniu oceny przez kierownika robot nalezy wykonad wzmocnienie

2a pomoca pretow wklejanych, Takie prace nalezy dopiero wykonaé po
ustawieniu rusztowania a nastepnie odkuciu tynkdw. Nalezy zwrdcié

uwage ze czesc rys na elewacji pochodzi od zjawisk termiczno-skurczowych
i wystepuje tylko na tynku.

Zabrania sig usuwania jednoczesnie wigcej niz jednej spoiny. Po wykonaniu
pracy w jednej spoinie mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnej
Zaczynajac w miarg mozliwosci 2 spoiny ponizej rysy.

Prety wklejane zastosowac od strony zewnetrznej budynku

W miejscu gdzie wystepuje brak wyprawy tynkarskiej nalezy ja odiworzyé

z zachowaiem fakfury oraz kolorystyki

Uwaga 1:

- Do zszycia zarysowania zastosowad system np:

Helifix lub inny réwnowazny, Niezbedne informacje
na femat montazu zawarto w projekcie.

- Otulenie preta wklejanego min 35mm
- Gleboko§¢ bruzdy nie wigksza niz 60mm

Wzmocnienie $ciany pofudniowej

Wzmocnienie nadprozy tukowych

LEGENDA
- Prety wklejane
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Sciana péinocna)

Nadproze zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym

W przypadku wystapienia zarysowari na elewacji po odkuciu tynku

i wykonaniu oceny przez kierownika robdt nalezy wykona¢ wzmocnienie

za pomoca pretow wklejanych. Takie prace nalezy dopiero wykonaé po
ustawieniu rusziowania a nastepnie odkuciu tynkéw. Nalezy zwrécié

uwage Ze czesc rys na elewacji pochodzi od zjawisk termiczno-skurczowych
i wystepuje tylko na tynku.

Zabrania sie usuwania jednocze$nie wigcej niz jednej spoiny. Po wykonaniu
pracy w jednej spoinie mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnej
Zaczynajgc w miare mozliwoéci 2 spoiny ponize] rysy.

Prety wklejane zastosowat od strony zewnetrznej budynku

W migjscu gdzie wystepuje brak wyprawy tynkarskiej nalezy ja odtworzyé

z zachowaiem faktury oraz kolorystyki
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Uwaga 1;

- Do zszycia zarysowania zastosowaé system np:
Helifix lub inny réwnowazny. Niezbedne informacje
na temat montazu zawarlo w projekcie.

- Clulenie preta wklejanego min 35mm

- Glebokos¢ bruzdy nie wigksza niz 60mm

LEGENDA
- Prety wklejane

Wzmocnienie Sciany pdtnocnej

Wzmochienie nadprozy tukowych
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Mapa pogladowa

| Sciana wschodnia

W przypadku wystapienia zarysowari na elewacji po odkuciu tynku

i wykonaniu oceny przez kierownika robot nalezy wykona wzmocnienie

2a pomocg pretow wklejanych. Takie prace nalezy dopiero wykonaé po
ustawieniu rusztowania a nastepnie odkuciu tynkow. Nalezy zwrocié

uwage Ze czede rys na elewacji pochodzi od zjawisk termiczno-skurczowych
i wystepuje tylko na tynku.

Zabrania sig usuwania jednoczesnie wigcej niz jednej spoiny. Po wykonaniu
pracy w jednej spoinie mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnej
Zaczynajac w miarg mozliwosci 2 spoiny ponize; rysy,

Prety wklejane zastosowac od strony zewngtrznej budynku

Wmiejscu gdzie wystgpuje brak wyprawy tynkarskiej nalezy ja odtworzy¢

z zachowaiem faktury oraz kolorystyki

Uwaga 1.

- Do zszycia zarysowania zastosowa system np:
Helfix lub inny rownowazny. Niezbedne informacje
na temat montazu zawarto w projekcie.

- Otulenie preta wklejanego min 35mm

- Gleboko§é bruzdy nie wigksza niz 60mm

Wzmocnienie $ciany wschodniej

Wzmocnienie nadprozy plaskich

LEGENDA
- Prety wklejane
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Obszar do przemurowania
- cegfa klasy 10MPa
- Zaprawa murarska M2,5

Wyprawa tynkarska do skucia i ponownego ulozenia
zastosowac tynk cementowo-wapienny
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Wyprawa tynkarska do skucia | ponownego ulozenia
zastosowac tynk cementowo-wapienny
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W przypadku wystapienia zarysowait na elewacji po odkuciu tynku

i wykonaniu oceny przez kierownika robot nalezy wykona¢ wzmocnienie

za pomoca pretdw wklejanych. Takie prace nalezy dopiero wykona po
ustawieniu rusztowania a nastepnie odkuciu tynkow. Nalezy zwrcié

uwage Ze czgdc rys na elewacji pochodzi od zjawisk termiczno-skurczowych
i wystepuje tylko na tynku.

Zabrania sig usuwania jednoczesnie wiecej niz jednej spoiny. Po wykonaniu
pracy w jednej spoinie mozna przystapic do wykonywania kolejnej
Zaczynajac w miare mozliwosci 2 spoiny ponize] rysy.

Prety wklejane zastosowac od sirony zewnetrznej budynku

Wmigjscu gdzie wystepuje brak wyprawy tynkarskiej nalezy ja odtworzyé

z zachowaiem faklury oraz kolorystyki

Obszar do przemurowania
- cegfa klasy 10MPa
- Zaprawa murarska M2,5

Uwaga 1:

- Do zszycia zarysowania zastosowat system np:

Helifix lub inny réwnowainy. Niezbedne informacje
na femat montaiu zawarto w projekcie.

- Olulenie preta wklejanego min 35mm
- Gleboko§c bruzdy nie wigksza niz 60mm

Wzmocnienie $cian w przejciu bramowym

skala 1:100

Wzmocnienie nadprozy fukowych

LEGENDA
- Prety wklejane
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| Wyprawa tynkarska do skucia i ponownego utozenia

zastosowac tynk cementowo-wapienny
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| Wyprawa tynkarska do skucia i ponownego utozenia

zastosowac tynk cementowo-wapienny
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W przypadku wystapienia zarysowari na elewacji po odkuciu fynku

i wykonaniu oceny przez kierownika robét nalezy wykona¢ wzmocnienie

za pomoca pretow wklejanych. Takie prace nalezy dopiero wykonaé po
ustawieniu rusztowania a nastepnie odkuciu tynkow. Nalezy zwrécié

uwage ze czgsc rys na elewacji pochodzi od zjawisk termiczno-skurczowych
i wystepuje tylko na tynku.

Zabrania sie usuwania jednoczeénie wigcej niz jednej spoiny. Po wykonaniu
pracy w jednej spoinie mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnej
Zaczynajac w miarg mozliwosci 2 spoiny ponize] rysy.

Prety wklejane zastosowac od strony zewnetrznej budynku

W miejscu gdzie wystepuje brak wyprawy tynkarskiej nalezy ja odtworzy¢

z zachowaiem fakiury oraz kolorystyki

Uwaga 1:

- Do zszycia zarysowania zastosowat system np:

Hellfix lub inny réwnowazny. Niezbedne informacje
na temat montaZu zawarto w projekcie.

- Otulenie preta wklejanego min 35mm
- Glebokos¢ bruzdy nie wieksza niz 60mm

LEGENDA
- Prety wklejane

Wzmocnienie $cian na klatce schodowej

skala 1:100

Wzmocnienie nadprozy tukowych
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Remont posadzki w przejSciu bramowym Wzmocnienie nadproza pietro 2
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Uwaga Wzmocnienie nadprozy tukowych

Powyzsze rozwigzanie zastosowac na calej powierzchni prze$witu bramowego

- W pierwszej kolejnodci po wykonaniu otwordw bramowych nalezy usungé
wszytskie warstwy posadzkowe aktualnie tam wystepujace do glebokosci ok 0,35m
ponizej aktualnego poziomu posadzki. ; -

- Warstwy wykonac zgodnie z zamieszczonym przekrojem b i bt PRy i

- Poszczegolne warstwy zageszczat pasmami nie wigkszymi niz 50-100mm R L Mol

- W trakcie prac z ubijarkami nie doprowadzac do sytuacji ktére by mogly powodowa¢ T R —————— ———
powstawanie zarysowan w budynku.

- Posadzke wykonac z betonu C20/25 gr 100mm zbrojong siatka stalowa @ 4mm o oczkach 150x150mm

- Posadzke utozyc¢ ze spadkiem w kierunku ul Mielczarskiego. Zaleca sig by spadek wynosit nie

mniej ok 0,5% na 1mb. Uwaga 1:
- Do zszycia zarysowania zastosowac system np:
Helifix lub inny réwnowazny, Niszbedne informacje
Ma Da DOCI Iad owa na temat montazu zawarto w projekcie.
- Otulenie preta wklejanego min 35mm
- Glebokos¢ bruzdy nie wigksza niz 60mm
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