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W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslona gtebokosc.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok. 10 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzic¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 10 mm
w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

. Wyrownac powierzchnie spoiny.

Zwilzac spoine co pewien czas.

. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokosc szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.

HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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1. Wyku¢ lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych.
2. Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.
3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny.
4. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
5. Natozyc kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
6. Zwilzac¢ okresowo.
7. Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 25 mm,
b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),
c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,
d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.
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Widok z boku Przekroj pionowy przez elewacje
1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworow na zewnetrznej stronie sciany.
2. Wywiercic otwor pilotazowy o Srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc.
3. Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.
4. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetnic pistolet.
5. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozyc¢ na pistolet.

Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkrecic¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

7. Wtozyc koncowke na petna gtebokosc¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

8. Wykonczyc¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowaé w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza
peknieciem,

c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju sciany,

d. jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny byc¢ one utozone
naprzemiennie.
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1. Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usunac zaprawe na catej grubosci
spoiny.

2. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.

3. Do konca szczeliny wprowadzic¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

4. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzic¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w
celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyrownac powierzchnie spoiny.

7. Zwilzac spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

b. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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. Wywierci¢ otwory o srednicach 13 - 14 mm pod wymaganym katem na okreslona

gtebokosc.

. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda - kontynuowac do

momentu gdy woda wyptywajaca z otworu bedzie czysta.

Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i napetni¢ pojemnik pistoletu.

Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe
do momentu jej wypetnienia.

Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

Wsadzi¢ koncowke w otwor na petna gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

Wypetni¢ koncowki otworow pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych
gdzie trudno jest ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutka kamienna)

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w
przypadku pekniec¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

pret CemTie powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,
kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w
srodkowej czesci muru,

prety powinny byc¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w
odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz peknigcia.
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1. Wyku¢ lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych.
Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.
Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilzac okresowo.
Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.
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Widok z boku Przekroj pionowy przez elewacije

—

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej Scianie.

2. Wywiercic otwor pilotazowy o Srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w

Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozyc na pistolet.

Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

7. Wtozyc koncowke na petna gtebokosc¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

8. Wykonczyc¢ koncowke otworu.

o AW

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowaé w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w scianie za na odcinku minimum 500 mm poza
peknieciem,

c. kotwy powinny byc zainstalowane w srodkowej czesci przekroju sciany,

d. jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazyé uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny byc one utozone
naprzemiennie.
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnad ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubos¢ tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia.
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KONSTRUOWANIE BELEK W MURACH WARSTWOWYCH
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. Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc i dtugos¢

w okreslonych odstepach pionowych.
Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ woda.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab

szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednia.

Wepchnac¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnad ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
Potaczy¢ warstwy Sciany za pomoca odpowiednich kotew Helifix.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowad taczenie na zaktadke 500 mm,

dolne i gdérne wzmocnienia powinny byc¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w

okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubosc tynku)

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowad taczenie na zaktadke 500 mm,
dolne i gdérne wzmocnienia powinny byc¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymaganga gtebokosc i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Usunac zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzic¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b. Prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,

c. Jesli odcinki preta maja byc potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke
500 mm.

d. Maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)
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. Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc i dtugos¢

w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab

gornej szczeliny. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

. Natozyc¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na

poprzednig. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Natozyc¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczyc¢ usytuowanie otwordow od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
Srednicy 12 mm (w zaleznosci od materiatu sciany moze byc 13 - 14 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednig gtebokos¢. Kat powinien byc tak dobrany aby
otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rysunek)

Oczysci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i napetnié
pistolet.

Natozy¢ na pistolet koncoéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe
do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke
pistoletu.

Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypetnic¢ koncéwki otworow
pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 - 4.

. Zwilza¢ okresowo.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowad taczenie na zaktadke 500 mm,

dolne i gdérne wzmocnienia powinny byC usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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. Wykuc lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugos¢

w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab

gornej szczeliny. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

. Natozyc¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na

poprzednig. Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnad ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

. Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywierc otwory pilotazowe o

srednicy 6 mm pod wymaganym katem na odpowiednia gtebokos¢. Kat powinien byc¢
tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich
zainstalowaniu), natomiast gtebokosc tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w
mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 - 4.

Zwilza¢ okresowo.

Kiedy zaprawa wyschnie (zazwyczaj 7 dni) ptaskownik moze zostac usuniety. Moze to
zostac osiagniete poprzez wyciecie spoiny z ptaskownikiem lub rozebranie dolnej
warstwy cegiet i reczne usuniecie ptaskownika. Jesli warstwa cegiet zostata zdjeta
cegty powinny zosta¢ wbudowane w poprzednim porzadku aby wywiercone uprzednio
otwory pasowaty.

. Zainstalowac kotwy DryFix w uprzednio wywierconych otworach aby utrzymywaty

dolng warstwe cegiet.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

dolne i goérne wzmocnienia powinny byc¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY WZMOCNIONYCH KLAMRAMI

__|'-.|',_

[NEn

. Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc i dtugos¢

w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

. Zaznaczy¢ miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.

Wywierci¢ otwory o srednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej
gtebokosci. Zainstalowane kotwy powinny przechodzi¢ za dolnymi pretami HeliBar i
wchodzi¢ na gtebokos¢ min. 50 mm w mur nad nimi.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab
gornej szczeliny. Wepchnad pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Natozyc¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zamocowac kotwy DryFix w wywierconych wczesniej otworach aby wzmocnic¢ dwie
dolne warstwy cegty.

Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 - 4.

. Zwilza¢ okresowo.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

jesli odcinki preta maja byc¢ potaczone stosowacd taczenie na zaktadke 500 mm,

dolne i gbérne wzmocnienia powinny byc¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY WZMOCNIONYCH KLAMRAMI

1. Wyku¢ lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

2. Zaznaczy¢ miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproza.
Wywierci¢ otwory o srednicy 6 mm pod odpowiednim katem o odpowiedniej
gtebokosci.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab
gornej szczeliny. Wepchnad pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

4. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

5. Natozyc kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelkg w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

6. Zamocowac kotwy DryFix w wywierconych wczesniej otworach aby przytwierdzic¢
dolnag warstwe cegiet do wewnetrznej warstwy.

7. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 - 4.

8. Zwilzac okresowo.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

b. prety HeliBar powinny wystawa¢ po 500 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

c. jesli odcinki preta maja byc potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

d. dolne i gorne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosc w

okreslonych odstepach pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.
Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ woda.

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab

szczeliny.

. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réowne pokrycie.
. Natozyc¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na

poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Wprowadzic¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

prety HeliBar powinny wystawac poza otwoér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
jesli odcinki preta maja byc potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke
500 mm.

maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)
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NAPRAWA ZNISZCZONYCH NADPROZY LUKOWYCH
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

2. Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
gornej szczeliny. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

3. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnac¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywierc otwory pilotazowe o

srednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu Sciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym

katem na odpowiednia gtebokosc. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory
przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rysunek)

Oczysci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetnic pistolet.

Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe

do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke

pistoletu.

8. Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypetnic¢ koncowki otworow
pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 - 4.
10. Zwilzac okresowo.

No

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubosc tynku)

b. jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

c. dolne i gorne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).
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NAPRAWA SKLEPIEN tUKOWYCH Z CEGLY
KOTWIENIE Lt UKOWE
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. Zaznaczyc¢ linie, w odpowiednich odstepach od spodu tuku, na ktérych zostang

zainstalowane kotwy.

Wywierci¢ otwory pilotazowe o Srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od
materiatu) na wymagana gtebokos¢ i w wymaganych odstepach usytuowane na
okoto 60° w prawo lub lewo od zaznaczone] linii. Kolejne otwory odchylone
naprzemiennie.

Wyczysci¢ otwory i doktadnie sptukaé¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond MM2 i
napetnic¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke, wkreci¢ w nig odpowiedniej dtugosci
kotwe CemTie.

Wtozyc¢ koncowke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby
wypetnita wszystkie szczeliny.

Jesli tuk jest w ztym stanie kotwy powinny by¢ instalowane partiami. Po kazdej partii
kotwy pozostawi¢ na 24 godziny aby zaprawa w zainstalowanych kotwach zwiazata.
Po 24 godzinach kontynuowac zaktadanie nastepnej partii.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

odstepy pomiedzy kolejnymi liniami kotew wynosza 450 mm,

odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami CemTie na jednej linii wynosza 450 mm,

jesli tuk jest w ztym stanie i/lub wystepuja luzne cegty kotwy instalowac partiami. W
przypadku tym powinno zosta¢ rozwazone uzycie dodatkowych kotew celem
stabilizacji cegiet przed zaktadaniem pierwszej partii kotew wtasciwych. W
zaleznosci od stanu tuku mozna uzy¢ w tym celu kotwy DryFix.
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NAPRAWA SKLEPIEN LUKOWYCH Z CEGLY
BeLkI tUKOWE
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1. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny dla pretow HeliBar od spodu tuku na okreslona gtebokos¢ w
wymaganych odstepach.

2. Wywierci¢ otwory pilotazowe o srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od materiatu) na
wymagang gtebokos¢ i w wymaganych odstepach usytuowane w szczelinach wycietych dla
pretow HeliBar. Otwory powinny by¢ odchylone od poziomu o kat okoto 60° od szczeliny w
prawo lub lewo. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

3. Wyczyscic otwory i doktadnie sptukac woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i napetni¢
pistolet.

4. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke, wkreci¢ w nig odpowiedniej dtugosci kotwe
CemTie.

5. Wtozyc koncowke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby wypetnita wszystkie
szczeliny. Koncodwke kotwy pozostawi¢ wystajaca w szczelinie wycietej dla pretow HeliBar.

6. Oczysci¢ wystajaca koncowke kotwy z zaprawy i pozostawi¢ na 24 godziny aby zaprawa

stwardniata.

Po 24 godzinach wyczysci¢ szczeliny wyciete dla pretow HeliBar i doktadnie sptukaé woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab

szczeliny. Wepchnac pierwszy pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

9. Wstrzyknac kolejna warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 10 mm (w przyblizeniu).
Wepchnad kolejny pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

10. Kontynuowac zaktadanie pretéw (jak w punkcie 9 powyzej) do uzyskania wymaganej ilosci
pretow.

11. Zagia¢ koncowki kotew CemTie do szczeliny rownolegte do zainstalowanych pretow HeliBar,
natozyc¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnad ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie pretdw i kotew.

o N

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic¢ od 65 do 75 mm,

instalowac po 4 prety HeliBar w szczelinie,

odstepy pomiedzy kolejnymi szczelinami wynosza 450 mm,

odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami CemTie w jednej szczelinie wynoszg 450 mm,

jesli prety maja byc przedtuzany w jeden odcinek stosowac taczenie na zaktadke 500
mm potaczenia na kolejnych pretach przesuwac wzgledem siebie.

Da0 T
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NAPRAWA SKLEPIEN tUKOWYCH Z CEGLY
MOCOWANIE tUKOWEJ BELKI WZMACNIAJACEJ

Belke tukowa konstruowac jak pokazano
w standardzie HB-15. W celu uzyskania
lepszego roztozenia naprezen w stupie
koncowki pretow HeliBar powinny by¢
rozdzielone w miejscu zamocowania w
stupie.
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1. Wyciac szczeline dla pretéw HeliBar w doét od miejscu przejscia tuku w stup.
Wywierci¢ otwory pilotazowe o Srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od
materiatu) na wymagana gtebokos¢ w linii pretéw 1 (gorny pret) i 4 (dolny pret),
otwory powinny by¢ skierowane lekko w gore i dot aby kat zawarty miedzy nimi
wynosit okoto 30°.

2. Wywiercic otwory pilotazowe o srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od
materiatu) na wymagang gtebokos¢ dla pretow 2 i 3 (prety srodkowe), otwory
powinny by¢ odchylone od linii wzmocnienia o okoto 30° w prawo dla jednego preta i
lewo dla drugiego (aby kat zawarty miedzy nimi wynosit okoto 60°).

3. Wyczysci¢ otwory i doktadnie sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i
napetni¢ pistolet. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm
zatozyc¢ na pistolet. Pompowac zaprawe az wypetni koncowke. Wtozyc¢ koncowke na
petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby
wypetnita wszystkie szczeliny. Wygiac prety HeliBar do odpowiedniego ksztattu i
wtozy¢ konce na petng gtebokos¢ do otwordw wypetnionych zaprawa. Kontynuowac
mocowanie pretow wedtug HB-15.

M

|
d\'.l-
: \l_'*in

I

[T =

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. gtebokos¢ otwordow wynosi 450 mm,
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NAPRAWA SKLEPIEN LUKOWYCH Z CEGLY
NAPRAWA PEKNIEC
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. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny o szerokosci 10 mm dla pretow w spoinach od spodu tuku.
. Wywierci¢ otwory pilotazowe o srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od

materiatu) na wymagana gtebokos¢ na koncach szczelin.

. Wyczysci¢ otwory i doktadnie sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i

napetnic pistolet. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm
zatozy¢ na pistolet. Pompowac zaprawe az wypetni koncowke, wtozyc¢ koncoéwke na
petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby
wypetnita wszystkie szczeliny.

Zmieni¢ koncowke pistoletu i wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci
10 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. Wygiac pret do odpowiedniego ksztattu i
wepchnac koncowke preta HeliBar w otwor wypetniony zaprawa na petna gtebokosc,
reszte preta utozy¢ w szczelinie

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic¢ okoto 45 mm,

odstepy pomiedzy kolejnymi wzmocnieniami wynosza 450 mm,

prety powinny by¢ zamocowane na odcinkach 500 mm po kazde] ze stron pekniecia.
Jesli nie jest to mozliwe koncowki pretow zagiac¢ i zamocowac w otworach w murze.
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NAPRAWA SKLEPIEN tUKOWYCH Z CEGLY
KOTWIENIE LUZNYCH CEGIEL
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. Zlokalizowac i zaznaczyc luzne cegty ktore nalezy przymocowac.
. Wywierci¢ otwory pilotazowe o srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od

materiatu) na wymagana gtebokos¢ w srodku kazdej zaznaczonej cegty.

. Wyczysci¢ otwory i doktadnie sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i

napetnic¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozyc¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke, wkreci¢ w nig odpowiedniej dtugosci
kotwe CemTie.

Wtozyc¢ koncowke na petng gtebokosc do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby
wypetnita wszystkie szczeliny.

Pozostawic na 24 godziny aby zaprawa zwiazata.

Zaspoinowac przytwierdzone cegty uzywajac zaprawy HeliBond MM2 i pistoletu z
odpowiednig koncowka.

Jesli wystepuje duza ilos¢ luznych cegiet powinny zosta¢ one podparte na czas
instalacji kotew.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

dtugos¢ na ktorej kotwy powinny by¢ zamocowane w zdrowym murze wynosi
minimum 70 mm.
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NAPRAWA SKLEPIEN tUKOWYCH Z CEGLY
KOTWIENIE POPRZECZNE
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. Zaznaczy¢ potozenie kotew na licu tuku.

2. Wywiercic otwory pilotazowe o srednicy 12 mm (13 - 14 mm w zaleznosci od
materiatu) na wymagang gtebokos¢ w zaznaczonych miejscach.

3. Wyczysci¢ otwory i doktadnie sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i
napetnic pistolet.

4. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke, wkreci¢ w nig odpowiedniej dtugosci
kotwe CemTie.

5. Wtozy¢ koncowke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywac cisnienie zaprawy aby
wypetnita wszystkie szczeliny.

6. Jesli wystepuje duza ilos¢ luznych cegiet nalezy kotwy instalowac partiami. Po kazdej

partii przerwac instalacje na 24 godziny aby zaprawa zwiazata.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. stosowac odstepy pionowe i poziome 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane poza jakimkolwiek peknieciem na odcinku minimum
200 mm,

c. kotwy o dtugosci 1 metra powinny zapewnia¢ wtasciwy efekt w wiekszosci
przypadkow.
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1. Wyciac szczeline dylatacyjna o wymaganej szerokosci w zatozonym potozeniu.
2. Uszczelni¢ szczeline odpowiednim plastycznym materiatem.
3. Wykuc lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach po kazdej stronie szczeliny

dylatacyjnej na wymagang gtebokosc i dtugosc w okreslonych odstepach pionowych.

4. Wyczyscic szczeliny i wstrzykna¢ warstwe zywicy Helifix PolyPlus o grubosci 10 mm
(w przyblizeniu) w gtab szczeliny.

5. Natozyc plastikowa rurke na jeden z koncow preta HeliBar, aby zachowywata sie jak
rekaw, i wepchna¢ catos¢ w zywice uzyskujac dobre przyklejenie zaréwno preta jak
rekawa.

6. Upewnic sie, ze zywica nie dotyka preta na koncu na ktory zatozona jest rurka
poniewaz musi mie¢ on mozliwos¢ ruchu w rekawie.

7. Natozyc druga warstwe zywicy Helifix PolyPlus (okoto 10 mm grubosci) aby uzyskac
dobre pokrycie preta i rurki.

8. Zainstalowac odpowiednig liczbe kotew taczacych warstwy sciany po obu stronach
szczeliny dylatacyjnej

9. Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny dla preta i rekawa wynosi 55 mm,

b. pret HeliBar powinien by¢ zakotwiony na minimalnej dtugosci 200 mm po kazdej ze
stron szczeliny dylatacyjnej,

c. sytuowac rekaw naprzemiennie na kolejnych kotwach,

d. kotwy instalowaé w odstepach pionowych 300 mm.

e. odpowiednie kotwy Helifix powinny by¢ zainstalowane po obu stronach szczeliny
dylatacyjnej w odlegtosci nie wiekszej niz 225 mm od niej, w maksymalnych
odstepach pionowych wynoszacych 300 mm.

. HELIFIX SYSTEM NAPRAWY | WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH




MJO2

HB-10
KONSTRUOWANIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH W MURACH PELNYCH
| | | H [ | |
=L [ ] |
| | L L] | |
= I | |
| | ] | |
- L L
| [ [ [ |
- |
1. Wyciac szczeline dylatacyjna o wymaganej szerokosci w zatozonym potozeniu.
2. Uszczelni¢ szczeline odpowiednim plastycznym materiatem.

3. Wykuc lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach po kazdej stronie szczeliny
dylatacyjnej na wymagang gtebokosc i dtugosc w okreslonych odstepach pionowych.

4. Wyczyscic szczeliny i wstrzyknaé warstwe zywicy Helifix PolyPlus o grubosci 10 mm
(w przyblizeniu) w gtab szczeliny.

5. Natozyc plastikowa rurke na jeden z koncow preta HeliBar, aby zachowywata sie jak
rekaw, i wepchna¢ catos¢ w zywice uzyskujac dobre przyklejenie zaréwno preta jak
rekawa.

6. Upewnic sie, ze zywica nie dotyka preta na koncu na ktory zatozona jest rurka
poniewaz musi mie¢ on mozliwos$¢ ruchu w rekawie.

7. Natozyc druga warstwe zywicy Helifix PolyPlus (okoto 10 mm grubosci) aby uzyskac
dobre pokrycie preta i rurki.

8. Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny dla preta i rekawa wynosi 70 mm,

b. pret HeliBar powinien by¢ zakotwiony na minimalnej dtugosci 200 mm po kazdej ze
stron szczeliny dylatacyjnej,

c. sytuowac rekaw naprzemiennie na kolejnych kotwach,

d. kotwy instalowacé w odstepach pionowych 300 mm.
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. Ustalic i zaznaczy¢ potozenie otwordw na szczycie sciany. Wywiercic¢ otwor

pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w scianie na
wymagana gtebokosc¢. Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i napetnic pistolet. Wymaganej dtugosci koncowke
przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozyc¢ na pistolet. Pompowac zaprawe az wypetni
koncowke. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.
Wtozyc¢ koncowke na petng gtebokosc do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

Za pomoca pistoletu z ptaska koncowka wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond MM2 o
grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre, rowne pokrycie. Natozyc kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja
szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Zwilzac
okresowo.

Wykonczyc koncowki otwordw i spoiny.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach poziomych 900 mm w Srodkowej czesci
przekroju sciany, kotwy powinny by¢ zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm
w zdrowej czesci sciany,

gtebokos¢ szczelin dla pretow HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, prety uktada¢ w
odstepach pionowych 450 mm (6 warstw cegiet), jesli odcinki preta maja byc
potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

balustrada powinna zosta¢ potaczona z przylegajaca sciana za pomoca kotew,

jesli mozliwe jest rozwarstwianie sie warstw muru potaczy¢ je za pomoca
odpowiednich kotew.
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ZABEZPIECZANIE BALUSTAD MUROWANYCH

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworow na szczycie sciany.
. Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w

$cianie na wymagang gtebokosc.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napetnic¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.
7.

Wtozyc¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowad zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.
Wykonczyc¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a.
b.

kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach poziomych 600 mm,

kotwy powinny by¢ zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej czesci
sciany,

kotwy powinny byc zainstalowane w srodkowej czesci przekroju Sciany,

balustrada powinna zosta¢ potaczona z przylegajaca sciang za pomoca kotew.
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1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworow na szczycie sciany. Wywiercié¢ otwor
pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w Scianie na
wymagang gtebokosc¢. Wyczyscié¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

2. Wyku¢ lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymaganga gtebokosc i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet. Wymaganej dtugosci koncowke
przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozyc¢ na pistolet. Pompowac zaprawe az wypetni
koncowke. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.
Wtozyc¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

4. Za pomocy pistoletu z ptaska koncowka wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond MM2 o
grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre, rowne pokrycie. Natozyc kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja
szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Zwilzac
okresowo.

5. Wykonczyc¢ koncowki otworow i spoiny.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach poziomych 600 mm, kotwy powinny byc
zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej czesci sSciany, kotwy
powinny byc¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju sciany,

b. gtebokos¢ szczelin dla pretow HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, prety uktadac¢ w
odstepach pionowych 450 mm (6 warstw cegiet), jesli odcinki preta maja byc
potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

c. balustrada powinna zosta¢ potaczona z przylegajaca Sciang za pomoca kotew.
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. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie miejsc zamocowania belek na zewnetrznej $cianie.
2. Wywiercic otwor pilotazowy (zazwyczaj srednicy 12 mm) przez mur w linii srodka
belki.

Upewnic sie, ze otwor pokrywa sie z belka.

Wyczysci¢ otwor z gruzu i pytu.

Za pomoca wiertarki ze specjalng koncéwka wkreci¢ kotwe BowTie w belke na
potrzebnga gtebokosc.

Zatozy¢ uszczelke na kotwe i wepchnac ja do konca otworu w murze.
Wstrzykna¢ zywice PolyPlus do otworu aby wypetnic¢ go catkowicie.

Pozostawic az zywica zastygnie (zazwyczaj 15 - 20 minut).

Wykonczyc¢ koncowke otworu.
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. minimalna gtebokos¢ zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,

b. kotwy zaktadac¢ we wszystkich belkach w strefie gdzie mur stwarza watpliwosci (tzn.
odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami odpowiadaja rozstawowi belek).
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STABILIZACJA WYBOCZONYCH $CIAN PELNYCH PRZY UZYclu KOTEW BowTIE MOCOWANYCH
DO KONCOW BELEK STROPOWYCH

1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie miejsc zamocowania belek w murze na zewnetrznej
Scianie.

2. Wywiercic otwor pilotowy (zazwyczaj srednicy 12 mm) przez mur w linii Srodka belki.

3. Upewnic sie, ze otwor pokrywa sie z belka.

4. Wyczyscic¢ otwor z gruzu i pytu.

5. Za pomoca wiertarki ze specjalng koncowka wkrecic¢ kotwe BowTie w belke na
potrzebnga gtebokosc.

6. Zatozyc uszczelke na kotwe i wepchnad ja do konca otworu w murze.

7. Wstrzykna¢ zaprawe HeliBond lub zywice PolyPlus do otworu aby wypetnic¢ go

catkowicie.
8. Pozostawi¢ az zaprawa lub zywica zastygnie (zazwyczaj 15 - 20 minut).
9. Wykonczyc¢ koncowke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. minimalna gtebokos¢ zamocowania kotwy w belce wynosi 75 mm,

b. kotwy zaktada¢ we wszystkich belkach w strefie gdzie mur ulegt odksztatceniu (tzn.
odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami odpowiadaja rozstawowi belek).
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b.

DO BOKOW BELEK STROPOWYCH

. Ustali¢ potozenie belek i zaznaczy¢ na zewnetrznej $cianie.
. Wywierci¢ otwor pilotazowy (zazwyczaj srednicy 12 mm) przez mur w linii Srodka

belki.

Upewnic sie, ze otwor pokrywa sie z belka i kontynuowac wiercenie przez pierwsza
belke.

Wyczysci¢ otwor z gruzu i pytu.

Za pomoca wiertarki ze specjalng koncoéwka wkreci¢ kotwe BowTie w drugg belke na
minimalng gtebokos¢ 50 mm.

Zatozy¢ uszczelke na kotwe i wepchnac ja do konca otworu w murze.

Wstrzyknac¢ zywice PolyPlus lub zaprawe HeliBond do otworu aby wypetnic¢ go
catkowicie.

Pozostawic az zywica zastygnie (zazwyczaj 15 - 20 minut).

Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

minimalna gteboko$¢ zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,
maksymalne poziome odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami wynosza 600 mm.
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—

. Wykuc lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach dla dwéch pretéw HeliBar.

2. Zainstalowac kotwy BowTie w belkach stropowych po obu stronach klatki schodowej.
Kotwy powinny by¢ dtuzsze od zazwyczaj stosowanych o ok. 100 mm oraz
zainstalowane poprzez szczeliny wyciete dla pretow HeliBar.

Zainstalowac dwa prety HeliBar w szczelinie.

Zagia¢ wystajacy koniec kotwy BowTie do szczeliny i przyklei¢ zaprawa.

. Zainstalowad pozostate kotwy w zaleznosci od potrzeb.

G w

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. belki konstruowacé wedtug standardu HB-09,

b. kotwy instalowac wedtug standardu BT-01 lub BT-02 w zaleznosci od sytuacji,

c. belka powinna by¢ potaczona z minimum dwiema belkami stropowymi po obu
stronach klatki schodowej.
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ZESPOLENIE $CIAN WEWNETRZNYCH Z ZEWNETRZNYMI Z MURU WARSTWOWEGO
NAPRAWA PEKNIEC W SCIANACH WEWNETRZNYCH
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. Wykuc¢ lub wyciaé¢ szczeliny w poziomych spoinach na okreslong gtebokos¢ w

wymaganych odstepach pionowych. Uzywajac mechanicznego lub recznego dtuta
przedtuzy¢ szczeliny do naroznika.
Wyczysci¢ odkurzaczem szczeliny i doktadnie zmoczy¢ woda.

. W zakonczeniu szczeliny w narozniku wywierci¢ otwor o srednicy 10 mm do wnetrza

sciany zewnetrznej jak pokazano na schemacie.
Odkurzy¢ otwor usuwajac pyt i gruz.

. Przycia¢ HeliBar na wymagana dtugos¢ i zagia¢ koniec aby pasowat do otworu jak

pokazano powyzej.

Wypetni¢ otwdr zywica Helifix PolyPlus. Wtozy¢ zagiety koniec preta HeliBar do
otworu z zywica, a pozostatg czes¢ utozyc¢ w szczelinie.

Pozwoli¢ zywicy zastygnac¢ (zazwyczaj 15 do 20 minut). Delikatnie wyjaé pret ze
szczeliny i wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy na odkryta strone preta i wcisna¢ w szczeline

uzywajac waskiej kielni.

Zwilza¢ okresowo. Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do
wykonczenia.

Potaczy¢ warstwy Sciany zewnetrznej za pomocg odpowiednich kotew Helifix.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic¢ od 25 do 35 mm (nie uwzgledniajac tynku),
pionowe odstepy pomiedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm, prety powinny byc
przedtuzone przynajmniej 500 mm poza jakiekolwiek pekniecia,

kotwy taczace warstwy sciany zewnetrznej instalowaé w odstepach pionowych 225
mm, w odlegtosci 225 mm od potaczenia Scian utozone naprzemiennie po obu
stronach potaczenia.
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POLACZENIE ODDZIELONEJ $CIANY WEWNETRZNEJ Z ZEWNETRZNA WARSTWOWA
NAPRAWA PEKNIEC W SCIANACH DZIALOWYCH

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordow na zewnetrznej scianie.
. Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu)

przez sciane zewnetrzna i na wymagana gtebokosc¢ w $cianie wewnetrznej.
Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napetnic¢ pistolet.

Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

. Wkrecic¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

Wtozyc¢ koncowke na petna gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.
Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

kotwy powinny by¢ zamocowane w scianie dziatowej na odcinku minimum 500 mm
poza peknieciem,

kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci Sciany dziatowej,

. kotwa CemTie powinna by¢ zamocowana tylko w wewnetrznej warstwie sciany

zewnetrznej,

kotwy taczace warstwy sciany zewnetrznej instalowaé¢ w odstepach pionowych 225
mm, w odlegtosci 225 mm od potaczenia Scian utozone naprzemiennie po obu
stronach potaczenia.
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ZESPOLENIE $CIAN WEWNETRZNYCH Z ZEWNETRZNYMI Z MURU PELNEGO
NAPRAWA PEKNIEC W $CIANACH WEWNETRZNYCH
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Rzut przedstawiajacy typowa naprawe

. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na okreslong gtebokos¢ w wymaganych

odstepach pionowych.

Uzywajac mechanicznego lub recznego dtuta przedtuzy¢ szczeliny do naroznika.
Wyczysci¢ odkurzaczem szczeliny i doktadnie zmoczy¢ woda.

W zakonczeniu szczeliny w narozniku wywiercic¢ otwor o srednicy 10 mm do wnetrza
Sciany zewnetrznej jak pokazano na schemacie.

Odkurzy¢ otwor usuwajac pyt i gruz.

Przyciac¢ HeliBar na wymagang dtugosc i zagia¢ koniec aby pasowat do otworu jak
pokazano powyzej.

Wypetni¢ otwor zywica Poly Plus.

Wtozyc¢ zagiety koniec preta HeliBar do otworu z zywica, a pozostata czes¢ utozy¢ w
szczelinie.

. Pozwoli¢ zywicy zastygnac (zazwyczaj 15 do 20 minut)

Delikatnie wyjac pret ze szczeliny i wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond w gtab
szczeliny na grubos¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy na odkryta strone preta i wcisnaé w szczeline
uzywajac waskiej kielni.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
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POLACZENIE ODDZIELONEJ $CIANY WEWNETRZNEJ Z ZEWNETRZNA
NAPRAWA PEKNIEC W SCIANACH DZIALOWYCH
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Przekroj poziomy przedstawiajacy typowa naprawe

—

. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej scianie.

2. Wywiercic otwor pilotazowy o Srednicy 16 mm (18 mm zaleznie od materiatu) przez

Sciane zewnetrzng i na wymagana gtebokosc¢ w $cianie wewnetrznej.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac¢ woda.

Wymieszac zaprawe HeliBond i napetnic¢ pistolet.

. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozyc na pistolet.

Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

7. Wtozyc¢ koncowke na petna gtebokosc do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

8. Wykonczyc¢ koncowke otworu.

12.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. dtugosc otworu powinna by¢ wieksza o 25 mm od dtugosci kotwy

b. kotwy CemTie instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,

c. kotwy powinny by¢ zamocowane w scianie dziatowej na odcinku minimum 500 mm
poza peknieciem,

d. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci Sciany dziatowej.

SIS
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