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|. Opis projektu budowlanego

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem projektu budowlanego jest opracowanie dokumentacji instalacji
sanitarnych.

2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- rzuty czes$ci architektonicznej budynku,

- PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
- wizje lokalng

- ustalenia z Inwestorem.

Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody dla
poszczegblnych grup odbiorcow (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002);

Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu - PN-92/B-01706;

Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu - PN-EN 12056-2;
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - instalacja wodociggowa przeciwozarowa - PN-B-
02865

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

Il ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA
UZYTKOWE

1. Zimnawoda — do czesci socjalnej na poddaszu zostanie doprowadzona z instalacji
hydrantowej.

2. Ciepta woda i cyrkulacja zostanie doprowadzona z istniejgcej instalacji na pietrze
budynku. Instalacje prowadzone bedg po $cianach w maskownicy. Instalacje beda
prowadzone w izolacji.

3. Kanalizacja sanitarna Instalacja kanalizacyjna jest zabudowana — brak dostepu.
Przewody o $rednicy 100mm znajdujg sie na | pietrze i tam zaprojektowano wigczenie.
Poniewaz projektuje sie duzo przyboréw sanitarnych na poddaszu w réznych
pomieszczeniach — przewody bedg prowadzone pod sufitem. Aby zamaskowaé
przewody kanalizacyjne nalezy w pomieszczeniach gdzie przebiegajg rury kanalizacyjne
wykonaé maskownice lub sufity podwieszane. Odpowietrzenie kanalizacji - przewody
odpowietrzajgce do istniejgcego odpowietrzenia kanalizacji.

4. Instalacja hydrantowa.

Dotychczas byly zamontowane dwa hydranty DN 50, ktére zamontowane byty na klatkach
schodowych na poddaszu. Obecnie projektuje sie zamontowanie 16 hydrantéw typ np. SUPON 3
we wnekach $ciennych z wezami potsztywnymi DN 25 i diugosci 20-30m. Woda do istniejgcych
hydrantéw szczelnie zabudowana — nie jest znana ich przydatnos¢. Projektuje sie nowg instalacje
hydrantowg z tur stalowych ocynkowanych prowadzong po $cianach na korytarzach w poblizu
hydrantéw w maskownicy.

5. Centralne ogrzewanie.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wtgczona do istniejgcej rozdzielni ciepta rurami DN
40 do istniejgcych rozdzielaczy rurowych DN 150.

na witgczeniu zaprojektowano

- pompe obiegowg Grundfoss UPS DN40 lub inng

- Filtr siatkowy DN40

- zawory odcinajgce

Rury instalacji prowadzi¢ po $cianach w korytarzu w maskownicy. Rury c.o. nalezy izolowa¢
otuling PAROC o grubosci 30mm.



lll. Instalacje wewnetrzne

1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wewnetrzna wodna — z rur z tworzywa sztucznego zgrzewana lub inna.
Instalacja wodociggowg prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w kanatach Sciennych
z rur polietylenowych lub PE migkkiego w otulinie z pianki izolacyjne;.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej (przewody rozdzielcze i piony) do
projektowanych hydrantow wewnetrznych DN 25 projektuje si¢ z rur stalowych o
srednicach okreslonych w projekcie. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na
cele p. poz.

Instalacje p. poz wyposazono w hydranty wewngtrzne fi 25mm.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz wynosi

- hydrant fi 25 g =1 dm3/s x 2 = 2dma3/s.

W budynku przewidziano hydranty wewnetrzne HP-25mm z wezem potsztywnym
typ HW- 25 dhugo$¢ 20m lub 30, np. typu Supon 3 np. lub firmy GRAS, ktore
zamontowane beda w szafkach natynkowych i wngkowych z miejscem na gasnice.
Instalacja prowadzonymi pod tynkiem lub obudowane plytami ognioodpornymi.
Zawor hydrantowy zamontowa¢ na wysokosci 1.30m od poziomu poditogi w
atestowanej szafce

Ciepta woda uzytkowa 1 cyrkulacja

Instalacje c.w.u. w budynku zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych
np. systemu BOR plus PN20 stabilizowane perforowang wktadka aluminiowa.
Wszystkie poziome odcinki pod przybory montowac ze spadkiem i = 3% w
kierunku pionéw.

Rury prowadzone w posadzkach i $cianach nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

typu "peszel" i tagczy¢ na potaczenia zaciskowe. Przyjeto dolne podejscia pod
przybory. lIzolacj¢ termiczng przewoddéw wz (rozdzielczych i piondw) nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421 "lIzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen.". Minimalne grubosci izolacji cieplnej przewodow c.w.u. powinny spetnia¢
wymagania zawarte w Zalaczniku nr 2 w Warunkach Technicznych. Cato$¢ robot
montazowych wykona¢ zgodnie z technologia rur zgrzewanych lub wediug innej
przyjetej technologii.

2. Kanalizacja sanitarna

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV DN110 mm 1 polaczy¢ z
istniejacym odpowietrzeniem instalacji. Poziome odcinki instalacji wykonaé z rur
PCV DN160mm i P\VC DN110mm. \

Odprowadzenie $ciekow obejmuje:

odprowadzenia z umywalek PCV DN 32 mm,
odprowadzenia z w.c. PCV DN 110 mm,
odprowadzenie z pisuarow — PVC DN 32mm

3. Przewody i armatura centralnego ogrzewania
Przewody rozprowadzajgce i piony - rury stalowe nierdzewne tgczone na ksztattki

zaciskowe lub rury miedziane.

- armatura odcinajgca piony i rozdzielacze grzejnikowe - zawory kulowe,
- zasilanie grzejnikow - rury systemowe



- przylacza grzejnikowe dolne ze $ciany i z podtogi
- grzejniki z wbudowanym w grzejnik zaworem termostatycznym lub gtowice
termostatyczne np. typu 7260- 08 z zaworami powrotnymi odcinajacymi katowymi
np. typu RL1-3724 i RL5- 3924 firmy HERZ,
- odpowietrzniki automatyczne na wszystkich grzejnikach (dostarczane
fabrycznie z grzejnikami) i rozdzielaczach, oraz w najwyzszych punktach instalacji.
kurki spustowe w najnizszych punktach instalacji fi 15.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne przewodow:
Po wykonaniu proby cisnieniowej przewody stalowe nalezy oczysci€ i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Izolacj¢ termiczng przewodow rozprowadzajacych nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-00/B - 02421 "Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen". Minimalne
grubosci izolacji cieplnej przewodow co powinny spetnia¢ wymagania zawarte W
Zakaczniku nr 2 w Warunkach Technicznych

5. UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie majacej doswiadczenie w
montazu w technologiach wentylacyjnych i automatyki.
Instalacje wentylacyjne ulegajace zakryciu zglosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru
celem dokonania odbioru.
Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne”,
"Instrukcjami montazu..," producentow armatury oraz DTR kotla i urzadzen
wentylacyjnych.
Nalezy zastosowal urzadzenia zaprojektowane lub inne o réwnowaznych
parametrach.



