BIURO PROJEKTOWE ARCHI-B s.c.
BEATA i WIESLAW KRUK
14-00 OSTRODA-WALDOWO ul. SZMARAGDOWA 8
tel. 606 265026, tel. 696 484858

Rodzaj PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
opracowania. BUDYNKU KOSZAROWEGO

Obiekt: BUDYNEK BIUROWO-SZTABOWY NR 1
KAT. Xll

Lokalizacja: OLSZTYN ul. SAPERSKA 1
Dz. nr 15/20

Inwestor: 22 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
w OLSZTYNIE
ul. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 roku,
po0z.1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant: mgr inz.arch. MARTA ZEP
upr. bud. 3/\WMOKK/2020

Sprawdzit: mgr inz.arch. RAFAL RUTKOWSKI
upr. bud. 5/WMOKK/2011

Projektant: mgr inz. WIESLAW KRUK
upr. bud. 51/93/0OL, WAM /0045/POOK/10

Konstrukcie  "sprawdzit: mgr inz. TOMASZ OPALINSKI
upr. bud. WAM /0068/PWOK/10

Projektant: tech. STANISLAW OLEJNICZAK
Inst. Sanitarne upr. bud. 203/77/0L

Wewnetrzne Sprawdzit: mgr inz. LECH WIDUTO
upr. bud. 2229/GD/85.

Projektant: tech. STANISLAW PLICHTA
Inst. upr. bud.276/73/0OL, 17/81/0L

Elektryczne Sprawdzit: mgr inz. MIKOLAJ WLAS
upr. bud. 173/94/0L

Ostréda Maj 2021 r.

Architektura




PB przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nieuzytkowego strychu_na cele uzytkowe w budynku nrl w Olsztynie
ul. Saperska 1 dz. nr 15/20

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku biurowo-
sztabowego nr 1 w Olsztynie ul. Saperska na dziatce nr 15/20.

1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje gtdwnie wykonanie projektu przebudowy
poddasza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen nieuzytkowych
na uzytkowe w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Saperskiej 1 w
Olsztynie. Dodatkowo projekt obejmuje przebudowe sali odpraw potozonej na
pierwszym pietrze polegajacg na podzieleniu jej na trzy pokoje biurowe oraz
wykonanie trzech przebi¢ w Scianie. Dwa w celu potgczenia potozonych na
pietrze pokoi biurowych z korytarzem, a trzecie w celu potgczenie potozonych
na parterze dwoch pokoi biurowych ze sobg. Projektuje sie rowniez
demontaz drzwi oraz zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy dwoma
pokojami biurowymi na pietrze. Projektuje sie rowniez malowanie Scian i
sufitdw pokoi biurowych, w ktérych wystgpi zmiana uktadu drzwi a takze klatki
schodowej i Kkorytarza wejsciowego. W pomieszczeniach 2.14 i 2.15
cyklinowanie i lakierowanie podtogi. Opracowanie obejmuje rowniez remont
tazienki na pietrze (pomieszczenie nr 2.24).

Budynek nr 1 jest to budynek biurowo-sztabowy, wybudowany w roku 1938.
Budynek wchodzi w sktad kompleksu wojskowego nr 251. Obiekt ten
uzytkowany jest jako budynek sztabowy. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze - dotychczas wytgczone z uzytkowania) oraz
jedng kondygnacje podziemna.

Kondygnacje podziemng zajmujg pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Kondygnacje nadziemng zajmujg pomieszczenia biurowe (sztabowe) z tym,
ze na parterze czes$¢ pomieszczen wydzielono dla stuzby wartownicze;.
Zagospodarowanie na cele uzytkowe wynika z koniecznosci zapewnienia sal
odpraw i szkoleniowych dla kadry dowddczej. Sale bedg wykorzystywane
rowniez jako izba pamieci oraz do organizowania spotkan np: pozegnanie
zotnierzy odchodzgcych w stan spoczynku. Projektuje sie rowniez zaplecze
socjalne oraz pomieszczenia zaplecza sal. Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza powoduje zmiane warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Opracowanie obejmuje projekt rob6t budowlanych
koniecznych do wykonania w celu zapewnienia wiasciwych  warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu. Dziatania te obejmujg m. innymi,
wykonanie obudowy klatki schodowej oraz systemu jej oddymiania a takze
wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej obejmujgcej caty
budynek.

1.2. Podstawa opracowania
a/ zlecenie od inwestora



PB przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nieuzytkowego strychu_na cele uzytkowe w budynku nrl w Olsztynie
ul. Saperska 1 dz. nr 15/20

b/ podktad geodezyjny dziatki w skali 1:500 przekazany przez RZI w Olsztynie

c/ wizja lokalna w terenie

d/ inwentaryzacja schematyczna wykonana przez Jana Wadotowskiego
(przekazana przez Inwestora)

e/ wytyczne projektowania budynku koszarowego i koszarowo-biurowego dla
zotnierzy zawodowych MON Dep. Infrastruktury

f/ uzgodnienia koncepcyjne z inwestorem

g/ ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.)

h/ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
p0z.462)

i/ aktualne przepisy i normy techniczne

1.3. Inwestor i adres budowy
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
w Olsztynie
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
Adres budowy:
Olsztyn ul. Saperska 1 — dziatka nr 15/20

1.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Kompleks budynkéw koszarowych nr 251 w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1
nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Budynek znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkdw miasta Olsztyna jako element sktadowy zespotu koszar
kawalerii przy ulicy Warszawskiej 96.
Przebudowe zaprojektowano w taki sposob by jak najmniej ingerowa¢ w
konstrukcje i wyglad budynku. Niemniej z uwagi na zly stan pokrycia
dachowego projektuje sie wymiane dachdéwki zachowujgc tradycyjny ksztatt
dachowki holenderskiej oraz zréznicowanie kolorystyczne, ktore ukryje efekt
nowosci. Z uwagi na zty stan deskowania potaci, wykonanego na zaktad bez
pokrycia go membrang izolacyjng projektuje sie wymiane deskowania wraz z
otatowaniem potaci. Czes¢ komindbw  wentylacyjnych, ktoére dotychczas
konczyly sie ponizej potaci i odprowadzaty zuzyte powietrze do przestrzeni
strychowe] zostanie wyprowadzone ponad dach przy uzyciu dachéwek z
kominkami wentylacyjnymi. Wentylacje pomieszczen potozonych na
poddaszu zaprojektowano w oparciu o indywidualne kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez przestrzen strychowg nad poddaszem i wyprowadzone
ponad dach z uzyciem typowych kominkoéw wentylacyjnych zintegrowanych z
dachéwka. Przewody wentylacyjne w przestrzeni strychu obudowac przy
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uzyciu atestowanego rozwigzania systemowego w klasie odpornosci ogniowe;j
minimum EI60.

1.5. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Dziatka nr 15/20 w Olsztynie przy ul. Saperskiej 1 nie lezy na terenie
szkod gorniczych.

1.6. Oddzialywanie budynku na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zadnego zagrozenia dla
Srodowiska, otoczenia, krajobrazu i zdrowia ludzi. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie catkowicie w granicach dziatki nr 15/20 w Olsztynie.

1.7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

al przedsiewziecie obejmuje realizacje przebudowy budynku biurowo-

sztabowego

b/ na dziatce istnieje zespdt budynkow tworzgcych kompleks wojskowy nr
251 w Olsztynie (koszarowy)

c/ na dziatce istniejgce obiekty moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi to linie energetyczne niskiego napiecia

d/ podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa moze
wynikac z:

e robot murarskich, wykucia otworéw okiennych — praca na wysokosciach
— nalezy zatrudnia¢ pracownikow posiadajgcych odpowiednie badania
lekarskie, podczas szkolenia zwrdoci¢ uwage na warunki pracy na
wysokosciach, na rusztowaniach, sprzet ochronny

e robot ciesielskich i dekarskich — bezwzglednie stosowac wtasciwy sprzet
ochronny (atestowany) utrzymywac porzgdek na pomostach roboczych,
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

e robot malarskich, elewacyjnych - praca na wysokosciach — nalezy
zatrudni¢ pracownikow posiadajgcych odpowiednie badania lekarskie,
podczas szkolenia zwrdoci¢ uwage na warunki pracy na wysokosciach, na
rusztowaniach, sprzet ochronny , utrzymywanie porzgdku na pomostach
roboczych

e pracy ze sprzetem mechanicznym — do pracy dopuscic¢ tylko pracownikow
uprawnionych (agregat tynkarski, wyciag)

e/ przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikow w zakresie
BHP na stanowisku pracy

f/ na budowie nie wystgpi szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa, nalezy
zastosowac typowe srodki zabezpieczajgce: wywiesic tablice informacyjng z
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telefonami alarmowymi, wyznaczy¢ droge ewakuacyjng, zorganizowaé punkt
pomocy medycznej wyposazonej w apteczke pierwszej pomocy, zapewnic
pracownikom mozliwos¢ komunikacji — telefon komorkowy.

2.0. Rozwigzania architektoniczno-przestrzenne

Projektowany do przebudowy obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym (w
tym jedna kondygnacja podziemna), w otoczeniu innych budynkéw, potozonym
na terenie kompleksu wojskowego 251 w Olsztynie. Do budynku nr 1
dobudowany jest jednokondygnacyjny budynek nr 10 mieszczacy biuro
przepustek oraz pomieszczenia wartowni. Budynki te tworzg jedng strefe
pozarowg. Dojazd wzdtuz diuzszego boku budynku, drogg asfaltowg, prostopadtg
do gtownej drogi przecinajgcej teren jednostki wojskowej, biorgcej swoj poczatek
od gtownej bramy wjazdowej od strony zachodniej. Komunikacja piesza do
budynku, odbywa sie chodnikiem potozonym wzdtuz drogi dojazdowej,
tagczacym dwa gtéwne wyjscia z budynku, prowadzgce z klatki schodowej i ze
szczytu budynku. Teren kompleksu wojskowego 251 jest terenem zamknigtym
w otoczeniu innych obiektow o charakterze ogolnodostepnym. Dostep na teren
kompleksu 251 jest kontrolowany przy gtéwnej bramie wjazdowej od strony
zachodniej. Opisywany budynek nr 1 posiada jedng klatke schodows,
potozong w sSrodkowej czesci budynku. Budynek jest w catosci
podpiwniczony, dostep do piwnic  wejsciem z klatki schodowej, oraz
niezaleznym wejsciem bezposrednio z zewnagtrz w elewacji szczytowej.
Pomieszczenia w piwnicy spetniajg funkcje gospodarcze i techniczne, moga
by¢C adaptowane na schron wykorzystywany w trakcie ¢éwiczeh oraz byc¢
przygotowane sg do uzytkowania w sytuacji zagrozenia.

Budynek o dachu czterospadowym 2z Ilukarnami przekrytymi daszkami
jednospadowymi - pulpitowymi. Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty
zelbetowe, Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, stropy nad
piwnicami zelbetowe, powyzej ceramiczno - zelbetowe, dach o konstrukcji
drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej kryty dachéwkag ceramiczng, holenderka.
Schody trzybiegowe, zelbetowe. Elewacje z cegty ceramicznej, klinkierowej.
Stolarka okienna wspoétczesna z PCV. Przeznaczone do przebudowy poddasze
jest nieuzytkowane. Na podtodze poddasza utozone luzno dwie warstwy wetny
mineralnej zabezpieczone od géry luzno utozong folig budowlang PE.

3.0 Ekspertyza stanu technicznego obiektu
3.1. Ekspertyza budowlana

Budynek mimo swego wieku i intensywnego uzytkowania znajduje w dosc¢
dobrym stanie technicznym. Dach, elewacja i stolarka okienna zostaty w duze;
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czesci wyremontowane | zabezpieczone. Budynek byt wielokrotnie
remontowany, a zuzyte elementy wyposazenia wymieniane. Ponizej wykonano
ocene poszczegodlnych elementow budynku i sposdb wykonania ich
przebudowy.

3.1.1.Fundanenty

Istniejgce fundamenty wykonane sg w postaci faw zelbetowych. Z uwagi na
duzg grubosc¢ scian piwnic tawy te wykonano praktycznie bez odsadzek. Stan
fundamentow jest bardzo dobry. Nie wystepujg pekniecia czy zawilgocenia
powodujgce destrukcje fundamentéw.

3.1.2.Sciany

Istniejgce sciany wykonano jako ceramiczne murowane z cegly petnej na
zaprawie wapiennej. W warstwie licowej cegta klinkierowa. Grubos¢ Scian
zréznicowana, dostosowana do obcigzen wystepujacych na poszczegolnych
kondygnacjach. W piwnicach wystepujg wzmocnienia w postaci przypor
przeciwdziatajgcych parciu gruntu. Sciany sg w dobrym stanie technicznym nie
wystepujg spekania scian ani ich zawilgocenia.

3.1.3.Stropy

Istniejgce stropy sg zroznicowane. Stropy nad piwnicg sg zelbetowe
wzmocnione, pomiedzy parterem a pierwszym pietrem wykonano strop
ceramiczno -zelbetowy w typie stropu Ackermana. Strop pomiedzy pierwszym
pietrem a poddaszem wykonano jako Zzelbetowe gestozebrowe. Stropy sg w
dobrym stanie technicznym.

3.1.4.Dach

Istniejgcy dach pokryty jest dachowkg ceramiczng typu holenderskiego na
deskowaniu ktadzionym na zaktad. Elementy wiezby dachowej sg w dobrym
stanie technicznym, nie stwierdzona elementéw spréchniatych czy
zagrzybionych z wyjatkiem deskowania potaci dachowej wykonanej na zaktad
bez zabezpieczenia od gory papg. Deskowanie to z zatozenia byto narazone
na zamakanie w trakcie deszczu i miato wyschngé w trakcie pogody.
Rozwigzanie to sprawdzato sie przez wiele lat, jednak cykliczna zmiana
wilgotnosci prowadzita do stopniowej destrukcji deskowania. Powierzchniowa
warstwa drewna na gtebokos¢ ok 8 mm jest uszkodzona przez grzyba
domowego, struktura drewna jest uszkodzona i rozmiekczona. Na powierzchni
desek pojawily sie wykwity grzyba. Sladéw zerowania owadéw nie
stwierdzono. Deskowanie w catosci jest do wymiany. Pota¢ dachu na catej
powierzchni jest nieocieplona. Przekroje elementow konstrukcyjnych pod
wzglagdem wytrzymatosciowym dobrane sg prawidlowo co potwierdzajg
wykonane obliczenia. Wymagajg uodpornienia na ogien, owady oraz grzyby.

3.1.5.0rzeczenie
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Przeprowadzone badania stanu technicznego obiektu, wykonane ogledziny i
pomiary elementoéw konstrukcyjnych wykazaty, ze budynek znajduje sie w
dobrym stanie technicznym. Kondygnacja poddasza obecnie nieuzytkowana
wczesniej petnita funkcje magazynowe. Nowy sposob jej uzytkowania nie
spowoduje wprowadzenia dodatkowych obcigzen. Przeprowadzone odkrywki
konstrukcji oraz wykonane pomiary, pozwalajg stwierdzié, ze strop nad pietrem
zaprojektowano jako zelbetowy gestozebrowy. Elementami konstrukcyjnymi
sg belki stropowe w rozstawie osiowym 60 cm i zespolona z nimi ptyta
zelbetowa monolityczna tworzgca z prefabrykowanymi belkami przekréj teowy.
Pustaki betonowe utozone na belkach sg elementami wypetniajgcymi, ktérych
zadanie polega na podwyzszeniu przekroju konstrukcyjnego przy
jednoczesnym ograniczeniu ciezaru stropu. Konstrukcja stropu jest w typie
popularnego stropu DMS czy DZ3. Oceniany strop ma jednak znacznie
wiekszg grubosc¢ od stropow DMS. (grubosc¢ stropéw DMS i DZ3 wynosi 24cm,
grubosc stropu ocenianego wynosi 34cm). Zwiekszenie grubosci Swiadczy, ze
projektant chciat osiggng¢ wyzszg nosnosc¢ niz stropu tradycyjnego. Stropy
tradycyjne sg projektowane na obcigzenie zewnetrzne 360 kg/m°. Taka
nosno$¢ pozwala na przejecie warstw podtogi (izolacji, wylewki, lekkich
Scianek dziatowych i wykonczenia np terrakoty oraz obcigzenia uzytkowego,
ktore dla pomieszczen biurowych wynosi 150kg/m?). Zwigkszona grubo$é
stropu (zastosowanie wyzszych pustakow stropowych) skutkuje wiekszg
nosnoscig stropu. Stropy o podobnej grubosci znane jako DZ4, stosowane np
w budownictwie obiektow szkolnych czy stuzby zdrowia posiadajg nosnosc¢
600kg/m® i na takg no$no$¢ szacuje sie oceniany strop. Nos$nosé ta jest
wicksza od wymaganej jednak z uwagi na militarny charakter obiektu,
projektuje sie obiekty o znacznej wiekszej trwatosci niz obiekty cywilne.
Podejscie takie w znacznym stopniu chroni uzytkownikow. Zwiekszona
nosnos¢ stropow umozliwiata elastyczne wykorzystywanie obiektow czyli na
przyktad uzytkowanie czesci pomieszczen jako magazyny. Obcigzenia
normowe dla pomieszczen magazynowych sg wieksze od obcigzen dla
pomieszczen biurowych i szkoleniowych.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi€, ze budynek nadaje sie do
przebudowy zgodnie z zamiarem inwestora.

3.2 Ekspertyza mykologiczna budynku

Przeprowadzone ogledziny wykazaty, ze budynek pod wzgledem
mykologicznym znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia na
pietrze, parterze i w piwnicy sg dobrze zabezpieczone przed wilgocig. 1zolacje
Scian piwnicznych oraz podtogi na gruncie sg w dobrym stanie technicznym i
skutecznie chronig przed wilgocig. Powoduje to, ze przegrody wydzielajgce
pomieszczenia sg suche, a tym samym brak jest warunkéw do rozwoju
grzybdw. Potwierdza to przeprowadzona wizja. Sciany, stropu i podiogi sg
suche, brak sladow rozwoju grzybow objawiajgcych sie wykwitami na
powierzchni i widocznymi uszkodzeniami struktury materiatdw (spuchniecia
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tynkow i wylewek, wykruszanie sie spoin). Badania skoncentrowano na
poddaszu, wiezbie dachowej i dachu.

3.2.1 Dach i poddasze

Dach czterospadowy, pokryty dachdéwkg holenderskg, wiezba drewniana,
ptatwiowo kleszczowa z wieszarem w czesci srodkowej wigzara dachowego.
Konstrukcje wigzara stanowi uktad stupéw, zastrzatéw, ptatwi, kleszczy, krokwi
i rozpory. Pofa¢ dachu odeskowana deskami utozonymi na zaktad. Brak
zabezpieczenia deskowania papg czy membrang dachowg paro
przepuszczalng.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych obserwacii,
szczegotowych ogledzin, odkrywek, pomiaréw i badan makroskopowych
dokonano rowniez oceny aktualnego stanu technicznego elementow
drewnianej wiezby dachowej i poddasza ze szczegolnym uwzglednieniem
zagadnien zawilgocenia i mykologicznych.

Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych zawarto ponizej, dokumentujgc je
fotografiami.
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Fot.1 Widoczne zagrzybienie deskowania - Grzyb domowy biaty. Pozostate
elementy zaatakowane powierzchniowo

Stan techniczny elementow drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;

budynku nr 1 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie oceniano zgodnie z
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klasyfikacjg przedstawiong ponizej. Wg tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢
nastepujgcych stanéw zachowania elementéw :

stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15 %

stan zadowalajgcy — stopien zuzycia elementu 16-30 %
stan Sredni — stopien zuzycia elementu 31-50 %

stan nieodpowiedni — stopien zuzycia elementu 51-70 %
stan zty — stopien zuzycia elementu 71-100 %

Fot2 Wldoczne zagrzyblenle deskownla Grzyb domowy bla’ry Pozostate
elementy zaatakowane powierzchniowo

Elementy konstrukcji wiezby dachowej znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Zaobserwowano, iz pewne fragmenty wiezby ulegty nieznacznej
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destrukcji lecz sg w stanie dobrym. Wyjatkiem jest odeskowanie i ofacenie
potaci dachowych. Destrukcje te wywotaty:
e nieszczelnosci w pokryciu dachu, brak opapowania deskowania - czego
skutkiem jest zawilgocenie elementow drewnianych konstrukcji dachu -
gtownie deskowania i taceni a nieznacznie krokwi

e wystgpienie czasowo sprzyjajgcych warunkow do rozwoju korozji
biologicznej

e wyprowadzenie komindéw wentylacyjnych do przestrzeni poddasza -
szczegollnie zimg nastepowato osiadanie wyprowadzanej wilgoci na
elementach drewnianych

e brak witasciwej konserwacji w czasie dtugoletniej eksploatacji obiektu

Stwierdzono:
e sprzyjajgce warunki do rozwoju grzybow

e specyficzng won — przykry nieprzyjemny zapach stechlizny
e gtuchy dzwiek przy ostukiwaniu drewna mtotkiem

¢ na deskowaniu i ofaceniu widac daleko posunietg korozje biologiczng, sg
zainfekowane przez Grzyba domowego wtasciwego i Grzyba domowego
biatego

e duzg wilgotnos¢ drewna do 26% (punkt nasycenia wiokien), w
deskowaniu potaci dachu

e wystepowanie na elementach konstrukcji dachu grzybow domowych
biatych w roznych stadiach rozwoju

e miejscowe, powierzchniowe porazenie drewna krokwi, do 5% przekroju
drewna, oraz znaczne deskowania ze zmiang koloru drewna na jasny

Elementy deskowania i ofacenia ulegty rozktadowi biatemu.. Drewno ulegte
zgniliznie spowodowanej grzybem domowym biatym jest jasniejsze niz
zdrowe, (barwy biatej, kremowej w réznych odcieniach). Rozktadowi ulegajg
mniej wiecej rownoczesnie wszystkie sktadniki drewna (celuloza, lignina i
hemiceluloza). Porazone drewno nie kurczy sie, mieknie, traci mase, tatwo
ugina sie pod naciskiem oraz kruszy sie w palcach na widkniste fragmenty.
Stosunkowo jasne zabarwienie produktu zgnilizny jest ttumaczone tym, ze
udziat celulozy w drewnie jest wiekszy niz ligniny, wskutek czego, jezeli
nawet grzyb rozktada obydwa sktadniki réwnomiernie, to w wyniku tego
procesu pozostaje w koncowej fazie rozktadu wiecej jasnej celulozy niz ciemno
zabarwionej ligniny. Poza tym w toku procesu rozktadu powstajg czesto
barwniki zabarwiajgce produkty gnicia. Przyktadem jest wrosniak
roznobarwny rozktadajgcy ("rozjasniajgcy") lignine przy udziale wydzielanych
pozakomorkowo oksydoreduktaz: — peroksydaz i lakazy wspotdziatajgcych z
produkujgcymi nadtlenek wodoru oksydazami glukozowg i glioksalanows.
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3.2.2. Identyfikacja wykrytych szkodnikéw biologicznych metoda
makroskopowa

Grzyb domowy wiasciwy (Serpula lacrymans)

Jest to typowy, najbardziej pospolity grzyb domowy. Atakuje drewno
rodzajow iglastych i lisciastych. W budynkach wystepuje w wiezbie
dachowej. Wywotuje szybki i intensywny rozktad drewna o typie zgnilizny
brunatnej. Na powierzchni powstajg spekania, zaréwno w kierunku
poprzecznym, jak i podtuznym. Spekania szybko pogtebiajg sie i dzielg
zniszczone drewno na pryzmatyczne klocki. Porazone drewno staje sie
lekkie i kruche. Zaliczany jest do pierwszej grupy grzyboéw budowlanych —
najbardziej szkodliwych, powodujgcych silny i szybki rozktad drewna. Ubytek
suchej masy drewna po 6 miesigcach wynosi 50 %, a wytrzymatos¢ na
Sciskanie zmniejsza sie w tym czasie do 30% wytrzymatosci drewna
zdrowego. Przy rozkfadzie drewna, oprécz wody wydzielana jest duza ilos¢
dwutlenku wegla, kwasy organiczne i substancje cuchngce.

Grzyb domowy biaty (Poria vaporaria)

Powoduje powstanie silnego i szybkiego rozktadu drewna. Zniszczone
drewno podobne jest do porazonego przez grzyb domowy wiasciwy; jest
tylko nieco ciemniejsze, a spekania sg mniej gtebokie. Drewno zniszczone
traci po 6 miesigcach ok. 40 % suchej masy. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
zmniejsza sie w tym czasie o 60% w stosunku do drewna zdrowego.
Grzybnia snieznobiata, watowata, wystepuje w formie puszystych nalotéw
lub wzorzystych ptatow i skupien podobnych do kwiatow mrozu na szybach.
Stara grzybnia zachowuje barwe biatg lub przechodzi w jasnokremowas.
Barwa owocnika biata lub kremowa. Rozwdj nastepuje w pomieszczeniach
wilgotnych, temperatura optymalna dla rozwoju wynosi 23-25 st. C. Miejsce
wystepowania: elementy drewniane, poddane ustawicznemu zalewaniu
przez wody opadowe.

3.2.3. WnioskKi

Stan techniczny budynku nr 1 przy ul. Saperskiej w Olsztynie oceniano
zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong ponizej. Wg tej klasyfikacji wyrdznia sie
pie¢ nastepujgcych stanow zachowania elementow:

e stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15 %

e stan zadowalajgcy — stopien zuzycia elementu 16-30 %
e stan sredni — stopien zuzycia elementu 31-50 %

e stan nieodpowiedni — stopien zuzycia elementu 51-70 %
e stan zty — stopien zuzycia elementu 71-100 %

Gtownymi uszkodzeniami wystepujgcymi w budynku sg uszkodzenia zwigzane
z nadmiernym zawilgoceniem odeskowania wiezby dachowe;j.
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Na podstawie szczegdétowych ogledzin, przeprowadzonych badan,
sformutowano nastepujgce wnioski dotyczgce stanu mykologiczno-
technicznego budynku nr 1 przy ul. Saperskiej w Olsztynie ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagadnieh mykologicznych:

e 0golny stan techniczny obiektu z punktu widzenia mykologii budowlanej
jest dobry

e drewniana wiezba dachowa z punktu widzenia mykologii budowlanej jest
w stanie dobrym

e odeskowanie i otacenie pofaci dachowej ze wzgledu na cykliczne
zamakanie (typ dachéwek bez zamkow uszczelniajgcych) z punktu
widzenia mykologii budowlanej jest w stanie ztym i wymaga pilnego
remontu kapitalnego — wymiany

Istniejgcy budynek czterokondygnacyjny jest w stanie technicznymi
kwalifikujgcym go do remontu i przebudowy zgodnie z obecnymi normami i
warunkami technicznymi.

3.2.4 Zalecenia

Szacuje sie ze gtowne elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nie
wymagajg wymiany. Niektore element nalezy wzmocni¢ zgodnie z projektem.
Po demontazu deskowania dachowego najezy przejrze¢ ponownie elementy
wiezby i okreslic czy nie ujawnity sie ogniska uszkodzen elementow
konstrukcji skutkujgce ostabieniem wiasciwosci wytrzymatosciowych i muszg
by¢ wymienione na nowe.
e przewiduje sie wymiane deskowania i otacenia potaci dachu, poniewaz
ulegty one nadmiernemu zuzyciu wskutek uptywu czasu i zalewania
przez wody opadowe z nieszczelnego pokrycia dachu

e wykonac¢ nowe deskowanie potaci dachu

e wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé srodkiem
ogniochronnym, zwalczajgcym i zabezpieczajgcym przed ogniem, przed
grzybami domowymi i technicznymi szkodnikami drewna (FOBOS M-4)

e wymieniC pokrycie dachu
e wykonac nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

3.2.5 Charakterystyka sSrodkéow chemicznych zalecanych do
impregnacji i odgrzybiania

Srodki biobdjcze muszg posiadaé zezwolenie Urzedu Rejestru Produktéw
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych.

1. Dla drewnianej wiezby w budynku nr 1 przy ul. Saperskiej w Olsztynie
przyjmuje sie stopien korozji biologicznej jako dobry. W tym przypadku zaleca
sie oczyszczenie | ewentualne ociosanie oznaczonych elementow
drewnianych wiezby oraz impregnacje catego drewna — starego i nowo
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wbudowanego w celu zabezpieczenia przed korozjg biologiczng i przed
ogniem poprzez wielokrotne smarowanie srodkami chronigcymi drewno.
Proponuje sie zastosowanie preparatu FOBOS M-4.

FOBOS-M4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw
budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz budynkow. FOBOS M-4 chroni
drewno przed dziataniem ognia, owaddw — technicznych szkodnikéw drewna,
grzybow plesniowych i grzybéw domowych. FOBOS M-4 ma postaé granulatu
proszkowego barwy biatozéttej, bedgcego mieszaning soli nieorganicznych, z
niewielkim dodatkiem soli organicznych — potegujgcym dziatanie biochronne.
Nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci
drewna, nie powoduje korozji stali. Deskowanie oraz elementy konstrukcyjne
nalezy oczysci¢ z fragmentdw skorodowanych i nie nosnych poprzez
ociosanie, skrobanie, zdzieranie i szczotkowanie. Nastepnie nanosimy za
pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej 30-procentowy roztwér FOBOSU-
M4. Roztwor taki otrzymujemy rozpuszczajgc 3 czesci wagowe preparatu
FOBOS-M4 w 7 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo
wsypywa¢ do wody o temperaturze ok. 50°C mieszajgc, az do jego
catkowitego rozpuszczenia. Zabieg nalezy powtarzacC kilkakrotnie, az do
naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu.

Norma zuzycia preparatu:

Impregnacja powierzchniowa - 0,2 kg preparatu na 1m2 drewna — ok. 0,6 dm3
30% roztworu

Impregnacja wgtebna — 40 kg na 1m3 drewna

Producent: Zaktady Chemiczne LUBON Sp. z 0.0.

ul. Romana Maya 1 , 62-030 Lubon

4.0. Zakres i sposéb wykonania przebudowy

Budynek nr 1 obecnie uzytkowany jest jako budynek sztabowy,
mieszczgcy pomieszczenia biurowe.
W obiekcie brakuje sal odpraw oraz sal metodycznych w ktérych mogli by
przechodzi¢  szkolenia  teoretyczne  Zotnierze  kadry  dowddczej.
Zagospodarowanie poddasza na cele uzytkowe wynika z koniecznosci
zapewnienia sal odpraw i szkoleniowych dla kadry dowoddcze). Sale bedag
wykorzystywane rowniez jako izba pamieci oraz do organizowania spotkan np:
pozegnanie zotnierzy odchodzgcych w stan spoczynku. Zagospodarowanie
poddasza stwarza pewne problemy, otdz istniejgce okna nie zapewniajg
wystarczajgcego oswietlenia naturalnego a fakt ze budynek znajduje sie w
ewidencji zabytkdw wyklucza mozliwosC¢ jego przebudowy w zakresie
wykonania dodatkowych okien, ktora radykalnie zmienitaby wyglad budynku.
Zdecydowano sie jedynie na wykonanie dwéch dodatkowych lukarn w dachu
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od strony sciany szczytowej. Bedg to dwie identyczne lukarny jak w potaciach
od strony Scian podtuznych. Lukarny w elewacjach szczytowych wystepujg w
wiekszosci obiektow kompleksu. Zwykle jest to jedna lukarna ale znacznie
szersza umieszczona w osi budynku. W tym przypadku rozwigzanie takie jest
nie mozliwe z uwagi na stup podpierajgcy ptatew usytuowany w osi budynku a
wiec wypada w osi lukarny co przeszkadza w jej uzytkowaniu.
Zaprojektowano wiec dwie lukarny umieszczone symetrycznie wzgledem osi
budynku. Dodatkowe oswietlenie poprawi warunki oswietlenia w sali odpraw,
ale i tak nie bedzie to oswietlenie wystarczajgce.

Problem ten zostanie rozwigzany poprzez wtasciwe dziatania organizacyjne.

Odprawy oraz szkolenia teoretyczne w budynku bedg prowadzone
maksymalnie przez cztery godziny lekcyjne (4x45 min). W Zzadnej sali
przewidywana liczba uzytkownikéw nie bedzie wieksza niz 50 osob, przy czym
sale te bedg wykorzystywane sporadycznie i zamiennie w zaleznosci od
liczebnosci grupy uzytkownikow. Dodatkowo projektuje sie dwa wezty sanitarne
oddzielne dla kobiet i mezczyzn. Pomieszczenia na poddaszu nie bedg
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi. Budynek juz obecnie nie
spetnia obowigzujgcych warunkdw ochrony przeciwpozarowej w zakresie
bezpiecznej ewakuacji. Maksymalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego obecnie
wynosi 52,15 m (dopuszczalne 30,0 m), przy czym poczgtkowy odcinek od
wyjscia z najdalszego pomieszczenia na | pietrze do drzwi przestrzeni klatki
schodowej wynosi 26,75 m (dopuszczalne 20,0m). Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe nie zmieni warunkdéw ewakuacji, krétki korytarz w poziomie poddasza
sprawia, ze decydujgce sg odlegtosci w poziomie pierwszego pietra. Adaptacja
poddasza powoduje (wedlug interpretacji Wojskowej  Ochrony
Przeciwpozarowej w Olsztynie) zmiane kategorii wysokosciowej budynku z N
na SW. Adaptacja ma na celu doprowadzenie do zgodnosci z przepisami klatki
schodowej poprzez jej wtasciwe obudowanie - obudowa o klasie EI60 oraz
oddymianie. System oddymiania zaprojektowani w oparciu o potaciowe okna
oddymiajgce. typu VELUX MKO4 - 4 sztuki. Jako napowietrzenie klatki przyjeto
drzwi wejsciowe oraz jedno okno na parterze klatki schodowej. Drzwi wejsciowe
z PCV i okno muszg by¢ wymienione gdyz ich konstrukcja musi umozliwiac
zamontowanie automatyki otwierajgcej zamkniecie otworow po nacisnieciu
przycisku pozarowego. Schemat oddymiania pokazano na rysunku branzy
elektrycznej. Wydzielenie klatki schodowej z jej oddymianiem nie zatatwia
catkowitej zgodnosci z przepisami, gdyz i tak dtugos¢ poziomego odcinka drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na | pietrze do wejscia do przestrzeni
klatki schodowej przekracza 20,0 m. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza
jednak dwukrotnej maksymalnej dtugosci co umozliwia uznanie jej za bezpieczng
przy zachowaniu pewnych warunkow zwiekszajgcych bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Wykonana zostanie rowniez instalacja hydrantow wewnetrznych @25 z wezami

potsztywnymi dtugosci 30m, zapewniajgcg ochrone wszystkich pomieszczen.
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Projektuje sie rowniez oddzielenie konstrukcji dachowej od pomieszczen
uzytkowych przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (system NIDA).
Projektuje sie rowniez oswietlenie awaryjne umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje
w czasie zaniku napiecia. Jako rozwigzanie ponadstandardowe projektuje sie
dwukrotne zwiekszenie wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego.
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono w ekspertyzie technicznej
stanowigcej podstawe do uzyskania odstepstwa od obowigzujgcych
przepiséw.

Projektuje sie rowniez odrestaurowanie drewnianej barierki schodowej oraz
azurowej drewnianej scianki przy klatce schodowej.

Elementy te wymagajg uodpornienia ogniowego do klasy niezapalnosci oraz
usuniecia starych powtok malarskich i ich ponownego pomalowania. Barierka
wymaga podwyzszenia do 110 cm. Nalezy do tego celu wykonac fgczniki z
rury kwadratowej mocowanej chemicznie wklejanymi srubami do konstrukcji
schodow oraz wkretami do barierki. tgczniki ukry¢ poprzez obudowanie ich
deskami tworzac imitacje cokotu barierki. llos¢ tacznikdw po 3 na kazdym
biegu schodow i spoczniku. Przebudowa pomieszczen na pietrze i parterze
wymaga szpachlowania i malowania pomieszczen oraz cyklinowania i
lakierowania parkietu w dwoch pokojach biurowych ( w pozostatych sg panele
podtogowe).

4.1. Rozbiorki

Rozbiorki elementéw ograniczg sie do rozbiorki pokrycia dachowego wraz z
deskowaniem potaci dachowych. Zty stan dachowek wymusza ich wymiane na
nowe lecz z zachowaniem ich ksztattu. Deskowanie potaci pod dachowkg typu
holenderskiego wykonane na zakfad, po latach uzytkowania bez zabezpieczenia
papg czy inng membrang jest w znacznym stopniu porazone grzybem domowym.
Obecne standardy wymagajg zabezpieczenia pofaci pod dachdéwkg membrang
izolacyjng, a biorgc stopien uszkodzenia deskowania jego wymiana jest
konieczna. Rowniez izolacja termiczna z wetny utozonej na stropie nad pietrem
wraz z zabezpieczajgcy jg folig wymaga usuniecia. 1zolacja ta byta wykonana na
przetomie XX i XX| wieku. Ze wzgledu na to, ze wykonana byta z miekkich mat z
wetny mineralnej i w trakcie uzytkowania jej osoby przebywajgce w przestrzeni
poddasza chodzity bezposrednia po izolacji jej struktura ulegta zmianie. Brak jest
mozliwosci okreslenia jej parametrow. lzolacje te nalezy usungé. Materiaty z
rozbiorek nalezy przekazac¢ do utylizaciji.

Nastepnie elementy wiezby nalezy dokfadnie oczysci¢ i sprawdzi¢ ich stan.
Na tym etapie nalezy drewniane elementy konstrukcyjne przeznaczone do
wyeksponowania przeszlifowa¢ w celu pozbycia sie drzazg i zadziorow.
Nastepnie wykonac impregnacje elementdw konstrukcji dachu oraz deskowan
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poprzez natrysk lub malowanie pedzlem. Impregnacje nalezy wykonac np 30-
to % roztworem preparatu FOBOS M-4 zapewniajgcym ochrone przed
szkodnikami i grzybem oraz dodatkowo przed ogniem poprzez jego
uodpornienie do stopnia niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Impregnacje stosowac Scisle wedtug zalecen producenta. Zuzycie srodka co
najmniej 200 g/m® zabezpieczanej powierzchni elementéw drewnianych.
Przebicie $cian w celu wykonania otworéw drzwiowych wykona¢ metodg
potdbwkowg z wykorzystaniem nadprozy z dwéch dwuteownikow wysokosci 140
mm. Przed rozebraniem progu na wejsciu do piwnicy w celu osadzenia drzwi
przeciwpozarowych wykonac konstrukcje zabezpieczajgcg fundament zgodnie z
rysunkiem.

4.2. Sciany

Nowe Sciany zostang wykonane jako gipsowo kartonowe na stelazu stalowym
izolowane akustycznie plytami z wetny mineralnej. Sciana musi spetniaé¢ kilka
warunkow: podstawowa to wymagana odpornos¢ ogniowa Scian wewnetrznych
ktéra wynosi minimum EI15. Dodatkowy warunek z uwagi na specyfike obiektu to
izolacyjnos¢ akustyczna minimum 60dB, a takze musi by¢ trwata
(wandaloodporna). Wszystkie te kryteria spetnia Sciana dziatowa na pojedynczej
konstrukcji NIDA C75 z oktadzing 2x12,5 mm typu TWARDA, izolowana wetng
mineralng grubosci 50 mm o gestos$ci minimum 14,5 kg/m?® , oznaczony jako Nida
Sciana 125A75/TWARDA. Jest to $ciana grubosci 12,5cm, o odporno$ci ogniowej
EI120, izolacyjnosci akustycznej 60 dB, poszyta dwiema warstwami ptyty
gipsowo-wiorowej z widknami i powtokg kartonowg o zwiekszonej odpornosci na
uderzenia, do stosowania w szczegolno$ci w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej. Parapety wykonczy¢ biatymi  podokiennikami z konglomeratu
grubosci min. 2cm. Sciany kolankowe nalezy docieplié. Jako metode docieplenia
wybrano wykonanie przedscianki na stelazu stalowym ocieplonej wypetnieniem z
wetny mineralnej z jednostronnym poszyciem ptyty gipsowo-kartonowej. Wybrano
rozwigzanie systemu oktadzin sciennych kotwionych na konstrukcji nosnej NIDA
CD60 typu CD/ES-30/TWARDA z izolacjg z wetny mineralnej grubosci 12 cm
(taczna grubos¢ dwoch warstw) oraz paroizolacjg potgczong z paroizolacjg
systemu zabudowy poddasza.

Dopuszcza sie inne rozwigzania o rownorzednych parametrach.

4.3. Wiezba dachowa

Istniejgca wiezba dachowa zaprojektowana zostata jako uktad mieszany.
Czes¢ srodkowa w postaci wieszarowej wykorzystuje podparcie ptatwi
wieszarami, ktore przekazujg obcigzenia systemem rozpor i zastrzatow na sciany
zewnetrzne. Wiezba przejmuje obcigzenia zewnetrznego oraz pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej typu holenderskiego. Wiezba jest
nieocieplona. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, dobdér przekrojéw
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konstrukcyjnych w dotychczasowych warunkach pracy zostat wykonany
prawidtowo. Poszczegdlne elementy posiadajg rezerwe nosnosci.

Aby mozliwe byto zagospodarowanie poddasza konieczne jest ocieplenie potaci
dachowych (skoséw) oraz sufitow. Rowniez powierzchnie skosow i sufitow
nalezy obtozyC ptytg gipsowo-kartonowg. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie
wysokos$ci pomieszczen minimum 3,00m. Rodzi to koniecznos¢ wykonanie
konstrukcji podtrzymujgcej sufit powyzej istniejgcych kleszczy wiezby dachowe;.
Dziatania te wprowadzajg dodatkowe obcigzenia konstrukcji dachowej.
Przeprowadzone obliczenia wykazaty koniecznos¢ wzmocnienia niektorych
elementdw wiezby dachowej. Szczegoty pokazano na rzucie wiezby. Konstrukcja
dachu musi zapewnia¢ klase odpornosci pozarowej R15. Dodatkowo konieczne
jest oddzielenie palnej konstrukcji dachu od pomieszczen poddasza przegrodg
o klasie odpornosci pozarowej El 60. Elementy drewniana wiezby (stupy,
zastrzaly, ptatwie i kleszcze) znajdujgce sie w przestrzeni poddasza z uwagi na
koniecznos¢ zachowania odpornosci ogniowej R30 zostang obtozone ptytg
gipsowo kartonowg zgodnie z systemem zabezpieczenia konstrukcji drewniane;j
NIDA.

4.4. Dach

Istniejgcy dach pokryty jest dachdéwkg ceramiczng typu holenderskiego na

deskowaniu ktadzionym na zaktad. Dachdwka i deskowanie z uwagi na zly stan
techniczny sg w catosci jest do wymiany. Przekroje elementdéw konstrukcyjnych pod
wzgladem wytrzymatosciowym dobrane sg prawidtowo. Wymagajg uodpornienia na
ogien, owady oraz grzyby.
Dodatkowo pota¢ dachu pod dachéwkg zostanie zabezpieczona membrang dachowa.
Projektuje sie membrane dachowg wielowarstwowg o klasie wodoszczelnosci W1 i o
wysokiej paroprzepuczczalnosci (wspotczynnik  Sd<0,03). Membrana musi sie
charakteryzowa¢ zwiekszong odpornoscig na uszkodzenia (gramatura minimum 180
g/m?), oraz minimum 3 miesieczng odpornoscig na promienie UV. Izolacja bedzie
niewentylowana (bez szczeliny wentylacyjnej) z tego wzgledu maksymalna szerokosé
desek wynosi 11 cm a odstep pomiedzy nimi minimum 4mm. Konstrukcja dachu i
deskowanie przed zabezpieczeniem od ognia zostanie zaimpregnowana srodkiem
owado i grzybobojczym. Dach zostanie ocieplony wetng mineralng o wspotczynniku A <
0,035 w dwéch warstwach grubosci 2x12 cm, pierwsza pomiedzy krokwiami druga
ponizej, poprzecznie pomiedzy stelazem stalowym oraz wykonczony od wewnatrz ptytg
gipsowo-kartonowg na ruszcie stalowym. Paroizolacja pomiedzy stelazem a oktadzing z
ptyty GK. Zabudowe dachu skosnego wykona¢ na profilach CD60 w ukfadzie
rownolegtym i wieszakach do poddaszy WP60 w systemie NIDA typu
WP/CD60/30/Twarda. Ocieplenie lukarn nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci by nie
ogranicza¢ wielkosci okien. Z tego wzgledu ocieplenie dachu i $cian bocznych nalezy
wykonac z ptyt poliuretanowych o wspoétczynniku A < 0,022 w dwoch warstwach 12 cm
ptyty poliuretanowej + 4 cm wetny mineralnej ostonietych paroizolacjg i dwiema
warstwami ptyty gipsowo kartonowej typu Twarda (2x12,5mm).

4.5. Tynki

Tynki wewnetrzne na $cianach adaptowanych (w obrebie klatki schodowej)
wyremontowac, sku¢ luzne fragmenty, sciane zagruntowac i uzupetni¢ tynk cementowo-
wapienny (okoto 30 % adaptowanych scian). Tynki przewidziane sg do szpachlowania
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gtadzig szpachlowg. Na scianach nowo wydzielanych pomieszczen stosowac
suchy tynk na ruszcie stalowym. W
tazienkach stosowac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne NIDA Woda Ogien+.

4.6. Wykonczenie scian

Sciany wewnetrzne malowane farbami silikonowymi w kolorze z
mieszalnika NCS S 1000-N. Natomiast w pomieszczeniach mokrych
(pomieszczenia sanitarne) $ciany bedg wytozone glazurg do petnej wysokosci
pomieszczen. Zalecane do remontowanego sanitariatu na pierwszym pietrze
wykorzystanie ptytek Tubgdzin Touch Mat w wymiarach 60x30, kolor Mint.
Spoina 2 mm w kolorze szarym. Do sanitariatow projektowanych na poddaszu
Tubgdzin Touch Mat w wymiarach 60x30, kolor White lub inne o zblizonych
paramerach.

4.7. Podtogi

Podtogi istniejgce (betonowe) wymagajg remontu. Powierzchnia posadzek
jest nierowna. Powierzchnie te nalezy oczysci¢, zagruntowacC i wyréwnac
wylewka samopziomujgcg. Grubos¢ wylewki szacuje sie na ok. 15 mm. Przed
wykonaniem wylewki wokot Scian utozy¢ dylatacje obwodowg z elastycznej pianki
grubosci 5mm. Wylewki podzieli¢ na pola zgodnie z wytycznymi producenta.

W sanitariatach przewiduje sie podtogi i listwy przypodtogowe z terrakoty. Nalezy
zastosowac ptytki wysokiej jakosci : nasigkliwosc¢ - max. 0,5%, klasa Scieralnosci
- minimum 1V, klasa antyposlizgowosci - min. R10. Rekomenduje sie ptytki
TUBADZIN URBAN SPACE Szare o wymiarach 30x60cm lub inne o nie gorszych
parametrach z zachowaniem wybranego koloru i rozmiarow ptytek. Zaleca sie
wykonanie spoin gr. 2,5 - 3 mm w kolorze szarym.

Wykonanie podiég w fazienkach w oparciu o rozwigzania systemowe (w tym
ptynna folia) zapewniajgce wodoodpornos¢ i elastycznos¢ kleju i fug.

Na korytarzach oraz w salach odpraw podtogi z PCV. Wyktadzina zgrzewana i
wywinieta na sciany 10cm. Wtasciwosci wyktadziny: Klasa uzytkowa - 34/43,
Scieralnosc¢ - klasa T, klasa antyposlizgowos$ci - min. R10, reakcja na ogien - By -
s1, gwarantowane wgniecenia resztkowe < 0,03mm. Rekomenduje sie
wyktadzine PCV FORBO Eternal Material w kolorze beton - 13022 lub inng o nie
gorszych parametrach z zachowaniem wybranego koloru.

W pozostatych pomieszczeniach wykfadziny z ptytek dywanowych 50x50 cm.
Wiasciwosci wyktadziny:  faktura petelkowa, Klasa uzytkowa - 33, wysokosc¢
wyktadziny minimum 6mm, klasa komfortowa LC1, reakcja na ogien - By - sl.
Rekomenduje sie wyktadzine BURMATEX Infinity24 w kolorze 6404 - iron
grey lubinng o nie gorszych parametrach z zachowaniem wybranego koloru.
Listwy przypodtogowe oklejone wyktadzing dywanowa.

4.8. Kominy, wentylacja

Wentylacje w pomieszczeniach projektuje sie grawitacyjng. Jedynie w
pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie grawitacyjng wspomagang
mechanicznie poprzez wentylatory kanatowe zatgczane wytgcznikiem swiatta.
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Projektowana wentylacja wykonana zostanie przy uzyciu gietkich rur

wentylacyjnych typu SPIRO izolowanych i podtgczonych do  kominkdw
wentylacyjnych zintegrowanych z dachéwkami. PrzejScie pomiedzy stropem
a potacig dachu musi by¢ w klasie EI30.
Z tego powodu przewody nalezy obudowaé przy wykorzystaniu systemu
obudowy przewoddw wentylacyjnych np: Firmy PROMAT - z uzyciem
ognioochronnego  systemu PROMADUCT®-500 z uzyciem $cianek
PROMATECT®-500 grubosci 30 mm. Scianki wyprowadzié¢ ponad poziom
deskowania dachu. Przed potgczeniem przewodu wentylacyjnego do kratki
wykona¢ odkraplacze wyprowadzajgce skropliny na zewnatrz komina.

4.9. Stolarka

Stolarka drzwiowa na kondygnacji poddasza catkowicie nowa.
Zestawienie i wymagania w zestawieniu stolarki.

4.10. Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg, uzytkowg i
przeciwpozarowg (hydranty), kanalizacyjng, elektryczng oswietleniowg i
gniazd, oswietleniowg ewakuacyjng, centralnego ogrzewania oraz instalacje
sygnalizacji pozarowe.

5.0. Parametry techniczne budynku nr 1, budynku nr 10
e powierzchnia zabudowy - 66351 m° - 134,77 m?
e powierzchnia wewnetrzna - 2392,14 m? - 98,07 m?
= powierzchnia uzytkowa - 202020 m* - 91,99m°
= W tym pow. piwnic - 599,08 m? - -
e kubatura - 9050,3 m® - 8393m°
¢ ilos¢ kondygnaciji - 4 - 1
* W tym nadziemnych - 3 - 1
¢ Klasa odpornosci pozarowe;j - B
e Grupa wysokosci budynkow - SW

Opracowat



